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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Branza sanitarna
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1./0111-01 réwninnym wraz z inwentaryzacjg
1
0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
1.2 Roboty ziemne-liniowe
2/KNNR 5 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubosci 6- |[m
d.1./0721-01 10 cm
2 Krotno$¢ = 1,3
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600

3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 - 10cm z wywozem | m?2
d.1./0104-02 materiatu z rozbiorki

57 m? 5,700

RAZEM 5,700

4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.1./0209-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - kanat

2
709,3 m3 709,300
RAZEM 709,300
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko$ci do 1 mii
2 gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
275*2 m?2 550,000
RAZEM 550,000

6/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.1./0209-08 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - studnie

45,64 m3 45,640

RAZEM 45,640

7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1./0209-03 ki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il - przykanaliki

76,6 m3 76,600

RAZEM 76,600

8/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi grunt.kat. |1-VI poza teren | m?3
d.1./0108-05 budowy

2
114,19 m3 114,190
RAZEM 114,190
1.3 Roboty montazowe
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.[1411-01
3
33,78 m3 33,780
RAZEM 33,780
10|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SN8KM/m2 tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
3
319,4 m 319,400
RAZEM 319,400
11KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3
59,00 m 59,000
RAZEM 59,000

12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.1./0209-03 ki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il

3
45,6 m3 45,600
RAZEM 45,600
13|KNNR 4 Trojnik kanalizacyjy z PVC DN 315/200 mm taczone na wcisk szt
d.1.|1322-05
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000

14/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1./1413-01 z. |o glebok. 3m - z ptytg przejsciowg i kominem wiazowym
3|sz.5.4.
11 stud. 11,000

RAZEM 11,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.1./0209-03 ki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l - przykanaliki
3
31,66 m3 31,660
RAZEM 31,660
16/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.1./1413-03 z. |o glebok. 3m - z ptytg przejsciowg i kominem wiazowym
3|sz.5.4.
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Zintegrowany osadnik z separatorem o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-05 gtebok. 3m
3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- |szt.
d.1.|1424-01 nu
3
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
3
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
14 Roboty wykornczeniowe
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. |m3
d.1./0318-03 do 3.0 m w gr.kat. I-lll - kanalizacja
4
654,36 m3 654,360
RAZEM 654,360
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb. |m3
d.1./0318-03 do 3.0 m w gr.kat. I-lll - przykanaliki
4
70,31 m3 70,310
RAZEM 70,310
2 Branza drogowa
21 Roboty przygotowawcze
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.2./0111-01 réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
1
0,347 km 0,347
RAZEM 0,347
23|KNR 2-18 |Wymiana istniejgcego hydrantu nadziemnego o ér. 80 mm na hydrant po-  |kpl.
d.2./0315-03 dziemny
1|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.2 Roboty ziemne
24/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 52 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
d.2./0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
2 Krotnos¢ = 1,7
1840 m?2 1.840,000
RAZEM 1840,000
2.3 Roboty przy nawierzchni jezdni, zjazdéw i dojs¢ do furtek
25/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. Il- | m?2
d.2./0103-01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
1840 m?2 1.840,000
RAZEM 1840,000
26/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2.|0104-01
3
1839 m?2 1839,000
RAZEM 1.839,000
27|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 (0,16 m?2
d.2./0109-01 mm) o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
3
1735 m?2 1735,000
RAZEM 1735,000
28/KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizo- | m?2
d.2./0113-02 wanej mechanicznie z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20
3 cm - jezdnia
1839 m?2 1839,000
RAZEM 1.839,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNNR 6 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizo-| m?2
d.2.|0113-05 wanej mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm - zjazdy
3
26,7 m?2 26,700
RAZEM 26,700
30/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |/m
d.2.|0401-05 cementowo-piaskowej
3
697 m 697,000
RAZEM 697,000
31/KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce m
d.2.|0401-01 cementowo-piaskowej
3
119 m 119,000
RAZEM 119,000
32|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i oporniki betonowe z oporem m3
d.2./0402-04
3
31,4 m3 31,400
RAZEM 31,400
33/KNNR 6 Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru grafi- |m?2
d.2./0502-03 towego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
26,7 m?2 26,700
RAZEM 26,700
34|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej m?2
d.2./0402-01
3
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
35/KNNR 6 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej typu dwuteownik bezfazo- |m?2
d.2./0502-03 wej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
3 niem spoin piaskiem
1694 m?2 1.694,000
RAZEM 1.694,000
2.4 Roboty wykonczeniowe
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
4
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
37/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.|1406-04
4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm szt.
d.2./0702-01
4
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.2./0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
4
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
40/KNNR 1 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 | m?
d.2.|0507-01 cm.
4
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
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