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KARTA UZGODNIEN
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

1. Gmina Aleksandrow Kujawski



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministréw infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz  urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311) wraz z zatgcznikami 1,2,3,4,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784).

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest prezentacja sposobu oznakowania drogowego na czas wykonania robét

zwigzanych z budowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo.

3. Charakterystyka drogi

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekroj jednojezdniowy, o dwéch
pasach ruchu, jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej i zZwirowej o szerokosci zmiennej ok. 3,00 -
4,50 m. Istniejgca nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi wybojami i nieréwnosciami oraz zastoiskami
wody, co w znacznym stopniu utrudnia ruch pojazdéw samochodowych i pieszych. Odwodnienie
istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej o szerokoéci jezdni 5,00 m,
polegajgcej na utozeniu nawierzchni ulicy Kasztanowej z kostki betonowej drobnowymiarowej
o ksztatcie dwuteowym koloru szarego ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym 15x22x100
cm, uktadanym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy, furtki do poses;ji projektuje sie
0 szerokosci zmiennej, dostosowane do bram do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej (typu
~cegietka”) koloru grafitowego ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm wtopionym
uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, a od strony drogi kraweznikiem betonowym
15x22x100 cm uktadanym na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15. Ponadto zakres inwestycji
obejmuje regulacje wysokosciowg wlazéw i zawordéw infrastruktury towarzyszgcej, obsypanie terenu
humusem i obsianie trawg oraz budowe kanalizacji deszczowej i Scieku.

Budowana droga potozona jest w terenie zabudowanym.



4. Zmiany w organizacji ruchu i oznakowaniu

Projekt zaktada bezpieczne prowadzenie prac na czas budowy drogi gminnej na catej dtugosci.
Wobec braku wykonawcy i nieokreslonej technologii oraz zakresu poszczegdinych robét projekt
opracowano z uzyciem schematoéw powtarzalnych.

W pierwszej kolejnosci wykonywane bedg odcinki kanalizacji deszczowej. Budowa kanalizacji na tych
odcinkach wykonywana bedzie przy ruchu wahadtowym kierowanym recznie. Do oznakowania
projektuje sie zastosowanie znakéw A-14 wspdlnie z A-12c oraz odpowiednio A-12b, A-30 + T-0 ,Piesi”,
znakami B-33 w sposéb wskazany szczegotowo w czesci rysunkowej. Miejsce robédt wygrodzic stosujgc
tablice prowadzgcg U-3d na poczatku zwezanego odcinka drogi, a na jego kohcu zapore U-20b. Na
zaporach nalezy stosowac $wiatta ostrzegawcze U-35a (koloru zéittego). W przypadku gtebokich
wykopow za tablicami prowadzacymi U-3d oraz zaporami drogowymi U-20b nalezy usypac¢ pryzmy
piasku, a miejsce robét wzdtuz jezdni wygrodzi¢ w sposob ciggty stosujgc separatory U-14. Zapory
drogowe nalezy umocowac¢ na wysokosci 1,1 m mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gornej
krawedzi zapory. Roboty nalezy oznakowywac zgodnie z przedstawionymi planami sytuacyjnymi
ograniczajgc szerokos¢ zajecia jezdni na czas wykonywania poszczegolnych rodzajéw prac do
niezbednego minimum.

Kolejne roboty branzy drogowej wykonywane bedg w etapach. Na poczatku kazdego zwezanego
odcinka drogi przewidziano tablice prowadzacg U-3d, a na jego koncu zapore U-20b. Na zaporach
nalezy stosowac $wiatta ostrzegawcze U-35a (koloru zottego). Zapory drogowe nalezy umocowac na
wysokosci 1,1 m mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapory. Ponadto roboty
nalezy oznakowac: znakami A-14 wspodlnie z A-12¢ oraz odpowiednio A-12b, znakami ostrzegawczymi
A-30 + T-0 ,Piesi”, znakami B-33 ze wskazaniem 40 km/h w sposdb wskazany szczegdtowo w czesci
rysunkowej. W przypadku gtebokich wykopéw za tablicami prowadzgcymi U-3d oraz zaporami
drogowymi U-20b nalezy usypa¢ pryzmy piasku, a miejsce rob6t wzdtuz jezdni wygrodzi¢ w sposéb
ciggty. Roboty nalezy oznakowywa¢ zgodnie z przedstawionymi planami sytuacyjnymi i schematami
ograniczajgc szerokos¢ zajecia jezdni na czas wykonywania poszczegdlnych rodzajow prac do
niezbednego minimum. Ruch pieszych odbywat sie bedzie po poboczach a gdy przejscie nie bedzie
mozliwe przewidziano zapory drogowe podwdjne U-20c oraz znaki B-41+U-56a ,Przejscie drugg strong
drogi”. Do wygrodzenia wzdtuz odcinka robét przewidziano zastosowanie separatoréw ruchu U-14e albo
tablic ograniczonej skrajni U-21a / U-21b ustawionych w rozstawie, co 10-20m. W czasie wykonywania
robot ruch kierowany bedzie recznie przez uprawnionych pracownikow wykonawcy wraz z tgcznoscia.
Po zakonczeniu dziennej dziatki robdét oznakowanie tymczasowe nalezy usung¢ lub zastonic,
przywracajac dla ruchu catg szerokos¢ jezdni, a na odcinkach gdzie bedg wykonywane prace poza
jezdnig lub poszerzenia jezdni po zakonczeniu dziennej dziatki robét nalezy pozostawié oznakowanie
tymczasowe, a tablice U-21a/U-21b nalezy umies$ci¢ przy krawedzi jezdni pozostawiajgc dla ruchu
pojazdéw maksymalng szerokosci jezdni.

W sytuacji, kiedy po zakonczeniu dziennej dziatki robot na drodze powstanie uskok podtuzny odcinek
taki nalezy z obu kierunkéw oznakowac¢ za pomocg znakéw A-30 z tabliczkg T-12 i znakiem B-33.
Wprowadzone ograniczenie nalezy odwota¢ za miejscem, gdzie wystepuje uskok. W sytuaciji, kiedy po

zakonczeniu dziennej dziatki robét na drodze powstanie uskok poprzeczny odcinek taki nalezy z obu



kierunkéw oznakowaé za pomocg znakéw A-11 i B-33 a wprowadzone ograniczenie nalezy odwotac za
miejscem, gdzie wystepuje uskok.

W czasie realizacji prac w tych etapach konieczne jest takze okresowe zamkniecie zjazdow
indywidualnych — po uprzednim powiadomieniu ich uzytkownikow o terminach, w ktérych ruch pojazdow
bedzie utrudniony lub niemozliwy.

Przy robotach obejmujgcych drogi poprzeczne planuje sie wygrodzenie potowy ich
szerokosci, w sposéb wskazany na rysunkach z zastosowaniem oznakowania ostrzegajgcego
0 zwezeniu jezdni za pomocg znakdw A-12b lub A-12c oraz A-14 ostrzegajgcych o robotach drogowych
oraz tablic kierujgcych U-3d i zapér U-20a.

Piesi za pomocg zapor drogowych podwadjnych U-20c oraz znakéw B-41 z tabliczkg T-0 ,Przejscie druga
strong drogi” kierowani bedg na strone drogi, ktéra mozliwe bedzie przejscie lub zastosowanie znakéw
F-6 informujacych o robotach na drodze gminnej.

Na czas wykonywania prac poza jezdnig (krétkotrwatych utrudnien) nalezy ograniczy¢ szeroko$c
zajecia jezdni do niezbednego minimum i dopusci¢ ruch dwukierunkowy z ewentualnymi chwilowymi
utrudnieniami na krotkich odcinkach przy recznym sterowaniu ruchem przez uprawnionych
pracownikow, oznakowujgc miejsce robot analogicznie jak w etapach pokazanych na rysunkach,
dostosowujgc odlegtosci ustawienia znakéw od miejsca robét do predkosci obowigzujgcej w ciggu drogi.
Po zakohczeniu kazdego z etapdw do ruchu dopuszczone zostang odcinki w petnym docelowym
zakresie.

W zwigzku z wykonywanymi pracami budowlanymi Wykonawca rob6ot ma obowigzek utrzymac
istniejgce oznakowanie pionowe statej organizacji ruchu do czasu wprowadzenia nowej docelowej
organizacji ruchu.

Po zakonczeniu robot na poszczegolnych odcinkach (po stronie prawej i lewej) zostanie on
dopuszczony do ruchu pojazdéw w petnej projektowej szerokosci.

Technologia wykonywania rob6t zostata przyjeta w taki sposéb aby w minimalnym zakresie utrudniac
ruch pojazdow.

Podczas prowadzonych robét nalezy zapewni¢ nadzér nad ruchem drogowym, i w przypadkach tego
wymagajgcych oprdcz tych co zostaty zaznaczone na planach oznakowania (miedzy innymi takich jak
np. za i wytadunek materiatébw budowlanych, urobkéw oraz podczas wprowadzania czasowej zmiany

organizacji ruchu) ruch drogowy sterowac recznie poprzez personel do tego uprawniony.

5. Zagrozenie i utrudnienia po wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu

1. Wystepujgce zagrozenia:

- wykopy,

- ruch pojazdéw budowy w obszarze inwestycji,

- obecnos¢ w pasie drogowym oséb prowadzgcych roboty budowlane,

- niestosowanie sie kierujgcych i pieszych do projektowanych czasowych znakéw drogowych.
2. Wystepujgce utrudnienia:

- zakfocenia w ptynnosci ruchu ze wzgledu na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

- dojazd i dojscie do posesiji przylegtych,

- zwezenie jezdni,



- wykopy.

6. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t wykonywanych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢ dostosowane do
utrudnien na drodze wynikajgcych z prowadzonych robot aby zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim
uczestnikom ruchu jak réwniez osobom wykonujgcym roboty.

Do oznakowania stosuje sie znaki drogowe gr. wielkosci duze i urzgdzenia BRD, ktore powinny by¢
dobrze widoczne oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robét. Znaki powinny
by¢ oklejone folig odblaskowg typu 2.

Konstrukcje wsporcze znakdéw muszag zapewni¢ ich catkowitg stabilnos¢ przez caty okres trwania
oznakowania. Wszystkie znaki drogowe pionowe oraz ich konstrukcje wsporcze muszg by¢ wykonane
przez producenta posiadajgcego aprobate techniczng oraz $wiadectwo kwalifikacji w zakresie ich
wytwarzania, wydane przez IBDIM (Instytut Badawczy Drog i Mostéw) w Warszawie i certyfikat
uprawniajgcy do oznaczenia wyrobow znakiem bezpieczehstwa ,B” wydany przez ITS (Instytut

Transportu Samochodowego) w Warszawie.

7. Umieszczanie znakow

Wysokos¢ umieszczenia znakow — dolnej krawedzi lub najnizszej potozonego ich punktu nie powinna

/\

by¢ mniejsza niz 2,0 m lub 2,20 w przypadku usvtuowania na chodniku.

min. 2,20

-

Znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi pobocza bitumicznego
lub na poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni (lub 0,5-2,0 m
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9. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu objetej projektem, zgodnie z § 12 pkt. 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury, moze nastgpi¢ po pisemnym zawiadomieniu przez Wykonawce Prac, na co

najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia.

10. Termin waznosci projektu
30.06.2025 r.

11. Uwagi koncowe

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym, powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg barwy
pomaranczowej lub zoéttej z elementami odblaskowymi.

Wszystkie znaki, nalezy wykona¢ i zamontowac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
Przy umieszczaniu w terenie stupkéw do znakéw drogowych pionowych oraz urzadzen
zabezpieczajgcych nalezy zwréci¢é uwage na istniejgce uzbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ przy zachowaniu szczegodlnej ostroznosci zgodnie z przepisami BHP.

Po zakonczeniu robét wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich elementéw czasowego

oznakowania.

Opracowat:
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