PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA: Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
382/17, 729, 379/2, 340/1
obreb 0028 (Stuzewo), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),

BRANZE: drogowa, sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej, budowa kanalizaciji
deszczowej

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. JagielloAczyka 17, 87-730 Nieszawa

SPIS ZAWARTOSCI:  Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany
Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

Oswiadczenie uczestnikéw procesu budowlanego: My nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres

osoba, uprawnienia

podpis

projektant
branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz
GP.1.7342/324/TO/9%4

sprawdzajacy
branza drogowa

mgr inz. Maciej Stachowicz
POM/0160/PWBD/19

asystent projektanta
branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Rybowicz

projektant
branza sanitarna

mgr inz. Kamil Scieszynski
KUP/0069/PWOS/09

sprawdzajacy
branza sanitarna

Piotr Nakonowski
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk

asystent projektanta
branza sanitarna

mgr inz. Emilia Bonowicz

Nieszawa, 19 kwiecien 2024 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Strona tytutowa - str. 1

2. Spis tresci projektu budowlanego -str. 2

3. Projekt zagospodarowania terenu -str. 3-21
4. Projekt architektoniczno — budowlany -str. 22 -44

5. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty -str.45-70



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA: Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
382/17, 729, 379/2, 340/1
obreb 0028 (Stuzewo), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),

BRANZE: drogowa, sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej, budowa kanalizaciji
deszczowej

INWESTOR: Gmina Aleksandréw Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17, 87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikdw procesu budowlanego: My nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, uprawnienia podpis

projektant
branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz
GP.1.7342/324/TO/9%4

sprawdzajacy
branza drogowa

mgr inz. Maciej Stachowicz
POM/0160/PWBD/19

asystent projektanta
branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Rybowicz

projektant
branza sanitarna

mgr inz. Kamil Scieszynski
KUP/0069/PWOS/09

sprawdzajacy
branza sanitarna

Piotr Nakonowski
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk

asystent projektanta
branza sanitarna

mgr inz. Emilia Bonowicz

Nieszawa, 19 kwiecien 2024 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajgcym uprawnien budowlanych

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw sprawdzajgcych do wiasciwej izby samorzgdu

zawodowego

Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

3. Projektowane zagospodarowanie dziaki lub terenu

4. Zestawienie

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskag

7. Informacje i dane okres$lajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

9. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnoéci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

10. Informacje w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach,
pozwoleniach i innych dokumentach

11. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robot budowlanych

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — branza drogowa

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — branza sanitarna
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R3J-M87-RA7 *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TJ-NRI-AM6 *

Pan Maciej Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19

adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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s R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/09
KUPOIIB/KK-0055-0044/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn, zm.)
Okregowa Komi:ja ]Kwaliflkacyjna
nadaje ;
Panu Kamilowi Juliuszowi Scieszyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 27 stycznia 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallﬂkac%

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuija;

1. Pan Kamil Juliusz Scieszynski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24
85-094 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Kamil Juliusz Scieszyriski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni clepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budcwlane uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
KUBQUE)w B¥D@OSZCZY

hdls2ertpaypiinski




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weryfikacyjnym:

KUP-637-SA6-51W *

Pan Kamil Scieszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0198/09

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2024-06-30.

-

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku prrez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe Izby intynieréw Budownictwa.

Zgodnie zar, 78! K.c.

§ 1. Do zachiwania eleltronicane] formy czynnodel prawne| wystarcza tolenie ofwiadczenia woll w postaci slektroniczne i opatrzenie go
kwalifikowanrym podpisem elekironicznym, .

§ 2. Ofwiadcrenle woli Aotone w formie efskironiczne] jest rdwnowaine 2 odwisdezeniem woli Hotenym w formie pisemnej.

* Weryhkaclq poprawncid danyth w ninlejizym zadwiadczeniy modns sprawdiic 2a pomocg numeru werylikacyjnego zaswiodezenia na
strenka Polsiie] tzby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaltujac slg z biurem wiasciwej Okregowe] izby indynierdw
Budownictwit,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-623-719-684 *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01
adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania alektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ul. Kasztanowej w miejscowosci
Stuzewo wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dziatkach geodezyjnych o nr 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb
0028 (Stuzewo), gm. Aleksandrow Kujawski.

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego i pieszego. W zakres zadania wchodzi

budowa infrastruktury drogowej oraz sanitarne;.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, na
terenie Gminy Aleksandréw Kujawski.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej i zwirowej o szerokosci zmiennej ok. 3,00 - 4,50 m. Istniejgca
nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi wybojami i nieréwnosciami oraz zastoiskami wody, co w znacznym
stopniu utrudnia ruch pojazdéw samochodowych i pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie
powierzchniowo na przylegty teren.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci wodociggowe;j,

- odcinki sieci kanalizacyjnej,

- odcinki sieci elektroenergetycznej,

- odcinki sieci telekomunikacyjnej.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych, na ktérej opracowany jest projekt.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Aleksandréw Kujawski (jedn. ewid. 040104_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych
0 numerze ewidencyjnym: 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb 0028 Stuzewo.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej o szerokosci jezdni 5,00 m,
polegajgcej na utozeniu nawierzchni ulicy Kasztanowej z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie
dwuteowym koloru szarego ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm, uktadanym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy, furtki do posesiji projektuje sie o szerokosci zmiennej,
dostosowane do bram do posesji o nawierzchni z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego

ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm wtopionym ukfadanym na tawie betonowej z oporem



z betonu C 12/15, a od strony drogi kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm uktadanym na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje regulacje wysoko$ciowg wlazéw i zaworéw
infrastruktury towarzyszgcej, obsypanie terenu humusem i obsianie trawg oraz budowe kanalizacji deszczowej
i Scieku.

Poczatek i koniec odcinka budowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

3.3.1. Droga gminna — ul. Kasztanowa

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne: daszkowe rowne 2 % skierowane do wewnatrz i zewnatrz,

- ograniczona kraweznikami betonowymi 15x22x100 cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesionymi na 4 cm wzgledem nawierzchni,

- na odcinku od km 0+010,00 do km 0+195 $ciek z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm;

3.3.2. Zjazdy, dojscia do furtek

- szerokos$¢ zmienna, dostosowana do bram, furtek do posesii,

- ograniczone od strony ulicy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm uktadanym na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa
drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm ukfadanym na fawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm, uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

3.3.4. Kanalizacja deszczowa

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m? DN 315 mm oraz DN 200 mm,
- przytacza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m?2 DN 200 mm,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m,

- tréjnik kanalizacyjny DN 315/200/315,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1200 mm,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1000 mm,

- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm,

- separator substancji ropopochodnych DN 1200 mm,

3.4. Konstrukcja nawierzchni

a) droga gminna:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego
gr.8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C15:2 (0,16 mm) gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,



- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

b) zjazdy, dojscia do furtek:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52 (0,16 mm) gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1.

3.5. Projektowane odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanaty deszczowe, odprowadzane bedag
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ksiezyzna w m. Stuzewo, zgodnie z warunkami wydanymi przez
Gmine Aleksandréow Kujawski pismem znak In. 720.30.2024.£K z dnia 31.01.2024 r. Woda opadowa nie bedzie
odprowadzana na dziatki sgsiednie. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego.
Szczegotowe rozwigzania zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie technicznym branzy
sanitarnej.

Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z ewidencjg urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntow wystepujg urzadzenia melioracyjne-drenowanie. W trakcie realizacji robot nalezy zapewnic
niezakiocone dziatanie sieci drenarskiej, a w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi (drenowanie)

dokona¢ ich przebudowy celem prawidtowego funkcjonowania.

3.6. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdow, dojs¢ do furtek
oraz kanalizacji deszczowej. Powstate w wyniku prowadzenia robét ziemnych — wynikajgce z zatozonej niwelety
jezdni, skarpy wykopow oraz nasypdw — nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig, szczegdlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegaé
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegodlne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonac

wymiane gruntu.

3.7. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320) nie
jest wymagana budowa kanatu technologicznego. Budowana droga gminna wewnetrzna nie jest zaliczana do

kategorii drég publicznych.

3.8. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.



4. Zestawienie

taczna dtugos¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 347,46 m.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw w branzy drogowej i sanitarne;:

- nawierzchnia jezdni ~ 1694 m?2,

- nawierzchnia zjazdéw ~ 27 m?2,

- $ciek ~ 72 m?,

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 319,40 m,
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 18,40 m,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 70,70 m,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m — 21 szt.,

- trojnik kanalizacyjny DN 315/200/315 — 3 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1200 mm — 1 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1000 mm — 11 szt.,

- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm — 3 szt.,

- separator substancji ropopochodnych DN 1200 mm — 1 szt.,

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla przedmiotowej
inwestycji zostata wydana Decyzja Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 13.03.2024 r., znak sprawy PL.6733.5.10.2024.MJ oraz Postanowienie wydane przez Wojta Gminy
Aleksandrow Kujawski z dnia 14.03.2024 r., znak sprawy PL.6733.5.13.2024.MJ. Niniejszy projekt uwzglednia

wszystkie postanowienia zawarte w w/w decyzji i postanowieniu.

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest teren objetym ochrong konserwatorskg. Jednak, w przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie prace
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz

Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski.

7. Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenéw

gorniczych.



8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.).

Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z pézn. zm.).
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie narusza interesow witascicieli dziatek

sgsiednich i nie wywotuje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istothymi ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzgdzen bgdz innych rozwigzah w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejgcymi w projektowanym pasie drogowym.

10. Informacje w zakresie spetnienia wymagan okreslonych w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach,
pozwoleniach i innych dokumentach

Dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty.
Wszystkie dokumenty w tym zakresie, zostaty zawarte w elemencie projektu budowlanego Opinie, uzgodnienia,
pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane.

Niniejszy projekt uwzglednia oraz jest zgodny z uzyskanymi uzgodnieniami Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Bydgoszczy znak ZDW.12e.5251.61.2024 z dnia 07.06.2024 r., Energa-Operator S. A. Rejon Dystrybucji
w Radziejowie znak EOP/KD/9/2024/05/02157 z dnia 17.05.2024 r., GPU Algawa Sp. z o. o. znak
DW/MZ/104/2024 z dnia 23.05.2024 r.

Wykonawca robot zobowigzany jest przestrzega¢ wszystkich uwag oraz wytycznych zawartych w wi/w
dokumentach.

Przedmiotowa inwestycja koliduje ze stupem linii energetycznej nn. Rozwigzanie kolizji nalezy wykona¢ zgodnie

z odrebnym opracowaniem.

11. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony.

W czasie prowadzenia robét wykonawca powinien zapewnié bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkanncom do swoich posesiji.



W trakcie robét nalezy zwrdéci¢ szczegolng uwage na media umieszczone w pasie drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWIORB, sztuka
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wymogéw normowych oraz przepiséw
przeciwpozarowych i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaC regulacje wysokos$ciowg wszystkich urzadzeh naziemnych
zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zaréwno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb 0028 Stuzewo.

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajace z nastepujacych aktéw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
. czna
Obreb: Sluzewo TERYT 040104_2
Ulica: Kasztanowa, Ksiezyzna, Brzeska
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powat: aleksandrowski
Woj.: kujawsko — pomorskie
Dzialka: dz. wg. zakresu
GN.G0.6640.260.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 26.02.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - - -
Wspohzedne siatki krzyzy — ukdad 2000
P.O.PL-EVRF2007-NH

Wykonawea pracy: Ushugi Geodezyjne 1 Kartograficzne

. INWEST-GEO" inz. Tomasz Kamirski

Fredry 28 87-700 Aleksandrow Kujawski
Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kaminski
Kierownik prac. mgr inz. Kamil D¢bezynski upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celdw projektowych
zostala wykonana bez ustalenia obcigzen

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urzadzen

podziemnych, ktére nie byly zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych

Sporzadzono: 07.03.2024 r.

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktérych rezultaty zawicra operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczeénie informuije, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za zloZenie falszywego

oswiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac GN.Go.6640.260.2024
geodezyjnych

Organ shuzby geodezyinej, ktory ; s
otrzymal zgloszenie - Slamsta. Aleksandrowski

tstogirGeodeyine i Karograficzme
"INWEST-GEOQ”
inz. Tomasz Kamiriski
ul. Fredry 28, 87-700 Aleksandrow Kuj.

Wykonawca prac geodezyjnych

NIP 891-151-95-81 tel. 692-555-618
Nr oraz data sporzadzenia Protokot Weryﬁka;ji
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NAZWA INWESTYCJI:

Budowa ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

Marian Ziemecki

GENERALNY PROJEKTANT:

Biuro projektowe i nadz6r budowlany

Pl. K. Jagiellohczyka 17
87-730 Nieszawa

INWESTOR:

Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12
87-700 Aleksandrow Kujawski
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jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

sciek o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym

zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze grafitowym
0s jezdni
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy Mapa numeryczna
Obreb: Sluzewo TERYT 040104_2.0028
Ulica: Kasztanowa, Ksigzyzna, Brzeska

Gmina: Aleksandréw Kujawski

Powiat: aleksandrowski
Woj.: kyjawsko — pomorskie
Dzialka: dz. wg. zakresu

GN.G0.6640.260.2024

Svtuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 26.02.2024r.
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - - -
Wspohrzedne siatki krzyzy — ukiad 2000
P.O.PL-EVRF2007-NH

Wykonawea pracy: Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne

» INWEST-GEQ" inz. Tomasz Kaminski

Fredry 28 87-700 Aleksandrow Kujawski
Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kaminski
Kierownik prac: mgr inz. Kamil D¢bezynski upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celow projektowych
zostata wykonana bez ustalenia obciazen

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie

innych nie wykazanych na mapie urzadzen i Tommics
podziemnych, ktdre nie byty zgtoszone Inz. fomasz
do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest ul. Fredry 28, 87-7
informacji w instytucjach branzowych B

Sporzadzono: 07.03.2024 r.

Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem $§wiadomy odpowiedzialnosci kamnej za ziozenie fatszywego

oéwiadczenia.
Identyfikator zgloszenia prac GN.Go.6640.260.2024
geodezyjnych

Organ shizby geodezyinej, ktory

- Starosta Aleksandrowski
otrzymal zgloszenie i

UstogirGeoteryire i Hartograficzme
“INWEST-GEOQ”
inz. Tomasz Kamiriski

Wykonawca prac geodezyjnych

ul. Fredry 28, 8 \leksandrow Kuj.
NIP 891-15 t tel. 692-555-618
Nr oraz data sporzgdzenia Protokét Weryfikacji
dokumentu zawierajgcego wynik R N z dnia o oo
pozytywnej weryfikacii N . Go. 84O AFHO.A00 ) £ 04, 02y

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kiecrownika prac

=/

LEGENDA:

proj. sie¢ kanalizacji deszczowej
oD proj. studnia kanalizacji deszczowej

O SEP proj. separator substancji ropopochodnych

[T Wp proj. wpust deszczowy

--------------------- linia rozgraniczajgca teren inwestycji

NAZWA INWESTYCJI:
Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Biuro projektowe i nadzor budowlany Gmina Aleksandrow Kujawski
Marian Ziemecki ul. Stowackiego 12

Pl K. Jagiellonczyka 17 87-700 Aleksandrow Kujawski
87-730 Nieszawa

FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
Projektant .

branzy mgr inz. Kamil Scieszynski |KUP/0068/PWOS/09

sanitarnej

Projektant

sprawdzajqcy . . ABU*‘X*0386*5/

bronzy Piotr Nakonowski 126/88 Wk

sanitarnej

Asy§tent

E[Eff;“”m mgr inz. Emilia Bonowicz

sanitarnej

NAZWA ELEMENTU: . .
Projekt zagospodarowania terenu

BRANZA: ]
Sanitarna

TYTUE RYSUNKU: . .
Projekt zagospodarowania terenu

DATA: SKALA: NR RYS:

04.2024 . 1:500 2

zm.).

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie w jakiejkolwiek formie (czesci lub w calosci) bez pisemne] zgody jednostki
projektowej zabronione. Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn.
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EGZ. 1

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA: Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
382/17, 729, 379/2, 340/1
obreb 0028 (Stuzewo), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),

BRANZE: drogowa, sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej, budowa kanalizac;ji
deszczowej

INWESTOR: Gmina Aleksandréw Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. Jagiellonczyka 17, 87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikéw procesu budowlanego: My nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalno$¢, zakres osoba, uprawnienia podpis

projektant
branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz
GP.1.7342/324/TO/94

sprawdzajacy
branza drogowa

mgr inz. Maciej Stachowicz
POM/0160/PWBD/19

asystent projektanta
branza drogowa

mgr inz. Grzegorz Rybowicz

projektant
branza sanitarna

mgr inz. Kamil Scieszyrski
KUP/0069/PWOS/09

sprawdzajacy
branza sanitarna

Piotr Nakonowski
ABU-IX-0386-5/126/88 Wk

asystent projektanta
branza sanitarna

mgr inz. Emilia Bonowicz

Nieszawa, 19 kwiecien 2024 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

3. Kopia decyzji o nadaniu projektantom sprawdzajagcym uprawnieh budowlanych

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow sprawdzajgcych do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

lll. Cze$¢ rysunkowa
. Plan orientacyjny,
. Przekroje i szczegoty konstrukcyjne,
. Profil podtuzny,

. Przekroje poprzeczne,

1
2
3
4
5. Profil podtuzny kanalizacji deszczowe;j,
6. Profil podtuzny przykanalikow kanalizacji deszczowej,
7. Schemat studni betonowej DN1000,

8. Schemat studni tworzywowej DN600,

9. Schemat wpustu deszczowego,

1

0. Schemat separatora koolescencyjnego
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R3J-M87-RA7 *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2TJ-NRI-AM6 *

Pan Maciej Adam Stachowicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0190/19

adres zamieszkania ul. Radosna 4, 83-200 Rokocin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



i KUJAWSKO
T POMORSKA
: OKREGOWA
21 Z B A
INZYNIEROW
s R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/09
KUPOIIB/KK-0055-0044/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn, zm.)
Okregowa Komi:ja ]Kwaliflkacyjna
nadaje ;
Panu Kamilowi Juliuszowi Scieszyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 27 stycznia 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallﬂkac%

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuija;

1. Pan Kamil Juliusz Scieszynski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24
85-094 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Kamil Juliusz Scieszyriski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni clepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budcwlane uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
KUBQUE)w B¥D@OSZCZY

hdls2ertpaypiinski




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weryfikacyjnym:

KUP-637-SA6-51W *

Pan Kamil Scieszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0198/09

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2024-06-30.

-

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku prrez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe Izby intynieréw Budownictwa.

Zgodnie zar, 78! K.c.

§ 1. Do zachiwania eleltronicane] formy czynnodel prawne| wystarcza tolenie ofwiadczenia woll w postaci slektroniczne i opatrzenie go
kwalifikowanrym podpisem elekironicznym, .

§ 2. Ofwiadcrenle woli Aotone w formie efskironiczne] jest rdwnowaine 2 odwisdezeniem woli Hotenym w formie pisemnej.

* Weryhkaclq poprawncid danyth w ninlejizym zadwiadczeniy modns sprawdiic 2a pomocg numeru werylikacyjnego zaswiodezenia na
strenka Polsiie] tzby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaltujac slg z biurem wiasciwej Okregowe] izby indynierdw
Budownictwit,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-623-719-684 *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01
adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania alektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt dla obiektu budowlanego jakim jest droga gminna wewnetrzna wraz
z kanalizacjg deszczowa.

Kategoria obiektu budowlanego — IV, XXV, XXVI.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Wybudowany obiekt budowlany stanowi¢ bedzie cze$¢ uktadu komunikacyjnego Gminy Aleksandréw Kujawski.
W ramach opracowania sposéb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Droga zapewnia ruch samochodoéw,
pieszych i rowerzystéw. Dostepno$¢ do drogi zapewniona jest poprzez zjazdy oraz skrzyzowania z innymi

drogami.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

taczna dtugosé¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 347,46 m.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw w branzy drogowej i sanitarne;j:

- nawierzchnia jezdni ~ 1694 m?2,

- nawierzchnia zjazdéw ~ 27 m?,

- $ciek ~ 72 m?,

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 319,40 m,
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 18,40 m,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 70,70 m,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m — 21 szt.,

- tréjnik kanalizacyjny DN 315/200/315 — 3 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1200 mm — 1 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1000 mm — 11 szt.,

- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm — 3 szt.,

- separator substancji ropopochodnych DN 1200 mm — 1 szt.,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentacje badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do przedmiotowego projektu budowlanego.
Wykonane badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu terenu objetego
zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie zgodnie z Rozporzgdzenie, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, geotechnicznych warunkéw jej posadowienia.

Wykonawca robot zobowigzany jest sprowadzi¢ podtoze gruntowe do grupy nosnoséci G1.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

5.1. Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzania sciekéw oraz woéd
opadowych:

a) zaopatrzenie i jako$¢ wody — dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za
wyjatkiem okresu wykonywania robét budowlanych,

b) odprowadzania Sciekéw i wéd opadowych — funkcjonowanie zamierzenia budowlanego nie wymaga

odprowadzania $ciekéw. Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa sie poprzez zaprojektowane spadki



poprzeczne i podtuzne i sprowadzenie wody przez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej kanalizacji

deszczowe.

5.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Zrédtem oddziatywania na powietrze atmosferyczne sg pojazdy mechaniczne poruszajace sie po przedmiotowej
drodze. Realizowane zamierzenie budowlane nie bedzie stanowito zrédta ponadnormatywnej emisji

zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego i nie spowoduje przekroczen standardéw jakosci srodowiska.

5.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:
Odpady komunalne zwigzane bedg z okresowymi porzagdkami w obszarze pasa drogowego. Powstajgce odpady
bedg m. in. z prowadzonych prac porzagdkowych na terenie pasa drogowego. Bedg na biezgco odbierane

w ramach prowadzonej przez Gmine gospodarki odpadami komunalnymi.

5.4. Whasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace,
pola elektromagnetyczne i inne zakl6cenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Zrédtem hatasu bedzie ruch pojazdéw poruszajgcych sie po przedmiotowej ulicy. Inwestycja nie wptynie na
pogorszenie klimatu akustycznego. Oddziatywanie ruchéw wibracyjnych beda zachodzi¢ przede wszystkim

w trakcie wykonywania robot budowlanych i znikng po ich zakonczeniu.

5.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przedmiotowa inwestycja nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem
i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane

i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwo$ci dla $rodowiska i ludzi.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzgdzen bgdz innych rozwigzan w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejgcymi w projektowanym pasie drogowym.



Legenda:

Zakres opracowania
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NAZWA INWESTYCJ:
Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

GENERALNY PROJEKTANT: INWESTOR:

Biuro projektowe i nadzér budowlany Gmina Aleksandrow Kujawski
Marian Ziemecki ul. Stowackiego 12

Pl. K. Jagiellonczyka 17 87-700 Aleksandrow Kujawski
87-730 Nieszawa

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Projektant ) . .

branzy mgr inz. Andrzej Stachowicz |GP.1.7342/324/T0/94

drogone]

Projektant

;‘r’g‘n’;’y"z‘”“y mgr inz. Maciej Stachowicz ~ |POM/0160/PWBD/19

dragowe]

Asystent

E:fzky“’"w mgr inz. Grzegorz Rybowicz

drogone;

NAZWA ELEMENTU: . . .
| Projekt architektoniczno—budowlany

BRANZA:
Drogowa
TYTUL RYSUNKU: . .
Plan orientacyjny
DATA: NR RYS:
04.2024 r. 1:10000
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopi jakiejkolwiek formie (czesci lub w catosci) bez pisemne] zgody jednostki
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1. Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.

2. Studnie rewizyjne wtazowe wykonac betonowe srednicy DN1000.

3. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonac tworzywowe srednicy DN6G0O.

4. Pokrywy witazow studni rewizyjnych D400.

5. Kanalizacje uktadac¢ na 10 cm podsypce piaskowe;.

6. Przejscia rur przez sciany studni prefabrykowane lub wykonac¢ wiertnicg i obsadzi¢ przejscia szczelne do rur PVC.

7. Wobec braku petnej informacji dotyczacej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagdw. Rzedne projektowe
moga réznic sie od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokonac¢ przebudowy isniejgcej/projektowanej infastruktury po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorem dane;j sieci.

8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie.

9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.
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LEGENDA:

Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400
. Ptyta pokrywowa betonowa

. Pierscien odcigzajacy betonowy 0,7x0,9m

. Rura betonowa Dn 500m 0,5 m

. Rura betonowa Dn 500m 0,75 m

. Rura betonowa Dn 500m 1 m

. Przykanalik 200 PVC

Tuleja przejscia szczelnego

. Podstawa wpustu Dn500 - osadnik gt.500mm
10. Ptyta denna - beton B15
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA: Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

na dziatkach geodezyjnych o numerach:
382/17, 729, 379/2, 340/1
obreb 0028 (Stuzewo), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),

BRANZE: drogowa, sanitarna
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI

RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej, budowa kanalizac;ji
deszczowej

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: Pl. K. JagielloAczyka 17, 87-730 Nieszawa

SPIS ZAWARTOSCI: Informacja BIOZ
Decyzja nr 5/2024 o lokalizacji celu publicznego z dnia 13.03.2024 r., znak
PL.6733.5.10.2024.MJ
Postanowienie z dnia 14.03.2024 r., znak PL.6733.5.13.2024.MJ
Warunki wydane przez Gmine Aleksandréw Kujawski
Protokdt z Narady Koordynacyjnej
Uzgodnienie — Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
Uzgodnienie — Gmina Aleksandrow Kujawski
Uzgodnienie — Energa Operator S. A.
Uzgodnienie — GPU Algawa Sp. z 0. o.
Opinia geotechniczna

Nieszawa, 19 kwiecien 2024 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zamierzenia budowlanego pod nazwg: ,Budowa

ul. Kasztanowa w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem”.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegélnych obiektow
Zakres catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

- budowe jezdni o nawierzchni z kostki betonowej;

- budowe i przebudowe zjazdow, furtek do posesji o nawierzchni z kostki betonowej;
- budowe kanalizacji deszczowej,

- roboty wykohczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- pomiary geodezyjne,

- wykonanie prac branzowych w zakresie kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni i infrastruktury towarzyszgce;j,

- inwentaryzacja geodezyjna wybudowanych elementéw zagospodarowania terenu,

- sprawdzenie oraz odbidr techniczny.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
W rejonie planowanych robot wystepujg sieci: elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna oraz
telekomunikacyjna.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych, na ktérej opracowany jest projekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- droga w warunkach odbywajgcego sie ruchu drogowego,

- czynne sieci uzbrojenia podziemnego zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu - zagrozenie ich
uszkodzenia wynikajgce z braku wtasciwego zabezpieczenia w trakcie wykonywania robét,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane na planie,

- w trakcie robot budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg roboty ziemne,

- prace w zasiegu ramienia dzwigu lub podnosnika,

- prace przy wycince drzew i krzewow,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych zwigzanych z montazem agregatu,

- zagrozenie przy roztadunku bebna z kablem,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebna,

- zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podnosnika przy montazu uzbrojenia,

- zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym.

Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegdlne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi

robotami budowlanymi.



4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopow nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i oznakowac¢ przed dostepem
0s6b postronnych. Roboty prowadzi¢ w sposéb usystematyzowany bez rozciggania na zbyt szerokim froncie.
Podczas realizacji rob6t budowlanych mogag wystgpi¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy pracach
rozbidrkowych, ziemnych i nawierzchniowych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych realnym zagrozeniem bedzie mozliwos¢:

- wystepowania wszelkiego rodzaju osuwania sie gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopow),
a w zwigzku z tym przygniecenia lub zasypania,

- upadku do wykopdéw kamieni z urobku, réznego rodzaju przedmiotéw i narzedzi,

- upadku do wykopdéw pracownikéw w sytuacji braku lub niewtasciwie wykonanych zejsé na ich dno,

- upadku do wykopdéw 0s6b postronnych w przypadku ich nieprawidtowego zabezpieczenia i oznakowania,

- zasypania pracownikéw podczas wykonywania zasypywania wykopow sprzetem mechanicznym (spycharka,
spycharko-koparka),

- niebezpieczenstwa wynikajace z prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci i urzgdzen elektrycznych,

- porazenia prgdem elektrycznym w przypadku przerwania przewodéw elektrycznych.

W trakcie realizacji rob6t drogowych zwigzanych z utwardzeniem terenu mogg wystgpi¢ nastepujgce zdarzenia
stwarzajgce zagrozenie zdrowia i zycia:

- potrgcenie przez pojazdy drogowe poruszajgce sie po drodze,

- wejscie na teren budowy oséb postronnych bez wzgledu na ich oznakowanie,

- wykonywanie robét ziemnych niezgodnie z technologig,

- nieprzestrzeganie przepiséw bhp podczas robét ziemnych przy czynnych sieciach technicznych podziemnych
stanowigcych uzbrojenie terenu,

- niebezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych,

- skladowanie materiatéw budowlanych i narzedzi na krawedzi wykopu,

- mozliwe osuniecia gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych — wykopéw,

- upadek do wykopéw,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- lekcewazenie zagrozenia ze strony niewypatéw,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnosnikow,

- brak wtasciwego zejscia na dno wykonanych wykopdéw w celu wykonywania prac montazowych,

- przysypanie podczas wykonywania wykopoéw,

- wykonywanie wszelkich prac na istniejgcych liniach i urzadzeniach elektrycznych tylko na wytgczonych spod
napiecia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizowa¢ wytgcznie na podstawie pisemnego polecenia
na prace wystawionego przez uprawnionych pracownikow zaktadu energetycznego,

- roboty ziemne zwigzane z ewentualnym zabezpieczeniem kabli energetycznych bgdz teletechnicznych
wykonywacé recznie, pod nadzorem uprawnionego brygadzisty.

W ftrakcie realizacji robét branzy sanitarnej mogg wystgpi¢ nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenie
zdrowia i zycia:

a) zagrozenia zwigzane wykonywanie prac wigczeniowych do czynnych studni kanalizacyjnych:

- zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,

- upadek, poslizgniecie sie przy wchodzeniu do studni; sg to prace szczegdinie niebezpieczne.

b) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem prac w poblizu czynnej sieci gazowe;j,

C) zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatéw:



- nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betonowych,

- nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

d) zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadoéw :

- uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie przedmioty,

- awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikow,

- przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

€) zagrozenia zwigzane z transportem ludzi i sprzetu :

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

- potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujgcy sprzet.

f) zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzetu :

- zasypanie ziemig w wykopie ( brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem sie),

- potrgcenie przez poruszajgcy sie po drodze sprzet i pojazdy,

- upadek pracownika do wykopu,

- upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

- wykonywanie robét w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczeh wykopdéw np. przy wykonywaniu szalunkéw,

- zasfabniecie w czasie rob6t w wykopach.

Wystepujgce zagrozenia podczas wykonywania roboét budowlanych przy realizacji inwestycji bedg miaty
charakter lokalny, zwigzany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania okreslonego rodzaju robot.
Wyjatkiem moze byé¢ tylko sytuacja powodowana warunkami pogodowymi, ktére w przypadku obfitych opadéw
beda oddziatywaty na terenie catej inwestycji powodujgc zwigzane z nimi zagrozenia.

Roboty budowlane drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegodlnosci
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi Normami oraz przepisami w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz ogdéiny — powszechny:

- nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kie-
rownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkdw,

- kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac,

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakfa-
dowych; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporza-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenh-
stwa i higieny pracy sg nastepujgce:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

c¢) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe,



- podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikdéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy oraz ze sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenh, np.: okulary ochronne, odziez
ochronna itp.,

- w dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szko-
lerr w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp,

- ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka zawodo-
wego.

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych zobowigzany jest
opracowac plan BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nimi pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot oraz
w przypadku zmiany rodzaju rob6t wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaz nalezy prowadzi¢
w sposOob umozliwiajgcy przyswojenie przez pracownika niezbednego zakresu wiedzy zwigzanego
z bezpieczenstwem wykonywania danych robét.

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania osdb porazonych pradem
elektrycznym. Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie

Zz wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka i sprawng
komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Realizacja przedsiewziecia odbywac¢ sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego odcinka robdt nalezy
przystgpi¢ do budowy odcinka bezposredni nastepnego.

Odcinki robot musza by¢ zgodne z harmonogramem robét.

Teren robot bedzie wygrodzony za pomocg zapér drogowych, pozwoli to na ewentualny dojazd samochodéw
Pogotowia Ratunkowego badz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy. Dostep do hydrantéw
Zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- 8rodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje - tgcznosé telefoniczna — telefonia komaérkowa,

- Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i innych zagrozen -
srodki transportu kotowego — samochody wykonawcy robét, karetka pogotowia, wéz strazacki, radiowo6z poli-
cyjny,

- $rodki ochrony osobistej - wyposazenie pracownikdw w srodki ochrony osobistej takich jak: kaski, rekawice
ochronne, szelki bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe,

- wyposazenie ekipy elektromonterow w zestaw narzedzi i przyrzadéw pomiarowych posiadajgcych aktualny
atest,

- wyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke,

- zachowaé¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzgdzen elektroenergetycznych,

- nie wykonywac robét po zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci,



- stosowac sie do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.
Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnos$ci oraz zeszyt instruktazy, winny znajdowac¢ sie u kierownika

budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych winny byc¢
w posiadaniu brygadzisty.



Decyzja pstateczna
dnia . 2. ‘409~‘4 .,

WOJT GMINY
Aleksandrow Kujawsk

PL.6733.5.10.2024.MJ

‘Aleksandrow Kujawski, dnia 13.03.2024 r.

Lcownictwa

DECYZJA NR 5/2024
O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie:
1) art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan

dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2399)

3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze zm.) ‘

z wniosku: Gminy Wiejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski,
zlozonego przez pelnomocnika Pana Mariana Ziemeckiego, z dnia 01.02.2024 r.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajgcej na:
budowie ulicy Kasztanowej w miejscowoéci Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729
polozonych w obrebie ewidencyjnym Sluzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

L. Rodzaj inwestycji: obiekt intrastruktury technicznej,
II. Funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1 sposob uzytkowania: droga
2 sposob zagospodarowania terenu: teren drogi gminnej — ul. Kasztanowa
3. zakres inwestycji: budowa ulicy Kasztanowej wraz z niezbedng infrastrukturg
1. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.
L Ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego:
1) Inwestycje nalezy projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;
2) Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w zakresie:
a) linii zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreslenia,
b) dlugosé projektowanej ulicy: max. 370,0m
c) szeroko$¢ projektowanej ulicy: od 4,0m do 6,0m.
2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi: przedmiotowa inwestycjg nalezy projektowaé i budowac

w sposob okre§lony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac speinienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd (art. 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesnej: w przypadku
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sa zobowiazane zabezpieczy¢ znaleziska,
wstrzyma¢ wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski.

4. Obstuga infrastruktury techniczne;j:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: przylacze do sieci elektroenergetycznej;

b) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy;

c) wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy;

d) kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, winny by¢ szczegélowo rozwigzane zgodnie z
przepisami szczegblnymi w tym zakresie na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci.

€) Przez dzialki nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 przebiega sie¢ energetyczna bedaca wlasnoscig




Energa-Operator SA

- linia napowietrzna nN wraz ze slupami
-linia kablowa nN

-linia napowietrzna SN wraz ze slupami

f) W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecia energetyczngy nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o przebudowe sieci elektroenergetycznej do RD Radziejow, Dzial Przylaczen
celem usunigcia kolizji. W miejscu skrzyzowania projektowanej drogi z kablem energetycznym na
kablu nalezy zaprojektowaé dwudzielnie rury ochronne dostosowane do przekroju kabla. Nalezy
zachowaé odleglo$ci zgodnie z pkt 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Cato§é¢ prac
wykonaé zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami normami. Przed wykonaniem projektu budowlanego Kkoncepcjg
projektowa ulicy Kasztanowej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia branzowego do RD Radziejow, Dzial
Dokumentacji Energetyczne;j.

g) Projekt przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi tj. Wojtem Gminy
Aleksandréw Kujawski.

h) Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ wbudowanej infrastruktury w pas drogowy a
ewentualne szkody powstale w wyniku realizacji nalezy usunaé w trybie natychmiastowym na koszt
inwestora. Projekt przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci podziemnych i
naziemnych znajdujacych si¢ w obszarze objetym inwestycja.

i) Projekt inwestycji nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy. Wszystkie
dzialania mogace wystapi¢ w obrebie pasa drogowego musza by¢ uzgadniane w Rejonie Drog
Wojewddzkich we Whoclawku.

j) Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz zlaczonymi do niego dokumentami stwierdzono, iz zgodnie
z posiadang ewidencja urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, na terenie
planowanej inwestycji (dz. nr 379/2, 382/17 i 729) wystepuja urzadzenia melioracyjne-drenowanie.

W trakcie realizacji robot zwiazanych z budowa drogi gminnej jak i po ich zakonczeniu nalezy

zapewni¢ niezaklocone dzialanie sieci drenarskiej, a w przypadku Kkolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi (drenowanie) dokona¢ ich przebudowy celem prawidlowego funkcjonowania.
5. Ochrona interesoéw oséb trzecich: nalezy spelni¢ wymagania dotyczace poszanowania interesu
0s0b trzecich, w szczegolnosci ochrony przed:
a) pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j,
b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze $rodkéw facznosei; w trakeie robdt budowlanych chronié istniejace uzbrojenie terenu albo
uzyskaé zgode wiascicieli na jego przebudowe,

c) pozbawieniem dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie,
e) zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.
6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych: nie dotyczy.
T Szczegolne zasady zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych: nakaz

uwzglednienia ograniczen w uzytkowaniu terenu w pasie ochronnym napowietrznej linii
elektroenergetycznej w zakresie:
1) zapewnienia dostepu dla utrzymania bezpieczenstwa eksploatacji linii tj. tworzenia hald, nasypow
oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odleglo$ci 6,0m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
fazowego linii w Swietle koron,
2) zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — zgodnie
z przepisami odrebnymi;
Iv. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: linie rozgraniczajace teren inwestycji jak na zataczniku
graficznym do decyzji.
V. Ocena spetnienia warunkéw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, o ktorych
mowa wart. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 r. poz. 977 ze zm.):
1) istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla planowanej inwestycji,
2) teren nie wymaga zgody na wylaczenie gruntdéw rolnych — utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
terenow — dr.
3) realizacja zamierzenia okre$lonego we wniosku nie narusza przepiséw odrebnych i moze nastapi¢ po
uprzednim wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
4) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji



strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strety kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu wysokiego ci$nienia

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

UZASADNIENIE

inwestor zlozyl wniosek o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie ulicy
Kasztanowej w miejscowos$ci Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obrebie
ewidencyjnym SluZzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

Dla terenu objgtego wnioskiem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego dla wnioskowanej inwestycji wymaga
ustalenia, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig¢ realizacje inwestycji, stanowiacej zalacznik do
niniejszej decyzji, ktéra wykazata, ze zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Decyzje wydano po uzgodnieniu z:

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostat ze Starostg Aleksandrowskim-—
na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy uznaje si¢ za uzgodniony po niewyrazeniu stanowiska w terminie 2
tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji, tj. do dnia 28.02.2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostat z Pafistwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu - postanowienie z dnia 19.02.2024 r. znak
GR.Z71.521.628.2024- dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdéw w Toruniu - Delegatura we Wloctawku — na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy uznaje sig za
uzgodniony po niewyrazeniu stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji, tj. do dnia
01.03.2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy- postanowieniem z dnia 26.02.2024 r. znak ZDW.RDW5.12£.509.65.2024—
dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Wojtem Gminy Aleksandrow
Kujawski- postanowieniem z dnia 21.02.2024 r. znak IN.720.43.20241LK - dodatkowe uwarunkowania
zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust, 4 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostal z Panstwowym Powiatowym
Inspektoratem Sanitarnym w Aleksandrowie Kujawskim— postanowienie z dnia 21.02.2024 r nr 68/2024 znak
NNZ.5623.25.2024- brak uwag.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o

lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostal z Energa Operator S.A.-Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Radziejowie — pismem z dnia 23.02.2024 r. — dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosei i uprawnien o0sob trzecich.

Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Whnioskodawcy przystuguje prawo do wniesienia Zzadania wymierzenia kary pienieznej w przypadku




niewydania przez wlasciwy organ decyzji w ustawowym terminie. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta
Gminy Aleksandrow Kujawski. Wplywy z kar pienigznych stanowia dochdd budzetu panstwa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wioctawku, ktore nalezy wnie$c za posrednictwem Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i
zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:

1. Zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Zalacznik nr 2 Analiza warunkdw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Otrzymuja:
1. Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski-petnomocnik Pan Marian Ziemecki

2. Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski-Wydziat Inwestycji
3. PLa/a

i §ci Kierownik Wydziatu Planowania
Do wiadomoS$ci:

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen UG

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen Solectwa Stuzewo
. BIP Urzedu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu

. Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Toruniu- Delegatura we Whoctawku

. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Aleksandrowie Kujawskim

. Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

. Energa Operator S.A.-Oddzial w Toruniu

O e 3 N B W —

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 17,00 zt za pelnomocnictwo na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111).



: "s*;ﬂ“ AMINY Zalacznik Nr 2
WOJT G do decyzji
leksandrow Kujawel” o lokalizacji celu publicznego
Al 7 dnia 13.03.2024 1
znak PL.6733.5.10.2024.MJ

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO
TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACIE INWESTYCIJI, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze
zm.), dotyczaca przedsigwzigeia inwestycyjnego polegajacego na budowie ulicy Kasztanowej w miejscowosci
Stluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obre¢bie ewidencyjnym Stluzewo,
gmina Aleksandrow Kujawski.

1. Stan prawny 1 faktyczny obszaru objetego analiza:

a) Dzialki ewidencyjne nr 340/1, 379/2, 382/17 i 729, w miejscowosci Sluzewo,, gmina Aleksandrow
Kujawski

b) Dziatki stanowia wiasnoé¢: wg rejestru gruntow.

2. Uwarunkowania wynikajace z obowiazujacych przepisow:

Uwarunkowania wynikajace z:

a) lokalizacji na terenie zamknigtym — nie dotyczy,

b) lokalizacji na terenie, dla ktorego istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: nie dotyczy,

c) zakwalifikowania inwestycji do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko: nie
dotyczy,

d) lokalizacji w miejscowo$ciach uzdrowiskowych — nie dotyczy,

e) wystepowania obszaréw i obiektow objetych formami ochrony zabytkoéw oraz obiektdéw ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow — nie dotyczy,

) wystepowania obszarOw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani — nie
dotyczy,

g) lokalizacji na terenie gérniczym — nie dotyczy,

h) wystepowania udokumentowanych z16z kopalin i wod podziemnych — nie dotyczy,

i) wystepowania terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie dotyczy,

1) ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych  w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne — nie dotyczy

k) lokalizacji w sgsiedztwie lasu: inwestycja na gruntach lesnych — utrzymanie dotychczasowego
uzytkowania terenu

1) lokalizacji w granicach parku i jego otuliny oraz pozostalych obszaréw objgtych ochrong na podstawie
przepisoéw o ochronie przyrody — nie dotyczy

m) lokalizacji na obszarze przylegltym do pasa drogowego — nie dotycezy,

n) zakresu inwestycji zwiazanego z zadaniami rzadowymi albo samorzadowymi, shuzacymi realizacji

inwestycji celu publicznego — wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robo6t budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu
publicznego, a takze lacznosci publicznej i sygnalizacji, jest celem publicznym,

0) lokalizacji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig — nie dotyczy,

P) lokalizacji w sasiedztwie zakladow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej — nie dotyczy,

q) lokalizacji na  terenach, na ktorych znajduje si¢ lotnicze urzadzenie naziemne, wyznaczono

powierzchnie ograniczajace zabudowe lub wydano decyzje o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym
pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu lotniczego i prawidlowego funkcjonowania lotniczych urzadzen
naziemnych— nie dotyczy,

1) lokalizacji w sasiedztwie terenow kolejowych: nie dotyezy,

s) lokalizacji w strefach oddzialywania napowietrznych linii elektroenergetycznych SN lub WN: przez
teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN,

t) lokalizacji w strefach kontrolowanych gazociagdw: nie dotyczy,

u) lokalizacji w strefie bezpieczenstwa rurociagu naftowego: nie dotyczy,

V) lokalizacji w strefie oddzialywania elektrowni wiatrowych: nie dotyczy,




W) lokalizacji w sasiedztwie cmentarzy: nie dotyczy.

3. Ocena spelnienia warunkéw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, o ktérych mowa
wart. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023
r. poz. 977 ze zm.):
3.1. W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt I:
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nie ma zastosowania.
3.2. W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 2:
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nie ma zastosowania.
3.3. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 3:
Uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego: nie dotyczy;
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.4. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 4:
Teren nie wymaga zgody na wylaczenie gruntdw rolnych z produkeji rolnej — utrzymanie
dotychczasowego przeznaczenia terenéw, dr
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.5. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 5:
Realizacja zamierzenia okreslonego we wniosku nie narusza przepisow odr¢bnych.
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.6. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 6:
zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze :
a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony
zostal zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu wysokiego ci$nienia,
c) strely bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.

W zwigzku z tym, Ze s3a spelnione lacznie wszystkie warunki i wymagania ksztaltowania zabudowy
okre§lone w art. 61 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zasadnym jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Annc

Kierownik W
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WOJT GMINY

Aleksandrow Kujawski Aleksandrow Kujawski, dnia 14.03.2024 1.
PL.6733.5.13.2024.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r., poz. 775 ze zm. )

postanawiam

z urzedu sprostowaé w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024 z dnia 13.03.2024 r. znak:
PL.6733.5.10.2024MJ dla zamierzenia polegajacego na: budowie ulicy Kasztanowej w miejscowosci
Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obrebie ewidencyjnym Stuzewo,
gmina Aleksandréw Kujawski nast¢pujace zapisy w zakresie parametréw, cech i wskaznikéw
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodafowania terenu oraz szczegblnych zasad zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych ( w zakresie prawa wodnego):

1) W pkt III podpunkt 2) dodaje si¢ literg d)

Winno byé¢: ,,odwodnienie drogi powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podhuznych
nawierzchni do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji deszczowej
o dlugosci max. 370 m”,

2) W pkt III pkt 7 dodaje si¢ podpunkt 3)
Winno byé: ,,uzyska¢ pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne o ile bedzie wymagane”,

3) W zalgczniku nr 2 do decyzji (analiza) pkt 1 lit k)
Jest: ,,lokalizacji w sasiedztwie lasu: inwestycja na gruntach lesnych- utrzymanie dotychczasowego
terenu”,

Winno byé: ,,lokalizacja w sasiedztwie lasu: nie dotyczy™.

Uzasadnienie

Z urzgdu dokonuje sig sprostowania w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024
z dnia 13.03.2024 r. znak: PL.6733.5.13.2024.MJ dla zamierzenia polegajacego na: budowie ulicy
Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w
obrebie ewidencyjnym Sluzewo, gmina Aleksandréw Kujawski. Organ nie wskazal w treéci decyzji
danych dotyczacych parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
w zakresie diugosci odwodnienia drogi. Ponadto, nie dodat informacji w punkcie dot. szczegdlnych zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow odrebnych (w zakresie prawa wodnego). Organ prostuje
powyzsze dane, ktore sa zgodne z przedlozonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 Organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony




prostowaé w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych

przez ten organ decyzjach.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
1. Gmina Wiejska Aleksandréw Kujawski-petnomocnik Pan Marian Ziemecki

2. Gmina Wiejska Aleksandréw Kujawski-Wydziat Inwestycji
3. PLa/a

Do wiadomoSci:

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski - tablica ogtoszen UG

. Obwieszczenie Wéjta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen Sotectwa Stuzewo
. BIP Urzedu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu

. Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu- Delegatura we Wioctawku

. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

. Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy

. Energa Operator S.A.-Oddziat w Toruniu

O o 3 i A W N —



Aleksandrow Kujawski, dnia 31.01.2024r.

Gmina
Aleksandrow Kujawski

[n.720.30.2024.LK

Biuro projektowe i nadzory budowlane
Marian Ziemecki

ul. PLK. Jagielloficzyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Umowy nr 138/2023/In z dnia 06.11.2023r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2024r. (data wptywu 31.01.2024r.) ustala sie
nastgpujace warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogi ul.
Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo:

- wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnych, komor (skrzynki) rozsaczajacych
lub istniejacej kanalizacji deszczowej

- wpusty uliczne betonowa z osadnikiem @ 500 DN400

- studnia rewizyjna z kregdéw betonowych min @ 600

- rurociggi kanalizacji rury PCV @ min. 200

- separator substancji ropopochodnych

- Stosowane wyroby szczegdlnie stuzace ochronie $rodowiska winny posiada¢ Aprobaty
Techniczne 1.0.S lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawié certyfikat CE
lub certyfikat bezpieczenstwa wyrobu budowlanego) na podstawie badari wg. normy PN-EN
858-1:2005/A1:2007.

z up. WOJTA
-

e K@);;za‘-’”"w@

kigrownik \Wydzisi Inwestych

Otrzymuja:

1. Adresat

2.In-a/a

Urzgd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim tel. +48 54 282 20 59
ul. Stowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31
87-700 Aleksandréw Kujawski www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
woj. kujawsko-pomorskie www.ug.aleksandrowkuj.4bip.pl

e-mail: sekretariat@gmina—aleksandrowkujawski.pl




_ ALEK SANDROW KUJAWSK I-m. 2024-05-23
Starosta Aleksandrowski

Zespo6t Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GN.Gz.6630.117.2024

(znak sprawy)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-05-23

Patryk Dwojak podinspektor w Wydziale Geodezji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne
tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca I nwestor

Biuro projektowei nadzér budowlany Marian Ziemecki Gmina Aleksandr éw K ujawski

pl. Kazimierza Jagiellonczyka 17 Juliusza Stowackiego 12
87-730 Nieszawa 87-700 Aleksandrow Kujawski

Zakres obszarowy przedmiotu narady koor dynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 28 382/17 ALEKSANDROW KUJAWSK I Stuzewo
042 28 340/1 ALEKSANDROW KUJAWSK | Stuzewo
042 28 729 ALEKSANDROW KUJAWSKI Stuzewo
042 28 379/2 ALEKSANDROW KUJAWSKI Stuzewo

Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | Sie¢ kanalizacyjna

Uwagi przewodniczgcego narady

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowe
przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-
architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegllng uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzenia w/w punktdw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajgce z przepisOw ustawy z dnia 17
maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1752 , art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajagcym z art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
"Prawo geodezyjne i kartograficzne".

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji I mie, nazwisko uzgadniajgcego Stanowisko uczestnika
Data




ENERGA -OPERATOR SA.
Oddzial w Toruniu Rejon
Dystrybucji w Radziejowie

Andrzej Szczechowicz

2024-05-16 14:12:04

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na
wytyczonej trasie przebiegu urzadzen w migjscach zblizen i
skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Odkrycie powinno nastapi¢ pod
nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury
uzbrojenia podziemnego naezy bezwzglednie zachowywat i
respektowat wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istnigjagcych urzadzen
energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwat kosztem i staraniem wykonawcy robot lub
inwestora budujacego.

Zachowat odlegtos¢ poziomga od posadowienia stupow
energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych
napowietrznych prowadzi¢ metodg tradycyjng bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na
wytyczonej trasie przebiegu urzadzen w migjscach zblizen i
skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Odkrycie powinno nastapi¢ pod
nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

Wiestaw Czynsz

2024-05-22 10:35:08

W trakcie budowy — uktadania urzadzen infrastruktury
uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie zachowat i
respektowat wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejgcych urzadzen
energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwaé kosztem i staraniem wykonawcy robé6t [ub
inwestora budujacego.

PSG ZG Bydgoszcz RG Whoctawek Andrzej Gawtowski brak uwag
2024-05-21 06:29:39

NetiaS.A. Waldemar Wachowski brak uwag
2024-05-17 21:19:37

SIME Polska SIMEA4 Katarzyna Kitlinska brak uwag

2024-05-20 11:00:11

FIBEE IV sp. zo.0.

FIBEE1-Mateusz Horbal

2024-05-16 12:49:36

FIBEE IV SPZ O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz nadzien 16.05.2024, we
wskazanegj lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE |V
SP Z O.0. hedacaw kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
FIBEE IV SP Z O.0O. nie naniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE IV SPZ O.O.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustaleniatrybu
dalszego postepowania.

GAZ SYSTEM Piotr Feldmann

GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr

2024-05-16 12:54:45

brak uwag

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Mar|

2024-05-16 12:21:19

cibrak uwag




9 | EuRoPol GAZ s.a.System EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak brak uwag

Gazociagéw Tranzytowych Tomasz
Pietrak 2024-05-20 12:29:34

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Nazwa I nstytugji

,_
©

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Orange Polska S.A.

Gmina Aleksandrow Kujawski

Wydziat Architektury i Budownictwa

G.P.U."ALGAWA" Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej Sp. z 0.0.

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ZDW w Bydgoszczy

Ol N|]o|lO|bd]|]W|IN|F

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0. 0.

Zgodnie z art 28baust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktrym mowaw art. 28b ust. 3.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia
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STAROSTA ALEKSANDROWSKI

Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2024-05-16
Znak sprawy: GN.Gz.6630.117.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej z dnia: 2024-05-23
Przewodniczacy narady: Patryk Dwojak
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ZDW Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia 07.06.2024 1.

ZDW.12¢.5251.61.2024

Biuro projektowe i nadz6ér budowlany
Marian Ziemecki

Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: budowa ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo — DW 250

W odpowiedzi na wniosek zlozony przez Gming Aleksandrow Kujawski,

ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski reprezentowang przez Pana Andrzeja
Olszewskiego W¢jta Gminy Aleksandréw Kujawski, w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik
Pan Marian Ziemecki, Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedlozony
projektu zmiany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. Kasztanowe;j
w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem” przy zachowaniu ponizszych warunkow:

rozwigzania projektowe nalezy dowigza¢ wysokosciowo i sytuacyjnie do projektu budowy
chodnika w ciagu DW 250, w ramach ktorego przebudowany zostanie zjazd
na ul. Kasztanows.

w przypadku zmiany kategorii drogi wewnetrznej i zaliczeniu jej do drég publicznych,
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia rozwiazania projektowe dla skrzyzowania drogi gminnej
z drogg wojewodzka.

wody roztopowe i opadowe z ul. Kasztanowej nie moga by¢ odprowadzane w kierunku
pasa drogowego drogi wojewddzkie;.

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku uzyskania dokumentow

uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w og6lnie
obowigzujacych przepisach.

Otrzymuja:
Q;/ Adresat

2. aa

Do wiadomosci:

1.

. Inwestyc)

. Leszek Nitka

RDW we Wloctawku

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

a Wojewadztwo
KUJAWY Kujawsko- Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORZE 85-010 Bydgoszcz
h ] R T tel. 52-370-57-13
e v ] 2 €
POLECO 2210300
Zarzad Drog Wojowoddzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Samorzadu Wojewadztwa Kujawsko-Pomorskicgo www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Od  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzoér budowlany
Dzial Dokumentacji Energetycznej Marian Ziemecki
Aneta Ogrodowska PI.K.Jagiellonczyka 17
96MMD 87-730 Nieszawa

Tel. 564706384

Znak EOP/KD/9/2024/05/02157 Radziejow, 17 maja 2024 roku
Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : budowa ulicy

Kasztanowej wzgledem istniejacej sieci

elektroenergetycznej na terenie

dz.nr 382/17,729,379/2,340/1,

w msc. Sluzewo, gm. Aleksandrow Kujawski

W zatatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze przediozong dokumentacje
techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu napowietrznej linii energetycznej nN i SN oraz kablowej linii
energetycznej nN wykonaC bez uzycia sprzetu zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu
po uprzednim wylgczeniu linii spod napigcia. W tym celu nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii
w Rejonie Dystrybucji Radziejow.

2. Pod linig energetyczna nie nalezy sktadowag, gromadzi¢ materialow budowlanych oraz latwopalnych.
3. Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosié
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19

w Radziejowie w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

4. Wszelkie uszkodzenia istniejacych urzadzen energetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujgcego.

5. Calos¢ prac wykonaé zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Zalgczniki:
1/ Projekt zagospodarowania tereniu — 1szt

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc f"“ m
Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS ‘. V
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruh KRS 0000033455 §®

3 UKAS
operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 Sl
energa-operator. pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi 150 22301 e,
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Sp. z o.0.

Aleksandrow Kujawski, dn. 23.05.2024r.
DW/MZ/104/2024

Marian Ziemecki

Biuro projektowe i nadzér budowlany
PI. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu — budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo
wraz z odwodnieniem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2024 r., informuje, Ze uzgadniam bez uwag projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo wraz

z odwodnieniem”.

W trakcie budowy drogi Wykonawca zobowigzany jest do requlacji wysokosci:

- studni [wtazow] do projektowanej gornej rzednej niwelety drogi,

- skrzynek ulicznych zasuw oraz hydrantow na sieci wodociggowej do projektowanej gornej rzednej
niwelety drogi.

W przypadku kolizji budowy drogi z hydrantami zlokalizowanymi w pasie drogowym, nalezy
w uzgodnieniu z Gestorem sieci przebudowac lokalizacje hydrantu na koszt Wykonawcy/Inwestora.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej nalezgcej do Gminnego
Przedsiebiorstwa Ustugowego ,ALGAWA” Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, tel. 54282 07 70, Wykonawca/lnwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego
poinformowania Spotki o uszkodzeniu. Wykonawca/Inwestor po usunieciu awarii przez Gestora sieci
zostanie obcigzony kosztami naprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2024 r.

Piotr Gondek

Prezes Zarzqdu GPU Algawa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Kujawski NIP: 891-158-43-46
+48 54 28207 70 SR w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl KRS: 0000306001, BDO: 000164831

Biuro Obstugi Klienta: +48 732 888 116 Kapitat zaktadowy: 12.943.300 PLN
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OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Stuzewie”,
gm. Aleksandrow Kujawski, pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzoér
budowlany Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 17
87-730 Nieszawa

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

Geolog

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, kwiecien 2024 r.
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki,
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 1.).
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw nos$nych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Przebudowa wul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Sluzewie”,
gm. Aleksandréw Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie istniejacego ukladu
drogowego w Stuzewie, gm. Aleksandréw Kujawski. Zakres opracowania obejmuje
budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rozbudowywanych odcinkéw drogi. Celem inwestycji jest przede
wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejgcej ulicy, poprzez skrécenie czasu
i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogow ochrony srodowiska i zrébwnowazonego rozwoju.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i

2 klasyfikowanie gruntéw - Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
1: Zasady ogélne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

R 3 [on| Q1

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - oprac.
9 | na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

11 | Polska Norma PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych.
W wyniku przeprowadzonego badania wykonanych zostato:
e 2 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, Zerdziami $limakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 6,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badarn zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono dnia 20.04.2024 r.

W trakcie badarn prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $Swidra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnosé i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okre$lono migzszo$¢ warstw geologicznych oraz glebokoé¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza sie¢ analize wynikéw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

IIL. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w Stuzewie, gm. Aleksandrow Kujawski,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Réwnina
Inowroctawska (315.55), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie
(315.5), nalezacego do podprowingji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Rzezbe terenu uksztaltowaly procesy akumulacji wodnolodowcowej
i  lodowcowej  polnocnopolskiego  zlodowacenia  (ostatniego). = Formy
wodnolodowcowe (akumulacyjne i erozyjne) tworza rozlegla powierzchnie
o niewielkich deniwelacjach rzedu 3 - 5 m pochylong w kierunku potudniowo -

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
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wschodnim, zbudowang z osadéw piaszczystych z niewielka domieszka frakcji
grubszych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badan mieszczg sie w granicach 93,30 - 94,70 m n.p.m. Omawiany
teren badan stanowi obecnie fragment istniejacych ciggéw drogowych o nawierzchni
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz
gruzem ceglanym. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badani znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, gospodarska, pola uprawne oraz lasy. Omawiany obszar
nie jest potozony w obrebie zadnego cieku wodnego.

Uksztaltowanie  powierzchni terenu  prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badani do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowia bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych. Ich migzszos¢ od powierzchni terenu
wynosi 0,5 - 0,6 m; gruntéw tych ze wzgledu na obecnos¢ czesci organicznych
i antropogenicznych nie powinno sie¢ kwalifikowaé do grup nosénosci podloza.
Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do
gruntéw niespoistych watpliwych - grupa nosnosci podioza G2.
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty spoiste morenowe bardzo
wysadzinowe.
Do plejstoceriskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych naleza gliny
piaszczyste; grunty te zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te
wystepuja bezposrednio ponizej osadéw nasypowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie S$redniego stanu zwierciadla wod
podziemnych.

Na badanym obszarze zwierciadlo wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do glebokosci
30mp.pt

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla
wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie £ 1 m, pobocze utwardzone
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowane;j
drogi ok. 0,6 m p.p.t.
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VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podtozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw drobnoziarnistych a takze do gruntéw antropogenicznych
(nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametréw geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw
w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czeéci tych gruntéw jako podloza dla
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskazZnika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podzial gruntéw
na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

Za parametr wiodacy przyjeto réwniez stopiert plastycznosci I w przypadku
gruntow spoistych, ktéry zostat okreslony na podstawie préby wateczkowania i/lub
rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac
terenowych.

W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty
antropogeniczne, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych. Znajduja sie one w stanie $rednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,50.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty spoiste morenowe. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/"/= 0,18.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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Warstwa ITA>

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/™/= 0,24.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich

wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIII. Wnioski

1.

2.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze
terenu badan wystepuja warunki proste.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na
rodzaj konstrukcji, z zastrzezeniem punktu nr 1.

Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badarn potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdtowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoécia w czasie parametrow geotechnicznych,
jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego ~ posadowienia  projektowanego  obiektu  liniowego.
Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod
nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe
to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowldkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
Ip réwnym 0,50.

Naturalne, plejstoceriskie grunty spoiste morenowe wyksztalcone litologicznie
w postaci glin piaszczystych, ujete w warstwie II, charakteryzuja sie stopniem
plastycznosci I w zakresie 0,18 - 0,24.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostato rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia §rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
30mp.p.t
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10.

11.

12.

13.

14.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, oprac. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja
11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreSlenie grup
nosnosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m,
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd konstrukcji
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego,
np. za pomoca systemu iglofiltrow. Decyzja odnosnie sposobu oraz wykonania
odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 , Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nos$nosci podloza pod nawierzchnie drogowe oraz
pod wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowosé: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna I1A1:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna I1Ax:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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16.

17.
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19.
20.

21.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace czynniki mogace mieé
wplyw na zmiane warunkéw geotechnicznych:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach rob6t budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw

spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na
kilka dni otwartych wykopéw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstoceniskich gruntéw spoistych - pylow
piaszczystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametréw wytrzymalosciowych tych gruntéw.
Miazszoé¢ nasypéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac z obliczen konstrukcyjnych.
Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim
i srednim, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia
nasypu drogowego IS = 10 oraz ponizej IS = 097.
W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnoé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badant wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.,
wg normy PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246



MAPA PRZEGLADOWA N

skala 1: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

. Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
Obiekt: w Sluzewie

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowania: 1V.2024




MAPA DOKUMENTACY]JNA
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LEGENDA: Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki
ol nazwa otworu badawczego pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
94,70 rzedna otworu badawczego 87-730 Nieszawa
. . ) Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej Obiekt: w Stuzewie ) €2y )
DPL
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowania: IV.2024




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

1) O- organiczne 3) In-luzny 2) mw - mato wilgotny * wartos¢ ustalona metoda A
?_' gﬂg?ﬁzgemczne szg - sredniozageszczony w - wilgotny ** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania
G,, - morenowe zg - zageszczony nw - nawodniony
G, - deluwialne zal. nr 3
G, - zastoiskowe ’
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
Tz “ 'g - % Edometryczny
P %.go § - R % (E .“;; N (.EG;S,tc')éc' Wilgotnosé Kat tarcia Spéjnosé ) fr}c')dul, '
= z 28 R 8 2 l& e & 2| obgjtosciowa naturalna wewnetrznego Scisliwosci
& 585 “a g = g = pierwotnej
Z g B8 ) N| B E N o
< — 3 Nazwa gruntow g 50 5
& > 8% 8| = > P f Cu
£ L o 2| & 3 w [] [kPa] M,
22 L I I [t/m’]
@ b L [%] [MPa]
x(n) [0,9x(n) x(n) 10,9x(n) x(n) [0,9x(n)
=1
& | I grunty o, w 1,75 | 1,58 18
SZ * - - -
- | 2 [nasypowe nN(PdH) Newa b L —— - 305 | 275 63,0
o
N
S
AN Gp Gy w | tpl| - |o18| 215 | 1,94 14 18,7 | 16,8 | 33,0 | 29,7 38,5
§ é II grunty
N | 2| spoiste
~
Gp Gyl w | tpl - |0,24**] 2,11 | 1,90 16 17,5 | 15,8 | 30,5 | 27,5 33,0




KARTA DOKUMENTACYJNA

Zat. 4
G E % D A OTWORU BADAWCZEGO
Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stofisk Dolny
Rejon: droga gminna Zleceniodawea:

Nazwa otworu:

ol

Miejscowos¢: Storisk Dolny

Gmina: Ciechocinek

Powiat: aleksandrowski
Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzér budowlany

Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,70 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 20.04.2024
g s . ‘5
T |2 g v 2 < 3} 3
g 5. = Profil s8] 8| € z 22 82 o2
gﬂ 8%& litologiczn: is litologi EE £ g D"(.:&o — ?D—'g'gg%%g
2 |gga g y Opis litologiczny gu S 80 | 5 Sy < ‘”-S%EOE%
S'Egﬁ L = g a9 E%&g?%&
a N mp.p.t| litologia |przelot gOJD = | & g 5 5
< Ngsypm‘ellzontrolowan - piasek drobr}yﬁ;échniczny _
% Z domieszkg gruzu ceglanego, czarno-zo I w SZg 0,50 - _ 5 dobre (G2
sl 05 AN(PdH+gc
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a 1,0
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8
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N 2,0
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25—¢G
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A, | w | tpl | - |1/2]0,18 4  |dobre| G4
30— <
’ 3,0
Nazwa otworu Rzedna: 93,30 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
02 Skala 1:50 Data badania: 20.04.2024
Nasyp niekontrolowanf/ - piasek drobny préchniczny
g z domieszka gruzu ceglanego, czarno-z’él?y -
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