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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo. Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, ktéra bedzie odwadniac projektowang droge w pasie drogowym
ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo.

Zakres obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy
S, SN8 (8,0 kN/m2) zgodnych z PN-EN 1852-1 z montowg uszczelkg z elastomeru w kielichu rury. Droga bedzie
odwadniana za pomoca wpustow deszczowych i odprowadzana poprzez separator substancji ropopochodnych

do istniejgcej sieci deszczowej w pasie drogowym ul. Ksiezyzna w Stuzewie.

3. Technologia budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

3.1.Rurociagi grawitacyjne

Projektowang kanalizacje deszczowg zaprojektowana z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy S, SN8 (8,0
kN/m2). Od wpustéw deszczowych do studzienek zaprojektowano przykanaliki z rur PVC @200 klasy S, SN8 (8,0
kN/m2) z uszczelkg w kielichu. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Ksiezyzna.

Przykanaliki deszczowe wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi i wigcza¢ do kolektora poprzez studnie
rewizyjne betonowe @1000 oraz studni tworzywowych @600. Nalezy zachowac¢ podstawowe odlegtosci

wzgledem istniejgcych obiektéw terenowych, jak rowniez od istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

3.2. Uzbrojenie kanatéw deszczowych

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje sie jako typowe, z kratkg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego klasy D400 620x420
mm z uchylng kratg na zawiasach zgodnych z PN-EN 124:2015 zabezpieczone zamkiem zatrzaskowym
osadzonych na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym i zbudowanych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem
gt. min. 0,5 m. Przejscie kanatéw DN 200 mm przez $ciany studzienek wpustéow nalezy wykonac jak szczelne
typowe przejscie z PCV uszczelniane uszczelkg gumowag. Szczegdty wykonania wpustéow ulicznych

przedstawiono na dotgczonym do projektu rysunku typowym.

Studnie rewizyjne

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy
taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie
gr. 10 cm.

Projektuje sie studnie z osadnikiem piasku min. 1 m. Rzedne oraz $rednica studni wg. profilu.

Parametry studni:

- beton klasy min. C35/45,

- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- wodoszczelnosé W8,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie pionowym 250



mm,

- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego, minimalna sita wyrywajgca stopien nie
mniejsza od 5 kN,

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg wykonana
z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

- wtaz zeliwny klasy D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w korpusie 50mm,
typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,

- ewentualng regulacje wtazu wykonac za pomocg zelbetowych pierscieni wyréwnujgcych.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10 cm.
Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac¢ osiadanie studni. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice.
Dennica posiada gotowe przejscia umozliwiajgce podtgczenie przewoddw rur PVC. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczegoblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach, zwezkach
lub pierscieniach regulacyjnych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wiaz przed
przesunieciem.

Rzedne wtazéw dostosowaé do rzednych drég i terenu zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni
rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wéd gruntowych do kanalizacji oraz

przenikanie Sciekéw do wdd gruntowych.

Separator substancji ropochodnych

Doboru separatora dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.) dla deszczu
o natezeniu 15 [ﬁ].

dm3

- Natezenie deszczu gy, = 15,0 oy

dm3

- Natezenie deszczu g4 = 177,0 o

- Czas trwania t; = 15 min
- Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej F- 1881 m?- 0,1881 ha
- Wspotczynnik sptywu dla projektowanej i istniejgcej nawierzchni utwardzonej WY=0,80
Zlewnie zredukowang obliczono ze wzoru:
Ey=F,+¥
F, = 0,1881 % 0,8 = 0,15048

Przy zlewni zredukowanej F,,. = 0,15048 ha natezenie doptywu wod deszczowych wynosi:

dm?
Quom = Gnom * Fr = 15 % 0,15048 = 2,26 —
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dm
Qmax = Gmax * Fr = 177 % 0,15048 = 26,63 S

Dobrano separator koalescencyjny zdezintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym typu ECO-K 3/30-
1,5 o pojemnosci osadnika 1,5 m?

Zasada dziatania separatorow substancji ropopochodnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji.
Procesy te wspomagane sg zjawiskiem koalescencji — tgczenia drobnych kropel oleju w wieksze. Zaolejone
Scieki oczyszczane sg w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopief stanowi osadnik, w ktérym nastepuje
wstepne oddzielenie czesci statych oraz zawiesiny. Doptywajace Scieki czesto charakteryzujg sie przeptywem
turbulentnym, ktéry zredukowany moze zosta¢ w osadniku wstepnym. Kolejnym etapem oczyszczania $ciekow
jest separator, gdzie nastepuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane czgstki
olejow flotujg ku powierzchni tworzgc warstwe substancji ropopochodnych, a oczyszczone Scieki odprowadzane
sg do kanalizacji poprzez zasyfonowany odptyw. Kazdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamkniecie
odptywu opadajgce przy osiggnieciu granicznej warstwy ,filmu” olejowego w separatorze.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym podzielony na dwie
komory. Wysokos$é zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg
w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne i elastyczne podtgczenie przewoddw. Przegroda
wewnatrz zbiornika dzieli do na dwie czesci — osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie ukfad
filtrujacy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktéry
po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina doptyw $ciekdw do kanalizaciji
uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenie. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralne;j.

Separator nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10 cm.
Posadowienie separatora na niezageszczonym, niestabilnym podiozu moze spowodowac jego osiadanie. Grunt
pod podstawg separatora nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ separator.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 grubosci 20 cm
i do niego zakotwi¢ separator wg. wskazan producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywaé regularnych przegladéw, zgodnie z DTR producenta
separatora. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego
tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ firmie koncesjonowanej. Podczas oprdzniania separatora z nieczystosci
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne oczyszczenie wkiadu koalescencyjnego oraz przeptukanie
ptywakoéw zamkniecia doptywu. Bardzo wazng rzeczg jest oprdznienie komory osadnika z zageszczonej

zawiesiny mineralne;.

3.2. Roboty ziemne pod kanalizacje deszczowa

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce
z rurociggami, studniami. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane posiada uzbrojenie podziemne.
Dodatkowo, zgodnie z informacjg zawartg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, nie
wyklucza sie istnienia uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku natrafienia na takie urzgdzenia, nalezy dokona¢ zgtoszenia
odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ ze szczegolng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach

drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).



Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz zgodnie ze
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”
Wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane rurociagi i studnie, nalezy wykonac z petnym umocnieniem scian
wykopow. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajacych
zejscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

Przy napotkaniu wéd gruntowych rurociggi oraz studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie. Zastosowaé
pompy lokalnie odprowadzajgce wody z wykopu lub igtofiltry w zaleznos$ci od mozliwosci technicznych
Wykonawcy robét. Unika¢ sytuacji powodujgcych obnizenie leja depresji na dziatkach sasiadujgcych
z inwestycjg. Stosowac scianki szczelne. Wody opadowe zebraé lokalnie i wypompowac¢ z wykopu.
Projektowane rurociggi i studnie ukfada¢ na odpowiednio podsypce z piasku grubosci 10 cm oraz chudym
betonie gr. 10 cm, a nastepnie obsypaé¢ warstwami 15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajgc kazda
warstwe. Rurocigg zasypa¢ piaskiem do uzyskania min. 30 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia Is=1,0. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ piaskiem, warstwami grubosci 30 cm, zageszczajgc
kazda mechanicznie do Is=1,0.

3.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze
stanem rzeczywistym, jak réwniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca prze wykonanie robot zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowana siecig i pordwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy kontroine).
W przypadku rozbieznosci powiadomi¢ projektanta. Zabezpieczenia projektowanego i istniejgcego uzbrojenia
wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami.

Wszystkie odkryte, niezinwentaryzowane przewody i rurociggi traktowaé jako czynne i ich obecnosc
niezwiocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odstoniete podczas wykonywania prac ziemnych kable energetyczne jak i telekomunikacyjne nalezy

zabezpieczyé rurami dwudzielnymi wg. wskazan gestorow uzbrojenia.

3.4.Préba szczelnosci

Probe szczelnosci dla rurociaggdw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnosé
przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut
ciSnienia probnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cidnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 1/m? dla przewodow,

- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,

- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci mozna przeprowadzi¢ réwniez przy pomocy sprezonego powietrza. Przed przystgpieniem do
proby przewody i studzienki powinny by¢ szczelnie zamkniete, a nastepnie nalezy wytworzy¢ nadcisnienie
rowne 10kPa. Jezeli w ciggu czasu podanego przez producenta cisnienie nie spadnie mniej niz 3kPa to sie¢

mozna uznac¢ za szczelna.



3.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie uzbrojenia ze
stanem rzeczywistym, jak rowniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie zinwentaryzowanego geodezyjnie.
Wykonawca prze wykonanie robét zobowigzany jest do sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowang siecig i poréwnania z rzednymi przyjetymi w projekcie (przekopy kontrolne).
W przypadku rozbieznosci powiadomi¢ projektanta. Zabezpieczenia projektowanego i istniejgcego uzbrojenia
wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami.

Wszystkie odkryte, niezinwentaryzowane przewody i rurociggi traktowaé jako czynne i ich obecnosé
niezwtocznie zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

Odstoniete podczas wykonywania prac ziemnych kable energetyczne jak i telekomunikacyjne nalezy

zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi wg. wskazan gestorow uzbrojenia.

4. Przetozenie hydrantu
Ze wzgledu na kolizje hydrantdw nadziemnych z projektowanym ukfadem drogowym, hydranty naziemne nalezy
zamieni¢ na hydranty podziemne. Rzedne hydrantéw oraz skrzynek ulicznych hydrantowych nalezy

dostosowac do projektowanej niwelety. Przed hydrantem nalezy zastosowaé zasuwe odcinajgcg DN8O.

5. Uktad przestrzenny obiektu budowlanego
5.1.Lokalizacja sieci kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowana jest w pasie drogowym ul. Kasztanowej oraz czesciowo w pasie

drogowym ul. Ksiezyzna. Po wybudowaniu sieci teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.2.Zblizenia i skrzyzowania

Minimalne odlegtosci w poziomie i pionie od innego uzbrojenia wykona¢ zgodnie z warunkami gestoréw innego
uzbrojenia podziemnego.

Przy uktadaniu réwnolegtym kolektory prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej:

- 1,5 m od przewoddéw gazowych i wodociggowych;

- 0,8 od kabli energetycznych,

- 0,5 od kabli telekomunikacyjnych.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry techniczne:

- rura PCV SN8 (8,0kN/m?2) @315 — 338 m

- rura PCV SN8 (8,0kN/m?2) @200 - 71 m

- studnie zelbetonowe J1000 — 11 szt.

- studnia zelbetowa z osadnikiem @1200 — 1 szt.

- studnia tworzywowa inspekcyjna @600 — 3 szt.

- separator substancji ropopochodnych @1200 — 1 szt.

- wpust uliczny z osadnikiem @500 — 21 szt.

7. Opinia geotechniczna
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na obszarze terenu badan wystepujg warunki

proste.
Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie geotechniczng dla



projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na rodzaj konstrukciji.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., proponuje sie | kategorie geotechniczng dla
projektowanej inwestyciji liniowej z uwagi na rodzaj konstrukgciji.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badahn potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczeg6towej charakterystyki geotechnicznej w bardzo
ogoélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac
nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duzg zmiennoscig budowy, obecnoscig czesci organicznych oraz wysokg
zmiennoscig w czasie parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym,
w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem,
jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje
mozliwos¢ wykorzystania czesci tych gruntéw jako podtoza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny). Grunty te charakteryzujg sie stopniem
zageszczenia ID rownym 0,50.

Naturalne, plejstocenskie grunty spoiste morenowe wyksztatcone litologicznie w postaci glin piaszczystych,
ujete w warstwie I, charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL w zakresie 0,18 — 0,24.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostato rozpoznane do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Na
badanym obszarze sgczenia srédglinne nie zostaty rozpoznane do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac  ziemnych.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie wykonanie
odwodnienia wykopu fundamentowego, np. za pomocg systemu igtofiltréw. Decyzja odnosnie sposobu oraz
wykonania odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” oraz
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ nastepujgce czynniki moggce mie¢ wptyw na zmiane warunkéw
geotechnicznych:

- dogeszczenie gruntéw w ramach robot budowlanych,

- rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budow-
lanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ odpowiedni rezim
wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wykopdéw realizowanych w gruntach
spoistych, aby nie dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstocenskich gruntow spoistych — pytéw piaszczystych,
gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uptynnienia, a tym samym do znacznego pogorszenia parametréw
wytrzymatosciowych tych gruntéw.

Migzszos$¢ nasypow kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynikaé¢ z obliczen
konstrukcyjnych.

Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i Srednim, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany
jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 1,0 oraz ponizej IS = 0,97.

W skraju jezdni, do gtebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95

oraz ponizej IS = 0,92.



Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Glebokos$¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy PN-81/B-03020.

8. Bezpieczenstwo prowadzenia roboét

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych, zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalaciji
najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

- zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

- wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki),

- obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,

- spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu
poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

- wykonanie wykopu ze scianami pochylonymi (skarpowanie),

- wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny kat
nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw $redniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni.
W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach
pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie.

Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonaé
spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu,

- sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem rob6t montazowych w wykopie,

- likwidowac¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu z zachowaniem bezpiecz-
nego nachylenia,

- wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,

- nie sktadowa¢ materiatoéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze scianami obudowa-
nymi,

- sktadowa¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

- zachowa¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli,

- kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

Kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.

9. Uwagi koncowe

Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia prac.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe bezpieczng zwigzang z pracg
maszyn.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczna, dotyczgcg zakresu prac zwigzanych



z catoscig inwestyciji.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno —wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowane przytgcze i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych,
gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami
tych urzadzen.

Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodag
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad
wykopem.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu oraz uzgodnienia branzowe.
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne nalezy traktowac, jako czynne i o zaistniatym
fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy rozwigzac
na budowie przy udziale Projektanta.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.

Po realizacji robot nalezy wykonaé kamerowanie sieci, zgodnie z wykresem uzyskanych spadkow.

Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i wiasciwie oznaczone i muszg
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg
Norma szczegdtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowa i Inwestorem. Niniejszy opis
techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Podczas realizacji nalezy bezwzglednie

stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i opinii, dotgczonych do opracowania.
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Skala 1:500
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Ulica: Kasztanowa, Ksigzyzna, Brzeska

Gmina: Aleksandréw Kujawski

Powiat: aleksandrowski
Woj.: kyjawsko — pomorskie
Dzialka: dz. wg. zakresu

GN.G0.6640.260.2024

Svtuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 26.02.2024r.
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Wspohrzedne siatki krzyzy — ukiad 2000
P.O.PL-EVRF2007-NH

Wykonawea pracy: Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne

» INWEST-GEQ" inz. Tomasz Kaminski

Fredry 28 87-700 Aleksandrow Kujawski
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1. Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U litych SN8.

2. Studnie rewizyjne wtazowe wykonac betonowe srednicy DN1000.

3. Studnie rewizyjne niewtazowe wykonac tworzywowe srednicy DN6G0O.

4. Pokrywy witazow studni rewizyjnych D400.

5. Kanalizacje uktadac¢ na 10 cm podsypce piaskowe;.

6. Przejscia rur przez sciany studni prefabrykowane lub wykonac¢ wiertnicg i obsadzi¢ przejscia szczelne do rur PVC.

7. Wobec braku petnej informacji dotyczacej rzednej czesci uzbrojenia podziemnego przyjeto normatywne gtebokosci uktadania rurociagdw. Rzedne projektowe
moga réznic sie od rzednych w rzeczywistosci. W przypadku kolizji nalezy dokonac¢ przebudowy isniejgcej/projektowanej infastruktury po wczesniejszym
uzgodnieniu z gestorem dane;j sieci.

8. Rzedne z projektu sprawdzi¢ w terenie.

9. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie.
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LEGENDA:

10.

Zeliwny wpust Sciekowy uliczny klasy D400
. Ptyta pokrywowa betonowa

. Pierscien odcigzajacy betonowy 0,7x0,9m

. Rura betonowa Dn 500m 0,5 m

. Rura betonowa Dn 500m 0,75 m

. Rura betonowa Dn 500m 1 m

. Przykanalik 200 PVC

Tuleja przejscia szczelnego

Podstawa wpustu Dn500 - osadnik gt.500mm
Ptyta denna - befon B15
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Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem

500
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i KUJAWSKO
T POMORSKA
: OKREGOWA
21 Z B A
INZYNIEROW
s R BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 02 czerwca 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0021/09
KUPOIIB/KK-0055-0044/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdZn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r, Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
péZn, zm.)
Okregowa Komi:ja ]Kwaliflkacyjna
nadaje ;
Panu Kamilowi Juliuszowi Scieszyriskiemu

magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 27 stycznia 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0069/PWOS/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skitad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallﬂkac%

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Marikowski

Otrzymuija;

1. Pan Kamil Juliusz Scieszynski
ul. M. Sktodowskiej-Curie 34/24
85-094 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Kamil Juliusz Scieszyriski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeni clepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno ~ budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budcwlane uprawniajg do:

- sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

~ projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

SEKRETARZ
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
KUBQUE)w B¥D@OSZCZY

hdls2ertpaypiinski




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie weryfikacyjnym:

KUP-637-SA6-51W *

Pan Kamil Scieszyriski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0198/09

adres zamieszkania ul. M. Skiodowskiej-Curie 34/24, 85-094 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest waine do dnla 2024-06-30.

-

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pocpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniu 2023-06-26 roku prrez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe Izby intynieréw Budownictwa.

Zgodnie zar, 78! K.c.

§ 1. Do zachiwania eleltronicane] formy czynnodel prawne| wystarcza tolenie ofwiadczenia woll w postaci slektroniczne i opatrzenie go
kwalifikowanrym podpisem elekironicznym, .

§ 2. Ofwiadcrenle woli Aotone w formie efskironiczne] jest rdwnowaine 2 odwisdezeniem woli Hotenym w formie pisemnej.

* Weryhkaclq poprawncid danyth w ninlejizym zadwiadczeniy modns sprawdiic 2a pomocg numeru werylikacyjnego zaswiodezenia na
strenka Polsiie] tzby Intynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaltujac slg z biurem wiasciwej Okregowe] izby indynierdw
Budownictwit,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-623-719-684 *

Pan PIOTR NAKONOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1713/01
adres zamieszkania ul. tANOWA 1/46, 87-806 WEOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania alektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Aleksandrow Kujawski, dnia 31.01.2024r.

Gmina
Aleksandrow Kujawski

[n.720.30.2024.LK

Biuro projektowe i nadzory budowlane
Marian Ziemecki

ul. PLK. Jagielloficzyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Umowy nr 138/2023/In z dnia 06.11.2023r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2024r. (data wptywu 31.01.2024r.) ustala sie
nastgpujace warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z pasa drogi ul.
Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo:

- wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do studni chtonnych, komor (skrzynki) rozsaczajacych
lub istniejacej kanalizacji deszczowej

- wpusty uliczne betonowa z osadnikiem @ 500 DN400

- studnia rewizyjna z kregdéw betonowych min @ 600

- rurociggi kanalizacji rury PCV @ min. 200

- separator substancji ropopochodnych

- Stosowane wyroby szczegdlnie stuzace ochronie $rodowiska winny posiada¢ Aprobaty
Techniczne 1.0.S lub inne Europejskie Aprobaty. Producent winien wystawié certyfikat CE
lub certyfikat bezpieczenstwa wyrobu budowlanego) na podstawie badari wg. normy PN-EN
858-1:2005/A1:2007.

z up. WOJTA
-

e K@);;za‘-’”"w@

kigrownik \Wydzisi Inwestych

Otrzymuja:

1. Adresat

2.In-a/a

Urzgd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim tel. +48 54 282 20 59
ul. Stowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31
87-700 Aleksandréw Kujawski www.gmina-aleksandrowkujawski.pl
woj. kujawsko-pomorskie www.ug.aleksandrowkuj.4bip.pl

e-mail: sekretariat@gmina—aleksandrowkujawski.pl




_ ALEK SANDROW KUJAWSK I-m. 2024-05-23
Starosta Aleksandrowski

Zespo6t Koordynacyjny
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GN.Gz.6630.117.2024

(znak sprawy)

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:

2024-05-23

Patryk Dwojak podinspektor w Wydziale Geodezji Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)

Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne
tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami ktére uczestniczyty w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca I nwestor

Biuro projektowei nadzér budowlany Marian Ziemecki Gmina Aleksandr éw K ujawski

pl. Kazimierza Jagiellonczyka 17 Juliusza Stowackiego 12
87-730 Nieszawa 87-700 Aleksandrow Kujawski

Zakres obszarowy przedmiotu narady koor dynacyjnej

Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 28 382/17 ALEKSANDROW KUJAWSK I Stuzewo
042 28 340/1 ALEKSANDROW KUJAWSK | Stuzewo
042 28 729 ALEKSANDROW KUJAWSKI Stuzewo
042 28 379/2 ALEKSANDROW KUJAWSKI Stuzewo

Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | Sie¢ kanalizacyjna

Uwagi przewodniczgcego narady

Inwestor jest zobowigzany zapewni¢ wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obiektow projektowych, a po zakonczeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODOW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowe
przez wiasciwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno-
architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegllng uwage na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
uszkodzenia w/w punktdw osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikajgce z przepisOw ustawy z dnia 17
maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz.1752 , art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyzszych uwag i zalecen podlega sankcjom wynikajagcym z art.48 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
"Prawo geodezyjne i kartograficzne".

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji I mie, nazwisko uzgadniajgcego Stanowisko uczestnika
Data




ENERGA -OPERATOR SA.
Oddzial w Toruniu Rejon
Dystrybucji w Radziejowie

Andrzej Szczechowicz

2024-05-16 14:12:04

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na
wytyczonej trasie przebiegu urzadzen w migjscach zblizen i
skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Odkrycie powinno nastapi¢ pod
nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

W trakcie budowy - uktadania urzadzen infrastruktury
uzbrojenia podziemnego naezy bezwzglednie zachowywat i
respektowat wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istnigjagcych urzadzen
energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwat kosztem i staraniem wykonawcy robot lub
inwestora budujacego.

Zachowat odlegtos¢ poziomga od posadowienia stupow
energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w poblizu linii elektroenergetycznych
napowietrznych prowadzi¢ metodg tradycyjng bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych na
wytyczonej trasie przebiegu urzadzen w migjscach zblizen i
skrzyzowan z istnigjgcymi urzadzeniami energetycznymi
nalezy odkry¢ przewody istniejace, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Odkrycie powinno nastapi¢ pod
nadzorem pracownika Zaktadu Energetycznego.

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

Wiestaw Czynsz

2024-05-22 10:35:08

W trakcie budowy — uktadania urzadzen infrastruktury
uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie zachowat i
respektowat wymagane normg N-SEP-E-004 odlegtosci w
pionie oraz w poziomie od istniejgcych urzadzen
energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwaé kosztem i staraniem wykonawcy robé6t [ub
inwestora budujacego.

PSG ZG Bydgoszcz RG Whoctawek Andrzej Gawtowski brak uwag
2024-05-21 06:29:39

NetiaS.A. Waldemar Wachowski brak uwag
2024-05-17 21:19:37

SIME Polska SIMEA4 Katarzyna Kitlinska brak uwag

2024-05-20 11:00:11

FIBEE IV sp. zo.0.

FIBEE1-Mateusz Horbal

2024-05-16 12:49:36

FIBEE IV SPZ O.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz nadzien 16.05.2024, we
wskazanegj lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE |V
SP Z O.0. hedacaw kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia
FIBEE IV SP Z O.0O. nie naniesione na podktad mapowy,
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE IV SPZ O.O.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustaleniatrybu
dalszego postepowania.

GAZ SYSTEM Piotr Feldmann

GAZ-SYSTEM Feldmann Piotr

2024-05-16 12:54:45

brak uwag

Polskie Sieci Elektroenergetyczne
S.A

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Mar|

2024-05-16 12:21:19

cibrak uwag




9 | EuRoPol GAZ s.a.System EuRoPol GAZ s.a. Tomasz Pietrak brak uwag

Gazociagéw Tranzytowych Tomasz
Pietrak 2024-05-20 12:29:34

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Nazwa I nstytugji

,_
©

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Orange Polska S.A.

Gmina Aleksandrow Kujawski

Wydziat Architektury i Budownictwa

G.P.U."ALGAWA" Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej Sp. z 0.0.

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

ZDW w Bydgoszczy

Ol N|]o|lO|bd]|]W|IN|F

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0. 0.

Zgodnie z art 28baust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktrym mowaw art. 28b ust. 3.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia
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Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej
Data narady: 2024-05-16
Znak sprawy: GN.Gz.6630.117.2024
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej z dnia: 2024-05-23
Przewodniczacy narady: Patryk Dwojak
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NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Od  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzoér budowlany
Dzial Dokumentacji Energetycznej Marian Ziemecki
Aneta Ogrodowska PI.K.Jagiellonczyka 17
96MMD 87-730 Nieszawa

Tel. 564706384

Znak EOP/KD/9/2024/05/02157 Radziejow, 17 maja 2024 roku
Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : budowa ulicy

Kasztanowej wzgledem istniejacej sieci

elektroenergetycznej na terenie

dz.nr 382/17,729,379/2,340/1,

w msc. Sluzewo, gm. Aleksandrow Kujawski

W zatatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze przediozong dokumentacje
techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu napowietrznej linii energetycznej nN i SN oraz kablowej linii
energetycznej nN wykonaC bez uzycia sprzetu zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu
po uprzednim wylgczeniu linii spod napigcia. W tym celu nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii
w Rejonie Dystrybucji Radziejow.

2. Pod linig energetyczna nie nalezy sktadowag, gromadzi¢ materialow budowlanych oraz latwopalnych.
3. Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosié
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19

w Radziejowie w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

4. Wszelkie uszkodzenia istniejacych urzadzen energetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujgcego.

5. Calos¢ prac wykonaé zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Zalgczniki:
1/ Projekt zagospodarowania tereniu — 1szt

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc f"“ m
Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS ‘. V
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruh KRS 0000033455 §®

3 UKAS
operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 Sl
energa-operator. pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi 150 22301 e,




GPUALGAWA. .

Sp. z o.0.

Aleksandrow Kujawski, dn. 23.05.2024r.
DW/MZ/104/2024

Marian Ziemecki

Biuro projektowe i nadzér budowlany
PI. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu — budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo
wraz z odwodnieniem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2024 r., informuje, Ze uzgadniam bez uwag projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo wraz

z odwodnieniem”.

W trakcie budowy drogi Wykonawca zobowigzany jest do requlacji wysokosci:

- studni [wtazow] do projektowanej gornej rzednej niwelety drogi,

- skrzynek ulicznych zasuw oraz hydrantow na sieci wodociggowej do projektowanej gornej rzednej
niwelety drogi.

W przypadku kolizji budowy drogi z hydrantami zlokalizowanymi w pasie drogowym, nalezy
w uzgodnieniu z Gestorem sieci przebudowac lokalizacje hydrantu na koszt Wykonawcy/Inwestora.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej nalezgcej do Gminnego
Przedsiebiorstwa Ustugowego ,ALGAWA” Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, tel. 54282 07 70, Wykonawca/lnwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego
poinformowania Spotki o uszkodzeniu. Wykonawca/Inwestor po usunieciu awarii przez Gestora sieci
zostanie obcigzony kosztami naprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2024 r.

Piotr Gondek

Prezes Zarzqdu GPU Algawa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Kujawski NIP: 891-158-43-46
+48 54 28207 70 SR w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl KRS: 0000306001, BDO: 000164831

Biuro Obstugi Klienta: +48 732 888 116 Kapitat zaktadowy: 12.943.300 PLN



Orange Polska S.A. Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

Domena Hurt Marian Ziemecki
Infrastruktura i Serwis Ustug Plac Kazimierza Jagielloriczyka 17
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-730 Nieszawa

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 42 614 63 32
www.hurt-orange.pl

£6dz, 4 czerwca 2024r.

Numer pisma: TTDSILU/KU.215-2405170141
Temat: Uzgodnienie projektu pt.: "Budowa ul. Kasztanowej w migjscowosci Stuzewo."

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Budowa ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo.”

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru.

Pod projektowang nawierzchnig dokonaé zabezpieczenia istniejacej infrastruktury teletechnicznej poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



5. Miejsca zblizeh i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Kamil Uzak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1 kpl. planéw sytuacyjnych.



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Stuzewie”,
gm. Aleksandrow Kujawski, pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzoér
budowlany Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 17
87-730 Nieszawa

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

Geolog

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, kwiecien 2024 r.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki,
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 1.).
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw nos$nych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Przebudowa wul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Sluzewie”,
gm. Aleksandréw Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie istniejacego ukladu
drogowego w Stuzewie, gm. Aleksandréw Kujawski. Zakres opracowania obejmuje
budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rozbudowywanych odcinkéw drogi. Celem inwestycji jest przede
wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejgcej ulicy, poprzez skrécenie czasu
i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogow ochrony srodowiska i zrébwnowazonego rozwoju.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i

2 klasyfikowanie gruntéw - Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
1: Zasady ogélne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

R 3 [on| Q1

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - oprac.
9 | na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

11 | Polska Norma PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych.
W wyniku przeprowadzonego badania wykonanych zostato:
e 2 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, Zerdziami $limakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 6,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badarn zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono dnia 20.04.2024 r.

W trakcie badarn prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $Swidra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnosé i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okre$lono migzszo$¢ warstw geologicznych oraz glebokoé¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza sie¢ analize wynikéw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

IIL. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w Stuzewie, gm. Aleksandrow Kujawski,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Réwnina
Inowroctawska (315.55), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie
(315.5), nalezacego do podprowingji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Rzezbe terenu uksztaltowaly procesy akumulacji wodnolodowcowej
i  lodowcowej  polnocnopolskiego  zlodowacenia  (ostatniego). = Formy
wodnolodowcowe (akumulacyjne i erozyjne) tworza rozlegla powierzchnie
o niewielkich deniwelacjach rzedu 3 - 5 m pochylong w kierunku potudniowo -
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wschodnim, zbudowang z osadéw piaszczystych z niewielka domieszka frakcji
grubszych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badan mieszczg sie w granicach 93,30 - 94,70 m n.p.m. Omawiany
teren badan stanowi obecnie fragment istniejacych ciggéw drogowych o nawierzchni
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz
gruzem ceglanym. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badani znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, gospodarska, pola uprawne oraz lasy. Omawiany obszar
nie jest potozony w obrebie zadnego cieku wodnego.

Uksztaltowanie  powierzchni terenu  prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badani do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowia bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych. Ich migzszos¢ od powierzchni terenu
wynosi 0,5 - 0,6 m; gruntéw tych ze wzgledu na obecnos¢ czesci organicznych
i antropogenicznych nie powinno sie¢ kwalifikowaé do grup nosénosci podloza.
Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do
gruntéw niespoistych watpliwych - grupa nosnosci podioza G2.
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty spoiste morenowe bardzo
wysadzinowe.
Do plejstoceriskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych naleza gliny
piaszczyste; grunty te zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te
wystepuja bezposrednio ponizej osadéw nasypowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie S$redniego stanu zwierciadla wod
podziemnych.

Na badanym obszarze zwierciadlo wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do glebokosci
30mp.pt

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla
wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie £ 1 m, pobocze utwardzone
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowane;j
drogi ok. 0,6 m p.p.t.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podtozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw drobnoziarnistych a takze do gruntéw antropogenicznych
(nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametréw geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw
w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czeéci tych gruntéw jako podloza dla
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskazZnika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podzial gruntéw
na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

Za parametr wiodacy przyjeto réwniez stopiert plastycznosci I w przypadku
gruntow spoistych, ktéry zostat okreslony na podstawie préby wateczkowania i/lub
rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac
terenowych.

W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty
antropogeniczne, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych. Znajduja sie one w stanie $rednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,50.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty spoiste morenowe. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/"/= 0,18.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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Warstwa ITA>

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/™/= 0,24.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich

wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIII. Wnioski

1.

2.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze
terenu badan wystepuja warunki proste.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na
rodzaj konstrukcji, z zastrzezeniem punktu nr 1.

Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badarn potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdtowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoécia w czasie parametrow geotechnicznych,
jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego ~ posadowienia  projektowanego  obiektu  liniowego.
Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod
nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe
to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowldkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
Ip réwnym 0,50.

Naturalne, plejstoceriskie grunty spoiste morenowe wyksztalcone litologicznie
w postaci glin piaszczystych, ujete w warstwie II, charakteryzuja sie stopniem
plastycznosci I w zakresie 0,18 - 0,24.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostato rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia §rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
30mp.p.t
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10.

11.

12.

13.

14.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, oprac. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja
11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreSlenie grup
nosnosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m,
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd konstrukcji
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego,
np. za pomoca systemu iglofiltrow. Decyzja odnosnie sposobu oraz wykonania
odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 , Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nos$nosci podloza pod nawierzchnie drogowe oraz
pod wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowosé: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna I1A1:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna I1Ax:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace czynniki mogace mieé
wplyw na zmiane warunkéw geotechnicznych:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach rob6t budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw

spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na
kilka dni otwartych wykopéw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstoceniskich gruntéw spoistych - pylow
piaszczystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametréw wytrzymalosciowych tych gruntéw.
Miazszoé¢ nasypéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac z obliczen konstrukcyjnych.
Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim
i srednim, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia
nasypu drogowego IS = 10 oraz ponizej IS = 097.
W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnoé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badant wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.,
wg normy PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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MAPA PRZEGLADOWA N

skala 1: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

. Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
Obiekt: w Sluzewie

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowania: 1V.2024
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LEGENDA: Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki
ol nazwa otworu badawczego pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
94,70 rzedna otworu badawczego 87-730 Nieszawa
. . ) Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej Obiekt: w Stuzewie ) €2y )
DPL
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowania: IV.2024




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

1) O- organiczne 3) In-luzny 2) mw - mato wilgotny * wartos¢ ustalona metoda A
?_' gﬂg?ﬁzgemczne szg - sredniozageszczony w - wilgotny ** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania
G,, - morenowe zg - zageszczony nw - nawodniony
G, - deluwialne zal. nr 3
G, - zastoiskowe ’
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
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Zat. 4
G E % D A OTWORU BADAWCZEGO
Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stofisk Dolny
Rejon: droga gminna Zleceniodawea:

Nazwa otworu:

ol

Miejscowos¢: Storisk Dolny

Gmina: Ciechocinek

Powiat: aleksandrowski
Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzér budowlany

Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,70 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 20.04.2024
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