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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

KOSZTORYS INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA Z KOTLOWNIA KONTENEROWA DLA BUDYNKU MIESZ-

KALNEGO
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1/KNNR 1 Obstuga geodezyjna zadania ( tyczenie i inwentaryzacja ) - przylagcze gazowe i |km
d.1/0111-01 c.0.
analogia
0.014+0.02 km 0.034
RAZEM 0.034
2/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.034 km 0.034
RAZEM 0.034
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
2.0+2.0+2.0 m 6.000
RAZEM 6.000
4/KSNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
2.0*4.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1/0113-05
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1/0113-05
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
7/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1/0401-03 cementowo-piaskowej - materiat z odzysku
8 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - przytgcze gazowe
ic.o.
0.9*(0.9*0.8*34 ) m3 22.032
RAZEM 22.032
10|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1/0301-02 kat. Ill) - przylacze gazowe i c.o.
0.1*(0.9*0.8*34 ) m3 2.448
RAZEM 2.448
11|KNNR 4 Piasek do zasypywania wykopéw - wymiana gruntu m3
d.1/1411-02
analiza indy-
widualna
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
2.447 m3 2.447
RAZEM 2.447
13|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
22.605 m3 22.605
RAZEM 22.605
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
0.1*0.8*34 m3 2.720
RAZEM 2.720
15/KNKRB 4-11 |Rurociggi gazowe o $rednicy do 50 mm m
d.1/0301-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16|KNKRB 4-11 |Rurociagi centralnego ogrzewania stalowe lub PE o $rednicy 32-40 mm m
d.1/0401-01
2*14 m 28.000
RAZEM 28.000
17|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - rury ostonowe m
d.1/1308-01
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNR 2-15 Proba szczelnosci przytgcza - gazowe i c.o. m
d.1/0110-01
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
19|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o sr. zewnetrznej 20 mm o potg-|m
d.1/0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
132 m 132.000
RAZEM 132.000
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r. zewnetrznej 28 mm o pota-|m
d.1/0404-01 czeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
26 m 26.000
RAZEM 26.000
21|KNR-I1 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, |m
d.1/0101-1500 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 15-22 mm
132 m 132.000
RAZEM 132.000
22|KNR-I1 0-34 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 25 mm, m
d.1/0101-1600 |$rednica zewnetrzna rurociggéw 28-50 mm
26 m 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-03 mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
24|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe proste,mosiezne o $rednicy nominalnej 32- 40 mm, szt.
d.1/0411-0400
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1/0121-02
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
26| KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach ze stali weglowej o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.1/0121-04
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach ze szt.
d.1/0119-01 stali weglowej o $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
28|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach ze szt.
d.1/0119-01 stali weglowej o $r. zewnetrznej 18 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
29|KNR-I1 0-35 |Montaz r6znicowych regulatoréw cisnienia o $rednicy 32 mm ASV-P dn32 szt.
d.1/0216-0300
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-I1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu K22 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.1/0209-0800 |zestawem wspornikbw montazowych o dt. 600 mm. - zaworem termostatycz-
analiza indy- |nym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu A312 dwuptytowych, o wysokosci 600mm |szt.
d.1/0209-0800 |z zestawem wspornikdw montazowych o dt. 700 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu K22 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.1/0209-0800 |zestawem wspornikébw montazowych o dt. 800 mm. - zaworem termostatycz-
analiza indy- |nym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu K22 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.1/0209-0800 |zestawem wspornikbw montazowych o dt. 1000 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-I1 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu K22 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.1/0209-0800 |zestawem wspornikbw montazowych o dt. 1100 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-1 0-35 |Montaz grzejnikow stalowych typu K22 dwuptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.1/0209-0800 |zestawem wspornikébw montazowych o dt. 1200 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
d.1/0415-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|analiza wlas- |Rozdzielacz obiegéw grzewczych kpl.
d.1l|na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze co ( 3-5 obwody ) z kpl wyposazeniem oraz szafkg wnekowa szt.
d.1/0410-0400
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-1 0-35 |Montaz cieptomierzy elektronicznych o $rednicy nominalnej gwintowanych kpl.
d.1/0222-0200 |kré¢cow przytgczeniowych cieptomierza 20 mm
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-1 0-35 |Montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy 20 mm szt.
d.1/0216-1000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-15 Szafka cieptomierza szt.
d.1/0120-0100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42 |KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
43|KNR-W 2-15 |Gtowice termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR-W 2-15 | Zawor mieszajacy lub rozdzielajacy tréjdrogowy HRB 3 szt.
d.1/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny klapowy mosiezny d=32 mm szt.
d.1/0412-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
47|/KNR-W 2-15 | Zawor powrotny katowy z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-05
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1/0436-01
8 urz. 8.000
RAZEM 8.000
49|analiza whas- |Podtgczenie obiegu zasilajgcego lokale mieszkalne kpl.
d.1l|na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|analiza wtas- |Rurarz kottowni do kolektora zasilania i powrotu co z rur stalowych czarnych  |kpl.
d.1l|na spawanych, pokrytych farbg podktadowa antykorozyjng
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|analiza wtas- |lzolacja rurarzu kottowni kpl.
d.1l|na
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|analiza wlas- |Rozdzielacz obiegéw grzewczych kpl.
d.1l|na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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53|KNNR 4 Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MP Dn 25 szt.
d.1/0520-03
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|/KNNR 4 Manometry/Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 25 mm szt.
d.1/0112-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56/ KNNR 4 Kottownia kontenerowa z petng atomatyka o mocy 17 kW - calo$¢ zgodnie z  |kpl.
d.1/0501-03 PB
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Kociot gazowy, jednofunkcyjny , palnikiem modulowanym z petng atomatyka |kociot
d.1/0501-03 pogodowg o0 mocy 17 kW - cato$¢ zgodnie z PB
analiza indy-
widualna
1.0 kociot 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR 2-15 Ptyta Zel-bet do montazu kottowni - Zgodnie z PB kpl.
d.1/0121-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|analiza indy- |Montaz systemu kominowego Dn 200 wraz z konstrukcjg wsporczg - L=15,0  |szt.
d.1|widualna mb.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|analiza indy- |Materiat systemu kominowego Dn 200 wraz z konstrukcjg wsporczg - L=15,0 |szt.
d.1|widualna mb.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|analiza indy- |Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX - system - Dostawa i montaz kpl
d.1|widuwalna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
62| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji technologicznej kottowni préba
d.1/0406-0300
analiza indy-
widualna
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.1/0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - odbiory szt.
d.1/0529-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze poj. zgodnie z PB szt.
d.1/0510-06
analogia
1.0 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 KNR 7-07 Pompa obiegowa instalacji co - zgodnie z PB kpl.
d.1/0102-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67| KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1/0326-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
68| KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cementowej na |m?2
d.1/0711-11 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonéw zwirowych, zagrunto-
wanych siatek, ptyt wibrowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
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