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1. PRZEDMIOT ZAMIERZERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. INWESTOR
Gmina Grodkoéw,

ul. Warszawska 29, 49-200 Grodkow
1.2. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Remont drogi gminnej w Jaszowie
w ramach inwestycji pn. ,Modernizacja drég lokalnych w Jaszowie i Goli Grodkowskiej”
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Mapa zasadnicza

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego o ktdrych mowa w dalszej czesci opisu.

2. [ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
2.1. INFORMACIE OGOLNE
Przedmiotowa droga gminna jest zlokalizowana w centralnej czesci miejscowosci Jaszow.

Przedmiotem zamierzenia, jest uktad komunikacyjny uwzgledniajacy:

— remont istniejgcej drogi gminnej,

— remont istniejgcych poboczy,
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci badz (przytaczy) zlokalizowanych w obecnym pasie
drogowym, ktére nie stanowig kolizji zremontowang droga.

2.2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Remontowana droga gminna sktada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych.
Droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng oraz nawierzchnie utwardzong kruszywem.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od okoto 5 m do okoto 10 m.
Dtugosé remontowane]j drogi wynosi okoto 1400 m.

2.3. ANALIZA POWIAZANIA DROG NA SKRZYZOWANIU
Remontowana droga na poczatku opracowania tgczy sie z drogg gminng, natomiast koniec opracowania to
koniec zabudowy miejscowosci Jaszow.
Niniejszy remont nie powoduje zmian w zakresie powigzan drogi z innymi drogami publicznymi.

2.4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA SIECI | URZADZEN PODZIEMNYCH ORAZ
NADZIEMNYCH
W pasie drogowym usytuowane sg nastepujace sieci:
— Sie¢ wodociggowa
— Siec¢ telekomunikacyjna
— Siec elektroenergetyczna

2.5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI

Istniejgce zagospodarowanie terenu obejmuje:
- trawniki oraz drzewa i krzewy w istniejgcym pasie drogowym.

2.6. INFORMACIJA O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
Do rozbidrek przewidziano istniejgce elementy:

- istniejgce nawierzchnie i elementy drogowe.



3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. CEL INWESTYCJI
Celem inwestycji jest:

— ogdlnie poprawa zagospodarowania terenu pod katem funkcjonalnosci i podniesienia estetyki
przestrzeni publicznej,
— usystematyzowanie i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu,
— poprawa dostepnosci mieszkancéw i uzytkownikéw drog,
— poprawa stanu odwodnienia drég,
Realizacji inwestycji przyniesie korzysci zaréwno dla uzytkownikéw ruchu jak i dla oséb zamieszkujgcych w
obrebie inwestycji.

3.2. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU
Remontowana droga stanowi dojscie/dojazd dla mieszkaricéw przylegtych poses;ji.

Po robotach budowlanych sposdb uzytkowania drogi oraz powigzania uktadu komunikacyjnego nie ulegnie
zmianie.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

A. BRANZA DROGOWA
4.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano remont drogi o dtugosci ok. 1300 m i szerokosci zgodnej z istniejgca jezdnia.

Zaprojektowano spadki poprzeczne 2 % w kierunku istniejgcych rowéw.
Efektem planowanych prac bedzie poprawa stanu nawierzchni oraz odwodnienia. Nie planuje sie znacznych
zmian wysokos$ciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

Pochylenie podtuzne zostato dostosowane do istniejgcych spadkdw drogi gminne;j.

4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI i ELEMENTY LINIOWE
Zaprojektowano droge o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Ponizej pokazano zestawienie projektowanych poszczegdlnych konstrukcji wraz z odpowiednim
wzmocnieniem.

Konstrukcja 1 —remontowana droga gminna

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm Rodzaj
beton asfaltowy AC 11S Scieralna 5 Warstwy
gorne
beton asfaltowy AC 16W wigzaca 7 konstrukgji
Razem (w-stwy konstrukcyjne) A AR A Kk 12

4.2.1.Ulice w planie i profilu
Pochylenie podtuzne dostosowano do rzednych istniejgcych krawedzi jezdni oraz rzednych dojs¢ do
terendw przylegtych.

Pochylenie poprzecznie wynosi 2,0% .



4.2.2.0dwodnienie nawierzchni
Odwodnienie nawierzchni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych i
poprzecznych kierujgcych wody opadowe do istniejgcych rowéw przydroznych.

4.2.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-5-02205:1998 Roboty

ziemne. Wymagania i badania.

Nie przewiduje sie wykonania nasypéw. W ramach robdt wystgpi jedynie konieczno$¢ miejscowego
wyrownanie terenu w celu dowigzania do terenu istniejgcego. Po wykonaniu rozbidrki istniejgcych
nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych istniejgcych nawierzchni a takze po wykorytowaniu pod
projektowane konstrukcje nalezy usung¢ grunt nieprzydatny do posadowienia konstrukcji (np. humus,
nasypy niekontrolowane) i w razie koniecznos$ci uzupetni¢ te miejsca gruntem dowiezionym o parametrach
gruntu G1.

4.2.4.0rganizacja ruchu

W zwigzku remontem drogi nie sporzadzono projektu statej organizacji ruchu.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

5.1. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych i
poprzecznych kierujacych wody opadowe do istniejgcych rowdéw przydroznych.

5.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Inwestycja nie powoduje zwiekszenia emisji spalin. Projektowany uktad geometryczny spowoduje
zwiekszenie przepustowosci ruchowej a co sie z tym wigze, przyczyni sie do uptynnienia ruchu.

5.3. ODPADY
Zamierzenie budowlane nie przyczyni sie do zwiekszenia odpaddéw. Odpady wytworzone na etapie budowy
muszg by¢ sukcesywnie usuwane, zgodnie z ustawg o odpadach, przez przysztego wykonawce robot.

5.4. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Inwestycja nie przyczyni sie do zwiekszenia niekorzystnych wtasciwosci akustycznych i emisji drgan.

5.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | GLEBE
Zdjety humus nalezy wykorzysta¢ ponownie do zaktadania trawnikow, rekultywacji terenu, przy

czym materiat przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej, konieczny bedzie dowdz materiatu. W przypadku nadmiaru
pozyskanego humusu nadmiar nalezy wywiez¢.

Migzszo$¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0,2 m, a w przypadku rekultywacji
terenu (miejsca po istniejgcej nawierzchni drogowej) migzszos¢ ta powinna wynosi¢ min. 0.3 m. Tereny
zielone nalezy obsia¢ mieszankg traw uniwersalnych.

Istniejgce drzewa i krzewy nieprzewidziane do wycinki nalezy na czas robot zabezpieczyd.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

6.1. Kategoria geotechniczna
Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowe, projektowana inwestycja
zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechniczne;j.




6.2. Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo- wodne podtoza terenu pod projektowang Inwestycje
stanowi zatagcznik do niniejszego opracowania.

6.3. Warunki gruntowo- wodne
Szczegdtowo okreslono ww. opinii geotechnicznej.
W rejonie badan stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Badania wykazaty wystepowanie gruntéw w strefie przypowierzchniowej jako grunty przydatne oraz
nieprzydatne z zastrzezeniami do posadowienia w stanie naturalnym. Sklasyfikowano je jako podtoze o
grupie nos$nosci G1 oraz G4. Nasypy niebudowlane nalezy wymieni¢ na grunt G1.

6.4. Posadowienie obiektu
Ze wzgledu na specyfike robot drogowych posadowienie jest bezposrednio na podtozu gruntowym.
W tym celu w konstrukcji Sciezka pieszo - rowerowa( E2>=80MPa) proponuje sie wykonanie od dotu:
— Jezdnia - dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem C; 5/2< 4,0 MPA
—15-30cm.
— Zjazd - dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem C; 5/2< 4,0 MPA —
15-30cm.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY
W zwigzku z inwestycjg wykonany zostanie remont drogi o dtugosci ok. 1300m.
Zaprojektowano droge o szerokosci zgodnie z istniejgcy szerokoscig drogi.

Nie planuje sie znacznych zmian wysokosciowych nawierzchni w stosunku do stanu obecnego.

7.2. SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW — ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Odwodnienie nawierzchni projektuje sie przy wykorzystaniu powierzchniowych spadkéw podtuznych i
poprzecznych kierujgcych wody opadowe do istniejgcych rowéw przydroznych.

7.3. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)
Projektowane zagospodarowanie nie zmienia i nie ogranicza dotychczasowego dostepu do drég publicznych
uzytkownikom ruchu jak i uzytkownikom obiektéw usytuowanych w sgsiedztwie.

7.4. UKSZTALTOWANIE TERENU i UKLAD ZIELENI
Projektowane uksztattowanie terenu i zagospodarowanie terendw zielonych obejmuje;

— odtworzenie trawnikow,

7.5. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNE SIECI
W ramach inwestycji nie planuje sie przebudowy sieci.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY | DROG

Rodzaj powierzchni Powierzchnia orientacyjna w m2

Remontowana droga 4400




9. INFORMACJA ORODZJU OGRANICZEN WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

W obszarze planowanych inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego:
Nazwa Planu Uchwata RM Obszar
1 Miejscowy Plan Uchwata Rady Miejskiej w Grodkowie | opejmuje zakresem

nr XX1/223/08 z dnia 24.09.2008 .

zagospodarowania teren catej inwestycji

Przestrzennego

Wyzej wymieniona inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania terenu.
Zgodnie z § 9 ust 3 do czasu realizacji projektowanych odcinkéw drég lub poszerzenia do docelowych

parametréw istniejgcych drég i ulic dopuszcza sie dotychczasowy sposéb zagospodarowania (zakres
inwestycji obejmuje remont istn. drogi).
Zgodnie z § 9 ust 4 drogi znajdujg sie na obszarach oznaczonych jako KD(D) jednakze zgodnie z § 9 ust 3

oraz zakresem inwestycji (remont nawierzchni) parametry drogi pozostajg bez zmian.

10. INFORMACJA CZY TEREN NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT, WPISANY JEST DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB NALEZY DO OBSZARU OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORSKA
Na terenie projektowane]j inwestycji nie sg zlokalizowane stanowiska archeologiczne, ruchome, wpisane do

rejestru zabytkdw ani ujete w wojewddzkiej ewidencji.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

12. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09 2019. (Dz.U 2019.1839 ) w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do kategorii
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zamierzenie budowlane nie wptywa na zmiane warunkdow przeciwpozarowych przylegtych do terenu na
ktorym przewidziano budowe. Inwestycja nie wptynie na zmiane i pogorszenie warunkdéw zaopatrzenia w
wode.

14. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI , CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
ROBOT
Nie dotyczy.

‘ 15. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu wynikajgcy z art. 20, ust.1, pkt.1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. 2020.1333 j.t. z pdin. zmianami) miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktdrych zostat
zaprojektowany. Geometria skrzyzowan, drogi, szerokos$¢ pasa drogowego i elementéw drogowych a takze
lokalizacja punktow sSwietlnych przyjeto w oparciu o:



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518),
— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470 j.t z pdzZn. zmianami).
Planowana droga nie zmienia i nie ogranicza warunkow uzytkowania, sposobu zagospodarowania czy zabudowy
przylegtych dziatek.

16. UWAGI KONCOWE

e Wykonawca robdt przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do wykonania
pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym uwzglednieniem
sprawdzenia wtgczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢
rowniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznaé sie z dokumentacja
projektowg, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, ktore zostaty dotgczone do dokumentacji
projektowej oraz decyzjami umozliwiajgcymi realizacje zadania. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢
potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci podlegajacych pozostawieniu
oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zaréwno w planie, jaki i
wysokosciowo.

e Do budowy nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce wymagane prawem
atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajgce dostosowania w budownictwie.

e Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Nie projektuje sie kanatu technologicznego.

Funkcja Imieg i Nazwisko Numer uprawnien i specjalnos¢ Podpis
mgr inz. Przemystaw OPL/0862/PO0OD/12
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