PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
remontowanej nawierzchni
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granica pasa drgowego

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm

Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W gr. 7 cm

Warstwa profilacyjna z kruszywa 0/31,5 - w razie konieczno$ci - gr. zmienna

Istniejgca konstrukcia

@

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
GMINA GRODKOW
Warstwa wigZaca - beton asfaltowy AC16W gr. 6 cm INWESTOR
Istnieiaca konstrukcia obiekt ul. Warszawska 29, 49-200 GRODKOW
stniejgca konstrukcja obiektu
JEDNOSTKA DROG = PLAN
@ PROJEKTOWA Przemystaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
Pobocze kruszywowe gr. 20 cm
REMONT DROGI GMINNEJ W JASZOWIE
TEMAT
Nazwa rys. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Branza ZespOt projektowy | Nr uprawnien| Podpis
% Projektant mgr inz. Przemystaw Diubata | OPL/0862/POOD/12
£ Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
Projektant
Sprawdzajacy
FAZA SKALA | BRANZA DATA |NRRYS.
1 DP 1:50 DROGI [03.2024 3.1




