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Kosztorys nr

Przedmiar robot

Zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy
Rolniczej w Chechle
CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania

branza: drogowa poziom cen: I kwartat 2023 roku

stawka VAT:239%,

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. drog

Sporzadzit Zatwierdzit

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31
Podpis i pieczec przedstawieciela inwestora Data
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Pozycja.

Podstawa wyceny Opis pozycji

Jednostka
miary

llos¢

Przebudowa nawierzchni asfaltowej drég gminnych

1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy

Rolniczej w Chechle

1.1. Roboty pomiarowe, rozbidrkowe i wyrbwnanie nawierzchni

1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0.070
réwninnym

112 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - ciecie na gtebokos¢ 6-10 m 5.000
cm

113 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grubosci 7 cm, z wywozem m2 5.000
materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1 km

1.1.4 Wyrownanie istniejacej podbudowy grub. do 10 cm (po zageszczeniu), ttuczniem m3 10.500
sortowanym, zageszczanym mechanicznie - srednia grubos¢ 5 cm

1.2.  Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej
nawierzchnia drogi oraz wjazdy

1.2.1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa m2 215.000
wigzgca o grub. 4 cm (po zageszczeniu)

1.2.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wigzaca, m2 215.000
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

1.2.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa Scieralna, m2 215.000
asfaltowa o grub. 3 cm po zageszczeniu

124 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa $cieralna, m2 215.000
asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

1.3. Transport mieszanki minerlano -bitumicznej

1.3.1 Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do miejsca wbudowania na t 48.600
odlegtos¢ 0.5 km, ladownosc srodkéw transportowych do 5.0 t

1.3.2 Naktady uzupetniajgce na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwérni do t 48.600

miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ladownosc $rodkéw
transportowych do 5.0 t
*29,000(RMS)

1.4. Pobocza
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1.41 Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow, gteb. 20 cm, m2 42.000
kat. gruntu lll-1V - korytowanie na szerokosci 50 cm i gtebokosci 10 cm
*0,500(RMS)
1.4.2 Podbudowy grub. 12 cm (po zageszczeniu), z zuzla wielkopiecowego na jezdniach, m2 42.000
rozscielane recznie
*0,800(RMS)
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