OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 ustep 4 ustawy Prawo Budowlane /Dz. U. 2019.1186 z 2020r. {;.
pdzniejszymi zmianami. O$wiadczam, ze projekt dotyczacy budowy linii elektroenergetycznej zasilania
pompowni w m.
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Na dziatkach nr ewid.: 370/2, 222/1, 411; obr b 0001-1 Dmenin

Jednostka ewidencyjna: Kodr gb (101207_2)

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia cela, ktoremu ma stuzy¢. Dziaka objeta opracowaniem nie jest wpisana do
rejestru zabytkdw i znajduje sie na terenie wptywow goérnictwa.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez
zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikle z dokonanej
zmiany.



OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne:

4.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu:

Zlecenie inwestora,

ustalenia z inwestorem odnos$nie przewidywanych urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

trasa wewnetrznej linii zasilajacej szafe sterowniczg pompowni,

trasa kabla zasilania i sterowania pompownia,

aktualne normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projekiu,
a w szczegolnosci:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie - Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia Elekirycznego - Instalacje bezpieczenstwa



4.1.2. Charakterystyka elektroenergetyczna

» Napiecie zasilania Un =400/230V, 50Hz
» Napiecie odbiornikow Uo =400/230V, 50Hz
* Moc zainstalowana /moc szczytowa P4 -Pi=11kW

» Uktad sieci TN-C

» Ukfad instalacji odbiorczej TN-C-S

4.1.3. Przedmiot i zakres opracowania:
Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem budowe wewnetrznej linii zasilajacej

szafe sterownicza oraz przepompownie sciekoéw nr P4 w miejscowo$ci Dmenin na dz. nr ewid. 411,

obreb ewid. 0001-1 Dmenin wedtug zagospodarowania terenu na rys. nr 1.

4.1.4. Stan projektowany:
Do zasilania projektowane] szafy sterowniczej przepompowni $ciekdw, ktora zlokalizowana

jest na dziatce nr 411, nalezy ze ztacza pomiarowego (projektowanego wedtug odrebnego opracowania
wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. RE Piotrkéw Trybunalski) wyprowadzi¢ linie kablowg YKXs
4x10mm2, wedtug trasy przedstawionej na zagospodarowaniu terenu na rys. nr 1. Z szafy sterowniczej
pompowni wyprowadzi¢ linie kablowg YKY 7x2,5mm2, wedlug trasy przedstawionej na
zagospodarowaniu terenu na rys. nr 1. Szafe sterowniczg pompowni nalezy uziemi¢ uziomem
szpilkowym przy uzyciu preta stalowego ocynkowanego pograzonego w gruncie obok szafy.

4.1.5. Wewnetrzna linia zasilania
Trasa wewnetrznej linii zasilajacej typu YKXs 4x10mm2 szafe sterowniczg oraz trasa kabla

zasilania i sterowania pompownig typu YKY 7x2,5mm2 zostala pokazana na rys. nr 1
zagospodarowania terenu. Kabel nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi typu DVK @ 75mm, przy wejciach
do szafki sterowniczej jak réwniez do zlgcza ZP1a. W miejscu skrzyzowania z projektowang
infrastrukturg techniczng kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK @ 75. Kabel nalezy uktada¢ w
wykopie gtebokosci 0,8m. W wykopie kabel uktadac linig falista z zapasami (4% dtugosci kabla) na
warstwie (grubosci co najmniej 10 cm) piasku, nastepnie nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co
najmniej 10 cm, dalej warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci 15 ¢cm, i utozy¢ folie z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego na caftej trasie utozonego kabla. Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Na korcach
kabla nalezy zawiesi¢ tabliczke informacyjng z trescia: rodzaj kabla, dtugos¢, trasa linii kablowe;
opisana punktem poczatkowym i koricowym, rok budowy, wtasciciel prowadzacy eksploatacie lini.

4.1.6. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym
System zasilania TN-C. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw,

osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto szybkie wytaczenie zasilania,
stosujgc w obwodach odbiorczych bezpieczniki S 303, S 301. Instalacje od szafy sterowniczej potaczyé¢
w uktadzie TN-C-S z oddzielng zyta ochronng PE. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani
zabezpiecza¢ zwarciowo. W szafie sterowniczej przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na
ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢. Uziemienie wykona¢ przy pomocy szpilek
stalowych ocynkowanych o fi min. 16mm. Uziom doprowadzi¢ do rozdzielnicy za pomocg kabla YKY
1x10mm2 taczac go z uziomem przy pomocy zigcza kontrolnego. Oporno$¢ uziemienia powinna by¢
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mniejsza od 30,0 Q. Po zakonczeniu prac, a przed oddaniem ich do eksploatacji nalezy w/w instalacje

poddac ogl

edzinom, prébom i pomiarom zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w

celu sprawdzenia, czy zostata wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykonac solidnie i zgodnie z przepisami i wymogami.

Prace likwidacyjne zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologie poszczegdlnych robdt .

Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz z niniejszg dokumentacjg techniczna.

Materiaty uzyte do budowy winny posiadac certyfikat oraz dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.

Po zakoriczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikow réznicowopradowych, uziemien, natezenia
oSwietlenia, oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materiatow elekirycznych i osprzetu
przekaza¢ Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu.
Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /
producentow sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementéw wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowaC rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakos$ciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

normami

6. OBLICZENIA

6.1. Spade
e mo

k napiecia w kablu zasilajacym szafe sterownicza pompowni nr P4.
¢ zapotrzebowana Pi = 11 kW

* dtugos¢ wewnetrznej linii zasilania nN, typu YKXs 4x10mm2 Ic=6m

Dobrano prawidtowy kabel zasilajacy YKXs 4x10mm 0 pradzie dopuszczalnym dtugotrwale Idd = 39A
kazdy, co jest wieksze od pradu obcigzenia linii oraz od wielko$ci zabezpieczenia przelicznikowego .

Spadek napiecia w kablu YKXs 4x10mm ‘0 dtugosci lc = 6m

Obwaod nr 1
Odcinek Typ kabla, Moc | Dtugosé¢ Spadek Prad Prad I
przekroj [kW] [m] napiecia AU [A] zabezp. [A]
[mm2] [%]
ZP-1a YKXs 11,00 6 0,074 16,73 20
4x10mm2
Spadek napiecia SAU 0,074 War. spetniony




7. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH

Pompownia nr 4 X Y

1. 9659201.83  7399149.02

2. 9659201.72  7399148.74

3. 9659201.57  7399148.23

4, 9659201.49  7399147.92

d. 9659201.33  7399147.67

6. 9659201.08  7399146.78

7. 9659200.22  7399147.03

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Pompownia nr 4
Lp. | Nazwa materiatu j.m. llos¢ Uwagi
1. | Kabel YKXs 4x10mm2 mb. 6
2. | Kabel YKY 7x2,5mm2 mb. 8
3. | Folia kablowa ostrzegawcza (niebieska) mb. 5
4, Piasek m3 0,56
5. | Oznaczniki kablowe szt. 3
6. | Rura ostonowa DVK 75 mb. 5
7. | Uziemienie szpilkowe fi 16mm - kpl mb. 16
8. | Ziacze kontrolne szt. 1
9. | Linka YKY 1x10mm2 mb.
10. | Materiaty drobne kpl 1




