Zagospodarowanie terenu 1 Maja 25 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jim.  Poszcz, Razem
wa
Zagospodarowanie terenu przy budynku ustugowo-mieszkaloym przy ul. 1 Maja 25 w Zyrardowie
1 Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  'm3
nych o grubosci do 15 cm
300 m3 300,00
RAZEM 300,00
2 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 'm2
15 cm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
670 m2 670,00
RAZEM 670,00
3 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- 'm3
nych konstrukcji gruzo- i Zuzlobetonowych na odleglosé 7 km
14500 m3 145,00
RAZEM 145,00
4 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukiosci do 10 mg2
cm w gruncie kat. 1l
§70,00 m?2 970,00
RAZEM 970,00
5 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodni-
ki
380,00 m2 380,00
RAZEM 380,00
6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 em - m?2
chodniki
380,00 m2 380,00
RAZEM 380,00
7 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm beztaw m
na podsypce cementowo-piaskowej- chodniki
507,00 m 507,00
RAZEM 507,00
B8 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 em na m2
podsypce cementowo-piaskowej - chodniki
380,00 m2 380,00
RAZEM 380,00
9 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr20cm - | m2
miejsca parkingowe i podjazdy
210,00+280,00 m2 490,00
RAZEM 490,00
10 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m
w gruncie kat.lll-1v
95,00 m 95,00
RAZEM 95,00
11 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm na pod- 'm
sypce cemeniowo-piaskowej
95,00 m 95,00
RAZEM 95,00
12 Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- m2
kosci 10 cm bez paséw rozdzielczych na podsypce piaskowej
210 m2 210,00
RAZEM 210,00
13 Zakup i dowoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- 'm?
o8¢ do 1 km (grunt kat. I-11} pod trawniki
10,00 m3 10,00
RAZEM 10,00
14 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na | m3
terenie ptaskim pod trwniki
100,00 m?3 100,00
RAZEM 100,00
15 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. I-ll bez  |ha
nawozenia
0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
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1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis | wyliczenia j-m. | Poszcz.

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkatno-ustugowego ul, 1-go Maja 25
1/45111290- Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie placu budowy

7
1
d.1

2 45111200-
0
7
d.2

i0
d.2

11
d.2

Ogrodzenia drewniane z przesel przenosnych - wykonanie przgsel m
- ogrodzenie zwykle wysokosc 2,0 m.
Ogrodzenie od strony ul. 1-go Maja

35,22+2,0"8 m 51,22

Ogrodzenie od strony podwodrza

28,35+2,0"2 m 32,35
RAZEM

Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stu-/m
pow - ogrodzenie zwykle wysokosc 2,0 m

Stupy ogrodzenia

(35,22+2,0"8+28,35+2,0"2)/12*2 7 m 112,82
RAZEM

Ogrodzenia drewniane z przesel przeno$nych - ustawienie - ogro- 'm

dzenie zwykle wysokosc 2,0 m

35,22+2,0"8+28,35+2,0*2 m 83,57
RAZEM

Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie - ogro- |m

dzenie zwykie wysokosc 2,0 m

35,22+2,0"8+28,35+2 02 m 83,57
RAZEM

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.

gawczych, infarmacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Przez analo-

gie: przymocowanie znakdw ostrzegawczych i informacyjnych

10 szt. 10,00
RAZEM

Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrze-  szt.

gawczych, informacyjnych. Przez analogie: zdigcie znakdw ostrze-

gawczych i informacyjnych

10 . szt. 10,00
RAZEM

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3

grubosci do 15 cm

Rozebranie warstw podiogowych w pomieszczeniu wezla ciepine-

go

0,15%(2,90*4,21+0,41*1,0) m3 1,89
RAZEM

Wykapy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew- ma3

natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi

0,1%(11,39*13,08+15,32*11,93) m? 3317
RAZEM

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce ce- m?2

mentowo-piaskowej. Przez analogie: rozebranie nawierzchni z

kostki brukowe;j

Od strony ulicy 1-go Maja

1,4*35,22 m2 49,31
RAZEM

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 'm2

15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem

Podwdrze od strony pofnocno-zachodniej

18,014 m2 25,20
RAZEM

Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2

Nawierzchnia w bramie i w podwéizu po stronie pofudniowo-za-

chodniej

10,35%1,4+2,45*13,60 m2 47,81
RAZEM

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3

czymi na odlegto$c 9 km

Piyty drogowe betonowe

25,20*0,15 m3 3,78
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Razem

83,57

112,82

83,57

83,57

10,00

10,00

1,89

3317

49,31

25,20

47,81
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Lp.  Podsta-
wa

13
d.2

14

d2

15
dz2

16
d.2

17
d.2

18
d2

19
d2

3/45320000-
6

23
d3

Opis i wyliczenia

Nawierzchnia betonowa

47,81*0,12

Gruz i ziemia z piwnic

33,17

Rozebranie warsiw podiogowych w pomieszczeniu wezla ciepine-
go

1,89

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi,

kolektory w gruntach suchych kat.lll-1IV z wydobyciem urobku topa-
tq lub wyciggiem recznym; glebokosé do 3.0 m, szerokoéé 0.8-1.5

m

0,8%1,94%(35,22+18,00+10,35)

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é 20 m
{kat.gr.lIl). Wykopy w prze$wicie bramowym
2,45"1,94"13,60

Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.
do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.|li-1V wraz z rozbiér,
(szer.do 1m)

1,94%(35,22+18,00+10,35)

Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-
tach kat.IH-1V; glebokasé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
98,66

Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych w grun-
tach kat|ll-1v; giebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 2.6-4.5 m. Zasypa-
nie wykopu w przeswicie bramowym

64,64

Przewoz ziemi taczkami na odleglo$¢ 20 m w gruncie kat, I, Za-
sypanie wykopu w przeswicie bramowym.
64,64

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe]. Material z rozbidrki. Przyjelo uzupet-
nienie 20 % kostki brukowej

35,22"1 4

Roboty izolacyjne.

Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze ¢ powierzchni do 0.50
m2
10

Przygotowanie | naprawa podloza - usuniecie zmurszatych spoin
w murach z cegly Spoiny niezmurszate. Wykucie spoin na glebo-
kosé 2 cm.

Sciany od ulicy 1-go Maja

2,0%(35,22+0,2*4)

Sciany od podworza

2,0(12,25+0,6+2,75+0,5+0,35+7 40+0,7+3,3+0,7+2,0+1,9)
Sciany w przeswicie bramowym

2,0"(13,90+2,45+13,60)

Przygolowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni mu-
ru

196,84

Impregnacja przeciwsolna natryskowa

196,84
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Poszcz.

574
33,17

1,89
RAZEM

98,66
RAZEM

64,64
RAZEM

123,33
RAZEM

98,66
RAZEM

64,64
RAZEM

64,64
RAZEM

49,31
RAZEM

10,00
RAZEM

72,04
64,90
59,90

RAZEM

196,84
RAZEM

196,84
RAZEM

Razem

4458

98,66

64,64

123,33

98,66

64,64

64,64

49,31

10,00

196,84

186,84

196,84
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Lp. Podsta-
wa
24
d.3

H
d.3

32
d3

4/45111300-
1
4.1
36
d4.
1

Opis i wyliczenia jom.

Przygotowanie i naprawa podioza - wyrdwnanie podioza zaprawg - m2
warstwa gr. 1 cm
196,84 m2

Przygotowanie i naprawa podioZa - wyréwnanie podioza zaprawa - m2
pogrubienie ¢ 0,5 cm (2X). Pogrubienie do tgcznej grubosci 2,0

cm

196,84*2 m2

Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztwordw asfaltowych mo- m2
dyfikowanych - reczne gruntowanie podtoza pionowego
196.84 m2

1zolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworow asfaltowych mo- 'm2
dyfikowanych - reczne nakiadanie powloki przeciwwilgociowej -
pierwsza warstwa

196,84 m2

lzolacje przeciwwilgociowe 2z emulsji | roztworow asfaltowych mo- m2
dyfikowanych - reczne nakiadanie powloki przeciwwilgociowej - ko-:
lejna warstwa

196,84 m2

1zolacje ciepine i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych XPS gr m2
5 cm pionowe,
196,84 ma2

Obrébki dachowe kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrze- mb
walnej. Przez analogie: przyklejenie pasa papy termozgrzewalnej
koficzacej izolacje pionowa na poziomie terenu
35,22+0,2°4+12,25+0,6+2,75+0,5+0,35+7,40+0,7+3,3+0,7+2,0+ 'mb
1,9+13,90+2,45+13,60

Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3

Podkiad betonowy pod izofacje pozioma w pomieszczeniu wezla
cieplnego
0,1*(2,90°4,21+0,41*1,0) m3

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne  |'m3
na gotowym podtozu - reczne ukladanie betonu

Wykonanie stopnia befonowego w pomieszczeniu wezla

0,4*0,35*1,0 m?

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomiesz- | 'm?2
czeniach o pow.ponad 5 m2. Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z
wyloZzeniem 20 cm na Sciany pomieszczenia
2*((2,90+0,2)"(4,21+0,2)+0,41*1,0) m2

Posadzki cemeniowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci m?2
25 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
2,90"4.21 ma

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m2
sadzkio 2 cm
2,90"4,21*2 m2

Roboty rozbidérkowe

Piwnice

Wykucie otwordw w écianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na |m3
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych

1,00*1,60"0,31 m?3

1,00"1,600,28"2 m3

1,60*1,00*0,30 m3
-3

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny. 5264

Poszcz.

196,84
RAZEM

393,68
RAZEM

196,84
RAZEM

196,84
RAZEM

196,84
RAZEM

196,84
RAZEM

98,42
RAZEM

1,26
RAZEM

0,14
RAZEM

28,16
RAZEM

12,21
RAZEM

24,42
RAZEM

0.50
0,93
0,48

Razem

196,84

303,68

196,84

196,84

196,84

196,84

98,42

1,26

0,14

28,16

12,21

24,42
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Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia
wa
1,10*0,90*2*0,12
0,98*0,9040,12
37 Rozebranie murdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej po-
d.4. nizej terenu

0,50"1,60*0.67
0,30*1,67*0,50

(0,45+0,70)*0,67"1,80
38 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o
d.d. grubosci ponad 15 cm - posadzki - pod wzmochnienia stropu
1
0.,50°0,20"5,68*5
0,50"0,204,04*6
0,50"0,20"5,70*8
0,50"0,20"6,23*7
39 Rozbidrka elementow konstrukeji belonowych niezbrojonych o
d4. grubosci ponad 15 cm - posadzki - pod fundament szybu windo-
1 wego
(1,75+0,25)*1,99°0,45
40 Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej po-
d.4. nizgj terenu - schody zewnetrzne do piwnicy
1
2,40"2,28*0,30
1,08"2,28*0,30
3,30*2,28/2*0,30
2,30*2,28/2*0,30

1,32°3,30*0,30
1,32*1,08*0,30

4 Usunigcie z piwnic budynku gruz
d.4.
1
2,26+2,18+14 1B+6,04+1,79
42 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-
d.4. czymi na odlegtos$é do 1 km
1
26,45
43 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-
d.4. czymi-za 7 km
1 Krotnosé =7
26,45
4.2 Parter
44 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cemenio-
d4. wo-wapiennej - Sciany zewnetrzne
2
0,50*3,85*0,64*2
0,40"3,95*0,64
1,00*3,95"0,64
0,90"3,95°0,64
45 Rozebranie $cian, filaréw i kelumn z cegiet na zaprawie cemento-
d.4. wo-wapienne] - sciany wewnetrzng
2
5,97°3,93*0,30

(0,99+1,49)"3,93*0,19
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j.m.
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m3

m3
m3

Poszcz.

0,24
0,11

RAZEM

0,54

0,25

1,39
RAZEM

1,79
RAZEM

074

RAZEM

26,45
RAZEM

26,45
RAZEM

26,45
RAZEM

2,53
1,01
2,53
2,28

RAZEM

7,04
1,85

Razem

2,26

2,18

14,18

1,79

6,04

26,45

26,45

26,45

8,35



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-

wa

46
d.4.

47

48
d.4.

49
d.4,

52
d.4.

53
d.4. analogia
2

Opis i wyliczenia

(0,99+0,45+1,49)*3,93°0,28
(2,00+0,08+1,95)*3,93*0,17
1,69*3,93*0,17
2,000,643,93
2,00%0,64"1,00"3
5,97"3,93°0,19
5,97"3,93"0,17
6,37*3,93"0,19
6,37%3,93*0,17
1,99"3,83*0,17
3,40*3,93*0,12
(1,10+1,50+1,10)3,93*0,12

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- okna

0,852,154
1,28°2,15
1,22*2,15
0,93*2,15
1,30"2,16
3,32%3,35"4
1,302,162
1,43*1,97*3

Wykucie z muru oicieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- drzwi

1,09*2,90
1,20"2,00
1,60*2,50
1,45%2,24*2
1,452,256

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

6,00

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

53,81+26,69+24,12+48,83+23,16+22,82+11,27+51,00+18,27+
6,90+22,56+22,10+16,45+31,11+6,30+13,35

Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencow)
przy grubosci plyty stropowej do 20 cm - sirop przy szybie windo-
wym

570"3,09"0,18

Rozebranie stropdw zelbetowych (pivt, belek, zeber, wiedcow)
przy grubosci plyty stropowej do 15 ¢m - plyta na klalce schodo-
wej

1.07*2,50*0,15

Wrykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej - pad przewody wentylacyjne

0,50'6

Rozebranie okladzin G-K na scianach klatki schodowej i biegach

(2,30+5,20)*2*3,93

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264
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m3

m
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Poszcz.

322
2,69
113
5,03
3,84
4,45
3,99
4,76
4,26
1,33
1,60
1,74

RAZEM

6,00
RAZEM

398,74
RAZEM

3,17
RAZEM

0,40
RAZEM

3,00
RAZEM

58,95

Razem

46,94

76,05

19,07

6,00

398,74

3,17

0,40

3,00
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Opis i wyliczenia

2,3075,20

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

na $cianach

12,79*3,93

7.28*3,93

-3,32*3,35

-2,52*3,35

6,86*3,93
-2,32*3,35%2
5,97*3,93

1,24*3,93
(0,40+1,00+2,15)*3,93
-0,90°2,05
(0,15+0,12+0,40)*3,93
-0,90*2,05
(0,15+1,00+0,08+1,20)*3,93
(0,45+0,60)*2*3,93
(0,52+1,00+0,50+0,60)*3,93
(3,58+3,66)*3,93
-0,80"2,05
(2,00+0,08+1,95)*3,93
(2,47+1,00+0,19)*3,93
-0,90*2,05

4,04*3,93

-1,332,16
(2,00+0,08+1,95)*3,93*2
(0,16+1,00+2,08)*3,93
-0,90*2,05

0,44*3,93

7,00°3,.93
-0,80"2,00°2
(0,52+1,00)*3,93
2,28°3,93

7,30°3,93

-0,90°2,05

-1,10*2,20
(6,74+2,14+6,74)*3,93
5,973,932
(8,21+0,12+8,12)*3,93*3
-3,32*3,35%
-1,99*3,93*2
-1,00°2,05*2
-1,00*3,93*2
-1,73*3,93*2
-0,90*3,93*2
(6,22+7,04+4,80)*3,93
-1,33'2,16

-0,90"2,05
(2,90+4,85)*3,93
6,50*3,93

-1,33'2,16

-2,84*3,93

6,37*3,93
(0,50+2,30)*3,93*2
(5,66+5,92)*3,93*2
-1,43*1,97

-0,90"2,05

-0,80*3,93

-0,90*2,05
(4,20+0,12+1,60)*3,93*2
2,483,932
-1,43*1,97*2
-0,90"3,93

-0,90*2,05

Norma PRO VWersja 4 68 Nr seryjny: 5264
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j.m.

m2

Poszcz.

11,96
'RAZEM

50,26
28,61
11,12
-8,44
26,96
-15,54
23,46

1395
-1,84
2,63
-1,84
9,55
8,25
10,30
28,45
-1,84
15,84
14,38
-1,84
15,88
-2,87
31,68
12,73
-1,84
1,73
27.51
-3,60
5,97
8,96
28,69
-1,84
-2,42
61,39
46,92
193,95
44,49
15,64
-4,10
-7.86
-13,60
-7.07
70,98
-2,87
-1,84
30,46
25,54
-2,87
-11,16
25,03
22,01
91,02
-2,82
1,84
-3,54
-1,84
46,53
19,49
-5,63
-3,54
-1,84

Razem

70,91



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-

55
d.4

56

d.4

57

58
d.4.

4.3
d4

wa

Opis i wyliczenia
(2,30+5,40)"2*3,93

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj
na stropach plaskich, biegach i spocznikach schodow

422,20

Usunigcie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbidrki

65,00+11,96
876,920,015
422 200,015

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-
czymi na odlegios¢ do 1 km

96,44

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadow-
czymi-za 7 km

Krotnosé = 7

96,44

Pietro |

Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cemento-
wo-wapiennej - $ciany wewnetrzne

0,90%3,44*0,17
0,90"3,44*0,19
1,65*3,44*0,19
1,60"3,44°0,19
0,90"3,44*0,19
0,90"2,65"0,60
1,69"3,44*0,18
1,00%3,44*0,19
(3,22+0,80)*3,44*0,17
0,90°2,10*0,25
0,80*1,00*0,60
2,40"3,44°0,60

Rozebranie piecow oblicowanych kaflami

0,60"0,90"2,00*16

j-m.

me

ma

me

m3a

mA
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- okna

2,84"2,84*2
2,60%2,84"2
1,29%2,84
1,41*2,84
3,32°2,84*3
1,431,974
1,24*2,12
1,20°2,12
0,63%2,12*2
1,30%2,16"5
1,33"2,16
1,33*2,16

Nomma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

m2

Poszcz.

60,52
RAZEM

422,20
RAZEM

76,96
13,15
6,33

RAZEM

96,44
RAZEM

96,44
RAZEM

17,28
RAZEM

18,13
14,77
3,66
4,00
28,29
11,27
2,63
2,54
2,67
14,04
287
2,87

RAZEM

Razem

876,02

422,20

96,44

96,44

15,27

17,28

105,74



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. Podsta-
wa
62
d4.

69
d.4. analogia
3

70
d.4.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

jom.

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- drzwi

1,2072,24%4
1,45%2,72
0,90°2,70*15
2,14*3,44
230"3,44

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

3,00

Rozebranie drewnianych podiog na legarach

444,70

Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiercow)
przy grubosci plyly stropowej do 20 cm - strop przy szybie windo-

wym
5,70(1,10+3,27)*0,18

Rozebranie siropow zelbetowych (piyl, belek, zeber, wiercow)
przy grubosci plyty stropowej do 20 cm - migdzy klatkami schodo-

wymi
6,37"2,40"0,18

Rozebranie balkonu przybudéwki

2,002,20%0,15

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zapra-
wie cementowo-wapiennej - pod przewody wenlylacyjne

3,44*7

Rozebranie okladzin G-K na scianach klatki schodowej i biegach

(2,30+5,20)*2*3,93
2,30°5,20

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj

na $écianach

(5,97+3,93)"2"3 44
-2,83%2.84
-0,90*3,44
-0,90%2,70

{1,00+5,97+3,22+4,20)*3 44

-2,60*2,84

(4,20+3,23+2,50+1,10)*3,44

-2,60"2 84

(2,30+3,27+5,97+1,50)°3,44

-1,30°2,84
-1,60°3,44
(5,97+3,22)*3,44*2
-2,83*2,84
-1,60"3,44
-0,90*2,65
-0,90*3,44
(5,97+3,94)*2*3 44

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

me
m2
me
me
m2

szt.

szt.

me

m2

me

m2

m3

m3

m

m2

me
m?

m<

Poszcz. Razem

10,75

3,94

36,45

7,36

7,91
RAZEM 66,41

3,00
RAZEM 3,00

444,70
RAZEM 444,70

4,48
RAZEM 4,48

2,75
RAZEM 2,75

066
RAZEM 0,66

2408
RAZEM 24,08

58,95
11,96

RAZEM 70,91

68,11
-8,04
-3,10
-2,43

49,50
-7.38
37,94
-7,38
44,86
-3,69
-5,50

63,23
-8,04
-5,50
-2,38
-3,10
68,18



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia
wa

-1,302,84
-0,90*3,44
(5,97+12,23)*2*3,44
-3,32*2,84*3
-1,86*3,44
-1,00*2,05*2
(6,37+3,04)°2*3,44
-1,69*3,44
(4,43+4,15+4,43+3,06)*3,44
-1,33*2,16
-1,00"3,44*2
(4,19+4,18)*2"3,44
-1,00*3,44
-1,33*2,16
-0,63*2,12
-0,80*2,70
-0,60*2,70
(10,06+4,51)*2*3,44
-1,332,16*3
-0,632,12
-1,00*2,65
(4,51+42,81)°2*3,44
-1,33*2,16
-0,90*2,05
(6,37+3,51)"2"3,44
-1,86°3,44
-1,69"3,44
-0,90*2,05
(2,19+3,79+2,19)*3,44
-1,43*1,97
-0,90*2,05
(5,66+5,92+5,66)"3,44
-1,43*1,87*2
-0,80*2,05
(5,92+2,48)"2*3,44
-1,43*1,97*2
-0,80°2,05
26,80*3,44*2
-2,14*3 .44
-1,00*3,44
-1,00*2,65
-2,30"3,44
-0,90*2,05
-1,00*2,65*3
(6,74+2,1446,74)*3,44
(2,30+5,40+5,40)"3,44

71 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj
d4. na siropach ptaskich, biegach i spocznikach schodow

444 70

72 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-
d.4. czymi na odleglo$c do 1 km

63,94
1076,68"0,015
444,700,015
17,28

73 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-
d.4. czymi - za 7 km
3 Krotnosc =7
104,04

Norma PRO Wersia 4 68 Nr seryjny’ 5264

m2
m3
m3
m3
m3

m3

m3

Poszcz.

-3,69
-3,10
125,22
-28,29
-6,40
-4,10
70,93
-5,81
55,28
-2,87
-6,88
57,59
-3.44
-2,87
-1,34
-2,43
-1,62
100,24
-8,62
-1,34
-2,.65
50,36
-2,87
-1,84
67,97
-6,40
-5,81
-1,84
28,10
-2,82
-1,84
59,31
-5,63
-1,64
57,79
-5,63
-1,64
184,38
-7,36
-3,44
-2,656
-7
-1,84
-7,95
5373
45,08

RAZEM

444,70
RAZEM

63,94

16,15

6,67

17,28
RAZEM

104,04
RAZEM

Razem

1076,68

44470

104,04

104,04



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. Podsta-
wa
4.4
74
d.4.
4

75
d.4

76
d.4.

77

79
d.4

80
d.4.

81
d4.

Pietro Il

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

jom.

Rozebranie cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie cemento- m3
wo-wapiennej - Sciany wewnetrzne

(3,90+2,00)*3,50"0,19

0,90*3,50"0,19

(3,42+0,12+0,68+0,90)*3,50*0,12

1,60"0,17*3,50
1,40*3,50*0,17
0,50*3,50*0,60
0,90*2,65*0,60
0,90*2,20*0,60
0,90*2,650,60
1,69*3,50°0,19
0,90"2,65°0,60
1,00"3,50°0,19
4,18*3,50"0,19
0,80"3,50%0,17
4,51"3,50%0,32
4,51"3,50*0,19
3,26"3,50"0,19
2,50*3,50*0,19

(1,15+2,70)*3,50"0,19

Rozebranie piecow oblicowanych kaflami

0,60%0,80°2,00"2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

- okna

1,30%2,28"10
1,24*3,00"4
1,33*2,16"8
0,63*2,12*2
1,20"2,12*2
1.24*2,12

m3
m3
m3

m3

m3

m2

me
me
me
m2
m2
me

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 ' m2

- drzwi

1,693,503

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2

10,00+5,00+15,00+2

Rozebranie drewnianych podiog na legarach

391,30

Rozebranie stropdw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wienicow)
przy grubosci plyty stropowej do 20 cm - strop przy szybie windo-

wym

5,97*(1,10+1,10+1,31)*0,18

Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow)
przy grubosci piyty stropowej do 20 cm - migdzy klatkami schodo-

wymi
6,37°2,50*0,18

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264

-10 -

m2

szt.

szt

me

me

m3

ma

m3

Poszcz,

2,16
RAZEM

29,64
14,88
22,98
2,67
5,09
2,63

RAZEM

17,74
RAZEM

32,00
RAZEM

391,30
RAZEM

3,77
RAZEM

2,87

Razem

34,46

2,16

77,89

17,74

32,00

391,30

3,77



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. Podsta-

85
d.4.

86
d4.

89

90
d.4.

(6,74+2,14+6,74)*3 50
-1,20°2,12
(5.40+2,30+5,40)*3,50
-1,2072,12
(2,42+2,17+2,42)*3 50
-1.74*3,50"2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia jom.

m2
m2
m<e
me
m2
m2

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 'm2
na stropach ptaskich, biegach i spocznikach schodow

391,30

me

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
czymi na odlegtosc do 1 km

68,73
1070,74*0,015
391,300,015
2,18

m3
m?3
m3
m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3

czymi-za 7 km
Krotnosé =7
92,82

Pietro Il

m3

Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- m3
wo-wapiennej - Sciany wewnetrzne

1,00*2,65*0,60 m3
2,40"3,50*0,60 m3
5,97*3,50"0,17*3 m3
3,64°3,5070,10°2 m3
(5,97+3,80+3,35+0,60)*3,50"0,10 m3
(4,01+2,20)*2,50*C,10 m3
3,90*3,50"0,10 m3
6,37%0,19"3,50 m3
0,50*0,603,50 m3
{1,10+1,10)*3,50*0,12 m3
(4,51+3,26+2,00)*3,50"0,12 m3
4,51*3,50*0,32 m3
(2.50+0,12+1,56)*3,50%0,17*2 m3
1,74*3,500,12 m3
2,51*3,50*0,10 m3
2,96*3,500,10 m3
3,94*3,50°0,19 m3

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2

- okna

1,33*2,28"10
1,24*3,00%4
1,33*2,16"10
0,63"2,12*2

m2
m2
me2
m2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

23,00

Narma PRO Waersja 4 68 Nr seryjny: 5264

szt

-12.-

Poszcz. Razem
54,67

-2,54

45,85

-2,54

24,54
-12,18

RAZEM 1070,74

391,30

RAZEM 391,30

68,73
16,06
5,87

RAZEM 9282

92,82
RAZEM 92,82

RAZEM 53,81

30,32
14,88
28,73

2,67

RAZEM 76,60

23,00
RAZEM 23,00



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. @ Razem
wa
RAZEM 2,87
82 Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zapra- 'm
d.4. wie cementowo-wapiennej - pod przewody wentylacyjne
4
3,50%4 m 14,00
RAZEM 14,00
83 Rozebranie okladzin G-K na $cianach klatki schodowej i biegach |mz2
d.4. analogia
4
(2,30+5,20)*2*3,93 m2 58,95
2,30*5,20 m?2 11,96
RAZEM 70,91
84 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej mz2
d.4. na $cianach
4
(5,97+3,93)*2*3,50 m? 69,30
-1,30*2,28*2 m?2 -5,93
-0,90*3,50 m2 -3,15
(5.97+6,56)*2*3,50 m2 87.71
-1,24*3,00 m2 -3,72
-1,30"2,28"2 m2 -5,93
-0,90"3,50 m?2 -3,15
-1,00"2,65 m2 -2,65
{5,97+6,78)*2*3,50 m2 89,25
-1,24*3,00 m?2 -3,72
-1,30"2,28*2 m2 -5,93
-0,90*3,50 m2 -3,15
-1,00*2 65 m2 -2,65
(3,81+5,97)*2*3,50 m2 68,46
-1,24*3 m2 -3,72
-0,90"3,55 m2 -3,20
{3.84+5,97)*2*3,50 m2 68,67
-1,30"2,28*2 m2 -5,93
-1,40*3,50 m?2 -4,90
(5,97+4,01)*2"3,50 m2 69,86
-1,24*3,00 m2 -3,72
-1,002,65 m2 -2,65
(5,97+4,04)2*3,50 m2 70,07
-1,30*2,28*2 m2 -5,93
-0,90*3,50 m2 -3,15
(6,37+3,94)*2*3,50 m? 72,17
-1,33*2,16*2 m2 -5,75
-1,69*3,50 m2 -5,92
{4,16+3,17)*2*3,50 m2 51,31
-1,33*2,16 m2 -2,87
-1,00*3,50*2 m2 -7,00
(4,16+4,19)*2*3,50 m2 58,45
-1,33*2,16 m2 -2,87
-0,63*2,12 m2 -1,34
-1,00*3,50 m2 -3,50
(4,51+10,10)*2*3,50 m2 102,27
-1,332,16*3 m2 -8.62
-0,63*2,12 m2 -1,34
(2,81+4,51)"2*3,50 m2 51,24
-1,33*2,16 m2 -2,87
-0,802,05 m?2 -1,64
(6,37+3,51)"2*3,50 m2 69,16
-1,24*2,12 m?2 -2,63
-0,90*2,00 m?2 -1,80
26,803,502 m2 187,60
-1,00"2,65"3 m2 -7,95
-1,10*2,20 m2 -2,42
-1,00*3,50 m? -3,50
-2,14*3,50 m2 -7,49
-2,30"3.50 m2 -8,05
-0,90*2,05 m2 -1,84

=11 =

Narma PRO Wers;a 4 68 Nr seryiny 5264



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. | Podsta-
wa
o]
d.4.
5

d.4. analogia
5

97
d.4. analogia
5

98
d.4.

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Whykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

- drzwi

1,69*3,50"2

Rozebranie drewnianych podiog na legarach

380,10

Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiericow)
przy grubosci plyty stropowej do 20 cm - strop przy szybie windo-

wym

5,97*(1,10+1,10+0,50)*0,20

Rozebranie stropdw Zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencow)
przy grubosci piyty stropowej do 20 cm - migdzy klatkami schodo-

wymi
6,37°2,50°0,20

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w Scianach z cegiel na zapra-
wie cementowo-wapienngj - pod przewody wentylacyjne

93,50

Rozebranie okladzin G-K na $cianach klatki schodowej i biegach

(2.30+5,20)*2*3,50
2,30*5,20

Rozebranie oktadzin G-K na scianach i strapach - karylarz

(1,69+28,20)*2*3,50
-0,90"2,00*11
-0,602,00*2
-2,14*3,50
-2,30*3,50
1,69*28,20

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

na Scianach

(5,97+10,76)*2*3,50
-1,30"2,28*4
-1,24*3,00
-1,00%2,65
(5,.97+6,63)*2*3,50
-1,24*3,00
-1,30"2,28*2
-1,002,85
(8.03+5,97)*2*3,50
-1,24*3,00
-1,3072,28
-1,00°2,65
(5,97+4,01)*2*3,50
-1,24*3,00
-1,00°2,85
-1,40*3,50
(5,97+3,90)*2*3,50
-1,30*2,28*2
(6,37+3,94)2*3,50
-1,33*2,16%2

Norma PRO Warsja 4 6B Nr seryjny 5264

13-

m?2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m

me

m2
m2
m2
me
me
me

ma2

Poszcz,

11,83
RAZEM

390,10
RAZEM

3,22
RAZEM

3,18
RAZEM

31,50
RAZEM

52,50
11,96

RAZEM

209,23
-19,80
-2,40
7,49
-8,05
47,66
RAZEM

117,11
-11,86
-3,72
-2,65
88,20
-3,72
-5,93
-2,65
98,00
-3,72
-2,96
-2,65
69,86
-3,72
-2,65
-4,90
69,09
-5,93
7217
-5,756

Razem

11,83

390,10

3,22

¥

3,18

31,50

64,46

219,15



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. Podsta-

99

100
d.4.

101
d.4

4.6
102
d4.

wa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

-1,69*3,50
(4,18+7,55)*2*3,50
-1,00*3,50
-1,33"2,16"2
-0,63*2,12
(4,51+10,06)"2°3,50
-1,00"2,65
-1,33"2,16"3
-0,63'2,12
(6,51+6,31)"2"3,50
-1,33%2,16"3
-1,00"2,65
23,40%3,50"2
-1,00*2,65%2
-1,10"2,20
-1,00%2,65%2
-1,0073,50
-2,14*3,50
-2,30*3,50
(6,74+2,14+6,74)*3,50
-1,20*2,16
(5,40+2,30+5,40)*3,50
-1,20"2,12

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach plaskich, biegach i spocznikach schoddw

390,10

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-

czymi na odleglo$é do 1 km

74,94
912,200,015
390,100,015

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-

czymi-za 7 km
Krotnosé =7
04 47

Pietro IV

Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento-

wo-wapiennej - Sciany wewnetrzne

0,90*2,50*0,17
3,29*2,50*0,10
1,65°2,500,17
(3,29+3,19+3,30)*2,50*0,17
2,18*2,50"0,17
{(1.80+2,00)2,50"0,10
1,60"2,50"0,17
{1,30+3,10)*2,50*0,10
1,80"2,50"0,17
(1,50+2,20)*2,50*0,10
(4,51+0,17+1,68)"2.50"0,15
1,28*2,50%0,17
(1.05+2,50)*2,50"0,17
0,60"2,50"3

4.51"2,500,17
(3,29+2,00)*2,50*0,10
(1,00+1,00)*2,50*0,10
4,51*2,50°0,32
4,51*2,50"0,17

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny. 5264

214 &

Poszcz.

-5,92
82,11
-3,50
5,75
-1,34
101,99
-2,65
-8,62
-1,34
89,74
-8,62
-2,65
163,80
-5,30
-2,42
-5,30
-3,50
-7.49
-8,05
54,67
-2,59
45,85
-2,54

RAZEM

390,10
RAZEM

74,94
13,68
585

RAZEM

04,47
RAZEM

0,38
0,82
0,70
4,18
0,93
0,85
0,68
1,10
0,68
0,92
2,39
0,54
1,51
4,50
1,92
1,32
0,50
3.61
1,92

Razem

912,20

390,10

94,47

94,47



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-

wa

103
d.4.

104
d4.

105
d.4.

106
d.4.

107
d.4.

108
d4.

109
d4.

110
d 4. analogia
6

111
d.4. analogia
8

112
d.4.

Opis i wyliczenia

1,122,50%0,17
3,94%2,50°0,17
0,90*2,20*0,64
1,00*0,60"2,20
1,692 500,35

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
- okna

1,20"2,12%2

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
okna

0,90*1,30"29
0,60*1,30"2

Wykucie 2z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 -
drzwi

15,00+9,00+2,00

Rozebranie drewnianych podiog na legarach

372,30

Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow)
przy grubosci plyty stropowej do 20 cm - strop przy szybie windo-
wym

597+3,36*0,18

Rozebranie stropéw zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow)
przy grubosci piyty stropowej do 20 cm - migdzy klatkami schodo-
wymi

6,37*2,50*0,18

Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiel na zapra-
wie cementowo-wapiennej - pod przewody wentylacyjne

11*2,50

Rozebranie okladzin G-K na scianach klatki schadowej i biegach

{2,30+5,20)*2°3,50
2,30%5,20

Rozebranie okladzin G-K na scianach i stropach - korytarz

(1,69+28,20)*2*2,50
-0,90*2,00*6
-0,60%2,00*2
-2,14*2,50
-2,30°2,50
1,69*28,20

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemeniowo-wapiennej
na scianach

(5.97+3,83)"2*2,50
-0,90*1,30"2

-15-
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jm.

m3
m3
m3
m3
m3
m2
m2

szt.

szt
szt.

szt.

szt

me2

m2

m3

m?

m3

me

m2
m2

Poszcz.

0,48

1,67

1,27

1,32

1,48
RAZEM

5,09
RAZEM

33,83
1,56

RAZEM

26,00
RAZEM

372,30
RAZEM

3,61
RAZEM

2,87
RAZEM

27,50
RAZEM

52,50
11,96

RAZEM

149,45

-10,80

-2,40

-5,35

-5,75

47,66
RAZEM

49,00
-2,34

Razem

35,75

5,08

35,49

26,00

372,30

3,61

2,87

27,50

64,46

172,81
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Lp.

113
da4.

114
d.4.

Podsta-
wa

-0,90°2,50
(5,97+3,28)*2*2,50°2
-0,90*1,30°3
-1,00*2,05
-0,90"2,50
(5,97+3,19)*2*2,50
-0,90*1,30
-1,102,20
(6,11+3,30)*2*2,50
-0,80*1,30°2
-1,00°2,05
(5.97+3,84)*2*2,50
-0,80*1,30%2
-0,90*2,05
(5,97+3,97)"2*2,50
-0,90*1,30°2
(5,97+4,02)*2,50°2
-0,90*1,30"2
-1,00*2,05
(5.97+3,90)*22,50
-0,90*1,30*3
(6,37+3,04)*2*2,50
-0,84*1,30
-0,90*1,30*2
-1,692,50
(4,18+3,17)*2*2,50
-1,00"2,50
-0,90*1,30
-1,12*2,50
(4,18+4,19)2*2,50
-1,12*2,50
-0,90*1,30
-0,60*1,30
(4,51+10,06)"2,50"2
-0,90*1,30*3
-0,60*1,30
-1,00°2,05
(6,51+4,51)"2*2,50
-0,90"1,30%4
-1,28+2,50
(6,90+1,69+6,90)*2,50
-1,28*2,50
-0,90*1,30
-0,902,05
27,302,502
-0,84*1,30
-1,00*2,05*5
-2,14*2,50
-2,30"2,50
(B,74+2,14+6,74)*2,50
-1,202,12
(5,40+2,30+5,40)*2,50
-1,20°2,12

QOdbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach plaskich, biegach i spocznikach schodow

390,10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-

PRZEDMIAR

Opis | wyliczenia

czymi na odleglosé do 1 km

58,36
836,000,015
390,100,015

Norma PRO Waersja 4 88 Nr seryjny’ 5264

-16 -

m3
m?3
m3

Poszcz.

-2,25
92,60
-3,51
-2,05
-2,25
45,80
-1,17
-2,42
47,05

-2,05
49,05
-2,34
-1,84
49,70
-2,34
49,95
-2,34
-2,05
49,35
-3,51
51,55
-1,08
-2,34
-4,22
36,75
-2,50
=117
-2,80
41,85
-2,80
-1,17
-0,78
72,85
-3,51
-0,78
-2,05
55,10

390,10
RAZEM

58,36
12,54
5,85

Razem

836,00

390,10
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Lp. Podsta-

115
d4.
6

4.7
116
d.4.

7

117
d.4.

118
d.4.

119
d.4.

120
d.4.

1214
d.4.

122

wa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j-m.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3

czymi-2za 7 km
Krotnosé =7
76,75

Dach budynku gléwnego
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza

warstwa

7,50"34,82*2

Rozbitrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne 2

warstwy
Krotnosé =2
522,30

Rozebranie obrabek blacharskich muréw ogniowych z blachy nie
nadajgcej sie do ugytku

7,50°0,70%2*2

Rozebranie obrébek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku

(35,32+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25

35,32°0,25

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

35,32+0,50+0,50+0,50+0,50+35,32

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na

styk
7,50*34,82*2

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych

522,30

Rozebranie reczne komindw wolnostojacych przy uzyciu klindw i

mitotéw do poziomu podtogi strychu

0,70*0,50*3,00
1,20%0,50*3,00
0,50*0,50"3,00
1,000,50*2,60
1,200,50"2,60
0,70"0,50"2,60
1,20*0,50*3,00
1,70*0,50*3,00
1,70*0,50*3,00
1,50*0,50*3,00
1,50*0,50*1,00
1,20"0,50*3,00
1,20"0,50*3,00
0,50%0,50*2,60
1,20%0,50*2,40
1,70*0,50*2 60

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

=17 -

m3

m2

me

me

m2

m2

m2

me
m2

ma2

m2

m

Poszcz.

RAZEM

76,75
RAZEM

522,30
RAZEM

522,30
RAZEM

21,00
RAZEM

9,33
883

RAZEM

72,64
RAZEM

522,30
RAZEM

522,30
RAZEM

Razem

76,75

76,75

522,30

522,30

21,00

18,18

72,64

522,30

522,30

2517
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia
wa
124 Wywiezienie i utylizacja papy z rozbiérki
d.4. kalk. wias-
7 na
522,30*0,00220*3
125 Wywiezienie samochodami samowyladoweczymi gruzu i innych
d4. materialéwz rozbieranych konstrukcji na odlegios$é do 1 km
7
5830
128 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
d4. nych konstrukcji - za nastepne 7 km
7 Krotnasc =7
58,30
4.8 Dach przybuddwki
127 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza
d.4. warstwa
8
2,20*3,70
9,10"6,20
128 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepne 2
d4. warstwy
8 Krotnosc = 2
64,56
129 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych z blachy nie
d4. nadajgcej sie do uzytku
8
11,30%0,70
{(2,50+2,20)*0,70
130 Rozebranie obrobek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy
d4, nie nadajacej si¢ do uzytku
8
9,100,25
131 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
d.4.
8
9,10
132 Rozebranie reczne komindw wolnostojacych przy uzyciu klinow i
d.4. miotow do poziomu podiogi strychu
8
0,40*0,40*1,00*2
133 Wywiezienie i utylizacja papy z rozbidrki
d.4. kalk. wias-
8 na
64,56*0,00220"3
134 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i innych
d.4. materialow z rozbieranych konstrukcji na odleglosé do 1 km
8
1,00
135 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
d.4. nych konstrukcji - za nastepne 7 km
8 Krotnosé =7
1,00
-18-
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jom.

t

m3

m3

m3

m3

m2

m?
m2

m2

m2

m?2

m<

m?3

m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz.

3,45
RAZEM

58,30
RAZEM

58,30
RAZEM

8,14
56,42

RAZEM

64,56
RAZEM

7.9
3,29

RAZEM

2,28
RAZEM

9,10
RAZEM

0,32
RAZEM

0,43
RAZEM

1,00
RAZEM

1,00
RAZEM

Razem

3,45

58,30

58,30

64,56

64,56

11,20

2,28

8,10

0,32

043

1,00

1,00
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Lp.  Podsta-
wa
4.9
136
d.4.
9

137
d.4.

5 45211000-
9
5.1
140
d.5.
1

Opis i wyliczenia

Biegi schodéw i spaczniki
Zerwanie ze stopni okladziny z masy lastryko

1,07*0,30*102
1,10*0,30*102

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych

2,98"1,69
2,30",10
2,30"1,54
2,14*1,70
2,30"1.,50
2,30"0,85
2,14*0,80
2,14*1,70
2,14*0,60
2,30*1,40
2,30"0,80
2,14"1.77
2,14*0,73
2,30"1,82
0,80%2,30
2,14*1,77
2,14*0,50
2,30"1,85
2,30%0,50
1,00*1,00*4

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu i innych
materiatow z rozbieranych konstrukcji na odleglosé do 1 km

4,00

Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za nastepne 7 km

Krotnos¢ = 7

4,00

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Szyb windowy

Podkiady betonowe na podtozu gruntowym B-15
{1,75+0,25)*1,99*0,10

Phyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu B-15

2,00*1,99*0,35

Sciany zelbelowe proste grubosci 12 cm beton B - 37 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

(2,00+1,99+2,00)*2,30
Sciany zelbetowe - dodatek za 13 cm raznicy grubosci scian - z
zastosowaniem pompy do betonu

Krotnosé = 13
13,78

-19.
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jom.

ma

me
m<

m2

m2

m?3

m3

m3

me

me

m2

m2

Poszcz.

32,74
33,66

RAZEM

0,40
RAZEM

1,39
RAZEM

13,78
RAZEM

13,78
RAZEM

Razem

66,40

57,72

4,00

4,00

0,40

1,39

13,78

1378
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Lp.

144
d.5.
1

145
d.5.
1

146
d.5.

147
d.5.

148
d.5.

149
d.5.

150
d.5.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

Wypelnienie betonem B-15

1,49%1,75"0,56

Phyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu B-15

1,49*1,750,20

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli
- prety gladkie o §r. do 7 mm

52,84

Przygotowanie i moniaz zbrojenia elementow budynkow i budowli
- prety zebrowane o §r. 8-14 mm

25,60

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkdw i budowli
- prety zebrowane o &r. 10 mm

214,72

Sciany szybu windowego 2 cegiel budowlanych peinych na zapra-
wie cemeniowej grubosci 1 ceg.

{2,00+1,99+2,000*2,20
(2,00+1,99+2,00)*1,50
(2,00+1,99+2,00)"2,18"3
(2,00+1,99+2,00)*1,08
(2,00+1,99+2,00)*1,16
(2,00+1,89+2,00)*1,21
{2,00+1,99+2,00)*2,60
{2,00+1,99)*2*2,28
-0,90%2,28
(2,00+1,99)*2"1,07

Wierice monolityczne na $cianach wewnetrznych - wience posred-
nie

{2,00+1,99+2,00)"0,25%0,25"8

(2,00+1,99)*2*0,25°0,25

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych piono-
we FS 15 gr 5 cm - dylatacja cian szybu
{2,00+1,99+2,00)*0,25"6

Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowa-
niem pompy do betonu

2,00"2,00

Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za 7 cm roznicy
grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu

4,00

(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig-
ciu ponad 25 cm

(2,00+2,00)*2*0,35

-20-
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jm.

m3

m3

m3

m3

kg

kg
kg

kg
kg

kg

ma2

m3
m3

m2

m2

me

m2

m2

m2

m2

me

Poszcz.

1,46
RAZEM

0,52
RAZEM

52 84
RAZEM

25,60
RAZEM

214,72
RAZEM

13,18
8,98
39,17
6,47
6,95
7,25
15,57
18,19
-2,05

RAZEM

3,37
0,50

RAZEM

898
RAZEM

4,00
RAZEM

4,00
RAZEM

2,80
RAZEM

Razem

1,46

0,52

52,084

25,60

214,72

122 25

3,87

8,98

4,00

4,00

2,80
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Lp. | Podsta-
wa
155
d.5.
1

156
d.5.

157
d.5. kalk. wlas-
1na

5.2
5.2.
1
158
d.5.
2.1

159
d.5.

Opis i wyliczenia

(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papq zgrzewalng

4,00

Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane mechanicznie na
$cianach wewnatrz szybu windowego

(1,75+1,49)*2*22,01
-2,18*0,90"6

Dostawa i montaz dzwigu ( w/g charakterystyki stanowiacej za-
tacznik do projektu)

1

Zamurowania otwordw i domurowania $cian
Piwnica

Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na za-
prawie cementlowo-wapiennej cegtami

1,10*0,90%0,12*2
1,20"0,90%0,12*3
1,20"0,90*0,24
1,50*0,90%0,12
2,20%0,900,12*3
0,80"0,90*0,12
1,402,00°0,40
0,80"2,00"3
0,67°0,60*1,60

Parter

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegtami

0,80*2,00*0,12
0,60*2,00"0,12
0,44*0,70"1,80
0,50%0,70"2,20
0,90*0,60"3,93
0,45*0,20"2,05
0,25%0,15*2,05

Pietro |

Uzupelnienie scian lub zamurowanie otwordw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegltami

2,7070,90"0,12
1,202,24*0,19"4
2,72"1,450,19
2,70"0,80"0,60
0,90°2,70"0,12
0,90*2,70*0,60
0,90*2,70%0,12
0,90*2,70*0,12
0,60*2,70%0,12
0,90°2,70"0,12
0,802,70"0,12
0,602,70"0,12
0.90*2,70*0,12

=21 =
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j.m.

me

me

me

m?
m2

kpl.

kpl.

Poszcz.

4,00
RAZEM

142,62
11,77

RAZEM

1,00
RAZEM

0,24
0,39
0,26
0,16
0,71
0,00
1,12
4,80
0,64

RAZEM

0,19
0,14

0,29
2,04
0,75
1,46
0,29
1,46
0,29
0,29
019
0.29
0,29
0,19
0,29

Razem

4,00

130,85

1,00

841

4,03
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
0,90*2,00*0,12 m3 0,22
0,90*2,00"0,25 m? 0,45
1,10%2,70*0,12 m3 0,36
0,60%2,70*0,25 m3 0,40
_ RAZEM 9,55
5.2. Pietro Il
4
161 Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianachnaza- m?
d.5. prawie cementowo-wapiennegj ceglami
24
0,80*2,00*0,19 m3 0,30
0,80*2,00%0,32 m3 0,51
0,80*2,00°0,19 m3 0,30
0,70*3,50*0,12 m3 0,29
0,90"2,00*0,12 m3 0,22
0,90*2,00"0,60 m3 1,08
0,90*2,00"0,12 m3 0,22
0,902,000,06 m3 0,11
0,90*2,00*0,12 m3 0,22
0,90*2,00*0,06 m3 0,11
0,60*2,00*0,06 m3 0,07
0,90*2,00*0,60 m3 1,08
0,90*2,00*0,12*2 m3 0,43
0,80*2,00"0,19"2 m3 0,61
0,60"2,70"0,12 m3 0,19
0,60%2,00%0,17 m3 0,20
0,70%2,00*0,17 m3 0,24
0,60"0,60*3,50 m3 1,26
| RAZEM 7.44
5.2. Pietro 1l
5.
162 Lzupelnienie §cian lub zamurowanie otworéw w écianach na za- m3
d.5. prawie cementowo-wapiennej ceglami
2.5
0,902,00"0,06*2 m3 0,22
0,90*2,00*0,60 m3 1,08
1,10*2,00%0,06*2 m3 0,26
0,6072,00"0,06 m3 0,07
0,90+2,00*0,12*2 m3 0,43
0,90*2,00"0,12 m3 0,22
1,20°2,70*0,17 m3 0,55
0,90"2,00"0,19 m3 0,34
0,60"2,00%0,17 m3 0,20
0,90*2,00*0,17 m3 0.3
0,60*2,00*0,12 m3 0,14
0,90*2,00*0,12 m3 0,22
0,90*2,00*0,06 m3 0,11
0,80*2,00*0,19 m3 0,30
0,60*0,60*3,50 m3 1,26
RAZEM 571
5.2, Pietro IV
6
163 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na za- 'm?
d.5. prawie cementowo-wapiennej ceglami
26
0,90"2,00*0,12*2 m3 0,43
0,80°2,00%0,17*2 m3 0,54
0,90*2,00°0,17 m3 0,31
0,90*2,00°0.21 m3 0,38
0,902,00*0,12 m3 0,22
0,80°2,00%0,17 m3 0,31
0,80*2,00%0,17 m3 0,27
0,60"2,00%0,17 m3 0,20
-22.
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Lp. Podsta-

5.2
164

27

wa

Opis i wyliczenia

0,90"2,00%0,17
0,60*2,00*0,17
0,80*2,00*0,12
0,90%2,00*0,06
0,90*2,00*0,19
0,60"0,60"2,50

Strych - Sciany szczytowe

Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegtami - podmurowanie $cian
szczytowych

0,89*7 65°0,50*2

Wzmocnienie i uzupetnienie stropéw
Strop nad piwnicyg

Wykopy nieumocnione o écianach pionowych wykonywane wew-
natrz budynku

5,78"0,40"0,50"4
4,040,40"0,50"6
5,70"0,40°0,50*8
6,23°0,40*0,50*7

Wykopy nieumocnione ¢ scianach pionowych wykonywane wew-
natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi

27,31

Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
1km

27,31

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za nasiepne 7
km

27,31

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu

27,31

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny -
prety zebrowane o ér. B-14 mm

8*5,92*12"1,15
8*4,07'6"1.15
8*5,92'7*1,15

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny -
prety gltadkie o $r. 8-14 mm
24*1,24*12*0,40

16*1,246*0,40
24%1,24*7

Stupy prostokatne z cegiet budowlanych pelnych na zaprawie ce-
mentowej 1x1 ceq.

.23 -
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m3

m3

m3

m?3

m3

m3

m

Poszcz.

0,31
0,20
0,22
0,11
0,34
0,90

RAZEM

6,81
RAZEM

27,31
RAZEM

27,31
RAZEM

27,31
RAZEM

27,31
RAZEM

653,57
224,66
381,25

RAZEM

142,85
47,62
208,32

RAZEM

Razem

4,74

6,81

27,31

27.31

27,31

27,31

27,31

1259,48

308,79
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
wa
1,38*30 m 41,40
1,58%45 m 71,10
RAZEM 112,50
173 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120 mm wraz ze 'm
d.5. $ciagami
3.1
1,90*24 m 45,60
RAZEM 45,60
174 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mmwrazze m
d.5. Sciagami
3.1
2,35%4 m 9,40
3,00"10 m 30,00
3,704 m 14,80
2,75"48 m 132,00
RAZEM 186,20
175 Przebicie otworéw 15x20 cm w stropie nad piwnicg szt.
d.5.
3.1
74 szt. 28,00
5'6 szi. 30,00
7'8 szt 56,00
77 szt. 49,00
RAZEM 163,00
176 Podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5.
a1
5,78"0,300,22"4 m3 1,53
4,04*0,30"0,22*6 m3 1,60
5,70*0,30*0,22*8 m3 3.01
6,23%0,30%0,22*7 m3 2,88
RAZEM 9,02
177 Zabetonowanie otwordw w stropie szi.
d.5.
31
163,00 szt. 163,00
RAZEM 163,00
178 Uzupelinienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.5.
31
5,68*3,09*0,10 m3 1,76
-2,00*2,10°0,10 m3 -0,42
RAZEM 1,34
179 Wykucie gniazd dla belek m?
d.5.
3.1
0,25%0,24*0,24*6 m3 0,09
RAZEM 0,09
180 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm m
d.5.
31
4,10+6,40+2 40 m 12,90
RAZEM 12,90
181 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkéw i budowli kg
d.5. - prety gladkie o $r. 10 mm
3.1
48*3,09%0,62 kg 91,96
25*5,68*0,62 kg 88,04
RAZEM 180,00
=7
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
182 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m?3
d.5.
3.1
1,34 m3 1,34
RAZEM 1,34
5.3. Strop nad parterem
2
183 Uzupeinienie zbrojonych piyl stropowych z betonu monolitycznego m3
d.5.
32
5,68*3,09*0,10 m3 1,76
-2,00°2,10*0,10 m3 -0,42
RAZEM 1,34
184 Wykucie gniazd dla belek m3
d.5.
32
0,25"0,24*0,24"6 m3 0,09
RAZEM 0,09
185 Dostarczenie | obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm m
d.5.
32
4,10+6,40+2 40 m 12,90
RAZEM 12,90
186 Przygolowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli kg
d.5. - prety gladkie o sr. 10 mm
32
48*3,09*0,62 kg 91,96
25*5,68*0,62 kg 88,04
RAZEM 180,00
187 Podkiady z ubitych materialow sypkich na stropie m3
d.5.
32
1,34 m2 1,34
RAZEM 1,34
5.3. Strop nad | pietrem
3
188 Uzupeinienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.5.
3.3
6,37%2,40*0,10 m3 1,53
5,97°4,37*0,10 m3 261
-2,00°2,10*0,10 m3 -0,42
RAZEM 372
189 Wykucie gniazd dla belek m3
d.5.
33
0.25%0,24*0,24*10 m3 0,14
RAZEM 0,14
190 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm m
d.5.
33
4 10+6,40+2,20+6,40+6,40 m 25,50
RAZEM 25,50
191 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.5. - prety gladkie o &r. 10 mm
33
50*1,10*0,62 kg 34,10
29*5,97*0,62 kg 107,34
50"3,72*0,62 kg 115,32
53*2,40*0,62 kg 78,86
20"6,37*0,62 kg 78,99
-25.
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Lp. Podsta-

192
ds.
33

194
d>5.
3.4

185
d.5.
34

196
d.5.
34

199
d.5.
34

5.3.

200
d.5.
3.5

201
d.5.
3.5

wa

Opis i wyliczenia

Podktady z ubitych materiatow sypkich na siropie

3,72
Strop nad Il pietrem

Uzupeinienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolilycznego

3,51*5,97°0,10
6,37°2,50*0,10
-2,002,10%0,10

Wykucie gniazd dla belek
0,25%0,24°0,24*11
Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm

6,40+4,10+2,20+6,40

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 220 mm

6,40

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm

1,10*3

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli
- prety gtadkie o 5r. 10 mm

29*5,97%0,62
50"3,51"0,62
53*2,50"0,62
2076,37°0,62

Podklady 2z ubitych materiatow sypkich na stropie

327
Strop nad Il pietrem

Uzupeinienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego

5,97*3,40°0,10
6,37"2,50"0,10
-2,0072,10*0,10

Whykucie gniazd dla belek

0,250,24*0,24*11

=26~

MNorma PRO Wersja 4 €8 Nr seryjny $264

j.m.

m?3

m3

m?3

ma

Poszcz.

RAZEM

3,72
RAZEM

2,10
1,59
-0.42

RAZEM

0,16
RAZEM

19,10
RAZEM

6,40
RAZEM

3,30
RAZEM

107,34
108,81
82,15
78,99

RAZEM

3,27
RAZEM

2,03
1,59
-0.42

RAZEM

0,16

Razem

414,61

3,72

3,27

0,16

19,10

6,40

3,30

377,29

327

3,20
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Lp. | Podsta-

202
d.5.
3.5

206
d.5.
35

5.3.

207
d.b5.
3.6

208
d.5
386

209

212
d.5.
3.6

Opis i wyliczenia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm

4,10+6,40+2,20

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 220 mm

6,40

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm

1,103

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli

- prety gtadkie o &r. 10 mm
50*1,10%0,62
29*5,970,62
50*3,40%0,62

53*2,50*0,62
206,37*0,62

Podktady z ubitych materialow sypkich na stropie

3,20

Strop nad IV pigtrem

Uzupetnienie zbrojonych phyt stropowych z betonu monolitycznego

6,37°2,50°0,10
5,97"3,36*0,10
-2,00"2,10"0,10

Woykucie gniazd dla belek

0,25"0,24°0,24*10

Dostarczenie i cbsadzenie belek stalowych | NP 200 mm

4,10+6,40+2 20

Doslarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 220 mm

6,40

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm

1,10"3

jm.

m3

m

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli kg

- prety gladkie o §r. 10 mm

-27 -
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Poszcz.

RAZEM

12,70
RAZEM

6,40
RAZEM

3,30
RAZEM

34,10
107,34
105,40

82,15

78,99

RAZEM

3,20
RAZEM

1,59
-0,42
RAZEM

0,14
RAZEM

12,70
RAZEM

6,40
RAZEM

3,30
RAZEM

Razem

0,16

12,70

6,40

3,30

407,98

3,20

3,18

0,14

12,70

6,40

3,30
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Lp. | Podsta-

213
d.5.

54
5.4.

214
41

215
d.5.

216
d.5.
4.1

217
d.5.
4.1

4.1

222
d.5.
4.1

wa

PRZEDMIAR

Cpis i wyliczenia

50%1,10%0,62
20°5,9740,62
50*3,40°0,62
53*2,50"0,62
20%6,3770,62

Podklady z ubitych materialow sypkich na stropie

3,18

Nadproza
Piwnica

Whykonanie przesklepiern otwordw w scianach z cegiet z wykuciem

bruzd dia belek
26.60*0,24*0,15

Wykonanie przesklepien olworéw w Scianach z cegiel - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych do 140 mm wraz ze Scia-

gami

4*2,00
61,50
2*1,40

Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiel - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikéw stalowych 160 mm wraz ze Sciagami

22,20

Whykonanie przesklepien otwordow w Scianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze Sciagami

2,40

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach bhelek

19,80+4,40+2,40

Szpatdowanie belek

26,60

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew-
natrz budynku - usunigcie 2 piwnic budynku gruzu

0,93

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukeji ceglanych na odlegtos$é do 1 km

0,93

Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-

nych konsirukcji - za 7 km
Krotnosé = 7
0,93

Parter

Norma PRO Warsja 4 BB Nr seryjny: 5264

-90.

j.m.

kg
kg
kg
kg
kg

m3

m?

m3

m3

333

m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz.

34,10
107,34
105,40

82,15

78,99

RAZEM

3,18
RAZEM

0,96
RAZEM

8,00
8,00
2,80

RAZEM

4,40
RAZEM

240
RAZEM

2660
RAZEM

26,60
RAZEM

0,93
RAZEM

0,93
RAZEM

0,93
RAZEM

Razem

407,98

318

0,96

19,80

4,40

2,40

26,60

26,60

0,93

0,93

0,93
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Lp. Podsta-

224
d.5.
42

225
42

226
d.5.

227
d.5.
42

228
d.5.
4.2

229
d.5.
42

230
4.2

231
d.5.
4.2

233
d.5.
4.3

234
d.5.
43

wa

Opis | wyliczenia

Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

18,40"0,24*0,15

Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych do 140 mm wraz ze $cia-
gami

6"1,40
2*1,40

Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 180 mm wraz ze $ciagami

2*250

Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze Sciagami

2,20

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

11,20+5,00+2,20

Szpaldowanie belek

18,40

Wykopy nieumaocnione o $cianach pionowych wykonywane wew-
natrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu

0,66

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu 2 rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odlegioéé do 1 km

0,66

Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za 7 km

Krotnosé =7

0,66

Pietro |

Wykonanie przesklepien otwordéw w Scianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

25,00°0,24"0,15

Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych do 140 mm wraz ze $cia-
gami

2*1,60

8*1,50

2*1,40

Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikdw stalowych 160 mm wraz ze Sciagami

2*2,40

-29 -
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j-m.

m?

m3

33

m3

m3

m?3

m3

m3

m3

m3

m3

3313

Poszcz.

0,66
RAZEM

8,40
2,80

RAZEM

5,00
RAZEM

2,20
RAZEM

18,40
RAZEM

18,40
RAZEM

0,66
RAZEM

0,66
RAZEM

0,66
RAZEM

0,90
RAZEM

3,20
12,00
2,80

RAZEM

4,80

Razem

0,66

11,20

5,00

2,20

18,40

18,40

0,66

0,66

1

0,66

0,90

18,00
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Lp.  Podsta-

235
d.5.
4.3

236
d.5.
4.3

237
d.5.
4.3

238
d.5.
4.3

241

4.4

242
4.4

243
44
244

d.5.
4.4

245
4.4

wa

Opis i wyliczenia jm.

Wykonanie przesklepienr otworéw w scianach z cegiet - dostarcze- m
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze Sciagami

2,20 m
Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
18,00+4,80+2,20 m
Szpatdowanie belek m
25,00 m

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- |m3
nych konstrukcji ceglanych na odlegto$é do 1 km

0,90 m3
Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- |m3
nych konstrukcji - za 7 km

Krotno$é =7

0,90 m3
Pietro Il

Wykonanie przesklepier otworow w Scianach z cegiel z wykuciem m?
bruzd dla belek

55,400 240,15 m3

Wrykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarcze- m
nie i obsadzenie ceownikdw stalowych do 140 mm wraz ze $cia-

gami

42,50 m
2210 m
2"1,50 m
4*1,40 m

Whykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiel - dostarcze- ' m
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 160 mm wraz ze $ciagami

22,10

3

Wrykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiel - dostarcze- m
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze $ciagami

2,20 m

Whykonanie przesklepieri olworow w scianach z cegiel - dostarcze- m
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 240 mm wraz ze Sciagami

24,20 m
2*3,10 m
42,90 m
Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
22 80+4,20+2 20+26,20 m

-30-
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Poszcz,

RAZEM

2,20
RAZEM

25,00
RAZEM

25,00
RAZEM

0,90
RAZEM

0,90
RAZEM

1,99
RAZEM

10,00
4,20
3,00
5,60

RAZEM

4,20
RAZEM

2,20
RAZEM

8.40
6,20
11,60

RAZEM

55,40
RAZEM

Razem

4,80

2,20

25,00

25,00

0,90

0,90

1,99

22,80
4,20

T

2,20

26,20

55,40
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Lp. | Podsta-

246
d.5.
4.4

247
d.5.
44

248
d.5.
44
54.
249
d.5.
4.5
250

4.5

255
d.5.
45
256

4.5

S5.4.

257
d.5.
46

wa

Opis i wyliczenia

Szpaldowanie belek

55,40

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odleglo$¢ do 1 km

1,99

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukeji - za 7 km

Krotnos¢ =7

1,99

Pietro lll

Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiet z wykuciem
bruzd dla belek

25,30°0,24*0,15

Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikdw stalowych do 140 mm wraz ze Scia-
gami

2*2,50

272,10

1*1,50

6*1,40

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 180 mm wraz ze Sciagami

14,00

Wykonanie przesklepier otwordw w $cianach z cegiet - dostarcze-
nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze Sciagami

12,20

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

19,10+4+2 20

Szpaldowanie belek

25,30

Whywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km

0,9

Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za 7 km

Krotnosc = 7

0,91

Pietro IV

Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiel z wykuciem
bruzd dla belek

24,20°0,24*0,15

31
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j.m.

m

m3

m3

m3

m3

m3

3

3333

3

m3

m3

m3

m3

m

Poszcz.

55,40
RAZEM

1,89
RAZEM

1,99
RAZEM

0,91
RAZEM

5,00
4,20
1,50
8,40
RAZEM

4,00
RAZEM

2,20
RAZEM

25,30
RAZEM

25,30
RAZEM

091
RAZEM

0,91
RAZEM

0,87

Razem

55,40

1,99

199

0,91

19,10

4,00

2,20

25,30

25,30

0N

0,91
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
wa
RAZEM 0,87
258 Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - dostarcze- ' m
d.5. nie i obsadzenie ceownikdw stalowych do 140 mm wraz ze $cia-
46 gami
2*2 50 m 5,00
2*2,10 m 4,20
4*1,50 m 6,00
2*1,40 m 2,80
RAZEM 18,00
259 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarcze- |m
d.5. nie i obsadzenie ceownikow stalowych 180 mm wraz ze Sciagami
4.6
14,00 m 4,00
RAZEM 4,00
260 Wykonanie przesklepien otwordow w écianach z cegiet - dostarcze- m
d.5. nie i obsadzenie ceownikow stalowych 200 mm wraz ze $ciagami
46
1*2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
261 Umocowanie siatki ‘Rabitza' na stopkach belek m
d.5.
46
18.00+4,00+2,20 m 24,20
RAZEM 24,20
262 Szpaldowanie belek m
d.5.
4.6
24,20 m 24,20
RAZEM 24,20
263 Whywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- | m?
d.s. nych konstrukcji ceglanych na odleglosé do 1 km
46
0,87 m3 0,87
RAZEM 0,87
264 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.5. nych konstrukcji - za 7 km
46 Krotnos¢ =7
0,87 m3 0,87
RAZEM 0,87
5.4. Klatka schodowa w przybuddowce
7
265 Wykucie gniazd dla belek m3
d.5.
4.7
0,25*0,24*0,24*10 m3 0,14
RAZEM 0,14
266 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 220 mm m
d.5.
4.7
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
267 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm m
d.5.
47
2,00%4 m 8,00
RAZEM 8,00
268 Rozebranie stropu pod wykonanie klatki schodowej m3
d.5.
4.7
2,98*1,80"0,24 m? 1,29
RAZEM 1,29
269 Rozbiorka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
d.5. grubosci ponad 15 cm - posadzki pod fundament schodow
4.7
1,000,30°0,80 m3 0,24
«32 =

Norma PRO Warsja 4.68 Nr seryny: 5264
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Lp. | Podsta-

270
d5.
4.7

271
d.5.
4.7
272

47

273
47

274
d.5.

275
d.5.
47

276
d.5.
4.7
277

4.7

278
47
279
d.5.
47
280
4.7

281
4.7

282
4.7

wa

Opis i wyliczenia

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew-
ngtrz budynku

1,00*0,80*0,80

Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wew-
natrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi

1,29+0,24+0,64

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odleglos¢ do 1 km

2,17

Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za 7 km

Krotnosé =7

217

Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - pod fundament scho-
déw

1,00°0,55%0,80

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoéci do 0,6 m
- z zastosowaniem pompy do betonu

0,900,55"0,30

Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych
z plyta grubosci 8 cm - 2 zastosowaniem pompy do betonu

2,98°0,90*2

Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rd2nicy grubosci phyty
- Z zastosowaniem pompy do betonu

Krotnosé = 6

5,36

Przygolowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli
- prety zebrowane o &r. 8-14 mm

46,92

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli
- prety zebrowane o ér. 10 mm

87,76

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na écianach na podiozu cera-
micznym

(2,98+1,80+2 98)"0,40

Tynki jednowarsiwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za po-
grubienie 0 5 mm

3,10

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykenywane mechanicznie na stropach na podiozu cera-
micznym

2,98"1,80

-3

Norma PRO Warsja 4 68 Nr seryjny’ 5264

j-m.

ma3

m?3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m?

m3

m3

m2

m2

me

ma2

kg

kg
kg

kg

m2

m2

me

m2

m2

Poszcz.

RAZEM

0,64
RAZEM

2,17
RAZEM

2,17
RAZEM

217
RAZEM

0,44
RAZEM

0,15
RAZEM

5,36
RAZEM

5,36
RAZEM

45,92
RAZEM

87,76
RAZEM

3,10
RAZEM

3,10
RAZEM

5,36
RAZEM

Razem

0,24

A\

0,64

2,17

217

2,17

0,44

0,15

5,36

5,36

46,92

87,76

3,10

3,10

5,36
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Lp.  Podsta-

283
d.5.
47

285
d.5.
47

5.5.

287
d.5.
5.2

5.5.

288
d.5.
53

290
d.5.
5.5

wa

Opis i wyliczenia

jm.

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. m2

10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-

grubienie 0 5 mm
2,98*1,80

(z.VI) Okladziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym.
20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

2,98%1,80
0,20"0,90"23

Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do po-

liczkow $rubami lub spawane
2,10+2 10+0,90

Wymurowanie przewoddw wentylacyjnych
Parter

Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych

5*0,50
Pietro |

Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych

14*3 44
Pietro Il

Wentylacyjne kanaty z pustakdw betonowych

303,50
Pietro Il

Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych

46*3,50
Pietro IV

Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych

60*2,50

Udroznienie istniejacych przewodow dymowych

Odgruzowanie przewodow

18.52*18

Sprawdzenie przewodow

333,36

-34 .

Norma PRQ Wersja 4 68 Nr seryjny. 5264

me

me

m2

Poszcz.

5,36
RAZEM

5,36
4,14

RAZEM
5,10

RAZEM

2,50
RAZEM

48,16
RAZEM

105,00
RAZEM

161,00
RAZEM

150,00
RAZEM

333,36
RAZEM

333,36
RAZEM

Razem

5,36

9,50

510

2,50

48,18

105,00

161,00

150,00

333,36

333,36
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Lp.

5.5.
7
293
d.5.
5.7

204
d.5.
5.7

Podsta-
wa

Strych+ponad polacia dachowa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych

(4+10+4+1+3+9+5+2+4+3+4+847+5+6+2+5+2+6)"4,18

150,80

Okiadanie kominéw ceglami grubosci 1/4 ceqg.

(0,35+0,70+0,35)"2*4 18
(0.35+0,55+0,35)"2*4,18

(0,55+1,10)*2*4,18

(1,20+0,35+1,20)*4,18

(0,35+0,35)"2°4,18
(0,35+1,00)"2°4,18

(1,20+0,35+1,20)"4,18
(1,10+0,35+1,10)"4,18

(0,35+1,10)*2*4,18
(0,35+1,46)*2*4,18
(0,35+0,00)*2*4,18
(0,35+0,70)*2*4,18
(0,35+1,30)*2"4,18
(0,35+0,80)*2"4,18
(0,35+1,65)*2"4,18
(0,35+1,50)*2"4,18
(0,35+0,90)*2"4,18
(0,35+0,55)"2*4,18
(0,35+1,70)*2*4,18
(0,35+0,55)*2*4,18
(0,35+1,50)*2*4,18
(0.35+0,70)*2*4,18
(0,35+1,50)*2*4,18
(0,55+0,70)*2*4,18
(0,35+0,90)*2+0,80
(0,35+0,55)*2°0,80
(0,35+0,55)*2°0,80

(0,35-+0,35)*2°0,80*2

Nakrywy kominow o Sredniej grubosci 7 cm

0,80"0,45
0.65*0,45
0.65°1,20
0.45"1,30
0.45"0,45
0,45"1,10
0,45"1,30
0.45%1,20
0,45*1,20
0,15"1,56
0,45*1,00
0,45*0,80
0,45"1,40
0,45%1,00
0,45*1,75
0,45*1,60
0,45*1,00
0,45*0,65
0,45*1,80
0,45°0,65
0,451,680

Norma PRC Wersja 4 68 Nr seryjiny’ 5264

-35-

jm.

Poszcz.

376,20
12,00

RAZEM

11,70

0,29
0,72

Razem

388,20

289,57
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Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia j-m.
wa
0,45*0,80 m2
0,45*1,60 m2
0,65*0,80 m2
0,45*1,00 m2
0.45"0,65 m2
0,450,685 m2
0,45%0,45*2 m2
296 Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
d.5.
57
84*4,18 m
160,80 m
297 Tynkowanie scian kominowych m2
d.5.
5.7
289,57 m2
298 Dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.5.
57
289 57 m2
299 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5.
57
289,57 m?2
300 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do kol.
d.5. 4m
5.7
11 kol.
5.6 Dach budynku gtéwnego
oy Murlaty z tarcicy nasyconej m3
d.5. analogia drew.
6
0,14*0,14*34,88"2 m3
drew.
302 Podwaliny z tarcicy nasyconej m3
d.5. analogia drew.
&
0,14*0,14*34 882 m3
drew.
303 Ptatwie z tarcicy nasyconej m3
d.5. drew.
6
0,14°0,18*34,82*2 m3
drew.
304 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.5. cm2 z tarcicy nasyconej drew.
6
0,14°0,14*28%1,20 m3
drew.
305 Jetki z tarcicy nasyconej m?3
d.5. analogia drew.
6
0,036*0,16*4,00*2"38 m3
drew.

=36 -
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Poszcz.

0,36
0,72
0,52
0,45
0.29
0,29
0,40

RAZEM

351,12
12,80

RAZEM

289,57
RAZEM

289,57
RAZEM

289,57
RAZEM

11,00
RAZEM

1,37
RAZEM

1,37
RAZEM

1,76
RAZEM

0,66
RAZEM

1,75

Razem

13,59

363,92

289,57

289,57

289,57

11,00

1,37

1,37

1,75

0,66



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

306

d.s.
6

307
d.5. analogia
6

308

311
6

32
d.5.

313
d.5.

34
d.5.

315
6

316
d.5.

Cpis i wyliczenia

j.m.

Krokwie zwykle, dlugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna m?

do 180 em2 z tarcicy nasyconej
0,09*0,18*7,65*2*38

Deskowanie - Pokrycie ptyta OSB gr 25 mm

34 82°7,65°2

Montaz wylazu dachowego z kofnierzem uniwersalnym

2,00

Uzupeinienie murdow ogniowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej o grub. 1 ceg.

7,65*0,25*0,25*2*2
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pas podrynnowy

35,32*0,70
{0,50+0,50+35,32+0,50+0,50)*0,70

(z.VIll) Rynny dachowe pélokragte z polichlorku winylu o §r. 120
mm lgczone na klej - montaz rynien

35,32+35,32+0,50+0,50+0,50+0,50

(z.VIil} Rynny dachowe pétokragle z polichlorku winylu o $r. 120
mm laczone na klej - montaz denek rynnowych

4,00

(z.VIll) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu o §r, 120
mm {gczone na klej - montaz naroznikéw

8,00

(z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o ér. 120
mm laczone na klej - montaz lejow spustowych

6,00

(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy

35,320,265
{35,32+0,50+0,50+0,50+0,50)*0,25

(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej- wokot kominow

(0,55+0,70+0,55+0,35+0,55+0,35)"0,40
(1,10+1,00+0,50+1,20+1,10+0,55)*0,40
(0,50"0,50)*2*0,40
{1,00+0,50)*2*0,40
{0,35+1,10)*2*0,40
{1,20+1,10+0,35+1,10+1,20+0,50)"0,40
(0,70+0,50)*2*0,40
(1.46+0,35)*2*0,40

=37 -
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m3

m2

m?2

kpl.

kpl.

m3

m?2

m2

szt.

szi.

szt.

szt.

szt

szt

m2

m2
m2

m2

Poszcz.

RAZEM

9,42
RAZEM

532,75
RAZEM

2,00
RAZEM

191
RAZEM

24,72
26,12

RAZEM

72,64
RAZEM

4,00

RAZEM

8,00
RAZEM

600
RAZEM

8,83
9,33

RAZEM

1,22
2,18
0,20
1,20
1,16
2,18
0,96
1,45

Razem

1,75

T

9,42

532,75

2,00

1,01

50,84

72,64

4,00

8,00

6,00

18,16
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
(0,90+0,35)*2*0,40 m? 1,00
(1,20+0,50)*2*0,40 m2 1,36
(1,50+0,35)*2°0,40 m2 1,48
(0,90+0,35)*2*0,40 m2 1,00
(1,65+0,35)*2*0,40 m2 1,60
(0,90+0,50)*2*0,40 m2 1,12
(0,55+0,35)*2*0,40 m2 0,72
(1,70+0,50)*2*0,40 m2 1,76
(0,55+0,35)*2*0,40 m2 0,72
{1,50+0,50)*2*0,40 m?2 1,60
{0,70+0,50)*2*0,40 m2 0,96
{1,50+0,50)"2*0,40 m2 1,60
RAZEM 2547
N7 (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej- ogniomurow m2
d.5.
6
(7,65+7,65)"2*0,565"2 m2 33,66
(7,65+7,65)*2*0,40"2 m2 24 48
RAZEM 58,14
318 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5.
6
7,65%34,82*2 m2 532,75
RAZEM 532,75
5.7 Dach budynku przybudéwki
319 Uzupetnienie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.5. nej o grub. 1 ceg.
7
6,20*0,25*0,55 m3 0,85
(2,50+2,20+11,30)*0.55"0,25 m3 2,20
RAZEM 3,05
320 1zolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowychDach- m2
d.5. Podioga gr 20 cm {(obustronnie laminowanych papa) poziome na
7 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2,20+3,70 m?2 5,90
9,10*6,20 m2 56,42
RAZEM 62,32
321 Montaz belki czolowej m3
d.5. analogia drew.
7
9,10+0,100,20 m? 9,12
drew.
RAZEM 9,12
322 {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pas podrynnowy m?
d.5.
7
9,10°0,50 m2 4,55
RAZEM 4,55
323 (z.VIll} Rynny dachowe p&lokragle z polichlorku winylu ¢ ér. 120 m
d.5. mm faczone na klej - montaz rynien
7
9,10 m 9,10
RAZEM 910
324 {z.VIll) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o §r. 120 szt.
d.5. mm {gczone na klgj - montaz denek rynnowych
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
325 (z.Vill) Rynny dachowe polokragle z polichlorku winylu o 5r. 120 szt
d.5. mm tgczone na klej - montaz lejow spustowych
7
1 szt. 1,00
- 38 -
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Lp.

326
d.5.
7

327
d.5.

328
d.5.

329
7

5.8
5.8.

330
d.5.
8.1

331
d.5.
8.1

Podsta-

wa

Opis i wyliczenia

(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy

9,10"0,35

(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej- wokét komindw

(0,55+0,35)"2*0,40"2
(0,35+1,10)"2°0,40
(0,50+0,50)*2*0,40"2

{z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej- ogniomurow

{2,50+2,20+11,30+6,20)*0.40
6,20"0,40
(2,50+2,20+11,30)"0,565

Pokrycie dachow papa termozgrzewaing dwuwarstwowe

2,203,70
9,10°6,20

Scianki G-K
Parter

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-karionowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wogri12cm

597+3,93

1,60*3,93*2

2,00*3,93

-0,90*2,05

5,973,93

1,60*3,93*2

-0,80"2,056*2

3,60*3,93

1,80*3,93

-0,90*2,05

2,80"3,93

4,80*3,93

(1,70+1,80)*3,93

-0,90%2,05

2,483,093

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wogr8cm

1,693,934

-0,80°2,05"4

3,66%3,93

2,00*3,93

1,85*3,93

1,00*3,93

1,50*3,93*2

-0,90*2,05

2,20"3,93

-0,90*2,05

.30 .
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jom.

m2

me

me2

me
me
me

m2

Poszcz. Razem

RAZEM 1,00

3,18
RAZEM 3,18

RAZEM 4,20

8.88
2,48
8,80

RAZEM 20,16

8,14
56,42

RAZEM 64,56

23,48
13,28

7.86
-1,84
23,46
11,78
-3,68
14,15

7.07
-1,84
11,00
18,86
13,76
-1,84

9,75

RAZEM 145,23

26,57
-7.38
14,38
7,86
7,66
3,93
11,79
-1,84
8,65
-1,84
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Lp. Podsta-
wa

5.8
2
Jaz
d.5.
8.2

333
d.5.
8.2

5.8.

334
d.5.
8.3

Pietro |

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

j.m.

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusziach me- 'm2

talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-

wo gr 12 cm
3,17°3,44
-0,80*2,05
(3,12+1,56)*3,44
-0,80%2,05
4,51*3,44
-0,80"2,05
(2,07+1,80)*3,44
-0,90*2,05
3,22*3,44
-0,90"2,05
2,20"3,44
(2,80+2,19)*3,44
-0,90%2,05
3,79"3,44

{1,70+1,90+1,70)*3,44

-0,90"2,05
3,10"3,44
1,69°3,44
-0,90"2,05
1,69%1,39*3
1,69%3,44
-2,6560,90

wo gr 8 cm
0,80"3,44
3,22*3,44
-0,80"2,05

(2,06+2,30+1,16)*3,44

-0,90°2,05
-0,80"2,05
3,27"3,44
-0,80*2,05
3,84*3,44
-0,80"2,05

|Pietro Il

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-

wo gri12cm
1,69°3,50
-0,90°2,65
3,17*3,50
-0,80*2,05
(1,56+3,00)*3,50
-0,80*2,05
(4,39+3,24)*3,50
-0,80"2,05
1,69*3,50
-0,80*2,05
4,51*3,50
-0,80"2,05
(1.87+1,80)*3,50
-0,80%2,05
2,20*3,50
-0,80"2,05

MNorma PRO Warsja 4 68 Nr seryjny. 5264

'Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-

.40 -

Poszcz.

RAZEM

10,90
-1,64
16,10
-1,84
15,51
-1,64
13,31
-1,84
11,08
-1.84

757
1717
-1,84
13,04
18,23
-1,84
10,66

581
-1,84

7,05

-2,38
RAZEM

275
11,08

18,99
-1,84
-1,64
11,25
-1,64
13,21
-1.64

RAZEM

-1.64
15,96

26,70
-1,64

5,92
-1,84
15,76
-1,64
12,84
-1,84

7,70
-1,84

Razem

69,78

135,54

48,88
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. = Razem
wa
1,69*1,45*3 m2 7,35
RAZEM 94,61
335 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- mz2
d.5. talowych pojedynczych z pokryciem cbustronnym jednowarstwo-
8.3 wo gré cm
(3,42+3,24)*3,50 m2 23,31
-0,80"2,05"2 m? -3,28
2,30"3,50 mz 8,05
-0,90"2,05 m2 -1,84
2,22*3,50 m2 7.77
(3,84+0,70)*3,50 m2 15,89
-0,90"2,05 m2 -1,84
(2,18+2,40)*3,50 m?2 16,03
-0,90*2,05 m?2 -1,84
1,69*3,50 m2 5,92
-2,65%0,90 m? -2,38
RAZEM 65,79
5.8, Pietro lll
4
336 Scianki dzialowe GR z pyl gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
d.5. talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
8.4 wogri2cm
1,69*3,50 m2 592
-0,90*2,65 m2 -2,38
(3,17+1,20)*3,50 m2 15,30
-0,802,05 m2 -1,64
(1,56+4,19)*3,50 m2 20,12
-0,80"2,05 m2 -1,64
(3,40+2,10+1,80)*3,50 m2 25,55
-0,90*2,05 m2 -1,84
1,02*3,50 m2 3,57
1,69°3,50 m2 5,92
-0,902,05 m2 -1,84
(2,93+1,74)*3,50 m2 16,34
-0,902,05 m2 -1.84
1,69"1,45*3 m2 7.35
1,69*3,50*2 m2 11,83
-0,80*2,65"2 m2 477
RAZEM 95 95
337 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusziach me- |mz2
d.5. talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
B.4 wo gr 8 cm
5,97*3,50 m2 20,90
-0,90*3,50 m2 -3,15
4,24*3,50 m2 14,84
(3,24+3,32)*3,50 m2 22,96
-0,80%2,05"2 m2 - 3,28
2,30"3,50 m2 8,05
-0,90*2,05 m2 -1,84
1,20"3,50 m2 4,20
(2,12+3,93)*3,50 m2 21,18
-0,90"2,05 m2 -1,84
1,00*3,50 m2 3,50
(3,84+4,37)*3,50 m2 28,74
-0,80"2,05 m2 -1,64
4,01*3,50 m2 14,04
-0,80*2,05 m2 -1,64
4,51*3,50 m2 15,78
-0,80"2,05 m?2 -1,64
RAZEM 139,16
5.8. Pietro IV
5
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Lp. Podsta-
wa

338

d.5.

85

339
d.5.

5.8
6
340
d.5. analogia
86

6 45430000
0
6.1
341
d.6. analogia
1

342
d.6.
1

343

Opis i wyliczenia

Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wo gr 12 cm

3,17*2,50

-0,80*2,05

(4,19+1,56)*2,50

-0,90%2,05

1,69*2,50"2

-0,90"2,05*2

(2,80+2,10+1,80)*2,50

-0,80*2,05

-0,90*2,05

1,02*2,50

2,20°2,50

-0,80*2,05

1,69*2,50*2

-0,80"2,05%2

Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wo gr 8 cm

3,292,502

-0,80*2,05*2

2,302,50

-0,80*2,05

3,19*2,50

-0,90*2,05

3,84*2,50

-0,90"2,05

4,02*2,05

-0,8072,05

4,51*2,50

-0,90*2,05

Strych

Boksy strychowe z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych
34,22*4

1,94*12

2,64"14

Wykonanie podidg

Parter

Izolacje z pianki polietylenowej podposadzkowe
81,00+59,40+96,50+100,10+7 3042, 40+8,00+4,00+10,40+22 40

Podkiady z ubitych materialow sypkich na stropie gr 4 cm - keram-
zyt optirac

391,50%0,04
(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gladko
wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w po-

mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
391,50

- 42
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jm.

me2

333

m2

m2

m3

m3

m2

m2

Poszcz.

7,92

14,38
-1,84

8,45
-3,69
18,75
-1,64
-1,84

2,55

-1,84
8,45
-3.69

RAZEM

16,45
-3,28
575
-1,64
7,98
-1,84
9,60
-1,84
8,24
-1.84
11,28
-1,84

RAZEM

136,88
23,28
36,96

RAZEM

391,50
RAZEM

15,66
RAZEM

391,50
RAZEM

Razem

47,82

47,02

197,12

391,50

15,66

391,50
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Lp. Podsta-
wa
344

6.2

347

d.6. analogia
2

348
d.6.
2

349
2

350
d.6.

351
d.6.

352
d.6.

6.3

353

d.6. analogia
3

354
d.6.
3

355
d.6.

Opis i wyliczenia j-m.

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy | m2
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.

za zmiane grubosci o 0,5 em

Krotnosé = 0,5

391,50 m2

(z.V1} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

81,00+59,40+96,50+100,10+7,30+2,40+8,00+4,00+10,40 m2
(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
22 40 m2
Pietro |

lzolacje z pianki polietylenowej podposadzkowe m?2
422 20 m2

Podklady z ubitych materialéw sypkich na stropie gr 4 cm - keram- m?
zyt oplirac

422,20°0,04 m3

(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gladko m2
wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach ¢ pow.ponad 8 m2

422,20 m2

(2.V1} Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy  m2
uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.

za zmianeg grubosci 0 0,5 cm

Krotnosc = 0.5

422,20 m?2

(z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy § mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2

4,30+3,30+4,50+4,00+4,50+3,60+4 50+5,40+4,20+4,30+16,30 m?

{z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych m?
363,30 m2
Pigtro Il

Izolacje z pianki polietylenowej podposadzkowe m2
391,30 m2

Podklady z ubitych materialéw sypkich na stropie gr 4 ¢cm - keram- m?3
zyt optirac

391,30"0,04 m3
(z.V1) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gladko m2
wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w po-

mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
391,30 m2

43~
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Poszcz.

391,50
RAZEM

368,10
RAZEM

22,40
RAZEM

422,20
RAZEM

16 89
RAZEM

422 20
RAZEM

422,20
RAZEM

58,80
RAZEM

363,30
RAZEM

391,30
RAZEM

15,65
RAZEM

391,30
RAZEM

Razem

391,50

369,10

22,40

422,20

16,89

42220

422,20

58,90

363,30

391,30

15,65

391,30
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia
wa
356 {z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy
d6. uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.
3 za zmiane grubosci 0 0,5 cm
Krotnos¢ = 0,5
391,30
357 (z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES ¢
d.6. wym. 30x30 cm na zaprawie klgjowej o grub.warstwy 5 mm w po-
3 mieszczeniach o pow.do 10 m2
4,30+3,30+4,00+4,80+3,60+4,50+5,40+4,20+4,30+4,30+6,70+
6,30
358 (z.VIIl) Posadzki z paneli podiogowych
d.6.
3
335,60
6.4 Pietro Il
359 Izolacje z pianki polietylenowej podposadzkowe
d.6. analogia
4
390,10
360 Podkiady z ubitych materialow sypkich na stropie gr 4 cm - keram-
d.6. zyt optirac
4
390,10*0,04
361 (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gladko
d.b. wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
4 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
390,10
362 (z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy
ds6. uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.
4 Za zmiane grubosci o 0,5 cm
Krotnogé = 0,5
390,10
363 {z.VI} Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o
d.6. wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
4 mieszczeniach o pow.do 10 m2
4,30+3,30+4,00+4,00+4,00+3,60+4,50+5,40+3,40+4,30+5,20+
3,20+6,50+6,30
364 {z.VNll) Posadzki z paneli podiogowych
d.6.
4
328,10
6.5 Pigtro IV
365 Izolacje z pianki polietylenowej podposadzkowe
d.6. analogia
5
372,30
366 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na stropie gr 4 cm - keram-
d.6. zyt optirac
5
372,30%0,04
367 (z.VI) Posadzki cementowe gruboéci 2,5 cm zatarle na gladko
d.6. wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
5 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
372,30

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 5264

j-m.

m2

m2

m2

me

m3

m3

m2

m2

m2

ma

ma2

me

me

m2

m3

m3

me

m2

Poszcz.

391,30
RAZEM

58,70
RAZEM

335,60
RAZEM

390,10
RAZEM

15,60
RAZEM

390,10
RAZEM

390,10
RAZEM

62,00
RAZEM

328,10
RAZEM

372,30
RAZEM

14,89
RAZEM

372,30
RAZEM

Razem

391,30

55,70

335,60

390,10

15,60

350,10

390,10

62,00

328,10

372,30

14,89

372,30
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Lp. . Podsta-

wa
368
d.B.

5

369
d.6.

370
ds8.

6.6
3an
ds.

a2
dé.

373
d.6.

6.7
374
d.6.

375
d.6. analogia
7

Opis | wyliczenia

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy

uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.

za zmiane grubosci o 0,5 cm
Krotnosc = 0,5
372,30

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.do 10 m2
4,30+3,30+4,00+4,00+4,00+3,60+4,50+5,40+3,40+4,30+5,20+
3,20+6,50+86,30

(z.VIll) Posadzki z paneli podiogowych

372,30-62,00

Strych

{2.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na gtadko
wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2

174,60

(z.V1) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.
za zmiane grubosci 0 0,5 cm

Krotnos¢ =0,5

174,60

{z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach 0 pow.do 10 m2

174,60

Biegi i spoczniki klatek schodowych
Okladziny schodéw masa lastryko - stopnie szlifowane z profilem
prostym

1,07*0,30"102
1,10"0,30*102

j-m.

m2

me2

me

me

ma2

me

m2

m<

m2

me

m?

me

me
m2

{z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych - odiworzenie m2

istniejacej okladziny na spocznikach

2,981,69
2,30"1,10
2,301,54
2,14*1,70
2,30"1,50
2,300,85
2,40"0,80
2,14"1,70
2,14*0,60
2,30°1,40
2,30%0,80
2.14"1.77
2,14"0,73
2,30"1,82
0,80%2,30
2,14*1.77
2,14*0,73
2,30"1,82
0,802,30
2,14"1,77
2,14*0,50
2,30"1,95
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me
m2
m2
m<
m2

Poszcz.

372,30
RAZEM

62,00
RAZEM

310,30
RAZEM

174,60
RAZEM

174,60
RAZEM

174,60
RAZEM

3.79
1,56
4,19
1.84
3,79
1,56
4,19
1.84
3.79
1,07
4,48

Razem

372,30

62,00

310,30

174,80

174,60

174,60

66,40
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Lp. Podsta-
wa

7/45421130-
4
7.1
376
d.7. wycena in-
1|dywidualna

377
d.7. wycenain-
1 dywidualna

378
d.7. wycena in-
1 dywidualna

379
d.7./wycena in-
1/dywidualna

380
d.7. wycena in-
1 dywidualna

381
d.7./wycena in-
1/ dywidualna

382
d.7. wycena in-
1 dywiduaina

383
d.7. wycena in-
1|dywidualna

384
d.7. wycena in-
1/ dywidualna

385
d.7. wycena in-
1 dywidualna

386
d.7. wycena in-
1 dywidualna

387
d.7. wycena in-
1 dywidualna

Opis i wyliczenia

2,30°0,50
1,00%1,00*4

Instalowanie drzwi i okien

Ckna i drzwi balkonowe
Okna witrynowe drewniane - 01

3,32*3,35°3

Okna witrynowe drewniane - 02

3,32*3.35

Okna witrynowe drewniane - 03

3,56*3,35

Okna witrynowe drewniane - 04

2,52*3,35

Okna witrynowe drewniane - 05

2,35"3,35"2

Okna drewniane z naswietlem - 06

1,33*2,16"28

Okna drewniane z naswietlem - 07

1,431,977

Okna drewniane z naswietlem - 08

0,63°2,16*6

Okna drewniane z naswietlem - 09

1,20%2,12°8

Okna drewniane jednoskrzydiowe - 010

0,80*1,30*30

Okna drewniane jednoskrzydiowe - 011

0,631,302

Okna drewniane z naswietlem - (12

1,302,28*20
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jm.

m2
me

m2

m2

ma

m2

me

me

me

me

m2

me

me

m2

me2

m2

me

m2

m2

me

m2

me

ma2

me

m2

m2

Poszcz.

1,16
4,00

RAZEM

33,37

RAZEM

11,12
RAZEM

11,99
RAZEM

8,44
RAZEM

15,74
RAZEM

80,44
RAZEM

19,72
RAZEM

8,16
RAZEM

20,35
RAZEM

3510
RAZEM

1,64
RAZEM

59,28

Razem

69,31

33,37

11,12

11,99

844

15,74

80,44

19,72

8,16

20,35

35,10

1,64
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Lp. Podsta-
wa

388
d.7. wycena in-
1/dywidualna

389
d.7. wycena in-
1 dywidualna

390
d.7. wycena in-
1 dywidualna

Kich
d.7. wycena in-
1 dywidualna

392
d.7./wycena in-
1/dywidualna

393
d.7.
1

7.2

394

d.7. wycena in-
2/|dywidualna

395
d.7. wycena in-
2 dywidualna

396
d.7. wycena in-
2 |dywidualna

397
d.7. wycena in-
2 dywidualna

398
d.7.\wycena in-
2 dywidualna

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Drzwi balkonowe drewniane - 013

1,24*3,00*8

Okna drewniane z naswietlem - 014

1,30°2,84*2

Okna drewniane z naswietlem - 015

2,83'2,84"2

Okna drewniane z naswietlem - 016

2,83'2,84"3

Okna drewniane z naswietlem - 017

2,602,842

Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych laminowanych

1,45%0,40°28
1,556*0,40*7
0,75*0,40°6
1,30°0,40°8
1,000,40*30
0,75°0,40*2
1,40%0,40°20
1,40°0,40"2
2,95°0,40"2
2,95°0,40*3
2,70°0,40°2

Drzwi
Drzwi zewnetrzne DZ1

1,55*2,30

Drzwi zewnetrzne DZ2

1,002 10*2

Drzwi zewnetrzne DZ3

1,442, 10°2

Drzwi wewnetrzne D1

1,00°2,10°7

Drzwi wewnetrzne D2

1,00°2,70%12

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264
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jom,

m2

me

me

m2

m<

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Poszcz.

RAZEM

29,76
RAZEM

7,38
RAZEM

16,07
RAZEM

2411
RAZEM

14,77
RAZEM

16,24

4,34

1.80

4,16

12,00

0,60

11,20

1.12

2,36

3,54

2,16
RAZEM

3,56
RAZEM

4,20
RAZEM

6,05
RAZEM

14,70
RAZEM

32,40

Razem

59,28

29,76

7,38

16,07

2411

1477

59,52

3,56

4,20

6,05

14,70
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Lp. Podsta-
wa

399
d.7. wycena in-
2|dywidualna

400
d.7. wycena in-
2 dywidualna

401
d.7. wycena in-
2 dywidualna

402
d.7. wycena in-
2 dywiduaina

403
d.7. wycena in-
2 dywidualna

404
d.7. wycena in-
2 dywiduaina

405
d.7. wycena in-
2 dywidualna

406
d.7. wycena in-
2 dywidualna

407
d.7. wycena in-
2 dywidualna

408
d.7. wycena in-
2 dywidualina

409
d.7. wycena in-
2 dywidualna

410
d.7. wycena in-
2 dywidualna

8 45410000-
4
8.1

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

Drzwi wewnetrzne D2*

1,002 707

Drzwi wewnetrzne D3

1,00*2,10%41

Drzwi wewnetrzne D4

1,002,10*6

Drzwi wewnetrzne D5

0,90"2,10*28

Drzwi wewnetrzne D6

0,90*2 00*29

Drzwi wewnetrzne D7 El 30

1,00°2,10*5

Drzwi wewnetrzne D8 EIl 30

1,00"1,60*2

Drzwi wewneltrzne D9 EI 30

1,00*1.80*2

Drzwi wewnetrzne D10

1,00*1,80*3

Drzwi wewnetrzne D11 EI 30

1,69°2,10°9

Drzwi wewnetrzne D12

1,0072,10*5

Drzwi wewnetrzne D9 El 30

1,00*2,10*3
Tynkowanie

Parter

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264

. 4B -

jm.

me

m2

m2

ma2

ma

m2

ma2

me

ma2

m2

me

m?

me

m2

me

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

me

Poszcz.

RAZEM

18,80
RAZEM

86,10
RAZEM

12,60
RAZEM

52,92
RAZEM

52,20
RAZEM

10,50
RAZEM

3,20
RAZEM

3,60
RAZEM

5,40
RAZEM

31,94
RAZEM

10,50
RAZEM

630
RAZEM

Razem

32,40

18,90

86,10

12,60

52,92

52,20

10,50

3,20

3,60

5,40

31,94

10,50

6,30
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m.  Poszcz, Razem
wa
411 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. m2
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podlozu cera-
1 micznym
(7.28+12,79+3,58)*3,93 m2 92,94
-3,32*3,35 m?2 -11,12
-2,52*3,35 m2 -8,44
(0,60+0,45)*2°3,93 m2 8,25
(2,20+2,50)*3,93 m?2 18,47
(3,66+2,00)*3,93 m2 2224
(2,05+0,90+2,05)*0,30 m2 1,50
-0,90*2,05 m2 -1,84
(3,66+1,95)*3,93 m2 22,05
-0,80*2,05 m2 -1,84
(4,04+4,03)*2*3,93 m?2 63,43
(2.16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
-1,33*2,16 m2 -2,87
-0,80*2,05 m2 -1,84
(0.60+0,60+2,00+2,10+0,50+2,10+0,60+0,60)*3,93 m2 35,76
(6,86+5,97+1,2442,00+2,10+2,00+3,50)*3,93 m2 93,02
-2,35*3,35"2 m2 -15,74
(3,35+2,35+3,35)*0,30 m2 2,72
3,70"3,93"2 m2 29,08
(2,05+0,90+2,05)*0,60"2 m2 6,00
-0,90*2,05*2 m2 -3,69
(0,80+5,00+2,14+5,00+1,55+2,96)*3,93 m2 68,58
-1,16*2,10 m2 -2,44
{2,01+1,16+2,10)*0,60 m2 3,16
{2,25+1,45+2,25)*0,30 m2 1,78
-1,45*2,25 m? -3,26
(5,97+8,21+8,21)*3,83 m2 87.99
-3,32*3,35"2 m?2 -22,24
-1,99"3,93 m2 -7.82
(3,93+1,99+3,93)*0,60 m?2 591
-0,90"2,05 m2 -1,84
(3,35+3,32+3,35)*0,30"2 m2 6,01
(1,41+6,22+7 04+4 60)*3,93 m2 75,73
-1,33*2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
-0,90*2,05 m2 -1,84
(2,05+0,90+2,05)*0,30 m2 1,50
6,90°3,93 m2 27,12
-0,90"2,05 m2 -1,84
(2,05+0,90+2,05)*0,60 m2 3,00
2,90"3,93 m2 11,40
{2,30+5,20)*3,93 m2 29,48
-0,90*2,05 m2 -1,84
(8,12+5,97+8,12)*3,93 m2 87,29
-3,32*3,35*2 m2 -22,24
(3,35+3,32+3,35)*0,30*2 m2 6,01
-1,00*3,93 m?2 -3,93
-1,73*3,93 m?2 -6,80
-0,90*3,93 m2 -3,54
0,60"3,936 m2 14,15
(6.51+6,37)"3,93*2 m2 101,24
-1,00*3,93 m2 -3,93
-1,73*3,83 m2 -6,80
-0,90*3,93 m2 -3,54
-1,33*2,16 m2 -2,87
{2,16+1,33+2,16)*0,30 m? 1,70
-1,84*3,83 m?2 -7,23
-0,80"2,05 m2 -1,84
(0,60+0,50+2,00)*2*3,93 m2 24,37
(5.92+5,66)*2"3,93 m?2 91,02
-1,43*1,97*3 m2 -8,45
-0,90*2,05 m?2 -1,84
(1,97+1,43+1,97)*0,30*3 m2 4,83
(2,05+0,90+2,05)*0,30 m?2 1,50
-49 -

Norma PRO Wersja 4 88 Nr seryny 5264



1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. | Podsta-

412

8.2
416
d.8.

wa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

5,20°2*3,93
-0,90*3,93*2
-0,90*2,05*2

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za po-

grubienie o § mm
916,36

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podlozu cera-

micznym
22,40+2 40+8,00+10,40+4,00

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-

grubienie 0 5 mm
47,20

{z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej 2z wypelnieniem
plytami z widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60§ 120

cm

67,90+7,30+7,10+16,50+4,30+3,90+36,80+2,30+3,80+19,10+

88,10+5,00+3,40+11,60+93,10+3,30

Pietro |

Tynki jednowarstwowe weawnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu cera-

micznym
(5,97+3,93)"2*3,44
-2,83"2,84
{2,84+2,83+2,84)*0,30
-0,90*3,44
(6,37+3,94)*2°3,44
-1,33%2,16*2
(2,16+1,33+2,16)*0,30*2
-1,69'3.44
(5,97+3,22)*2*3,44"2
-2,602,84*2
(2,84+2,60+2,84)"0,30"2
-1,653,44*2
(5,97+3,27)*2*3,44
-1,30%2,84
(2,84+1,30+2,84)*0,30
-1,60"3,44
(5,97+3,22)*2*3,44
-2,83"2,84
(2,84+2,83+2,84)*0,30
-1,60%3,44

-0,90*3,44

-0,90*2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,60
{3,94+5,97)"2°3,44
-1,30*2,84
(2,84+1,30+2,84)*0,30
-0,80"3,44
(5,97+3,84+3,84)*3 44
-3,32*2,84
(2,84+3,32+2,84)"0,30
3,32*3.44%2
-3,32%2,84
(2,84+3,32+2 84)0,30
-0,80*2,65
(4,21+5,97+4,21)*3,44
-3,32°2,84
(2,84+3,32+2,84)*0,30

Norma PRO Warsja 4 68 Nr saryjiny 5264

-50-

j.m.

m2
ma
me

me

m2

m2

m2

m2

m2

me

m?2

Poszcz. Razem

40,87
.7.07
-3,69
RAZEM 916,36

916,36
RAZEM 916,36

47,20
RAZEM 47,20

47,20
RAZEM 4720

373,50

RAZEM 373,50

68,11
-8,04
2,55
-3,10
70,93
-5,75
3,39
-5,81
126,45
-14,77
4,97
-11,35
63,57
-3,69
2,09
-5,50
63,23
-8,04
2,556
-5,50
-3,10
-2,38
372
68,18
-3,69
2,09
-3,10
46,95
-9,43
2,70
22,84
-9,43
2,70
-2,38
49,50
-9,43
2,70
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Lp.

417

419
d.8.

8.3
420
ds.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

-1,86%3,44

0,60°2*3,44
(6,37+3,51)*2°3,44
-1,863,44

-1,69*3,44

-0,80*2,05
(2,05+0,80+2,05)*0,60
(2,19+3,79+2,19)*3.44
-1,43*1,97
(1,97+1,43+1,87)*0,30
(1,50+1,00+7,60+5,02+2,48+1,99+3,74)*3,44
5,92*3,44

-1,43%1,97*4
(1,97+1,43+1,97)*0,30*4
-0,80*2,05*2
(2,81+1,69+2,81)*3,44
-0,902,05

-0,90"2,65

0,60"3,44*2
23,40*3,44*2
-0,90*2,85%
(2,65+0,90+2,65)*0,60*3
-2,30'3,44

-2,14*3,44
(5,20+2,14+5,20)*3,44
1,20°2,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
(5.30+2,30+5,30)*3,44
-1,202,12
(212+1,20+2,12)*0,30

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za po-

grubienie o 5 mm
930,12

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podiczu cera-

micznym

61,20+61,40+57 90+44,00+46,40+76,90+40,90+56,00

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-

grubienie o 5 mm
444,70

Pietro Il

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podiozu cera-

micznym
{5,97+3,93)"2*3,50
-1,302,28"2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*3,50
(5.97+3,24+3,24)*3,50
-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)"0,60
-0,90*3,50
(5,97+3,24+3,24)*3 50
-1,30"2,28"2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*2,05
{2,65+0,90+2,65)*0,60
{5,97+6,78)*2*3,50
-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)*0,60

=51 -

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny’ 5264

jm.

m2
me
m2
me2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m?

me

m2

me

me

Poszcz,

6,40
413
67,97
-6,40
-5,81
-1,64
2,94
28.10
-2,82
1,61
83.35
20,36
-11.27
6.44
-3,28
25,15
-1,84
-2,38
413
160,99
-9,54
11,16
-7.91
-7.36
43,14
254
1,63
44,38
-2,54
1,63
RAZEM

830,12
RAZEM

444,70
RAZEM

444,70
RAZEM

69,30
-5,93
3,52
-3,15
43,58
-3,72
4,34
-3,15
43,58
-5,93
3,52
-1,84
3,72
89,25
-3,72
434

Razem

930,12

930,12

44470

44470
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia

wa
-1,30%2,28"2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*3,50
3,50*2*0,35
-0,902,85
{2,65+0,90+2,65)*0,60
{5,97+3,84)"2*3,50
-1,30"2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-1,40°3,50
(5,97+4,01)*2*3,50
-1,24*3,00
{3,00+1,24+3,00)*0,60
-1,40*3,50
-0,90*2,65
{(2,65+0,90+2,65)*0,60
(5,97+4,04)*2*3,50
-1,30%2,28*2
-0,90*3,50
0,60*3,50*2
{3,51+6,38)*2*3,50
-1,24*2,12
-0,90*2,00
(2,12+1,24+2,12)*0,30
-1,69*3,50
(3,27*1,69"3,271*3,50
-0,90*2,65
(2,65+0,90+2 ,65)*0,35
0,60*3,50"2
-0,80*2,05
(2,81+4,51)*2*3,50
-1,33*2,16
(2,16+1,33+2,16)*0,40
-0,80"2,05
(5,20+2,14+5,20)*3,50
-1,20*2,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
(5,30+2,30+5,30)*3,50
-2,12*1,20
(2,12+1,20+2,12)*0 30

421 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykenywane mechanicznie na scianach - dodatek za po-

3 grubienie 0 5 mm
691,74

422 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podioiu cera-

3 micznym

61,20+61 40+57 90+44, 00+46,40+64,40+56,00

423 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-

3 grubienie o0 5 mm
391,30

8.4 Pietro Il

424 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu cera-

4 micznym
(5,97+10,76)*2*3,50
-1,30*2,28*4
(2,28+1,30+2,28)*0,30*4
-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)*0,60
-0,90*2,65

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264

=53 =

me

me

m

me

m2

m2

m2
m2
me
me
m2
m2

Poszcz.

-5,93
3,52
-3,15
2,45
-2,38
3,72
68,67
-5,93
3,52
4,90
69,86
3,72
4,34
4,90
-2,38
3,72
70,07
-5,93
-3,15
4,20
69,23
-2,63
-1,80
1,64
-5,92
63,25
-2,38
2,17
4,20
-1,64
51,24
2,87
2,26
-1,64
43,89
-2,54
1,63
45,15
-2,54
1,63
RAZEM

691,74
RAZEM

391,30
RAZEM

191,30
RAZEM

117,11
-11,86
7,03
-3,72
4,34
-2,38

Razem

601,74

691,74

301,30

391,30
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Lp. Podsta-

425
d.8.

426
d.B.

wa

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

(2,65+0,90+2,65)"0,60
(5,97+6,63)*2*3,50
-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)*0,60
-1,30"2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*2,65
(2,65+0,90+2,65)0,60
(8,03+5,97)*2*3,50
-1,24*3,00
(3.00+1,24+3,00)*0,60
-1,30"2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30*2
-0,90"2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,60
(5,97+4,01)*2*3,50
-1,24*3,00

-0,90*2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,60
(3,00+1,24+3,00)°0,60
-1,40*3,50
(5,97+3,90)*2*3,50
-1,30%2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30*2
-1,40*3,50
(5,10+6,40+6,50+4,51+2,30)*3,50
-1,332,16*3
(2,16+1,33+2,16)*0,30*3
(10,00+4,50)*2*3,50
-1,332,16*3

-0,632,12

-0,80"2,65
(2,16+1,33+2,16)*0,30*3
(2,12+0,63+2,12)*0,30
(2,65+0,90+2,65)*0,30
(7.55+4,18)*23,50
-1,33*2,16*2

-0,632,12

-1,003,50
(2,16+1,33+2,16)*0,30*2
(2.12+0,63+2,12)*0,30
0,603,50*2
(7.42+6,37+3,94+4 68+3,50)*3,50
41,332,162
(2,16+1,33+2,16)*0,30*2
-1,00*3,50

21,64*3,50"2
-0,90*2,65%4

-1,10*2,20
(2,20+1,10+2,20)*0,60
-2,14*3,50

-2,30*3,50
(5,20+2,14+5,20)*3,50
-1,20°2,12
(2,12+1,21+2,12)*0,30
(5,30+2,30+5,30)*3,50
-1,20%2,12
(2,12+1,20+2,12)0,30

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za po-

grubienie o0 5 mm
989,00

m2

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. m2

10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu cera-

micznym

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny’ 5264

-53.

Poszcz.

3,72
88,20
-3,72
4,34
-5,93
3,52
-2,38
3,72
98,00
3,72
4,34
-5,93
3,52
-2,38
3,72
69,86
-3,72
-2,38
3,72
4,34
-4.90
69,09
-5,93
3,62
-4,90
86,84
-8.,62
5,08
101,50
-8,62
-1,34
-2,38
5,08
1,46
1,86
82,11
-5,75
-1,34
-3,50
3,39
1,46
4,20
90,68
-5,75
339
-3,50
151,48
-9,54
-2,42
3,30
-7,49
-8,05
43,89
-2,54
1,64
45,15
-2,54
1,63
RAZEM

989,00
RAZEM

Razem

989,00

989,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis | wyliczenia

wa

61,20+61 40+35,00+45,40+46,00+37,10+43 80+59,20

427 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-

4 grubienie o 5 mm
390,10

8.5 Pietro IV

428 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.
d.8. 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu cera-

5 micznym
(5,97+3,83)*2,25
-0,90"1,30*2
{1,30+0,90+1,30}"0,30"2
-0,80"2,05
(5,97*3,29)"2*2,50"2
-0,80"1,30"3
(1,30+0,90+1,30)*0,30"3
-1,656%2,50"2
4,24*2 50%2
-0,90%2,05
(2,05+0,90+2,05)*0,60
(3,19+5,97)*2*2,50
-0,80*1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30
-2,18*2,50
(5,97+3,30)*2*2,50
-0,90*1,30*2
-2,18*2,50
-0,90*2,05
(1,30+0,90+1,30)*0,30*2
(2,05+0,90+2,05)"0,60
(5,97+3,84)*2°2,50
-0,90"1,30%2
(1,30+0,90+1,30)*0,30*2
-0,90*2,05
(2,05+0,90+2,05)*0,60
-1,60"2,50
(5,97+3,97)y2*2,50
-0,90*1,30"2
(1,30+0,90+1,30)*0,30"2
-1,60*2,50
(5,97+4,02)*2*2,50
-0,90*1,30*2
{1,30+0,90+1,30)*0,30*2
-0,90*2,05
(2,05+0,90+2,05)*0,60
-1,50%2,50
(5.97+3,90)*2*2,50
-0,90*1,30"3
(1,30+0,90+1,30)*0,30"3
-1,50"2,50
(5,00+1,69)*2*2,50
-0,90*1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30
-0,80*2,05%2
-1,28*2,50
(4,51+6,51)"2*2,50
-0,90*1,30"4
{1,30+0,90+1,30)*0,30"4
-1,28*2,50
(10,00+4,51)*2"2,50
-0,90*1,30*3
-0,60"1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30*3
(1,30+0,60+1,30)*0,30

Norma PRO Waersja 4 68 Nr seryjiny 5264

-54-

jm.

m2

m2

m2

Poszcz.

390,10
RAZEM

390,10
RAZEM

0,96

Razem

390,10

390,10



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp.

429
d.8.

430

433
d.8.

434
d.8.

435
d.8.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

-0,90"2,05
(7,65+4,18)"2*2,50
-0,90*1,30°2
(1,30+0,90+1,30)*0,30*2
-0,63*1,30
(1,30+0,63+1,30)*0,30
4,18*2,50*2
-1,12*2,50°2
(7,42+6,37+3,94+4,68+3,50)*2,50
-0,90*1,30*2

-0,84*1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30*2
{1,30+0,84+1,30)*0,30
21,64°2,50*2
0,902,055

-1,20°2,20

-2,14*2,50

-2,30°2,50
(5,20+2,14+5,20)*2,50
-1,20°2,12
(2.12+1,20+2,12)*0,30
(5,30+2,30+5,30)*2,50
-1,202,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.

10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za po-
grubienie o 5 mm
929,72

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalil gr.

10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podiozu cera-
micznym
61,20+61,40+35,00+46,40+46,00+37,10+43,80+41,40

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.

10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za po-
grubienie 0 5 mm
372,30

Strych

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.

10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podiozu cera-
micznym

2,976,502

34,220,392

Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.

10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za po-
grubienie o 5 mm
685,30

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z
ptyt ukladanych na sucho gr 20 cm

7,00"34,20"2

Mocowanie folii paroizolacyjnej

7,00*34,20°2

-E5.

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 5264

m2

me

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ma2

m?2

me

m2

Poszcz.

-1,84
58,65
-2,34
2,10
-0,82
0,97
20,90
-5,60
64,78
-2,34
-1,09
2,10
1.03
108,20
-8,22
-2,64
-5,35
-5,75
31,35
-2,54
1,63
32,25
-2,54
1,63

RAZEM

929,72
RAZEM

372,30
RAZEM

372,30
RAZEM

38,61
26,69

RAZEM

65,30
RAZEM

478,80
RAZEM

478,80
RAZEM

Razem

929,72

929,72

372,30

372,30

65,30

65,30

478,80

478,80



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz.
wa
436 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz-  m?
d.B. tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
6
7,00°34,20*2 m2 478,80
| RAZEM
437 Oktadziny gipsowo-karlonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- |m¢?
d.8. tach metalowych - dodatek za druga warstwe piyt
6
478,80 m2 478,80
RAZEM
9 45442000- Malowanie i oktadziny Scienne
7
9.1 Parter
438 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.9. netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
1
{12,79+7,28)*2*3,93 m2 157,75
-3,32°3,35 m2 -11,12
-2,52*3,55 m2 -8,95
{3,55+3,35+3,55)*0,30 m2 3,14
(3,55+2,52+3,55)"0,30 m2 2,89
(5,97+6,86)*2*3,93 m2 100,84
-2,35*3,55*2 m2 -16,68
{3,55+2,35+3,55)"0,30"2 m2 567
{2,00+3,66)*3,93*2 m2 44 49
-0,90°2,05 m2 -1,84
(4,03+4,04+4,03)*3,93 m?2 47,55
-1,33*2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
(1,40+1,69)"2*3,93 m2 24,29
-0,902,05*3 m2 -5,54
{2,05+0,90+2,05)*0,60*2 m2 6,00
(2,17+1,84)*2*3,83 m2 31,52
-0,90*2,05*3 m2 -5,54
(2,05+0,90+2,05)*0,60 m2 3,00
(2,96+1,69+0,80+5,00+2,14+5,00+1,69)*3,93 m2 75,77
1,45*2,25 m?2 3,26
{5,97+8,21)"2*3,93 m2 111,45
-3,32°3,35"2 m2 -22,24
(3,35+3,32+3,35)*0,30"2 m2 6,01
-1,99*3,93 m? -7,82
-0,90"2,05 m2 -1,84
0,60"3,93*2 m?2 472
(0,90+2,05+2,05)*0,60 m?2 3,00
{6,22+7,04)*2*3,93 m? 104,22
-1,963,93 m2 -7,82
-0,90*2,05 m? -1,84
-1,332,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
1,69*1,93*6 m2 19,57
5,801,932 m2 22,39
(2,30+1,69)*2*1,93"2 m2 30,80
{1,95+3,66)*2*1,93 m2 21,65
(2,08+0,80)"1,93 m? 5,56
(5,97+8,12)"2*3,93 m2 110,75
-3,32*3,35"2 m?2 -22.24
(3,35+3,32+3,35)"0,30"2 m2 6,01
-(1,00+1,73+0,90)"3,93 m2 -14,27
0,60*3.93"6 m2 14,15
{6,61+6,37)*2*3,93 m2 101,24
-{1,00+1,73+0,90+1,00)*3,83 m2 -18,20
-1,33*2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0.30 m2 1,70
2,171,934 m2 16,75
1,50"1,93"4 m2 11,58
{1,60+2.48)*2*1,93 m2 15,75

Norma PRO Wersja 4 .68 Nt saryjny 5264

Razem

478,80

478,80



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
(5,92+5,66)*2*3,93 m2 91,02
-1,43*1,97*3 m2 -8,45
-0,90°2,05 m2 -1,84
(5,20+2,30)*2*3,93 m2 58,95
_ RAZEM 1102,00
439 (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi m?2
do. o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
1
(2,30+1,69)*2*2,00*2 m2 31,92
(1,95+3,66)*2*2,00 m2 22,44
-0,90*2,05 m2 -1,84
(2.08+0,80)*2,00 m2 5,76
(1,69+6,00)*2"2,00 m2 30,76
-0,90"2,00%4 m2 -7,20
5,802,002 ma 23,20
-0,90"2,05 m2 -1,84
2,17*2,00*4 m?2 17.36
-0,90*2,05*2 m2 -3,69
1,502 00*4 m2 12,00
-0,90*2,05*2 m2 -3,69
{1,60+2,48)*2*2 00 m2 16,32
-0,90*2,05 m2 -1,84
RAZEM 139,66

9.2 Pigtro |

440 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2

d.o. netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem

2
(5,9743,93)°2*3,44 m2 68,11
-2,83*2,84 m2 -8,04
(2,84+2,83+2,84)*0,30 m2 2,55
-0,90"3,44 m2 -3,10
(4,24+3,22)*2°3,44 m? 51,32
-2,60"2,84 m2 -7,38
(2,84+2,60+2,84)"0,30 m2 2,48
-0,80%2,05 m2 -1,64
(4,68+1,65)*2*3,44 m2 42,86
-0,90*2,05*3 m2 -5,54
-0,90*2,65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 3,72
(2,30+1,98)"2*1 .44 m2 12,33
{3.27+2,21)*2*3.44 m2 37,70
-1,30"2,84 m2 -3,69
(2,84+1,30+2,84)*0.30 m? 209
-0,80*2,05 m?2 -1,64
(1,69+1,95)"2*1,44 m2 10,48
{3,68+1,20)*2*3,44 m2 33,57
-0,80*2,05*2 m2 -3,69
-1,60*3,44 m2 -5,50
(3,22+1,60)*2"3 44 m2 33,16
-0,802,05 m2 -1,64
-0,90*3,44 m2 -3,10
-0,902,65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 372
{5,97+3,94)*2*3.44 m2 68,18
-1,30*2,84 m2 -3,69
(2,84+1,30+2,84)*0,30 m2 2,09
-0,90*3,44 m2 -3,10
(3,69+3,84)"2*3 44 m2 51,81
-3,32*2,84 m2 -9,43
(2,68+3,22+2,84)*0,30 m2 2,62
-0,90%2,05 m2 -1,84
(1,92+2,20)*2*3 .44 m? 28,35
-0,90*2,05*2 m2 -3,69
(2,20+1,80)2*1 44 m2 11,52
-57-

Norma PRO Warsia 4 68 Nr seryjny: 5264
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa
(5.97+3,94)*2°3,44 m2 68,18
-3,32*2,84 m2 -9,43
(2,84+3,32+2,84)*0,30 m2 2,70
-1,40%3,44 m2 -4,82
-0,90"2,65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 3,72
(5,97+4,21)*2*3,44 m2 70,04
-3,22*2,84 m2 -9.14
(2,84+3,22+2,84)*0,30 m2 2,67
-1,86"3,44 m2 -6,40
3,440,602 m2 4,13
{4.35+3,51)*2*3,44 m?2 54,08
-1,86"3,44 m2 -6,40
-1,69"3,44 m2 -5,81
(2,02+1,20+2,02)*3,44 m2 18,03
-0,80*2,05*2 m2 -3.69
2,05%0,60"2 m2 2,46
(2,39+2,16)*2*1,44 m2 13,10
(2,19+3,79)*2*3,44 m2 41,14
-1,43*1,97 m2 -2,82
(1,97+1,43+1,97)*0,30 m2 1,61
-0,80*2,05 m2 -1,64
(5,92+3,74)*2*3,44 m2 66,46
-1,43*1,97 m2 -2,82
-0,90"2,05 m2 -1,84
(1,70+1,99)*2*1,44 m2 10,63
(4,10+1,80)"2*3,44 m2 40,59
-0,902,05*3 m?2 -5,54
(5,92+2,48)*2*3 44 m2 57.79
-1,43*1,97*2 m? -5,63
-0,90°2,05 m2 -1,84
(1,97+1,43+1,90)*0,50 m2 2,65
(1,69+2,81)*2*3,44 m2 30,96
-1,69*3,44 m?2 -5,81
-0,90*2 65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,35 m2 217
(4.51+2,81)"2*3,44 m? 50,36
-1,332,16 m2 -2,87
{(2,16+1,33+2,16)"0,3 m2 1,70
-2,650,80 m2 -2,12
{1,00+3,26+4,51+3,26)*3,44 m? 41,38
-1,33"2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
(2,12+0,63+2,12)*0,30 m2 1,486
0,632,112 m2 1,34
(3,94+4,51)°2*3 44 m?2 58,14
-0,80"2,05 m2 -1,64
-0,90"2,05"2 m2 -3,69
-1,33°2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
(1,80+2,07)"2*1,44 m?2 11,15
(4,51+2,92)"2*3,44 m2 51,12
-0,80*2,05 m2 -1,64
-1,33*2,16 m2 -2,87
{2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
{4,19+4 51)*2*3.44 m2 59,86
-0,90°2,05 m2 -1,84
-1,00"3,44 m2 -3,44
-0,80"2,05 m? -1,64
-0,63°2,12 m2 -1,34
(2,12+0,63+2,12)"0,30 m2 1,46
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
(3,00+1,56)"2*1,44 m2 13,13
{3,17+3,06)*2*3,44 m?2 42,86
-1,33*2,16 m2 -2,87
{2,16+1,33+2,16)"0,30 m2 1,70
-0,80°2,08 m2 -1,66
-58 -

Nomma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny: 5264
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Lp.

441

9.3
442
d.9.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

(4,43+1,00)2*3,44
-1,00"3,44

-0,80*2,05

-1,00°3,44
0.60*3,44°2
(6,37+3,94)°2°3,44
-1,33°2,16°2
(2,16+1,33+2,16)*0,30°2
-1,69+3,44
(3,42+1,69+3,42)*3,44
-0,90°2,05

-1,00*3,44
19,78°2*3,44
-2,14*3,44

-2,30°3,44
-2,65%0,90%4
(5,20+2,14+5,20)*3,44
-1,202,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
(5,30+2,30*5,30)*3,44
-1,20°2,12
(2.12+1,20+2,12)*0,30
444 70

{z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi

o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej

(2,30+1,98)*2*2,00
-0,90*2,00
(1,69+1,95)*2*2,00
-0,90°2,00
(2,20+1,80)*2*2,00
-0,90*2,00
(2,39+2,16)*2*2,00
-0,80"2,00
(1,70+1,99)*2"2,00
-0,90*2,00
(2,07+1,80)*22,00
-0,80*2,00
(3,00+1,56)*2*2,00
-0,90°2,00

Pietro Il

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-

netrznych - podiazy gipsowych z gruntowaniem

(5,97+3,93)*2*3,50
-1,30%2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,80"3,50
(4,20+3,24)*2*3,50
-1,24*3,00
(3,00+1,40+3,00)*0,30
-0,80*2,05
(4,58+1,65)*2*3,50
-0,90*3,50
-0,80*2,05*2
-0,902,05

-0,90"2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,60
(2,30+1,90)*2*1,50
(2,05+1,69)*2*1,50
(2,21+3,42)*2*3,50
-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)*0,30
-0,802,05

.59 .-

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264

Poszcz.

37,36
-3,44
1,64
-3.44

4,13

70,93

-5,75
3,39
-5,81

29,34

-1,84

136,09
-7,36
-7.91
-9,54

43,14
-2,54

1,63
60,17

69,30

52,08
-3,72

222
-1,64
43,61
-3,15
-3,28
-1,84
-2,38

3,72
12,60
11,22
39,41
-3,72

2,17
-1.84

Razem

1 898,27

101,96
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Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

(2,10+1,25+3,70+4,61+1,60+3,36)*3,50
-0,90"2,05

-0,90*3,50

-0,90*2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,60
0,35*3,50*2
(3,24+4,30)*2*3 50
-1,30*2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30*2
-0,90*2,05
(5,97+3,81)*2*3,50
-1,24*3,00
(3.00+1,24+3,00)*0,30
-0,90*3,50
(2,20+1,80)*2*1,50
(3.69+3,84)*2*3,50
-1,30*2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,80+2,05
(1,92+2,20)*2*3,50
-0,80"2,05

-0,90*2,05
(5.97+4,01)*2*3,50
-1,40*3,50

-1,24*3,00
(3,00+1,24+3,00)*0,30
-0,90*2.65
(2.65+0,90+2,65)"0,60
(5.97+4,04)*2*3 50
-1,30%2,28*2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*3,50

0,60°3,50"2
(2,00+2,40)*2*1,50
(3,87+3,51)2*3,50
-1,24*2,12

-0,90*2,05
(2,12+1,24+2,12)*0,30
-0,80*2,05
(4,43+2,40+1,43+0,70+3,00+1,60)*2*3,50
-0,90*3,50

-0,90*2,05

-0,80*2,05

-0,90*2,65
(2,65+0,90+2,65)*0,30
(4,51+2,81)*2*3,50
-1,332,16
(2.16+1,33+2,16)*0,30
-0,80%2,05
(1,00+3,26+4,51+3,26)*3,50
-1,33%2,16

-0,63°2,12
(2.16+1,33+2,16)°0,30
(2,12+0,63+2,12)*0,30
-0,80%2,05
(1,00+3,26+4,51+3,26)*3 50
-1,332,16

-0,632,12
(2,16+1,33+2,16)*0,30
(2,12+0,63+2,12)*0,30
(1,87+1,80)*2*3,50
(4,51+3,10)*2*3,50
-3,49'3,50

0,902,052

-1,33*2,16
(2.16+1,33+2,16)°0,30
-0,80°2,05

-80-

Norma PRO Warsja 4.68 Nr seryny 5264

PRZEDMIAR

Poszcz.

58,17
-1,84
-3,15
-2,38

3,72

2,45
53,41
-5,93

3,52
-1,84
68,46
-3,72

Razem
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia
wa |

(2.92+4,51)*23,50
-1,33*2,16
(2.16+1,33+2,16)*0,30
-0,80*2,05
(3,00+1,56)*2*1,50
(4,19+2,50)*2*3,50
-1,33*2,16
-0,63%2,12
(2,16+1,33+2,16)*0,30
(2,12+0,63+2,12)*0,30
(3.06+3,17)*2*3,50
-0,80"2,05
-1,33*2,16
(2,16+1,33+2,16)*0,30
(4,43+1,56+1,00+0,50+3,36+1,00)*3,50
-1,00"3,50
0,60*3,50"2
-0,890*2,05
-0,50"2,05*2
(6,37+3,94)*2*3,50
-1,33%2,16*2
(2,16+1,33+2,16)*0,30*2
-1,69*3,50
(3,42+1,69+3,42)*3,50
-0,90"2,65
-1,00*3,50
19,78*3,50*2
-0,90*2,65%4
1,69*3,50"2
-0,90%2,65"2
-2,14*3,50
-2,30*3,50
(5,20+2,14+5,20)*3,50
-1,202,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
(5,30+2,30+5,30)*3,50
-1,20"2,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
391,30

443 (z.IV) Licowanie &cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi
dg. o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej

(2,30+1,90)*2°2,00
-0,90*2,00
(2,05+1,69)*2°2,00
-0,90*2,00
(2,20+1,80)*2°2,00
-0,90°2,00
(2,00+2,40)*2*2,00
-0,90+2,00
(1,87+1,80)*2°2,00
-0,90%2,00
(1,56+3,00)*22,00
-0,90%2,00

9.4 Pietro IlI
444 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
d.o. netrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem

(5,97+4,04)*2*3 50
-1,30%2,28"2
(2,28+1,30+2,28)*0,30"2
-0,90*2,05
(3,24+4,24)*2*3 50
-1,24*3,00

-81 -
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Poszcz.

52,01

-2.87
1,70
-1.64
13.68
46,83
.2.87
-1,34
1,70
1,46
43,61
1,64
-2,87
1,70
41,48
-3,50
4,20
-1.84
-2.05
72,17
-575
3,39
5,92
29,86
2,38
-3,50
138.46
9,54
11,83
4,77
-7.49
-B.05
43,89
-2,54
1,63
45,15
-2.54
1,63
391,30

RAZEM

16,80
-1,80
14,96
-1,80
16,00
-1,80
17,60
-1,80
14,68
-1,80
18,24

-1,80

RAZEM

70,07
-5,93

3,582
-1.84
52,36
-3,72

Razem

1811,07

87,48



1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
(3,00+1,24+3,00)*0,30 m2 217
-0,80*2,05 m2 -1,64
(4,58+1,65)*2*3,50 ma2 43,61
-0,80%2,05*2 m2 -3,28
-0,90"2,05 m2 -1,84
-0,90"2,65 m2 -2.38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 3,72
(1,98+1,52+1,98)*2*1,50 m2 16,44
(3,32+3,58)*2*3,50 m2 48,30
-1,30*2,28*2 m2 -5,93
(2,28+1,30+2,28)*0,30°2 m2 3,52
-0,80*2,05 m2 -1,64
(2,21+3,07)*2*3,50 m2 36,95
-1,24*3,00 m2 -3,72
(3,00+1,24+3,00)"0,30 m2 2,17
-0,80%2,05 m2 -1,64
(1,95+1,69)°2"1,50 m?2 10,92
{0,968+3,68+1,00+1,50)*3,50 m2 25,06
-0,90"2,05 m2 -1,84
-0,80%2,05 mz2 -1.84
(3.93+3,48+6,11+3,48)*3,50 m2 59,50
-1,30*2,28*2 m2 -5,93
(2,28+1,30+2,28)*0,30*2 m2 3,52
-0,80*2,65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 3,72
(1,80+2,00)*2*1,50 m2 11,40
(3,84+3,67)"2*3,50 m? 52,57
-1,24*3,00 m2 -3,72
(3,00+1,24+3,00)*0,30 m?2 217
-0,80*2,05 m2 -1,64
(2,20+1,90)*2*3,50 m2 28,70
-1,60"3,50 m2 -5,60
-0,90*2,65 m2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)'0,60 m2 3,72
-0,90*2,05 m2 -1,84
{5,97+4,11)*2*3,50 m2 70,56
-1,30+2,28*2 m2 3,26
-1,603,50 m2 -5,60
(2,28+1,30+2,28)*0,30*2 m? 3.52
(1,80+2,20)*2*1,50 m2 12,00
(3,69+4,01)*2*3,50 m2 53,90
-1,24*3,00 m2 -3,72
{3,00+1,24+3,00)*0,30 m2 217
-0,80*2,05 m2 -1,64
(3,02+2,20)*2*3,50 m2 36,54
-1,40*3,50 m2 -4,90
-0,80"2,05 mz -1,64
-0,80"2,65 ma2 -2,38
(2,65+0,90+2,65)*0,60 m2 372
(5,97+3,80)*2*3,50 m? 69,09
-1,30%2,28*2 m2 -5,93
(2,28+1,30+2,28)*0,30 m2 1,76
-1,40*3,50 m2 -4,90
(2,39+1,74)*2*1,50 ma2 12,39
(2,37+1,69)*2*3,50 m2 28,42
-0,80*2,05 ma2 -1,84
-1,30"3,50 m2 -4,55
-0,90"2,65 m2 -2,38
(4,23+4,51)*2*3,50 m2 61,18
-1,30*3,50 m2 -4.55
-0,80*2,05 m2 -1,64
-1,33*2,16*2 m2 -5,75
{2,16+1,33+2,16)*0,30"2 m2 3,39
(4,51+2,20)*2*3,50 ma2 46,97
-1,33*2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 mz2 1,70
(6,82+4,51)*2*3,50 m?2 79,31
-62 -
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1 maja 25 budowlany docelowy 2020 PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. ' Poszcz. Razem
wa
-0,90*2,65 m?2 -2,38]
-0,90*2,05 m2 -1,84
-0,80*2,05 m2 -1,64
-1,33°2,16*2 m2 -5,75
{2,16+1,33+2,16)*0,30*2 m2 3,39
-0,63"2,12 m2 -1,34
(2,12+0,63+2,12)*0,30 m2 1,46
{(4,51+2,92)*2*3,50 m2 52,01
-0,80"2,05 m2 -1,64
-1,33*2,16 m2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m? 1,70
{3,00+1,56)*2*1,50 m2 13,68
{4,19+2,50)*2*3,50 m2 46,83
-1,33*2,16 m2 -2,87
-0,63°2,12 m2 -1,34
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m2 1,70
(2,12+0,63+2,12)*0,30 m2 1,46
(4.43+1,00)*2*3,50 m2 38,01
-1,00*3,50 m2 -3,50
0,60*2*3,50 m2 420
-0,80"2,05 m2 -1,64
-0,90*2,05 m2 -1,84
(0,50+1,00+0,30)*3,50 m2 6,30
-0,80%2,05 m2 -1,64
(3,06+3,17)*2*3,50 m2 43,61
-1,33*2,18 m?2 -2,87
(2,16+1,33+2,16)*0,30 m?2 1,70
(6,37+3,94)*2*3,50 m?2 72,17
-1,33*2,16*2 m2 -5,75
-1,69*3,50 m2 -5,92
(2,16+1,33+2,16)*0,30*2 m2 3,39
(3,42+1,69+3,42)*3,50 m2 29,86
-0,902,65 m2 -2,38
-1,00"3,50 m2 -3,50
{1,69+21,64)*2*3,50 m2 163,31
-0,90*2,65"6 m?2 -14,31
-2,14*3,50 m?2 -7,49
-2,30*3,50 m2 -8,05
(5,20+2,14+5,20)*3,50 m2 43,89
-1,21-2,12 m2 -3,33
(2,12+1,20+2,12)*0,30 m2 1,63
(5,30+2,30+5,30)*3,50 m?2 45,15
-1,20%2,12 m?2 -2,54
(2,12+1,20+2,12)*0,30 m?2 1,63
390,10 m2 390,10
| | RAZEM 1739,93
445 (z.IV) Licowanie §cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi m2
d.9. o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
4
(1,98+1,52)*2*2,00 m?2 14,00
-0,90*2,00 m?2 -1.80
{1,95+1,69)*2*2,00 m2 14,56
-0,90*2,00 m2 -1,80
(1,80+2,00)*2*2,00 m2 15,20
-0,90*2,00 m2 -1,80
(1,80+2,20)*2*2,00 m2 16,00
-0,90"2,00 m?2 -1,80
(2,39+1,74)*2*2,00 m2 16,52
-0,90"2,00 m2 -1,80
(1,87+1,80)*2*2,00 m2 14,68
-0,90*2,00 m2 -1,80
{3,00+1,56)*2*2,00 m2 18,24
-0,90*2,00 m2 -1,80
RAZEM 96,60
9.5 Pietro IV
-63 -
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Lp.  Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
wa
446 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
ds. netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
5
(5,97+3,83)*2*2,50 m2 49,00
-0,90"1,30*2 m2 -2,34
-0,90*2,50 m2 -2,25
(1,30+0,90+1,30)*0,30"2 m2 2,10
(4.24+3,29)"2%2,50 m2 37,65
-0,90"1,30 m2 -1,17
{1,30+0,90+1,30)*0,30 m2 1,05
-0,80"2,05 m?2 -1,64
(1,65%4,70)*2*2,50 m?2 38,78
-0,90*2,50 m2 -2,25
-0,80"2,05%2 m2 -3,69
-0,802,056 m2 -1,64
(2,05+0,90+2,05)*0,60 m2 3,00
(3,29+3,59)*2"2,50 m?2 34,40
-0,90*1,30"2 m2 -2,34
(1,30+0,90+1,30)"0,30"2 m2 2,10
-0,80"2,05 m2 -1.64
(1,97+2,30)*0,50*2 m2 4,27
{1,98+1,69)*0,50*2 m?2 367
{3,19+2,21)*2*2,50 m? 27,00
-0,90*1,30 m2 -1,17
(1,30+0,80+1,30)*0,30 m2 1,05
(3,93+3,30+6,11+4,56+3,68+1,10)*2,50 m2 56,70
-0,80"1,30*2 m2 -2,34
(1,30+0,90+1,30)*0,30"2 m?2 2,10
-0,90*2,05 m2 -1,84
(2,05+0,90+2,05)*0,60 m2 3,00
(1,80+2,20)*2*0,50 m2 4,00
(3,84+3,89)*2*2,50 m2 38,65
-0,90"1,33 m?2 -1,20
{1,33+0,90+1,33)"0,30*2 m2 2,14
-0,80*2,05 m2 -1,64
(1,82+2,20)*2*2,50 m2 20,10
-0,80°2,05 m2 -1,64
-0,80*2,05*2 m?2 -3,69
0,60"2,50*2 m2 3,00
-1,60"2,50 m2 -4,00
(5,97+3,97)"2*2,50 m2 49,70
-0,90"1,30"2 m?2 -2,34
(1,30+0,90+1,30)"0,30*2 m?2 2,10
(2,13+1,80)*2*0,50 m2 3,93
(3,69+4,02)*2*2,50 m2 38,55
-0,90*1,30*2 m2 -2,34
(1,30+0,90+1,30)*2*0,30 m?2 2,10
-0,80*2,05 m2 -1,64
(2,10+2,20)*2*2,50 m2 21,50
-1,60%2,50 m2 -4,00
-0,90%2,05"2 m2 -3,69
-0,80*2,05 m2 -1,64
0,60*2,50"2 m2 3,00
(5,97+3,90)"2*2,50 m2 49,35
-0,90*1,30*3 m2 -3,51
{1,30+0,90+1,30)*0,30*3 m?2 3,15
-1,60*2,50 m2 -4,00
(2,39+1,68)*2*0,50 m2 407
(2,37+1,69)"2"2,50 m2 20,30
-0,90*2,05"2 m?2 -3,69
-1,28"2,50 m2 -3,20
(2,93+4,51)*2*2,50 m2 37.20
-0,90*1,30*3 m2 -3,51
(1,30+0,90+1,30)"0,30*3 m2 3,15
-1,28*2,50 m?2 -3,20
-0,80°2,05 m2 -1,64
{4,51+2,22)2*2 50 m2 33,65
-64 -
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1 maja 25 budowlany docelowy 2020

Lp. Podsta-
wa
-0,90"1,30
{1,30+0,90+1,30)*0,30
-0,80*2,05
(4,51+8,82)*2*2,50
-0,80*1,30°2

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

(1,30+0,80+1,30)*0,30"2

(1,30+0,60+1,30)°0,30
-0,90*2,05*3
(1,80+1,87)"2*0,50
(4,51+2,92)*2*2,50
-0,90*1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30
-0,80"2,05
(4,19+2,50)*22,50
-0,90*1,30

-0,63*1,30
(1,30+0,90+1,30)*0,30
{1,30+0,63+1,30)*0,30
-0,80°2,05
{1,12+4,43)*2*2,50
-0,90*2,05

-0,80°2,05

-1,00"2,50
(0,50+1,17+0,30)*2,50
-0,80*2,05
0,602,502
(3,06+3,17)*2*2,50
-0,90*1,30
(1,30+0,80+1,30)0,30
-0,80°2,05

(1,69+7,42+6,37+3,94+4 88+3,40)*2,50

-0,90+2,05
-0,90*1,30*3

(1,30+0,90+1,30)*0,30*3

(21,64+1,69)°2°2,50
-0,90*2,05*6
-2,14*2,50

-2,30*2,50
1,690,506
(5,20+42,14+5,20)*2,50
-1,202,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
(5,30+2,30+5,30)*2.50
-1,20%2,12
(2,12+1,20+2,12)*0,30
372,30

447 (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi

d.9. o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej

(1,97+2,30)*2*2,00
-0,90*2,00
(1,98+1,69)*2°2,00
-0,90*2,00
(1,80+2,20)*22,00
-0,80+2,00
(1,80+2,13)*2*2,00
-0,90*2,00
(2,39+1,69)*22,00
-0,80*2,00
(1,80+1,87)*2*2,00
-0,90*2,00
(3,00+1,56)*22,00
-0,80%2,00

9.6 Strych

Norma PRO Wersja 4 68 Nr seryjny 5264
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Poszcz,

1,17
1,05
-1,64
56,65
-2,34
2,10
0,96
-5,54
3,67
37,15
1,17
1,05
-1,64
33,45
1,17
-0,82

RAZEM'

17,08
-1,80
14,68
-1,80
16,00
-1,80
15,72
-1,80
16,32
-1,80
14,68
-1,80
18,24
-1,80

RAZEM

Razem

1309,72

100,12
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Lp. Podsta-
wa
448
d.9.
6

10/45443000-
4

10.
1
449
d.
10.
1

450
10.

451

10.

452

10.

453
10.

454
10.

Opis i wyliczenia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych - podiozy gipsowych z gruniowaniem

65,30+478,80
Robhoty elewacyjne
Elewacje szczytowe i od strony klatek schodowych

Odbicie odspojonych i uszkodzonych tynkéw - przyjeto 30%

9,00*14,22*30%
3,00"7.11"30%
14,50*14,22*30%
3,00*7,11*30%
35,22%18,80"30%
0,50"4*18,80"30%
12,80*8,00*30%

Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwykltych kat. 11l z zapr.cem-
wap.o pow.do 5 m2

353,69

Rozebranie obrébek blacharskich gzymsow itp. z blachy nie nada-

jacej sie do uzytku

(35,22+0,50+0,50+0,50+0,50)*4°0,35

Rozebranie parapetow z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1,44*0,40"29
1,556%0,40"8
0,750,406
1,30"0,40"8
1,350,40
1,00"0,40*14
0,70"0,40°2

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

15,004

Docieplenie cian z cegly plytami z welny mineralnej gr 8 cm -
przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne
wyk. wyprawy elew, z got. suchej mieszanki

9,00"14,22
3,007,111
14,60"14,22
3,00*7,11
35,22%18,80
0,50*18,80%¢
12,80"8,00
-0,90"2,05*5
-1,33"2,16"29
-1,43*1,97°8

-66 -
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jom.

m2

m?

me

me

m2

me

m<

Poszcz.

544 10
RAZEM

38,39

6,40

61,86

6,40
198,64
11,28
30,72

RAZEM

353,69
RAZEM

52 11
RAZEM

18,70
4,96
1,80
4,16
0,54
5,60
0,56

RAZEM

76,00
RAZEM

127,98
21,33
206,19
21,33
662,14
37,60
102,40
-9,22
-83,31
-22,54

Razem

544 10

353,69

35369

5211

34,32

76,00
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. @ Razem
wa
-0,63*2,12*6 m2 -8,01
-1,20*2,12*8 m2 -20,35
-1,24*2,12 m? -2,63
-0,90"1,30"14 m2 -16,38
-0,60"1,30"2 m2 -1,56
-2,20"3,30 m2 -7,26
RAZEM 1007,71
455 Docieplenie oSciezy o szer. 30 cm z cegly plytami z welny mineral- m2
d. nej gr 2 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. pod-
10. loza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
1
{2,05+0,90+2,05)"0,30*5 m2 7,50
{2,16+1,33+2,16)*0,30*29 m2 49,16
(1,97+1,43+1,97)*0,30°8 m2 12,89
{2,12+0,63+2,12)*0,30*6 m2 8,77
(2,12+1,20+2,12)*0,30*8 m2 13,06
(2,12+1,24+2,12)*0,30 m2 1,64
(1,30+0,90+1,30)*0,30*14 m2 14,70
(1,30+0,60+1,30)*0,30*2 m2 1,92
RAZEM 109,64
456 Ccieplenie scian budynkow plytami z welny mineralnej - ochrona 'm
d. naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
10.
1
9,002 m 18,00
14,50*2 m 29,00
18,804 m 75,20
(3.30+2,20+3,30) m 8,80
8,004 m 32,00
(2,05+0,90+2,05)"5 m 25,00
(1,97+1,43+1,97)*8 m 42,96
(2,12+1,24+2,12) m 548
(1,30+0,60+1,30)*2 m 6,40
(1,30+0,90+1,30)*14 m 49,00
(2,12+1,20+2,12)*8 m 43,52
(2,12+0,63+2,12)*6 m 29,22
(2,16+1,33+2,16)*29 m 163,85
RAZEM 528,43
457 Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm | m?
d.
10.
1
1,44*0,50*29 m2 20,88
1,550,508 m2 6,20
0,750,506 m2 225
1,30*0,50*8 m2 5,20
1,35*0,50 m2 068
1,00%0,50*14 m?2 7,00
0,70*0,50*2 m?2 0,70
RAZEM 429
458 (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej- gzymsy m2
d.
10.
1
5211 m?2 52,11
RAZEM 52 11
459 {z.VIIl) Rury spustowe okragle z polichlorku winylu m
d.
10.
1
19,00%4 m 76,00
8,00 m 8,00
RAZEM 84,00
-BT -
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. Razem
wa
460 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyltadow- \m3
d. czymi na odleglosé do 1 km
10.
1
406,20*0,02 m3 8,12
RAZEM 8,12
461 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m?2
d. czymi - za 7 km
10. Krotnosé =7
1
7,07 m?3 7.07
RAZEM 7,07
1 Elewacja frontowa
462 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow m2
d.
11
480,55 m2 480,55
RAZEM 480,55
463 Przygotowanie i naprawa podloZa - oczyszczenie powierzchni mu- m2
d. r
11
480,55 m2 480,55
RAZEM 480,55
464 Przygotowanie | naprawa padloza - reprofilacja spoin w murach 2 | \m2
d. cegly
11
480 55 m2 480,55
RAZEM 480 55
465 Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka pél- m2
d. kryjaca
11
480,55 m?2 480,55
RAZEM 480,55
466 Tynki renowacyjne na scianach nakladane recznie - system lyn-  'm2
d. kéw dla niskiego stopnia zasolenia
11
480,55 ma 480,55
RAZEM 480,55
467 Przygotowanie i naprawa podloza - wyrownanie podioza zaprawg mz2
d. renowacyjng
11
480,55 m?2 480,55
RAZEM 480,55
468 Przyklejanie piyt lamelowych z welny mineralnej o gr. 8 cm na m2
d. écianach
11
480,55 m2 480,55
RAZEM 480,55
469 Przyklejanie plyt lamelowych o gr. 3 ¢cm na osciezach m2
d.
1
63,54 m2 63,54
RAZEM 63,54
470 Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego 'm
d.
11
186,00 m 196,00
RAZEM 196,00
471 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m
d.
1
70,5 m 70,50
RAZEM 70,50
472 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz - m2
d. wykonany recznie; warstwa posrednia na Scianach
11
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Lp.| Podsta-

473
1"

474
11

475
1

476
"

477
11

478
"

479
M

480
11

481
1

482
11

483
11

484
1

485
"

wa

Opis i wyliczenia
480,55

Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach

480,55

Tynk elewacyiny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -
wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach

63,54

Wykonanie boni plaskich

144,64

Montaz profili parapetowych

7000

Montaz detali architektonicznych - gzymsy

350,50

Montaz ozdobnych detali architektonicznych opaski

54

Montaz detali architektonicznych

54

Montaz na elewacji odlewow motywéw dekoracynych (maszkaro-
ny, rozety,plaskorzezby)

24

Montaz detali architektonicznych

72

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie
na scianach

480,55

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie
na os$ciezach

63,54

Malowanie elewacji farbg silikatowa

544,09

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m - cala ele-
wacja

8,00*14,22
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jm.

m2

m2

m2

m2

ma

szt.

szt.

szt,

szl

szt.

szi.

szt.

szt.

me

m2

m<

me

m2

m2

m2

Poszcz.

480,55
RAZEM

480,55
RAZEM

63,54
RAZEM

144,64
RAZEM

70,00
RAZEM

350,50
RAZEM

54,00
RAZEM

54,00
RAZEM

24 00
RAZEM

72,00
RAZEM

480,55
RAZEM

63,54
RAZEM

544,00
RAZEM

127,98

Razem

480,55

480,55

63,54

144,64

70,00

350,50

54,00

54,00

24,00

72,00

480,55

63,54

544,00
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Lp.

486

11
487

1

Podsta-

wa

Opis | wyliczenia jom. | Poszcz.
3,00'7.11 m2 21,33
14,50"14,22 m2 206,19
3,00*7,11 m2 21,33
35,22*18,80%2 m2 1324,27
12,80*8,00 m2 102,40
RAZEM

Czas pracy rusztowarn grupy 1

( poz.,463,474,479,480,481,482,483)

(poz.:449,450 451,452,453 454 455,456,457 458,459)

Uzupelnienie i renowacja elementow metalowych : odbojniki, sztu- kpl.
katerie melalowe, balustrady

1 kpi. 1,00
RAZEM

P2 M. 2yrarddw Spdtka 2 0.0

Razem

1803,50

1,00

spekeor ds, OgigecPogwianycn
09.09. 2040, p %

Elzbieta Strvarek
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