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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 1304/LIVE.EUR/KS/2023

Nazwa projektu Hala sportowa z zapleczem
w Zawadzie, gmina Turawa

Typ RecoveryRotaryVerticalCompact

EUROVENT)

Aplikacja Zewnetrzny ’~ CERTIEILED

Oznaczenie projektowe  NW1-zewnetrzna, okablowana PERFORMANCE
Rozmiar  VVS055¢ ENERGY EFFICIENCY
Zestaw  VVS055c-R-FRMVC/VVS055¢c-L-FVMR_cd VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubosé izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320
Izolacja Wetna mineralna www.eurovent-certification.com
AIR HANDLING UNITS
Masa zestawu (+/-10%)* 592 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
| WENTYLACYJNE
Wydajno$¢ nawiewu  6000,00 m¥%h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
. i UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA

RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE

&)

Wydajnos¢ wywiewu  6000,00 m*h
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa

SFP Zimg 1,84 kW/m?/s

oved - 14/02/2020

AHU TCRECPOS

Appr

Ekoprojekt  Tak (2018 +)
THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR : 2016
EEC Zima A+ 2016 L Units forfullor partial outdoor airat design winter < 9°C )
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Rzut ramy z goéry, w swietle obudowy centrali
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Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 1239x615 Lt 1869 Hi 638
Wylot powietrza FF 1239x615 LtA 2234 H 808
nawiew
L1 1869 H2 1526
Wilot powietrza wywiew FF 1239x615 L2 1079 Hf 90
Wylot powietrza FF 1239x615 L22 790
wywiew

Cechy urzadzenia

Wi 1265
W 1345

Obudowa typu "sandwich" wykonana z welny mineralnej o grubosci 40mm. Izolacja pokryta obustronnie blacha. (Opcjonalnie:

nagrzewnice elektryczne i ttumiki mogg by¢ dostarczane jako funkcje kanatowe bez izolacji).
Napiecie zasilania urzgdzenia 400V AC/3/50Hz

Zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Alucynk AZ 150. Odporno$¢ na korozje (test mgty solnej): powyzej 2400 godzin

W przypadku dostawy z automatyka, jednostka bazowa z odzyskiem ciepta w petni okablowana, ze skonfigurowanym sterownikiem oraz

napedami silnikéw EC.
Efektywnos$¢ odzysku energii spetnia wymagania normy EC 1253/2014

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze zewnetrzne Powietrze wywiewane
DBT RH DA DBT RH DA
Zima -20,0 °C 100 % 1,2000 kg/m? 20,0 °C 40 % 1,2000 kg/m?
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Nawiew

@ Filtr powietrza

Typ M5/50.EUSMPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

E

Klasa Energetyczna E

Sredni spadek ci$nienia 80 Pa Opor poczatkowy (filtr czysty) 11 Pa
Opdr koncowy 150 Pa Predkos$¢ powietrza 0,83 m/s
Wymiary wkiadow filtrow:

P.FLT M5 416x309x48 (1-2-0301-0204) 6,000 x sztuk

@ Regenerator Obrotowy
Typ RRG VVS055¢c NHG
R2_SR_NHG

Napiecie nominalne

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Cisnienie powietrza

Przeptyw objetosciowy powietrza

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

230 V/1 ph/50 Hz
-20,0 °C /100 %
1,22 m/s

101325 Pa
2400,00 m*h

27,5 kW / 34,6 kW

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Opor powietrza Wet / Dry

Gestos¢ powietrza

Sprawnos¢ Przeptyw rzeczywisty /
Przeptyw zbalansowany

14,2°C /41 %
61Pa/72Pa
1,2000 kg/m?

86 % /86 %

Sprawnos¢ sucha 86 %
Powietrze wlotowe DBT/ RH 20,0 °C /40 % Powietrze wylotowe DBT/ RH -10,7°C/95 %
Predkos¢ powietrza 1,22 m/s Opor powietrza Wet / Dry 72Pa/72Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?
Przeptyw objetosciowy powietrza 2400,00 m3h
Bajpas Odzysku Nie
Regenerator Obrotowy
Max nieszczelnos$¢ 3%
Rekuperator
RotaryExchangers

@ Komora mieszania
Komora mieszania
Recyrkulacja 60 % Wilot nawiewu 14,2 °C/41 %
Wilot wywiewu DBT/RH 20,0 °C/40 % Wylot nawiewu DBT/RH 17,7 °Cl41 %
Jawna moc odzysku 7,0 kW

Resp_MixingChamber_Info_Name

Mixings

Ce
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N
@ SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T 771.3.570-2

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS_225 AF Px 4

Poland

vIis

Numer oferty 1304/LIVE.EUR/KS/2023

225|0.74kW|1.33x4

llos¢ w sekgji x4

Cisnienie Catkowite

771.3.570-2

Napiecie Robocze

SFP - filtry czyste

SH.Cu.St.Std

Czynnik

Predkos¢ powietrza

Calk. przyrost cisnienia statycznego 633 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 70 %I76 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 52 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  2,1076
(FEI)
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Moc na wale 0,38 kW x 4
685 Pa Obroty robocze wentylatora 3726 1/min
Przeptyw objetosciowy powietrza 6000,00 m*/h
Silnik EC_IE4 F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4
EC 50Hz
Obroty nominalne silnika 4500 1/min
230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,74 kW x 4
Napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Ustawienie regulatora silnika EC 41 Hz
HMI napedu silnika EC Nie
Plytka potgczeniowa napedu silnika EC Tak
Pobdr mocy - filtry 50% zabrudzone 1,73 kW Pobdr mocy - filtry czyste 1,56 kKW
0,94 kW/m?/s
@ Chtodnica z bezposrednim odparowaniem i funkcja grzania i odkraplaczem
Typ DXH VVS055¢ 3R-1 TD llosé rzedow 3 Sekcje 1 Przytacze
Zasilanie/Powrot:
B22/35
3,92 [dm~3] DX 055c 3R-1 SH.Cu.St.Std 516
R410A Maksymalne ci$nienie robocze 38 bar
Powietrze wlotowe DBT/ RH 32,0°C/45% Powietrze wylotowe DBT/ RH 22,0°C/70 %
2,73 m/s Opér powietrza Wet / Dry 90 Pa/61Pa
101325 Pa Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?

Cisnienie powietrza
Przeptyw objetosciowy powietrza
Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita

Przeptyw czynnika

Tryb grzania

Ce

6000,00 m%h
20,6 kW/30,3 kW
0,52 m¥h

Temperatora odparowania

3,92 [dm”3]
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Czynnik R410A
Powietrze wlotowe DBT/ RH 15,0°C /45 %
Predkos$¢ powietrza 2,65 m/s
Cisnienie powietrza 101325 Pa
Przeptyw objetosciowy powietrza 6000,00 m*/h
Moc grzewcza 10,1 kW
Przeptyw czynnika 0,23 m*h
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 08¢ Sl N ST Rt
Wiot [dB(A)] 0,0 50,8 63,2
Wylot [dB(A)] 0,0 52,6 65,9
Otoczenie [dB(A)] 0,0 41,2 52,5
Poziom cisnienia CZQStOt"W 63 [Hz 125 [Hz 250 [Hz
akustycznego w odl. os¢ (Hz] [Hz] [Hz]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 30,2 41,5
Wywiew

@ Filtr powietrza
Typ M5/50.EU5MPleat.Int.Sld

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energetyczna E
Sredni spadek ci$nienia 108 Pa
Opér koncowy 150 Pa

Wymiary wkiadow filtrow:

P.FLT M5 416x309x48 (1-2-0301-0204) 6,000 x sztuk

(>

SEKCJA WENTYLATOROWA

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T 771.3.570-2

Designed for wet operating conditions

The fan system effect is taken into account in the fan performance

Wentylator PLUG_VS 225 AF Px 4

Poland

vIis

Numer oferty 1304/LIVE.EUR/KS/2023

Maksymalne ci$nienie robocze 38 bar
Powietrze wylotowe DBT/ RH 20,0°C/33%
Opor powietrza Wet 59 Pa

Gestos¢ powietrza 1,2000 kg/m?

Temperatura skraplania 40,0 °C

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
68,3 67,7 64,2 57,0 50,5 72,6
71,0 70,4 64,2 49,8 42,4 74,8
50,5 44,8 37,1 29,6 16,0 55,3

500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
39,5 33,8 26,1 18,6 5,0 443

Opédr poczatkowy (filtr czysty) 67 Pa
Predkos¢ powietrza 2,08 m/s

225|0.74kW|1.33x4

llos¢ w sekgiji x4

Ce
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Calk. przyrost cisnienia statycznego 581 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 70 %I76 %
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 52 Pa Energetyczny Indeks Wentylatora AMCA  2,1143
(FEI)
Cisnienie dyspozycyjne 400 Pa Moc na wale 0,35 kW x 4
Cisnienie Catkowite 633 Pa Obroty robocze wentylatora 3652 1/min
Przeptyw objetosciowy powietrza 6000,00 m3h
Silnik EC_IE4 F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 4
771.3.570-2 EC 50Hz
Obroty nominalne silnika 4500 1/min
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Moc nominalna silnika 0,74 kW x 4
Napiecie znamionowe silnika 230 V/1 ph/50 Hz
Regulator silnika EC
Ustawienie regulatora silnika EC 41 Hz
HMI napedu silnika EC Nie
Plytka potgczeniowa napedu silnika EC Tak
Pobdr mocy - filtry 50% zabrudzone 1,60 kW Pobdr mocy - filtry czyste 1,50 kW
SFP - filtry czyste 0,90 kW/m?3/s
@ Komora mieszania
Komora mieszania
Recyrkulacja 60 % Wiot nawiewu 0,0 °C/0 %
Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C/0 % Wylot nawiewu DBT/RH 0,0 °C/0 %
Jawna moc odzysku 0,0 kW
Resp_MixingChamber_Info_Name
Mixings
Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] 0$é 63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 0,0 53,1 66,4 72,4 72,7 71,0 65,6 60,0 77,6
Wylot [dB(A)] 0,0 55,8 69,1 75,1 75,4 73,7 69,2 63,6 80,4
Otoczenie [dB(A)] 0,0 40,8 52,1 50,1 44,4 36,7 29,2 15,6 54,9
Poziom cisnienia  Czestolliw g5 1 4951471 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A
aknyermegawcdl, T [Hz] [Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 29,8 411 39,1 33,4 25,7 18,2 46 43,9
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew

Wiot powietrza
Wylot powietrza

Frontowy 1239x615
Frontowy 1239x615

EAL

Www. eur
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Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Polaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wiot powietrza Nie Tak
Wylot powietrza Tak Nie
Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak

Pozostate Akcesoria
Daszek

Automatyka

Kod Funkcyjny

Skrocony Kod Aplikacji Automatyki
Czujnik Wiodacy

Panel Operatorski

BMS

HMI Advanced (Konfiguracyjny)

HMI Basic (Uzytkownika)

Rozdzielnia automatyki

Sitowniki przepustnic

Nazwa

Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm
Czujniki temperatury

Nazwa

Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k
Przetworniki i wytaczniki

Nazwa

Przetwornik réznicy cisnien CAV

Punkt podtaczeniowy zasilania centrali

Punkt podtaczeniowy zasilania centrali

Moc znamionowa

Podtgczenie zailania

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

Daszek 1 llos¢
AR|0]0]2|0]0]1]0|6]1]0]0]0]O|O|1
uPC3
Duct Exhaust
Opcje
TAK Przetwornik réznicy cisnien CAV
TAK
TAK
TAK
Kod Komplet
ADMP.ACT.SET 0-10 10Nm 2
ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Kod Komplet
Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Kod Komplet
PRSS.TRDC_CAV 1
5,92 kW Prad znamionowy (Full-Load Amperes) 26,0 A
3X400V AC . . )
+N+PE Przewdd zasilajgcy 5 x 6,00 mm

L.P. |Parametr Jednostka |Wartos¢

1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
Identyfikator produktu VVS055¢-F-R-M-V-C
Deklarowany typ SWNM - DSW

C€

EAL

= CERTIFIED
PERFORMANCE
AHU N° 06.06.320
VENTUS VVS005 - VVS650
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4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 86,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 1,67 /1,67
8 Efektywny pobér mocy kW 1,73/1,60
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 263,20 /230,29
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,08
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 400,00/ 400,00
12 Spadek ci_énienia \(vewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 160,08 / 139,05
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci_énienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje Pa 7278 142,25
wentylacyjne Aps,add
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0.01/0,01
powietrza
15 E;&;I:g;/;/noéé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EUSMPleat / M5/ - / EUSMPleat / M5 / -
16 vov$r|§| ;E;/CQ@:;ZVT; \}/vvﬁ'L\J/lalnego ostrzegania o koniecznosci Obslugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 55
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ekoprojektem Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugosé [mm)] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]
1 403 1079 1345 1526
2 91 790 1345 808
Wymiary transportowe sekcji
1079 790
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