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3 x 2,5 2230V/Zabezp 230V C16A

5 x 10 2400V/Zabezp 400V C50A
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5 x 10 2400V/Zabezp 400V C50A
3 x 2,5 2230V — AUTOMATYKA

Odptyw kondensatu do kanalizacji (lub drenaz)

LEGENDA:
obieg grzewczy — zasilanie
obieg grzewczy — powrdt
woda zimna, napetnianie i uzupetnianie ztadu
woda ciepta
cyrkulacja

@ pompa

zawdr kulowy gwintowany

zawbr zwrotny

filtr siatkowy gwintowany/kotnierzowy

zawbr bezpieczenstwa
zawdr rownowazqcy
zawdr regulacyjny z sitownikiem
zawdr spustowy
zawdr antyskazeniowy
wodomierz
filtr z osadnikiem
reduktor/regulator cisnienia
manometr
termometr
automatyczny odpowietrznik
czujnik temperatury
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R1  Czujnik temperatury zewnetrznej
R3 Czujnik c.w.u.
R2.1 Czujnik temperatury powrotu
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Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczefstwa
spadkiem do kratki wpustu podtogowego.

wykona¢ lejki z przerwq powietrznq i sprowadzi¢ ze

Lejki zlokalizowane pod zaworami spustowymi i zaworem bezpieczenstwa po stronie glikolowej sprowadzi¢ do

bezodptywowych zbiornikéw.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob&t

oraz zgodnie ze sztukq budowlanq.

Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje,

elektryka itd).
Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq

integralnq czes¢ niniejszego opracowania.

Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale
projektanta i uzytkownika, prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz

normami PN.

Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej
przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach architektonicznych).
Wszelkie waqtpliwosci i niejasnosci nalezy wyjaceni¢ z projektantem — obowiqzuje forma pisemna.

Instalacje nalezy ociepli¢ zgodnie z warunkami technicznymi
Instalacje nalezy oznaowa¢ i wykona¢ legende dla uzytkownikdw.
W przypadku koniecznosci uzyskania zgody UDT na uzytkowanie nalezy réwniez jq uzyska¢.

Jednostka projektowa: Inwestor: Gmina Turawa
F.C Ustugi Projektowe ul. Opolska 39¢
Wielobranzowe- -
— 46-045 Turawa
Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
. Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
48-210 Biata infrastruktura iczna oraz owaniem
tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
USELUGI PROJEKTOWE email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
L . . wystepéw reprezentacii Polski na igrzyskach
PEROBRANZOWE uslugiprojektowe09@gmail.com olimpijskich”.
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
projektant: mgr inz.Jacek Czerwirski OPL/1019/PO0S/14 | X 2023
projektant mgr inz. Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 | X 2023
sprawdzajgcy:
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
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