
0.31a +20 °C
Φwym: 89 W

0.30 +20 °C
Φwym: 185 W

0.22 +24 °C
Φwym: 374 W

0.21 +24 °C
Φwym: 454 W

0.23 +24 °C
Φwym: 162 W

0.20 +24 °C
Φwym: 150 W

0.24 +20 °C
Φwym: 0 W

0.25 +24 °C
Φwym: 215 W

0.26 +24 °C
Φwym: 212 W

0.27 +16 °C
Φwym: 116 W

0.29 +20 °C
Φwym: 96 W

0.28 +16 °C
Φwym: 202 W

0.18 +20 °C
Φwym: 2040 W

0.31 +20 °C
Φwym: 64 W

0.19 +20 °C
Φwym: 1739 W

0.28
11,32 m² VA 300

64,5 m
Do rozdz.: R2

0.29
6,19 m² VA 200

42,2 m
Do rozdz.: R1

0.31
4,61 m² VA 200

Do rozdz.:

0.30
6,39 m² VA 200

89,7 m
Do rozdz.: R1

0.19_b
12,82 m² VA 100 / 200

85,8 m
Do rozdz.: R1

0.25
5,68 m² VA 100

77,7 m
Do rozdz.: R2

0.27
5,36 m² VA 300

Do rozdz.:

0.22_a
4,15 m² VA 100

91,6 m
Do rozdz.: R2

0.23
6,35 m² VA 150

Do rozdz.:

0.21_b
5,43 m² VA 100

Do rozdz.:

0.20
6,41 m² VA 150

90,1 m
Do rozdz.: R2

0.22_b
5,41 m² VA 100

Do rozdz.:

0.31a
6,14 m² VA 200

Do rozdz.:

0.19_d
9,82 m² VA 100 / 200

84,9 m
Do rozdz.: R1

0.19_a
17,96 m² VA 200

70,3 m
Do rozdz.: R1

0.19_c
13,76 m² VA 200

82,0 m
Do rozdz.: R1

0.21_a
4,22 m² VA 100

104,3 m
Do rozdz.: R2

0.26
3,76 m² VA 100

35,1 m
Do rozdz.: R2

0.18_a
15,29 m² VA 200

Do rozdz.: R1

0.18_e
5,40 m² VA 100 / 200

72,6 m
Do rozdz.: R1

0.18_d
7,43 m² VA 100 / 200

71,2 m
Do rozdz.: R1

0.18_c
7,43 m² VA 100 / 200

71,9 m
Do rozdz.: R1

0.18_b
15,29 m² VA 200

87,8 m
Do rozdz.: R1

R1
Rozdzielacz ogrzwania podłogowego
 10 wyjść z zestawem pompowo-mieszajacym
Szafka podtynkowa(szer.x wys.x głęb. : 1150x730x110 mm

R2
Rozdzielacz ogrzwania podłogowego

 6 wyjść z zestawem pompowo-mieszajacym
Szafka natynkowa(szer.x wys.x głęb. : 900x730x135 mm

1.1

Uponor Tichelmann
25-20

q↑=43,2W/m²
Ts = 48,0°C
Tr = 40,0°C
ti = 18,0°C

Va = 100mm
A= 820m²
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R3
Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

  7 wyjść
Szafka natynkowa(szer.x wys.x głęb. : 1910x835x200 mm

m=4168 kg/h
Δp=32,7 kPa

włączyć do źródła
ciepła

9

C

folia 0.2 mm
Płyta styropianowa (lambda 0,035)

Płyta
spinka do rur standard

Wylewka: Wylewka cementowa , Su: 45 [mm]
taśma brzegowa z folią

0.27

Rozdzielacz: R1
Typ: Rozdzielacz z zestawem pompowo- mieszającym
Typ szafki: 1150x730x110
θz = 35,5 [°C]
θp = 28,8 [°C]
G = 740,9 [kg/h]
Δp min = 10,26 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika Typ rury Średnica L

[m]
VA G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
1 Podłoga grzewcza 0.29 16 x 2,0 42,2 200 59,6 0,90
2 Podłoga grzewcza 0.30 16 x 2,0 89,7 200 66,5 0,90
3 Podłoga grzewcza 0.19_b 16 x 2,0 85,8 100 / 200 58,7 0,90
4 Podłoga grzewcza 0.19_d 16 x 2,0 84,9 100 / 200 58,6 0,90
5 Podłoga grzewcza 0.19_a 16 x 2,0 70,3 200 59,3 0,90
6 Podłoga grzewcza 0.19_c 16 x 2,0 82,0 200 59,5 0,90
7 Podłoga grzewcza 0.18_b 16 x 2,0 87,8 200 100,1 1,35
8 Podłoga grzewcza 0.18_c 16 x 2,0 71,9 100 / 200 93,9 1,35
9 Podłoga grzewcza 0.18_d 16 x 2,0 71,2 100 / 200 94,0 1,35

10 Podłoga grzewcza 0.18_e 16 x 2,0 72,6 100 / 200 90,6 1,35

Rozdzielacz: R2
Typ: Rozdzielaccz z zestawem pompowo- mieszającym
Typ szafki: 900x730x110mm
θz = 35,4 [°C]
θp = 29,1 [°C]
G = 393,8 [kg/h]
Δp min = 11,51 [kPa]
Nr Typ Do odbiornika Typ rury Średnica L

[m]
VA G

[kg/h]
Nast. (P)

[l/min]
1 Podłoga grzewcza 0.22_a 16 x 2,0 91,6 100 58,9 0,90
2 Podłoga grzewcza 0.21_a 16 x 2,0 104,3 100 98,6 1,35
3 Podłoga grzewcza 0.20 16 x 2,0 90,1 150 59,1 0,90
4 Podłoga grzewcza 0.25 16 x 2,0 77,7 100 58,9 0,90
5 Podłoga grzewcza 0.28 16 x 2,0 64,5 300 59,0 0,90
6 Podłoga grzewcza 0.26 16 x 2,0 35,1 100 59,4 0,90

R.2

25x2,5
2374W

ZR DN 15
3,77

R.1

32x3,0
4626W

ZR DN 20
2,46

R.3

63x6,0
39000W

ZR DN 40
4,00

40x4,0
7000W63x6,0

46000W

włączyć do źródła
ciepła

pojemność:2300 l
Δp=45 kPa

przepływ:5,02 m3/h

zawór odcinajacy z siłownikiem on-off

0.28

0.29

0.27

0.26

0.25

0.24

0.23

0.22

0.21

0.20

0.19

0.30

0.31

0.18

Ściana malowana
farbą projekcyjną

Moduł Projekcji

Mata podłogowa

Zawór czerpalny Zawór
czerpalny

Zlew obniżony

Zawór czerpalny

0.32
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Płyta warstwowa ścienna
gr. 12 cm
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Balustrada h=110 cm
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Nawierzchnia poliuretanowa

Remont istniejącego okna
luksfer

EI 30
S

S

S

S

S

S

S

Remont istniejącego okna

daszek wejściowy- płaski
(konstrukcja stalowa,
porycie z pleksiglas)

C DBA FE

5

4

3

1

2

7

6

8

A' B' C' D'

9

10

9'

10

LEGENDA

nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach
projektowana izolacja ścian zewnętrznych
styropian XPS200 gr. 15 cm -λ = 0,033 W/(m*K)

drzwi wyposażone w samozamykacze

PARTER

0.18 Komunikacja
0.19 Pomieszczenie gospodarcze
0.20 Szatnia
0.21 Umywalnia
0.22 Umywalnia
0.23 Szatnia
0.24 Magazyn
0.25 Pokój trenera i 1 pomocy
0.26 Łazienka trenera
0.27 Pomieszczenie techniczne
0.28 Pomieszczenie techniczne
0.29 Toaleta dla niepeł./dla kobiet
0.30 Pomieszczenie porządkowe
0.31 Toaleta dla mężczyzn
0.32 Hala sportowa

51.10 m²
54.07 m²
6.36 m²
9.74 m²
9.73 m²
6.36 m²
3.97 m²
5.83 m²
4.04 m²
5.33 m²
11.12 m²
6.16 m²
6.18 m²
10.68 m²
811.12 m²

Razem: 1001.79 m²

Posadzki

Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Płytki gresowe
Nawierzchnia poliuretanowa

5

3

1

2

7
8

4

6

S3 US3 S2

US2

S2

US2

S4 US3S4 US3S3 US3

S1

US1
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US1

S1

US1

S1

US1

S1
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US1
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US1

S1

US1

S1
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S1
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S3 US3 S2

US2

S2
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A A

B

B

C C

Fontanna
wody
pitnej

EI
 3

0

EI
 3

0

EI
 3

0

EI 30

Klasyfikacja budynków wg zagrożenia ludzi

Klasyfikacja budynków wg zagrożenia ludzi

Wyjście ewakułacyjne nr 1

Hydrant wewnętrzny DN30, długości 30m

Ściana o odporności ogniowej REI60

Pas niepalny o odporności ogniowej EI60

Stolarka otworowa o wymaganej odporności ogniowej

EI 30

EI 30

obudowa systemowa elementów drewnianych i ścian
 o odporności ogniowej EI60

STREFA
SERWISOWA + 2,72

0,00+_

0,00+_

_ 0,01

dodatkowa strefa na strzelnice laserową

bramki aluminiowe w tulejach
3x2m

kosz najazdowy h=3,05m

bramki aluminiowe w tulejach
3x2m

kosz najazdowy h=3,05m

słupki aluminiowe w tulejach
Ø8cm dla boiska do siatkówki

UWAGI

-  ŚREDNICA ARMATURY ODCINAJĄCEJ, ZWROTNEJ ORAZ FITRÓW RÓWNA ŚREDNICY NOMINALNEJ RURY, NA KTÓREJ JEST ZAMONTOWANA
-  PRZEWODY INSTALACJI C.O. PROWADZONE W BRUZDACH ŚCIENNYCH  I W POSADZCE Z RUR MLC UPONOR
-  WYLEWKI CEMENTOWE W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ INSTALACJI NALEŻY DADATKOWO ZAZBROIĆ SIATKĄ.

-  LOKALIZACJĘ ORAZ KOLOR ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO UJĘTYCH W PROJEKCIE ARCHITEKTURY  NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY (RZUTY OGÓLNE, RYSUNKI WNĘTRZ I WYKOŃCZEŃ). W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI LOKALIZACYJNYCH NALEŻY UZGODNIĆ
Z PROJEKTANTEM ARCHIKTEKTURY ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH.

LEGENDA

OPIS POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO
numer pomieszczenia / temperatura obl.
obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY

RĘCZNY ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY

PRZEWODY INSTALACJI C.O. (Z+P)
PROWADZONE W POSADZCE

B.KL004 +8 °C
Φwym: 497 W

Oznaczenie podłogi grzewczej

Odstęp układania

Długość pętli

Powierzchnia pola
grzewczego

Oznaczenie pola grzewczego
ogrzewanego przyłaczami o.p.

Oznaczenie pola grzewczego
ze strefą brzegową

Odstęp układania w pętli grzewczej

Odstęp układania w strefie brzegowej

Oznaczenie pola grzewczego

0.29_a
9.19 m² VA 100

117.1 m

0.8
3.30 m² VA 150

1.2_d
11.33 m² VA 100 / 150

82.8 m

ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY
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Przejśćie ppoż
(posadzka)

Przejśćie ppoż
(posadzka)

Przejśćie ppoż
(posadzka)

Destryfikator
masa: ok.10 kg

moc elektryczna: 250 W
Wysokość montażu( rzędna dna): 8,7 m

Destryfikator
masa: ok.10 kg

moc elektryczna: 250 W
Wysokość montażu( rzędna dna): 8,7 m

Destryfikator
masa: ok.10 kg

moc elektryczna: 250 W
Wysokość montażu( rzędna dna): 8,7 m

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT TECHN. 1:100 1

stadium: skala: nr rysunku:

X 2023

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJA CO

X 2023

projektant:

mgr inż. Arkadiusz Gużda SLK/7502/PWBS/17projektant
sprawdzający:

mgr inż.Jacek Czerwiński OPL/1019/POOS/14

œ


