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Wyrzutnia powietrza W1
z wyrzutem pionowym

Membrana PCV dachowa

Wetna mineralna gr. 30cm

Blacha stalowa wys. fatdy 135 gr.1,0mm
Konstrukcja drewniana

Podtoga systemowa 10cm
Styropian EPS 300 15cm
Izolacja przeciwwilgociowg
Ptyta zelbetowa gr. 20cm C20/24 \V8

Mieszanka kamienna bazaltowa [J31mm gr 25cm

Pospétka gr. 20cm -
us1

stupow klejonych
Ptyty PIR gr. 12cm
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IZOLACJA KANALOW
ZEWNETRZNYCH 10cm O ko raltowe eSOt Gmina Turawa
R LS el il 1. Opolska 39
WEWNETRZNYCH W POM.OGRZEWANYCH 5cm. | Wielobranzowe: 46.045 Turawa.
- e = - - - raniszek CzerwinsKki
Izolacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. T ulWatowas Nowa zadariar
~ . udowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
KANALY MONTOWAC NA HALI NA tl 7912832 st e s o
PODKONSTRUKCJI DEDYKOWANJ DLA TEGO TYPU WPEES IO ctugioroioke o il D vetepiw reprezentagh Poski a resskach
7 uslugiprojektowe gmait.com olimpijskich”.
KANALOW. ZALECA SIE ROZWIAZANIA SYTEMOWE Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis

ODPORNE NA UDERZENIA OD PILKI NP. KATOWNIKI
STALOWE ITD

projektant: mgr inz.Jacek Czerwiriski OPL/1019/PO0OS/14 | X 2023
sp‘:;ﬂz‘;:;‘cy: mgr inz. Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 | X 2023
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
PRZEKROJ-INSTALACJA WENTYLACJI PROJEKT TECHN. | 1:100 6




