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1.1 Woda pitna i uzytkowa

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

2023-12-22

Polski

2.1 Dane instalacji: Informacje Kryterium projektowe DIN 4807-5
ogdlne
2.2 Temperatura Maks. temperatura wody w zasobniku (tmaks) 70 °C
Min. temperatura wody w zasobniku (tmin) 5°C
Wspétczynnik rozszerzalnosci 2,3 %
2.3 Cisnienie Cisnienie spoczynkowe (p,) 2,5 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 6,0 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 2,3 bar
2.4 Moc grzewcza i pojemnosé Moc zrédta ciepta 50 kW
instalacji Pojemnos$¢ zasobnika 500 L
Maksymalne natezenie przeptywu (V) 2,50 m*h
2.5 Dane instalacji: Wymiennik Moc (Q) 50 kW
ciepta
2.6 Dane instalacji: Podgrzewacz Moc zrédta ciepta 50 kW
C.W.u.
e cNUS
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Refix DD 25

Reflex Refix DD 25

Przeptywowe ci$nieniowe naczynie wzbiorcze do instalacji wody pitnej, podwyzsza-
jacych cisnienie i podgrzewajacych wode. Membrana zgodna z niemieckimi przepi-
sami dot. wymagan dla elastomeréw i W 270. Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna wg
KTW-A. Zastosowanie wytgcznie w instalacjach wody zimnej. Przeptyw realizowany
za pomocg elementu przeptywowego High-Flow i dotgczonego trojnika 3/4"Naczynia
zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Kontrola naczyn wzbiorczych zgodnie
z normg DIN 4807 cz.5. Naczynia o dopuszczalnym cis$nieniu roboczym 10/16 baréw
z numerem rejestracyjnym DIN DVGW NW-0411AT2534. dopuszczenie zgodne z
dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE

— przeptyw przez kierownice przeptywu High-Flow

— czesci majgce kontakt z wodg sg zabezpieczone przed korozjg

— niewymienna membrana workowa, zgodna z normg PN-EN 13831 DIN 4807 T5,
KTW-C i W270

— powiloka zewnetrzna i wewnetrzna zgodna z KTW-A

— mozliwos¢ tgczenia z armaturg przeptywowg Flowjet

— naczynia o pojemnosci 33 litry wyposazone w uchwyt mocujacy

— wylacznie do stosowania w rurociaggach wody zimnej (nalezy przestrzegaé
instrukcji montazu i obstugi)

Typ DD 25
Kolor kolor zielony
Pojemno$¢ nominalna 251
Maks. pojemnos$¢ uzytkowa 18,7 |
Maks. dop. temperatura w systemie 70 °C
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Cisnienie wstepne ustawione 4 bar
fabryczne

Przytacze G 3/4"
Srednica 280 mm
Maks. wysokosc¢ 528 mm
Przekatna przechytu ok. 598 mm
Waga 4,18 kg
Ustawione ci$nienie wstepne 2,3 bar

Reflex Tasma mocujaca z uchwytem montazowym
Tasma mocujgca Reflex
Tasma mocujgca z uchwytem montazowym do przeponowych naczyn wzbiorczych.

Mocowanie do naczyn Reflex N, S, oraz Refix DT, DD, DE, DC 8-25I.

Waga 0,22 kg
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3. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody

(3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
313 9116799 1 Reflex Flowjet G 3/4"

Reflex-Flowjet

Armatura przeptywowa do bezpiecznego odciecia i opréznienia przeponowego
naczynia wzbiorczego Refix DD zgodna z norma DIN 4807-cz.5.Mozliwo$¢ taczenia
z tréjnikami o $rednicy znamionowej takze > Rp 3/4.

Typ G 3/4"
maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 16 bar
Przytacze - wejscie G 3/4"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Maks. wysokos$¢ 82 mm
Szerokos¢ 90 mm
Waga 0,24 kg
(3.2 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex* )
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
3.2.1 255344 1 Zawor bezpieczenstwa G 3/4"

Zawoér bezpieczenstwa do podgrzewacza wody, zgodny z normg DIN 4753 i TRD
721, oznaczenie literowe W.Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety
zakresem dostawy naszej firmy. Sg to zalecenia dotyczace instalacji w catym syste-

mie.

Typ 2115
Przytacze - wejscie G 3/4"
Maks. moc grzewcza 150 kW
Maks. pojemnos$c¢ zasobnika 1000 |
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 6,0 bar
czenstwa

W przypadku dostawy drogg morska naczynie ci$nieniowe wymieniane jest automatycznie na zbiornik o identycznej budowie, lecz o ci$nieniu wstepnym 2 bary, oznaczony odrebnym indek-
sem. Nie sg w tym celu wymagane zadne dodatkowe dziatania z Panstwa strony.
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