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LEGENDA

część
istniejąca

PARTER

0.18 Komunikacja
0.19 Pomieszczenie gospodarcze
0.20 Szatnia
0.21 Umywalnia
0.22 Umywalnia
0.23 Szatnia
0.24 Magazyn
0.25 Pokój trenera i 1 pomocy
0.26 Łazienka trenera
0.27 Pomieszczenie techniczne
0.28 Pomieszczenie techniczne
0.29 Toaleta dla niepeł./dla kobiet
0.30 Pomieszczenie porządkowe
0.31 Toaleta dla mężczyzn
0.32 Hala sportowa

51.10 m²
54.07 m²
6.36 m²
9.74 m²
9.73 m²
6.36 m²
3.97 m²
5.83 m²
4.04 m²
5.33 m²
11.12 m²
6.16 m²
6.18 m²
10.68 m²
811.12 m²

Razem: 1001.79 m²
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dodatkowa strefa na strzelnice laserową

bramki aluminiowe w tulejach
3x2m

kosz najazdowy h=3,05m
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Pompa ciepła
LA 3860

Qgrz=60kW, Pel=7,8-26,4kW
Pmoc akustyczna.=78dB(A), ciężar ok. 600kg

Wym.(szerxglebxwys)
1900x1060x2300mm

(pompa ciepła wygrodzona)

Rura preizolowana

RZUT PARTERU
żródło ciepła

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT TECHN. 1:100 2

stadium: skala: nr rysunku:

X 2023

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.

RZUT PRZYZIEMIA-ŻRÓDŁO CIEPŁA

X 2023

projektant:

mgr inż. Arkadiusz Gużda SLK/7502/PWBS/17projektant
sprawdzający:

mgr inż.Jacek Czerwiński OPL/1019/POOS/14
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