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Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 97924247

Grundfos MAGNAZ3 to idealne pompy obiegowe cieptej i zimnej wody do niemal kazdego projektu budowlanego

- zaréwno starego, jak i nowego.
Dzieki niezréwnanej efektywnosci energetycznej, wszechstronnemu zakresowi i wbudowanym funkcjom
komunikacyjnym, MAGNAS jest idealna dla inzynieréw i projektantéw, ktérzy chcg stworzyé wysokowydajne systemy
ogrzewania i chtodzenia.
Pompa jest praktycznie bezobstugowa.
MAGNAZ3 to pompa z mokrym wirnikiem, co oznaczy, ze pompa i silnik tworzg zintegrowany zespét bez
uszczelnienia watu, zawierajacy tylko dwie uszczelki spoczynkowe. tozyska sg smarowane tloczong ciecza.

MAGNAZ3 posiada intuicyjny wyswietlacz i umozliwia bezprzewodowe potgczenie z aplikacjg Grundfos GO,
zapewniajgc dostep do zaawansowanego raportowania i monitorowania. Ponadto model MAGNAZ3 jest wyposazony
w technologie bezprzewodowg, umozliwiajacg potaczenie z zewnetrznymi ukladami sterujacymi (lub inng pompa
MAGNA3).

MAGNAZ3 oferuje najlepszg wydajnosé na rynku w potgczeniu z wysokg automatyzacja, ze wzgledu na wbudowane
tryby AUTOADAPT i FLOWADAPT, oraz wiele innych funkcji. Zapewnia to optymalng efektywnosc¢ i eliminuje
koniecznos¢ stosowania zaworéw dfawigcych oraz oddzielnych licznikéw energii.
Pompy MAGNA sg odpowiednie zaréwno do nowych, jak i istniejacych instalacji réznego rodzaju, takich jak:

- Petle mieszajagce

- Instalacje grzewcze

- Klimatyzacja i systemy chtodzenia

- Domowe instalacje cieptej wody

- Systemy z gruntowg pompa ciepta- Solarne systemy grzewcze
MAGNAZ3 jest pompa jednofazowg i charakteryzuje sie tym, ze sterownik i wyswietlacz sg zintegrowane w skrzynce
sterowniczej.
Pompa posiada wbudowany przetwornik roznicy cisnien i temperatury.
Obudowa pompy jest dostepna zaréwno w wersji zeliwnej, jak i stali nierdzewne;j.

Kompozytowa puszka wirnika jest wzmocniona wtéknem weglowym, ptyta tozyskowa i oktadzina wirnika sg
wykonane ze stali nierdzewnej, a obudowa stojana jest wykonana z aluminium.

Silnik pompy MAGNAZ3 jest 4-biegunowym silnikiem synchronicznym z magnesem trwatym (PM). Ten typ silnika
charakteryzuje sie wiekszg sprawnoscig od konwencjonalnego asynchronicznego silnika klatkowego. Predkosé
obrotowa pompy jest regulowana za pomocg zintegrowanej przetwornicy czestotliwosci.
Cechy charakterystyczne:

- Szerokie mozliwosci komunikacji, w tym wejscia, przekazniki i magistrala Fieldbus

- Najbardziej energooszczedna seria pomp w branzy

- Wariant ze stali nierdzewnej do zastosowan w cieptej wodzie uzytkowej

- AUTOADAPT

- FLCt)WADAPT, ktéry zmniejsza potrzebe stosowania zaworéw dtawigcych, obnizajgc koszty komponentéw

systemu

- Regulacja proporcjonalno-cisnieniowe

- Regulacja stato-cisnieniowa

- Sterowanie statg temperaturg

- Charakterystyka stata

- Regulacja réznicy temperatur (wymaga dodatkowego czujnika temperatury)

- Praca ze statg krzywg

- Charakterystyka maks. lub min.
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Automatyczna redukcja nocna
Nie jest wymagane zewnetrzne zabezpieczenie silnika

Innowacyjny zacisk z tylko jedng Sruba umozliwia tatwg zmiane potozenia gtowicy pompy.

Oktadziny izolacyjne dostarczane z pompami pojedynczymi dla instalacji grzewczych.
Duzy zakres temperatur dzigki elektronice chtodzonej powietrzem.
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P1 (silnik + przetwornica) = 115.3 W
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Informacje ogoélne:
Nazwa wyrobu: MAGNA3 25-100 1104
Nr katalogowy: 97924247 1004 - 100
Numer EAN: 5710626493227 90 90
Cena: EUR 1337 80 | 80
Techniczne:
Predko$¢ obrotowa pompy: 3272 obr/min 707 -7
Aktualny przeptyw obliczeniowy:  4.87 m¥h 60 /—o 60
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 50.01 kPa 50 |50
pompy: 40 L 40
Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 100 dm
Klasa TF: 110 304 30
Approvals: CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA, 204 20
TSE,RCM,UkrSEPRO 10 10
Model: E 0
Materiaty: 0 2 4 6 8 10 Q [m/h]
Korpus pompy: Zeliwo szare Q=4.87 m¥h H =50kPa
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-200 g;{ggé ! ggg?;g/’:nﬂjn Ciecz tloczona = Woda
KOI’pUS pompy: ASTM A48-200B Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Wirnik: Composite Eta pompa+silnik+przetwornica czest. = 58.7 %
Instalacja: [W]-
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C 140:
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Rodzaj przytgcza: G 1204
Rozmiar potgczenia: 11/2 inch 100+
Cisnienie znamionowe do PN 10 804
podtgczenia: 60
Dtugos¢ montazowa: 180 mm 40 4
Ciecz: 20
Czynnik tloczony: Woda 0 —
Zakres temperatury cieczy: -10..110°C P1 (silnik + przetwornica) = 115.3 W
Temperatura cieczy podczas 20 °C
pracy:
Gestosc: 998.2 kg/m?*
Lepkos¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Max. moc wejsciowa P1: 153 W
P1 min.: A
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napigcie znamionowe: 1x230V
Minimum current consumption: 0.09A
Maksymalny pobor pradu: 1.33A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Inne:
Energia (EEI): 0.18
Masa netto: 5.11 kg
Waga brutto: 5.75 kg
Koszt wysyiki: 0.015 m?
dunski nr VVS: 380790100
Swedish RSK nr.: 5732575
Finski numer LVI: 4615512
Norweski NRF nr.: 9042328
Kraj pochodzenia: DE
Numer taryfy celnej nr.: 84137030
Dopuszczenia srodowiskowe: CN ROHS,WEEE
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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