UpoONOfr

Symulacja wydajnosci cieplnej

| Nazwa projektu ‘Solo Sporfowa Zawada Rura Pex-a
Data 13.12.2023 d [mm] 20
| Projektant Kasia Lis s [mm] 2,0
H UPONOR
Konstrukcja posadzki sportowej
Material
I 0025
. 0.0.14
I 017
0_0,035
. 0017
l 0116
I 009
Nr Warstwa Grubosé [mm] Przewodnosé cieplna [W/mK]
Nawierzchnia
1. poliuretanowa 4+2 0,029
2. Ptyta ze sklejki 15 0,25
3. Listwa ze sklejki 15 0,25
4. Legary 18 0,25
Podktadki elastyczne +
5. | podktadki dystansowe 20 0,14
Gtadz cementowa
6. zbrojona siatkg 70 1,7
7. Stytopiantwardy 150 0,035
8. | Beton podktadowy B 7,5 150 1,16
Zageszczona podsypka
9. zwirowo piaskowa 300 0,9

Design UPONOR Sp. Z o.o0.



UpoONOfr

Symulacja wydajnosci cieplnej

Wydajnosé grzewcza Rozstaw 100 mm
| =432 wime |

Temp [°C]
| FE
=) 25
| BN
= ]
=
M 24.25

e L) ] e L) s L] O ]
LA LA LA LA LA

8 N et o et et et B b 0 e B e DL L e 1L 13 L3 e
L

1y et L 0 0 b Ly ] A b o G ) M et

Lhlhba

. g=55wWm2 |

Ogrzewanie
Temperatura powyzej 18 °C
Temperatura ponizej 8°C
Temperatura zasilanie/powrdt 6V/ 6R 48°C /40 °C
R&znica temperatur o (BV-6R) 8K

Wyniki

Wydajnosé w gére | 432 wW/m? |
Wydajnosé w dét 55 w/m? |
SUMA 487 w/m? |
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