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Numer Skala
Lp. Tytut rysunku rysunku
1. RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI IWE-01 1:100
2. RzUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI IWE-02 1:100
3. PRZEKROJW1-W1 - INSTALACJA WENTYLACJI IWE-03 1:100
4. PRZEKROJ W2-W2 - INSTALACJA WENTYLACJI IWE-04 1:100

SPIS ZALACZNIKOW

Z1. Zestawienie materiatéw — instalacja wentylacji



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej dla tematu:

.Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
zagospodarowaniem terenu”.

2. Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem,

o wytyczne przekazane przez Inwestora,
e projekt budowlany instalacji,

e rysunki architektoniczne budynku,

e uzgodnienia z architektem,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e Programy komputerowe do projektowania instalacji,

infrastrukturg

techniczng oraz

o Dziennik Ustaw 2002 r. Nr 75 Poz. 690 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z

pdzniejszymi zmianami,

e Dz U. Nr 49 poz. 330 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie

ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z pozniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

e obowigzujgce normy i przepisy techniczno — budowlane,

o katalogi producentow materiatow i urzgdzen.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

¢ |Instalacje wentylacji mechanicznej

4. Instalacja wentylacji
4.1. Zalozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+30°C ¢ =45%
Zima: tz=-20°C ¢ =100%

Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom. magazynowe tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
Pom, szatni/umywalni tp = wynikowa, ¢-nie ustala sie
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Zima:

Pomieszczenia sanitarne, WC tp = 20°C, o¢-nie ustala sie
Pom. magazynowe tp = 20°C, ¢-nie ustala sie
Pom. szatni/umywalni tp = 24°C, ¢-nie ustala sie

Wytyczne projektowania wentylaciji:

Pomieszczenia WC - minimalna ilos¢ powietrza usuwanego wynosi — 50 m%h dla 1 miski
ustepowej i 25 m3/h dla 1 pisuaru.

Pomieszczenia szatni — min 4 wym/h,

Pomieszczenie umywalni — min 5 wym/h,

Hala sportowa — min 1wym/h do catej kubatury.



4.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

. - Wywiew
Nr . . 2 H 3, | Nawiew | Wywiew VIVk .
Pom. Pomieszczenie | A [m] (m] Vk [m~] V[m®h] | Vim¥/h] \[I r:;l)':l]. [1/h] Uwagi
0.18 | Komunikacja | 51,10 | 3,0 | 153,30 | 180 1,2
0.19 Pom. 5407 | 3,0 | 162,21 | 250 250 1,5
gospodarcze
0.20 Szatnia 6,36 | 3,0 | 19,08 375 19,7
0.21 Umywalnia 974 | 3,0 | 2922 375 12,8
022 | Umywalnia 973 | 30 | 29,19 375 12,8
0.23 Szatnia 6,36 | 3,0 | 19,08 375 19,7
0.24 Magazyn 3,97 | 30 | 11,91 30 2,5 "agsfgrz
0.25 | Pokajtrenerai | s as | 36 | 4749 | 150 8.6
pomocy
0.26 |tazienkatrenera| 4,04 | 30 | 12,12 150 12,4 "agszfgrz
0.27 | Pom. techniczne | 533 | 30 | 1599 30 30 1.9
0.28 | Pom. techniczne | 11,12 | 30 | 33,36 50 50 15
0.29 Toaleta D. 6,16 | 30 | 1848 50 2,7 "agsfgrz
0.30 Pom. 6,18 | 30 | 1854 40 40 g |transferz
porzadkowe 0.18
0.31 Toaleta M. 10,68 | 3,0 | 32,04 100 3,1 "agsfgrz
0.32 | Hala sportowa | 811,00 | 7,6 | 6183,88 | 6000 6000 1,0




4.3. Opis instalacji wentylacyjnej

System wentylacji zostat podzielony na uktady, wynikajgce z warunkéw funkcjonalnych oraz
rozwigzan architektonicznych. Podziat na uktady instalacji wentylacji wraz z wielkosciami
strumieni objetosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostat
przedstawiony w bilansie powietrza wentylacyjnego.

W budynku projektuje sie wentylacje:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej sali gimnastycznej,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczen szatni,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen technicznych,

Wentylacja sali gimnastycznej — N1W1

Na Sali gimnastycznej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana przy
zewnetrznej Scianie hali. Podkonstrukcja pod urzadzenie wedtug branzy budowlane;j.
Centrala wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i wywiewie,
wymiennik obrotowy, komorg mieszania, sekcje wentylatorow, nagrzewnice i chiodnice
freonowa.

Pobor powietrza zewnetrznego za pomocg czerpni powietrza. Montaz czerpni powyzej 2m
od poziomu terenu. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni z wyrzutem pionowym wyniesionej
ponad dach. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodéw z blachy stalowej
ocynkowanej izolowanych termicznie. Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, przewiduje sie
montaz kanatowych ttumikow akustycznych. Nawiew powietrza realizowany za pomocg dysz
dalekiego zasiegu. Wywiew powietrza za pomocg kratki wentylacyjnej. Centrala wyposazona
w komore mieszania. W okresie nie uzytkowania hali sportowej centrala przechodzi w tryb
recyrkulacji max 30% powietrza $wiezego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone wewnagtrz budynku izoluje sie wetng mineralng o
grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
izolowane wetng mineralng o grubosci 60mm w ptaszczu z folii aluminiowej dodatkowo
obudowane ptaszczem z blachy kopertowe;j.

Wentylacja pomieszczen szatni — N2W2

W uktadzie N2W2 zaprojektowano centrale podwieszang, nawiewno - wywiewng z
odzyskiem ciepta w wykonaniu wewnetrznym. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym, wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik przeciwprgdowy, sekcje wentylatoréw i nagrzewnice elektryczna.

Pobor powietrza za pomocg czerpni sciennej. Rozprowadzenie instalacji za pomocg
przewodow z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie. Na instalacji nawiewne;j,
wywiewnej, przewiduje sie montaz kanatowych ttumikow akustycznych. Nawiew i wywiew
powietrza realizowany za pomocg zaworow wentylacyjnych. Przed zaworami oraz na
kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice regulacyjne dla umozliwienia
precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu. Wyrzut powietrza za pomocag wyrzutni dachowej.
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Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izoluje
sie weilng mineralng o grubosci 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Przewody czerpne
prowadzone wewnatrz budynku izoluje sie welng mineralng o grubosci 50mm w ptaszczu z
folii aluminiowej.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen technicznych — W3

W pomieszczeniach technicznych projektuje sie osobny uktad wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatora kanatowego.
Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew
powietrza z pomieszczenia za pomocg kratek wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczeh za pomocg kratek nawiewnych z uktadu N2.

Jednostka zewnetrzna dla nagrzewnico-chtodnicy w centrali wentylacyjnej N1W1 — A1

Do ogrzewania i schtadzania powietrza wentylacyjnego nawiewanego w centrali
wentylacyjnej N1W1 zaprojektowano nagrzewnico-chtodnice z bezposrednim odparowaniem.
Wydajnosc¢ regulowana przez sterownik centrali wentylacyjnej. Jednostke zewnetrzng nalezy
zamontowaé w poblizu centrali NTW1 zgodnie z czeScig rysunkowg. Podkonstrukcja pod
urzadzenie wedtug branzy budowlanej. Pod jednostke zewnetrzng nalezy zamontowac
ogrzewana tace ociekowa.

Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji czynnika chtodniczego zaprojektowano rury miedziane tgczone na lut
twardy, izolowane otuling z pianki o grubosci 9mm. System klimatyzacji nalezy montowaé
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

Do wszystkich elementow instalacji, wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy
nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i
pomosty techniczne umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

4.4. Wytyczne wykonania instalacji

e Podwieszenie kanatéw wentylacyjnych wykona¢ na uchwytach z przektadkami z
mikrogumy.

e Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zamontowa¢ w sposob
uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

e Montaz, préby i odbior instalacji powietrznej objetej opracowaniem wykona¢ zgodnie
z normg PN EN-12599. Wentylacja budynkow. Procedury badanh i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru i wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji.

o Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow projektowanych uktadow. Dla
wszystkich uktadow nawiewno — wywiewnych i wywiewnych zalecana klasa
szczelnosci ,A” zgodnie z normami PN-EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007.



e Po montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
napetni¢ uktad azotem i zaslepi¢ gtowne przewody rozprowadzajgce.

4.5. Wytyczne miedzybranzowe

Branza budowlano-konstrukcyjna
W zakresie branzy budowlano konstrukcyjnej nalezy:

e wykonac¢ konstrukcje wsporczg pod urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, projekt
podkonstrukcji pod urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg warsztatowg branzy
konstrukcyjnej, dopuszcza sie zaprojektowanie konstrukcji systemowej firmy
NICZUK/ SIKLA lub réwnowazny;

e wykona¢ przebicia w scianach i stropie;

e wykonac¢ mocowanie i podwieszenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

e zapewnic dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych;

o drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczen wyposazy¢é w kratki przeptywowe o
powierzchni min 0,022m?.

Branza wod-kan
W zakresie branzy wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonac:
o odprowadzenie skroplin z wymiennikdw krzyzowych central wentylacyjnych do
najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Branza elektryczna

W zakresie branzy elektrycznej nalezy dokonaé uziemiania instalacji oraz nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczng do odbiornikéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Szczegotowy podziat mocy wg zestawienia urzgdzen.

Zestawienie urzadzen wentylacji mechanicznej

Moc /
Ozn. Lokalizacja Typ urzadzenia Uwagi
) yp 3 Zasilanie 9

Instalacja wentylac;ji

Centrala wentylacyjna nawiewno-
wywiewna N1W1
z wymiennikiem obrotowym,

) . Sterownik
nagrzewnico-chtodnicg freonowa, | P=5,92kW, )
Teren przy | _ . L - centrali w
N1WA1 hall sportowei filtrami M5 na nawiewie i wywiewie U=400V Komplecie
i Wi iez
P 'l Vn= 6000mnh, Vw=6000m3h - (;’Zemem
Qg= 10,1kW, 4
Qch= 30,3kW

M= 600kg (+10%)




Centrala wentylacyjna nawiewno-
i N2W2
 wymienniier Pg= 4.1k
z wymienniki
rzeciwpr g/ow m, nagrzewnic U=400V Sterownik
Pom. P Pra y_ ’ g q centrali w
N2wW2 _ elektrycznag, filtrami M5 na _
techniczne nawiewie | wywiewie P=0,76kW, komplecie z
U=230V dzeni
Vn= 1450m¥h, Vw=1370m%h Hreaceeniem
Qg= 4,1kW, U=400V
M= 300kg (£10%)
Wylgcznik
Wentylator kanatowy W3 serwisowy,
, P=0,03kW,
Pom. Typ: TD Silent 250 regulator
W3 _ U=230V )
techniczne Vw=80m3/h obrotow,
M=2kg sterownik
czasowy
Agregat A1 + Modut sterujgcy
typ: AHU-335-D3 (MVi- P=11,6kW, ,
Sterownik w
A1 Teren przy | 335WV2RN1(B) + AHUKZ-03DM) | U=380-415V, omplecie
iez
hali sportowej Qch=33,5kW, 50Hz - ;’Zeniem
Qgrz=33,5kW 4
M=200kg

Urzadzenia podtgczy¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen. Urzgdzenia wytgczone podczas

pozaru.

Sterowanie i automatyka

Centrale wentylacyjne N1W1, N2W2 w dostawie z uktadem automatyki Producenta wraz z
rozdzielnicg zasilajgco-sterujgca. Lokalizacja rozdzielnicy na podstawie projektu instalacji
elektrycznych.

Praca wentylatora kanatowego W3 obstugujgcego pomieszczenia techniczne - praca ciggta.

Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Podczas wykonawstwa stosowaé sie do przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez
ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

4.6. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 — 12,
— Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen,
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

— Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw,

— Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

— Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegolnych rozdziatach,

— Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robat,

— Zasadami wiedzy techniczne.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze

by¢ rozpatrywany czesciowo.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie

uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw pod warunkiem

zachowania parametréw technicznych, jakosciowych i estetycznych oraz uzyskania zgody

Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim

normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji

wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji

zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu

obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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