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DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO ZBIORNIKA WODY W PRZYPADKU ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ

Dane dobranego zaworu bezpieczenhstwa

Typ: SYR 2115 1/2"

Najmniejsza $rednica kanatu przepitywowego
Powierzchnia kanalu przepitywowego

Dopuszczony wspdiczynnik wyptywu dla cieczy
Cisnienie poczatku otwarcia

Przyrost cisdnienia poczatku otwarcia

Cidnienie zrzutowe

Czynnik roboczy

Ciénienie dopuszczalne zbiornika (instalacji)
Procentowa zawartos$¢ substancji przeciw zamarzaniu w wodzie
Ilo$¢ wody w zbiorniku (instalacji)

Temperatura poczatkowa wody w zbiorniku (instalacji)
Temperatura koncowa wody w zbiorniku (instalacji)
Czas podgrzewania wody

Obliczenia:

Gesto$¢ wody w temperaturze poczatkowe]j
Gesto$¢ wody w temperaturze konhcowej
Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa
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Przepustowos$¢é wybranego zaworu bezpieczehstwa (masowa)

m=503-a, -A4-\J{p—p,)-7,

Obliczona przepustowosé wybranego zaworu bezpieczenstwa
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m: 3442.3 kg/h

Warunek m>me jest spelniony. Wybrany zawdér bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.
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