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Jednostka projektowa: Inwestor: Gmina Turawa
1. Pod wszystkimi zaworami sp ymi, zaworami bezpi stwa  wyk lejki z przerwq powietrznq i sprowadzi¢ ze Er F.C Ustugi Projektowe ul. Opolska 39¢
spadkiem do kratki wpustu podfogowego. Wielobranzowe- - Op
2. Lejki zlokalizowane pod zaworami spustowymi i zaworem  bezpieczenstwa po stronie glikolowej sprowadzi¢ CB Franiszek Czerwiriski 46-045 Turawa
bezodpf_ywowych zbiornikéw. . . i . X X L 5 franiszek Czerwinski N dania:
3. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét ul.Watowa 8 %nga zah ad"'i' nai w Zowadai
oraz zgodnie ze sztukq budowlang. 48-210 Biata in"‘r:s"::uk:‘ug" u a.'5P°::f;eJW awa wav:::uz.
4. Rysunki rozpatrywa¢ tqcznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej oraz z dokumentacjq branzowq (instalacje, tel. 791-283-239 terenu W;*,Emach zadania ,Program budowy
elektryka itd). 110 USEUGI PROJEKTOWH email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
5. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego opracowania. 21 TELOBRANZOWH . 1t . wystepéw reprezentacii Polski na igrzyskach
6. Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie odstgpstwa nalezy korygowa¢ przy udziale uslugiprojektowe09@gmail.com olimpijskich”.
projektanta i uzytl , prace mor wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami BHP, zarzqdzeniami oraz Zespol projektowy: nr uprawnien data podpis
normami PN. -
7. Wszystkie przejscia przez przegrody wydzielenia pozarowego w klasie odpowiadajqcej odpornosci ogniowej danej g projektant: magr inz.Jacek Czerwiriski OPL/1019/POOS/4 | X 2023
przegrody (réwniez w ewentualnych przegrodach p.poz. nie h na podktadach °r°hitm@ﬁ?f'¥ﬁh)ejacego okna A1 i
8. { pli i i niej i nalezy wyjaceni¢ z projektantem — obowiqzuje forma pisemna. = projektant ‘s . .
9. Instalacje nalezy iepli godnie z warunkami technicznymi | sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 X 2023
10. Instalacje nalezy oznaowaé¢ i wykona¢ legende dla uzytkownikéw. - - — - AT
11. W przypadku koniecznosci uzyskania zgody UDT na uzytkowanie nalezy rowniez jq uzyskac. 1 < Przedmiot rysunku: . stadium: skala: nrrysunku:
EIran N RZUT PRZYZIEMIA-ZRODLO CIEPEA PROJEKT TECHN. |  1:100 2




