Nazwa firmy:

GRUNDFOS OS¢ oo

Dane: 22.12.2023

llos¢

Opis

1

ALPHA2 25-40 130

Uwaga! Zdjecie produktu moze si¢ réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 99411143

Wysokowydajny cyrkulator z wirnikiem, przeznaczony do obiegu cieczy w domowych systemach grzewczych. Dzieki
Swiatowemu wskaznikowi efektywnosci energetycznej (EEI) znacznie ponizej benchmarku ErP zapewnia on
znaczne oszczednosci energii.

funkcje

+ AUTOADAPT, ktoéry zapewnia najwyzszy poziom komfortu przy najnizszym mozliwym zuzyciu energii i sprawia, ze
uruchomienie jest bezpieczne i tatwe

* Funkcja obnizania temperatury, ktéra oszczedza energie

* Tryb reczny letni oszczedza energie w okresie letnim i zapewnia bezpieczny start w sezonie grzewczym

* Intuicyjna obstuga jednym przyciskiem sprawia, ze wybor dowolnego trybu sterowania jest prosty

» Nie wymaga zewnetrznego zabezpieczenia silnika, co skraca czas instalacji

« Start o wysokim momencie obrotowym poprawia rozruch w trudnych warunkach

» Bezobstugowos¢ dzieki konstrukcji z puszkowanym wirnikiem i zastosowaniu wytrzymatych komponentéw

» Wtyk ALPHA sprawia, ze instalacja elektryczna jest szybka i tatwa

» Pancerze izolacyjne sg dostarczane z pompami, aby zminimalizowac straty ciepta w systemach grzewczych

» Réwnowazenie hydrauliczne dzieki tymczasowemu uzyciu czytnika ALPHA i aplikacji Grundfos GO Balance
umozliwia instalatorowi szybkie i fatwe rownowazenie hydrauliczne

Korzystajagc z ALPHA2 z dwoma innymi komponentami, ALPHA Reader i aplikacjg Grundfos GO Balance, umozliwia
instalatorom szybkie i fatwe rownowazenie hydrauliczne - bez uszczerbku na niezawodnos$ci, wydajnosci i tatwej
instalacji.

Funkcja AUTOADAPT stale dostosowuje wydajnos¢ pompy do faktycznego zapotrzebowania na ciepto, tj. Wielkosci
systemu i zmieniajgcego sie zapotrzebowania na ciepto w ciggu roku. Funkcja znajdzie ustawienie zapewniajgce
optymalny komfort przy minimalnym zuzyciu energii. Przyczynia sie do szybkiego, bezpiecznego i tatwego
uruchomienia.

Ponadto pompa posiada réwniez trzy tryby sterowania - kazdy z trzema ustawieniami
* kontrola proporcjonalnego cisnienia

* kontrola statego cisnienia

« tryb statej krzywej

Wyswietlacz pokazuje rzeczywisty pobér mocy w watach lub rzeczywisty przeptyw w m3 / h oraz alarmy i
ostrzezenia. Diody LED wskazujg rzeczywisty stan pracy.

Funkcja obnizania temperatury po wigczeniu automatycznie zmniejsza predkos¢ silnika, aby oszczedzaé energie.
Zmiana zalezy od zmiany temperatury rury przeptywowe;j.

Reczny tryb letni; po wigczeniu pompa automatycznie uruchamia sie czesto z niskg predkoscia, aby unikngé
zablokowania wirnika. Jednoczes$nie oszczedza energig.

Pompa jest typu rotorowego, co oznacza, ze pompa i silnik stanowig integralng catos¢. tozyska sg smarowane
przez pompowang ciecz, co zapewnia bezobstugowg prace. Pompa posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem.
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Nazwa firmy:

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.12.2023
llos¢ | Opis
1 Pompa posiada ceramiczny watek i tozyska poprzeczne, tozysko weglowe, wirnik ze stali nierdzewnej, ptytke tozyska

i oktadzine wirnika, kompozytowy wirnik, ktére przyczyniajg sie do dtugiej zywotnosci.

Pompa sam sie odpowietrza przez system, co utatwia rozruch. Kompaktowa konstrukcja z gtowicg pompy ze
zintegrowanym panelem sterowania i panelem sterowania pasuje do wigkszosci typowych instalaciji.

Korpus pompy wykonany jest z zeliwa i elektrokorowany w celu poprawy odpornosci na korozje.

Silnik jest synchronicznym silnikiem o stalym magnesie / kompaktowym stojanie, charakteryzujacym sie wysokg
wydajnosciag. Predkos¢ pompy jest kontrolowana przez zintegrowang przetwornice czestotliwosci wbudowang w

skrzynke sterujaca.

Ciecz:
Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy:

Woda
2..110°C

Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C

Gestosc:
Lepkos¢ kinematyczna:

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy:

998.2 kg/m?®
1 mm2/s

1.2 m%h

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 15 kPa

Klasa TF:
Zatwierdzenia:

Materiaty:

Korpus pompy:
Obudowa pompy:
Korpus pompy:
Wirnik:

Wirnik nominalny:

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy:
Rodzaj przytgcza:

Rozmiar potgczenia:

110
VDE,CE,EAC,SEPRO

Zeliwo szare

EN 1561 EN-GJL-150

ASTM A48M-150B

Composite

PES 30% GF + PESU-GF20%

0..40°C
10 bar

G

11/2 inch

Cisnienie znamionowe do podtgczenia: PN 10

Dtugos¢é montazowa:

Dane elektryczne:

Min. moc wejsciowa P1:
Pobdér mocy P1:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie znamionowe:

Max. zuzycie pradu:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Wbudowana ochrona silnika:

Inne:

Energia (EEI):

Pozycja skrzynki zaciskowe;j:
Masa netto:

Waga brutto:

Koszt wysyiki:

dunski nr VVS:

Swedish RSK nr.:

130 mm

3W

18 W

50 Hz
1x230V
0.04..0.18 A
X4D

F

zaden

0.15

6H

1.89 kg
2.04 kg
0.004 m?
380473140
5758776
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 22.12.2023

llos¢

Opis

1

Finski numer LVI:
Norweski NRF nr.:
Kraj pochodzenia:
Numer taryfy celnej nr.:

4615337
9043144
DK
84137030
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 22.12.2023

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 22.12.2023
Opis Wartosé [kPa] [ALPHAZ 25-40 130 | 8
Informacje ogoélne:
Nazwa wyrobu: ALPHA2 25-40 130 10 | 80
Nr katalogowy: 99411143
Numer EAN: 5713828674753 35 |70
Cena: EUR 371
Techniczne: %01 90
Aktualny przeptyw obliczeniowy: 1.2 m3%h 25 ] | 50
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia 15 kPa
pompy: 20 4 40
Maks. wysokos¢ podnoszenia: 40 dm 15 | 20
Klasa TF: 110
Zatwierdzenia: VDE,CE,EAC,SEPRO 104 | 20
Model: E
Materiaty: 54 I~ -10
Korpus pompy: Zeliwo szare 0 e I I ) N
Obudowa pompy: EN 1561 EN-GJL-150 0 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 Q [me/h]
Korpus pompy: ASTM A48M-150B Q=12mh H=15kPa
— < Ciecz tloczona = Woda Gestos¢ = 998.2 kg/m?
Wirnik: Comp03|te Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Wirnik nominalny: PES 30% GF + Eta pompa-+silnik+przetwornica czest. = 42.5 %
PESU-GF20%
Instalacja:
Zakres temperatury otoczenia: 0..40°C
Maksymalne ci$nienie pracy: 10 bar
Rodzaj przytacza: G
Rozmiar potgczenia: 1 1/2 inch
Cisnienie znamionowe do podtgczenia: pN 10
Dtugos¢ montazowa: 130 mm
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda 0
Zakres temperatury cieczy: 2.110°C P1=11.76 W
Temperatura cieczy podczas pracy: 20 °C
Gestos¢: 998.2 kg/m?
Lepkosc¢ kinematyczna: 1 mm2/s
Dane elektryczne:
Min. moc wejsciowa P1: 3w
Pobdr mocy P1: 18 W
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie znamionowe: 1x230V
Max. zuzycie pradu: 0.04..0.18 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D
Klasa izolacji (IEC 85): F
Wbudowana ochrona silnika: zaden
Zabezpieczenie termiczne: ELEC
Uktady sterowania:
Aut. red. nocna: z automatyczna redukcjg
nocng
Inne:
Energia (EEI): 0.15
Pozycja skrzynki zaciskowe;j: 6H
Masa netto: 1.89 kg
Waga brutto: 2.04 kg
Koszt wysyiki: 0.004 m?®
dunski nr VVS: 380473140
Swedish RSK nr.: 5758776
Finski numer LVI: 4615337
Norweski NRF nr.: 9043144
Kraj pochodzenia: DK
Numer taryfy celnej nr.: 84137030
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 22.12.2023

99411143 ALPHA2 25-40 130 50 Hz
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Uwaga! Wszystkie jednostki sg podane w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.
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