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LEGENDA:
|:| przewody wentylacji nawiewnej ]
[ ] przewody wentylacji wywiewnej IZOLACJA KANALOW
przewody freonowe (zasilanie+powrot) ZEWNETRZNYCH 10cm
L , WEWNETRZNYCH W POM.OGRZEWANYCH 5cm.
Vn=100m3h strumien pOW|etrza nawiewanego . . . . . .
strumien powietrza wywiewanego Izolacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
KANALY MONTOWAC NA HALI NA
e, . _ . PODKONSTRUKCJI DEDYKOWANJ DLA TEGO TYPU
,O_ O Zaworwentylacyjny - nawiewny / wywiewny KANALOW. ZALECA SIE ROZWIAZANIA SYTEMOWE
4+ kratka transferowa w drzwiach ODPORNE NA UDERZENIA OD PILKI NP. KATOWNIKI
STALOWE ITD

210 mih |%xm1’2“5»| kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna

Miedz67127 _,  $rednice rurociggu ciecz/gaz
Jednostka projektowa: Inwestor: Gmina Turawa
F.C Ustugi Projektowe ul. Opolska 39¢
Wielobranzowe- 46_025 Turawa
Franiszek Czerwiriski
ul.Watowa 8 Nazwa zadania:
. Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
48-210 Biata infrastruktura techni oraz darowaniem
tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
USLUGI PROJEKTOWH email: przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych
WIELOBRANZOWH ) . i . wystepow reprezentaciji Polski na igrzyskach
uslugiprojektowe09@gmail.com olimpijskich”.
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
projektant: mgr inz.Jacek Czerwinski OPL/1019/POOS/14 | X 2023
projektant inz. Arkadi >4
sprawdzajacy: mgr inz. Arkadiusz Guzda SLK/7502/PWBS/17 X2023
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
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