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LEGENDA:

odpowietrzenie

4.

3.

2.

1.

Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały
muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia

Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń

UWAGI:

wg. proj. architektonicznego

Dokładną lokalizację właczenia ustalić na montażu

5.
Rozpatrywać łącznie z projektami innych branż

6.
Rozpatrywać łącznie z rzutem 
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie wyjśnić z projektantem

spadki wykonać ~0,5%

Jednostka projektowa:

nr uprawnień data podpis

Inwestor:

Nazwa zadania:

F.C Usługi Projektowe
Wielobranżowe-

Franiszek Czerwiński
ul.Wałowa 8
48-210 Biała

tel. 791-283-239
email:

uslugiprojektowe09@gmail.com
Zespół projektowy:

Przedmiot rysunku:
PROJEKT TECHN. 1:100 8

stadium: skala: nr rysunku:

X 2023

Gmina Turawa
ul. Opolska 39c
46­045 Turawa

Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z
infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

terenu w ramach zadania „Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych

występów reprezentacji Polski na igrzyskach
olimpijskich”.
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X 2023

projektant:

mgr inż. Arkadiusz Gużda SLK/7502/PWBS/17projektant
sprawdzający:

mgr inż.Jacek Czerwiński OPL/1019/POOS/14

UWAGA
Wszystkie instalacje należy oznaczyć i
wykończyć po wejściu z posadek
sytstemowymi kołnierzami i izolacjami.


