HUSTY 31-989 Krakdw, ul. Rzepakowa 5E, tel: 012/645-03-04, www.husty.pl

HUSTY wersja 7.00 -
Obliczenia przepustowos$ci zawordw bezpieczenstwa zgodnie z WUDT-UC-WO:10.2003

DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA DO WYMIENNIKA CIEPZIA wg PN-B-02414:1999

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1 1/2"

Najmniejsza $rednica kanatu przepitywowego d: 35.0 mm
Powierzchnia kanalu przepitywowego A: 962.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypltywu cieczy alfac: 0.51
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisdnienia poczatku otwarcia bl: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe pl: 3.30 bar
Ilo$¢ zastosowanych zawordw bezpieczenstwa n: 2 szt.

Czynnik roboczy: woda

Ciénienie nominalne sieci ciepitowniczej pnsc: 6.0 bar
Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] Tl: 278.2 K
Temperatura obliczeniowa wody sieciowe] tl: 5.0 C
Gesto$¢ wody sieciowe] (przy tempraturze obliczeniowed) ro: 999.59 kg/m3
Cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania wodnego pdinst: 3.0 bar
Pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego V: 0.5 m3
Rodzaj wymiennika: wezownicowy dw= 32 mm

Powierzchnia przekroju porzecznego Jjednej rurki wezownicy Aw: 804.25 mm2
Wspdbiczynnik zalezny od rbéznicy cidnien pnsc-p b: 1
Obliczenia:

Obliczenie wymagane]j przepustowos$ci zaworu M:
Poniewaz pnsc>pdinst, wiec zgodnie z PN-B-02414:1999 p. 2.2.2.2 b) warto$¢ M wynosi:

M:447’3b"4w \ (pnscip)'p

Obliczona wartos$¢ wymagane] przepustowos$ci zaworu M: 19.7 kg/s
Obliczona wartos$¢ wymagane] przepustowos$ci zaworu M: 70918.9 kg/h
Przepustowo$¢é wybranego zaworu zaworu bezpieczehstwa wynosi:

m=503-c, -A-\J\p—p;)-7,

Przepustowosé 1 szt. wybranego zaworu ml: 44826.4 kg/h
Przepustowosé catkowita wybranych zaworéw m: 89652.9 kg/h
Warunek m>M jest speilniony. Zawory bezpieczenstwa maja wystarczajaca przepustowosé.

Uwaga: Do wzoru na przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa wartos$ci ciénien podtsawiono w

[MPa]
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