
Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1
Opis przedmiotu zamówienia – tabela parametrów sprzętu

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY

	Chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS z matrycą diodową PDA

	I. 
	Chromatograf cieczowy

	1. 1
	Pompa lub zestaw pomp HPLC:
1) podwójny, trójskładnikowy gradient niskociśnieniowy z możliwością pracy równoległej
2) ciśnienie w zakresie co najmniej 2 - 50 MPa
3) możliwość mieszania 3 składników fazy
4) przepływ nastawny w zakresie co najmniej 0,01 – 10 ml/min
5) dokładność nastawy przepływu nie gorsza niż 0,1% RSD przy 1ml/min
6) taca na rozpuszczalniki z degazerem 6-kanałowym

	2. 
	Autosampler 
1) objętość nastrzyku w zakresie co najmniej 0,01‑ 500 µl, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5% dla nastrzyku 20 µl
2) precyzja nastrzyku: ˂0,25% RSD dla nastrzyku 5 µl
3) czas trwania cyklu nie dłuższy niż 15 s
4) termostatowanie w zakresie co najmniej 4 - 45°C
5) funkcja płukania igły po nastrzyku
6) dozowanie z: 
a) co najmniej 3 mikropłytek 96 dołkowych 
b) co najmniej 3 mikropłytek 384 dołkowych
c) co najmniej 40 fiolek o objętości w zakresie 0,5 – 2 ml
d) co najmniej 10 fiolek 10 ml 

	3. 
	Termostat do kolumn
1) temperatura nastawna w zakresie co najmniej od 15°C poniżej temperatury otoczenia do 80°C 
2) stabilność temperatury nie gorsza niż 0,1°C
3) dokładność temperatury nie gorsza niż 0,5°C
4) pojemność co najmniej 6 kolumn o długości 300 mm
5) czas nagrzewania kolumny z temperatury 20°C do 50°C nie dłuższy niż 15 min
6) czas chłodzenia kolumny z temperatury 50°C do temperatury otoczenia wynoszącej 25°C nie dłuższy niż 18 min
7) automatyczny zawór 2P-6P

	4. 
	Zabezpieczenia:
1) czujnik szczelności
2) czujnik temperatury
3) kontrola nadciśnienia

	5. 
	Dopuszczalny sprzęt używany 

	6. 
	Rok produkcji nie starszy niż 01.01.2005

	7. 
	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 6 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego

	II. 
	Detektor UV-VIS z matrycą diodową PDA

	1. 
	Źródło światła: 
1) lampa deuterowa o mocy co najmniej 30 W
2) lampa wolframowa o mocy co najmniej 15 W

	2. 
	Detekcja w zakresie co najmniej 190 – 800 nm

	3. 
	Liniowość nie gorsza niż 3% RSD

	4. 
	Funkcja autokalibracji

	5. 
	Dopuszczalny sprzęt używany 

	6. 
	Rok produkcji nie starszy niż 01.01.2005

	7. 
	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 6 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego

	III. IX
	Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do analizy danych Chromeleon 6.8 SR12 2 timebases, 3 class

	[bookmark: _GoBack]Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).






 Zamawiający wymaga podania w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) osobnych cen dla pozycji I, II, wskazanych powyżej. 
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