Załącznik nr 3 do SWZ
PAKIET 3
Opis przedmiotu zamówienia – tabela parametrów sprzętu

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY

	Chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS 

	I. 
	Chromatograf cieczowy

	1. 1
	Pompa lub zestaw pomp HPLC:

1) przepływ nastawny w zakresie co najmniej 0,01 – 10 ml/min

2) ciśnienie maksymalne co najmniej 40 MPa

3) możliwość mieszania 4 składników fazy

4) system kompensacji pulsacji automatyczny

	2. 
	Degazer umożliwiający odgazowywanie 4 eluentów, zintegrowany z organizatorem faz

	3. 
	Dozowanie manualne:
1) pętla o objętości 20 µl

2) funkcja autostartu analizy

	4. 
	Termostat kolumn
1) temperatura nastawna w zakresie co najmniej od 25°C do 90°C 

2) pojemność na co najmniej 1 kolumnę o długości 250 mm

	5. 
	Opcja montażu termostatu kolumn na statywie oraz w pozycji poziomej

	6. 
	Butelki na eluenty o poj. 1 l – 4 szt.

	7. 
	Okres gwarancji urządzenia co najmniej 12 mies. od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego

	II. 
	Detektor UV-VIS

	1. 
	Detekcja w zakresie co najmniej 190 – 800 nm

	2. 
	Poziom szumów nie większy niż ±3 × 10-6 AU

	3. 
	Maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej 100 Hz

	4. 
	Funkcja autokalibracji

	5. 
	Cela pomiarowa 

	III. 
	Urządzenie sterujące 

	IV. 
	Oprogramowanie sterujące

	1. 
	Sterowanie pompą i detektorem/detektorami

	2. 
	Tworzenie, modyfikacja i zapisywanie programów analiz

	3. 
	Zapisywanie danych analiz

	4. 
	Integracja sygnałów ręczna lub automatyczna

	Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt  – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).




Zamawiający wymaga podania w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 5 do SWZ) osobnych cen dla pozycji I, II, III, IV wskazanych powyżej. 
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