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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Montaz wycieraczki
1 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na glebokos¢ 6cm
AT-03
0101/04
0,8%2+1,7*2 m 5
razem| m 5
2 |KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,8*1,7*0,1 m3 0,136
razem | m3 0,136
3 |KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
0803/02 m2 1,36
4 |KNR 2-02s | Wycieraczki do obuwia - ocynkowana zewnetrzna o wymiarach oczka 44 x 11 mm
1219/03
szt 1
5 |KNR K-33 |Montaz profili naroznikowych ocynkowanych
0108/01
0,8*2+1,7*2 mb 5
razem | mb 5
2 Obnizenie videodomofonu
6 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - analogia montaz
0307/02 |videodomofon
szt 1
7 |KNR 5-08 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu innym niz betonowe
0209/02 m 3
8 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0339/01 m 3
9 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami
0705/07 |elektrycznymi
m 3
3 Montaz oslon grzejnikowych
10 |KNR 2-02 |Ostony grzejnikowe z ptyty MDF dwustronnie powlekanej o grubo$ci min 16mm o powierzchni do 1m2
1210/01
20%0,8*1,5 m2 24
razem | m2 24
4 Likwidacja przewezen
11 |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
(0,1*2,1*0,4)*6 m3 0,504
razem | m3 0,504
12 | KNR-W |Tynki zwykte kategorii III §cian i stupow wykonywane recznie
2-02
0803/03 m2 12,48
13 |KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
0,4*(2,1*2+1,0)*6 m2 12,48
razem | m2 12,48
14 |KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/02 m2 12,48
15 |KNR K-09 |[Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/03 m2 12,48
5 Montaz samozamykacza
16 |KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - napedu elektromechanicznego wraz z niezbgdnym wyposazeniem do
0920/23 |otwierania drzwi wewngtrznych
szt 3
17 Doprowadzenie instalacji elektrycznej
kpl 3
6 Montaz pochwytu i balustrady
18 |KNR 2-02 |Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03 m 30
7 Likwidacja progu stolowka
19 KNR  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na gtebokos¢ 6cm
AT-03
0101/04
0,9*2 m 1,8
razem| m 1,8
20 |KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01
0,5%0,9*0,1 m3 0,045
razem | m3 0,045
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21 |KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang
1118/09
0,5%0,9 m2 0,45
razem | m2 045
8 Obnizenie wylacznikow
22 | KNR 5-08 Montaz puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodéw o przekroju do 2,5mm?2 na
0302/02 |gotowym podtozu przy uzyciu gipsu, cementu
szt 10
23 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02 szt 10
24 |KNR 5-08 |Przewody wtynkowe o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w podtozu innym niz betonowe
0209/02 m 30
25 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/4 i szerokos$ci 1/2 cegly w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0339/01 m 30
26 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 10cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami
0705/07 |elektrycznymi
m 30
27 |KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych preparatami gruntujacymi
0302/01
250 m2 250
razem | m2 250
28 |KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/02 m2 250
29 |KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/03 m2 250
9 Adaptacja salinr 19
30 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
2,45%5,9 m2 14,455
razem | m2 14,455
31 | KNR-W |Grunt dyspersyjny na warstwie wyroOwnawczej i wygtadzajacej
2-02r97
1105/03 m2 14,455
32 | KNR-W | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02r97
1104/01 m2 14,455
33 | KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang gruboséci o 10mm
2-02r97
1104/03
(doptata 3x)
m2 14,455
34 |KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
1118/09 m2 14,455
35 |KNR 0-12 |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm i wysokosci 10cm uktadanych na klej metoda kombinowana z
1120/03 |przecinaniem ptytek
2,75%2+5,9%2-1,0 m 16,3
razem| m 16,3
36 |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad S5m2
1202/09
14,455+(2,45%2+5,9%2)*3,0 m2 64,555
razem | m2 64,555
37 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 m2 64,555
38 |KNR K-09 Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
(2,45%2+5,9%2)*3,0 m2 50,1
razem | m2 50,1
39 |KNR K-09 |Gtladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0201/05 m2 50,1
40 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0202/04 m2 14,455
41 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza
0202/05 m2 14,455
42 |KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian - montaz naroznika ochronnego
0201/08 m 8
43 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja
2611/02 m2 64,555
44 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/02 m2 64,555
45 |KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewngetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa
0302/03 m2 64,555
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10 Likwidacja progu do sali nr 20
46 |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na
0815/06 |podsypce cementowo-piaskowej - analogia roznidrka kostkibetonowej
m2 1,5
47 KNR  |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubo$ci 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50mm z
0-11r95 |wypelnieniem spoin piaskiem
0321/01 m2 1,5
11 Dostosowanie pomieszczenia w.c. dla niepelnosprawnych
48 | KNR-W |Scianki ustepowe - demontaz
2-02 R=0.5 M=0
1029/05
2,0%2,0+1,1%2,0 m2 6,2
razem | m2 6,2
49 | KNR 0-14 |Obudowa stupow na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02 - rozbiorka obudowy z ptyt G-K
2011/04 |R=0.5 M=0
1,1%(0,6+0,3*2)+0,6*0,3 m2 1,5
razem | m2 1,5
50 KNR Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - demontaz
2-15u2  |R=0.5 M=0
0104/01 kpl 2
51 KNR  |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych - demontaz
2-15u2  |R=0.5 M=0
0105/01 szt 2
52 KNR  |Montaz gotowych elementéw systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustgpowej przy $cianie masywnej - demontaz
2-15u2  |R=0.5 M=0
0102/01 kpl 2
53 | KNR-W |Scianki ustepowe
2-02
1029/05
1,1%2,0 m2 2,2
razem | m2 2,2
54 KNR  |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - miska dla 0sob niepetnosprawnych
2-15u2
0104/01 kpl 1
55 KNR  |Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych
2-15u2
0105/01 szt 1
56 KNR | Montaz gotowych elementow systemu Geberit Unifix do mocowania miski ustgpowe;j przy $cianie masywnej - stelaz z
2-15u2 |demontazu
0102/01 | M=0 kpl 1
57 |KNR 0-14 |Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02
2011/04 m2 1,5
58 |KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowang
0829/09 m2 1,5
59 Montaz uchwytow dla 0sdb niepetnosprawnych
szt 2
60 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych
m3 3
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