nazwa elementu

projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

nazwa zamierzenia

budowlanego

Roboty budowlane zwigzane z przebudowg budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w
Ztotowie w ramach realizacji zadania polegajacego na innowacyjnym rozwigzaniu w
kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb uczniéw oraz

otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ztotowie

adres i kategoria

obiektu budowlanego

m. Ztotdéw, gm. Ztotéw
IX

-nazwa jednostki
ewidencyjnej

-nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

-nr dz. na ktérych
obiekt jest usytuowany
-identyfikator dziafki

ewidencyjnej

303101_1 miasto Ztotow

0088 Ztotéw

48/6

303101_1/0088/48/6

nazwa, adres inwestora

Gmina Miasto Ztotéw
Al. Piasta 1, 77-400 Ztotéw

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Data
Architektura Uprawnienia do projektowania w spegiainosc opracowania:
Projektant: architektonicznej bez ograniczer i konstrukcyjne/ maj 2022 1.
ograniczone/
Nr upr. NN-8345/474/81
mgr inz. Michat Krysifiski Data
Konstrukga Projektant: Uprawnienia do projektowania bez ograniczeri w opra_cowania:
spegainosci konstrukcyjno-budowlane) maj 2022 1.
Nr upr. ZAP-0005/PBKb/20
mgr inz. Matgorzata Fertata Data
Instal acje Proiektant: Uprawnienia do projektowania w specjalnosci sieci i opracowania:
sanitarne ’ ) instalacje sanitarne maj 2022 1.
Nr upr. GP-7342/11931/94
mgr inZ. Jerzy Birula Data
Instal acje Proiektant: Uprawnienia do projektowania w specgialnosci instalacje opracowania:
elektryczne ) . elektryczne bez ograniczers maj 2022 1.
Nr upr. GP-7342/1709/92
Data
opracowania:
Opracowat: tech. bud. Roman Madry maj 2022 1.




OSWIADCZENIE

Na podstawie Art 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oSwiadczam, Ze ninigjszy projekt budowlany jest sporzg
dzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka Data
Architektura . Uprawnienia do projektowania w spegiainosc oprgcowama:
Projektant: architektonicznej bez ograniczert i konstrukcyjnej maj 2022 1.
ograniczone/

Nrupr. NN-8345/474/81

mgr inz. Michat Krysifski Data
Konstrukgja Projektant: Upra Wn/'e’/?/a do ,elijéklowa/?/a bez ograN/b;eﬁ w oprécowania:
spegjalnosd konstrukcyjno-budowlanej maj 2022 .
Nr upr. ZAP-0005/PBKb/20
mgr inz. Matgorzata Fertata Data
Instalacje Proiektant: Uprawnienia do projektowania w specialnosci sieci i opracowania:
sanitarne ’ ) instalacje sanitarne maj 2022 1.
Nr upr. GP-7342/11931/94
mgr inZ. Jerzy Birula Data
Instalacje Proiektant: Uprawnienia do projektowania w specgialnosci instalacje opracowania:
eIektrycz ne ’ ) elektryczne bez ograniczeri maj 2022 1.

Nrupr. GP-7342/1709/92
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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania




Podstawe opracowania stanowia:

Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem

Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora i Uzytkownika

Szczatkowa archiwalna dokumentacja inwentaryzacji

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcgjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1129 )
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa

budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Ztotowie w ramach realizacji zadania polegajacego na

innowacyjnym rozwigzaniu w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzglednieniem potrzeb

uczniéw oraz otoczenia budynku Szkoty Podstawowej nr 1w Ztotowie.

Przewidziano nastepujace prace:

Wykonanie zabudowy w postaci lekkich scianek dziatowych

Wypetnienie $cianek ptytami z wetny mineralne;

Wyrownanie istniejgcej posadzki

Poszerzenie istniejgcych otwordw drzwiowych - wymagana szerokosc¢ skrzydta drzwi 90 cm
Wykonanie podwieszanego sufitu

Przedtuzenie istniejgcych instalacji elektrycznych i sanitarnych

3. Opis szczegdtowy projektowanych robdt budowlanych

Konserwacja elementow drewnianych:

Nalezy wykonac konserwacje drewna preparatem FOBOSM M4 zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany dziatowe:

W zwigzku z planowanymi robotami budowlanymi projektuje sie zabudowe konstrukcji dachowe;

poddasza oktadzinami Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI DFH2 — 2x15mm (zabudowa systemowa —

klasa odpornosci ogniowej REIG0). Wypetnienie przestrzeni miedzy belkami projektuje sie jako



wypetnienie wetng mineralng skalng o klasie reakgji na ogien A1 i grubosci 200mm, A=0,031 W/mK, Uc
(W/m2K)=0,15.
e Dach:

Osadzi¢ nowe wymiany o przekroju 14x14 cm pod katem montazu okien potaciowych. Sufity
podwieszane na stelazach aluminiowych podwieszone do projektowanej wiezby dachowej — jetki 250cm .
Wysokos¢ pomieszczen w Swietle przyjeto 2,50 m.

e Stolarka okienna i drzwiowa:

W celu zapewnienia wystarczajgcej ilosci swiattg dziennego przewiduje sie wykonanie tgcznie
pieciu okien dachowych obrotowych o wymiarach 55x118 cm. np. okna obrotowe o podwyzszonej osi
obrotu FAKRO FTH-V. Dla zapewnienia doptywu $wiezego powietrza projektuje sig nawiewniki
automatyczne V40P w ramach okien dachowych o przeptywie powietrza 40 m*/h wyposazone w blokady
minimalizujgce przeptyw.

Stolarka drzwiowa typowa — drewniana albo PCV

e Instalagje:
Przedtuzenie istniejacych instalacji c.o.. wg projektu branzowego instalacji sanitarnych

Korekta istniejgcej instalacji elektrycznej dla nowego uktadu funkcji wg projektu branzowego.

4. Wykonhczenie pomieszczen

o Posadzki:

Wyréwnanie istniejgcej posadzki betonowej poprzez wykonanie wylewki samopoziomujace;j.
Wyktadzina podtogowa PCV, rulonowa, homogenizowana przeznaczona do uktadania w obiektach
uzytecznosci publicznej, gr. min 2,0mm, klasa obiektowa 34, wgniecenia resztkowe <0,07mm, klasa
antyposlizgowa R9.

e Wykonczenie scian i sufitow

2x gtadz gipsowa i wykonczenie poprzez malowanie farbg emulsyjna lateksowa.

5. Opis techniczny instalacji elektrycznej

e Instalacja oswietleniowa
Projektuje sie przedtuzenie istniejacej instalacji elektrycznej. Instalacja wykonana bedzie
przewodami typu YDYpzox1,5 o izolagji 750V. taczniki instalowac 0,85, 1,05, 1,20, 1,40 m (do uzgodnienia

z inwestorem) od wykonczonej podtogi. Standard osprzetu i kolorystyke uzgodnic¢ z inwestorem

W pomieszczeniach wypusty oswietleniowe sufitowe i Scienne zakonczy¢ ztaczka izolacyjng. Dopuszcza

sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodow warstwa tynku o gr. min. 5 mm.



Przy prowadzeniu instalacji w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach nalezy

zastosowac ostony z rurek PCV.

e Instalacja sitowa
Projektuje sie gniazda i wpusty 1-no fazowe zasil..
Instalacje gniazd wtykowych 230V projektuje sie wykonac przewodami typu YDYpzo3x2,5 (4) o izolacji
750V. Wysokos¢ montazu osprzetu:
w pomieszczeniach na wysokosci 0,30 m,
Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z inwestorem.
o Instalacja przeciwporazeniowa
Jako Srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania

w uktadzie potaczen sieci okreslonym w technicznych warunkach przytaczenia.

6. Opis techniczny instalagji c.o.

e Informacje ogdine
Rozprowadzenie instalacji c.o. do poszczegolnych grzejnikow odbywac sie bedzie z istniejacych
piondw wyprowadzonych na poddasze rurami miedzianymi w podtodze poddasza.
Zestawienie zaprojektowanych grzejnikéw:
- C 11 550x2000
- C 33 550x2000

Opracowat:
tech. bud. Roman Madry



