Komora endoskopow: specyfikacja montazowa

Sieciowa, elektryczna (zasilana pradem zmiennym) zamknigta komora przeznaczona do suszenia i
przechowywania endoskopow elastycznych oraz wszelkiego rodzaju akcesoriow do nich w otoczeniu
zapobiegajacym rozwojowi bakterii. Wykorzystuje wysokosprawny filtr powietrza (HEPA) wprowadzony
do urzadzenia i podgrzany zwykle do 37° Celsjusza tak, ze wysterylizowane wstepnie endoskopy sa
suszone wewnatrz i na zewnatrz. Nastepnie sq one przechowywane w komorze w warunkach
zapobiegajacych ponownemu zanieczyszczeniu (np. pod zrodiem promieni UV) tak, aby mogly by¢
uzyte bez konieczno$ci dezynfekcji. Szafka jest wyposazona w drzwiczki i potki na wiele endoskopow i
elektronicznie sterowana w celu regulacji procesow suszenia/przechowywania.

Dane techniczne i wymiary gabarytowe Komory do przechowywania
endoskopow

Wymiary zewnetrzne komory do przechowywania endoskopow:

wysokos¢ catkowita 2200 mm
szerokos¢ catkowita 1400 mm
gtebokos¢ catkowita 525 mm
Wymiary wewnetrzne komory
wysokos¢ uzytkowa 1860 mm
szerokos¢ uzytkowa 535 mm
glebokos¢ uzytkowa 405 mm
Parametry elektryczne
Napiecie 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz
Pobor mocy 400W

Mozliwos¢ podtaczenia do sprezonego powietrza za pomocg ztgcza AGA o zredukowanym
ci$nieniu 0,5-1,0 Bar. Jedno zt3cze.






