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Spis tresci
Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogolna charakterystyka ODIEKLU ............ ..t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaaanns
Przedmiar

1 Roboty wyburzeniowe i demontazowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robot

2 Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproza stalowego

3 Wykonanie nowych scian, zamurowan otworéw drzwiowych oraz obudow z ptyt gipsowo-kartonowych
4 Montaz drzwi

5 Uzupetnienie oktadzin sciennych oraz podtogowych z PVC

6 Nowy sufit podwieszony z ptyt gipsSOWO-KartONOWYCH ....... ..o
7 Nowe podejscia oraz aparaty sanitarne

8 Przesuniecie instalacji gazow medycznych

9 Przedtuzenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopow

10 Dostosowanie i uzupetnienie instalacji elektrycznej
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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Aktualna funkcja pomieszczen

Przedmiotowe pomieszczenia endoskopii gérnego i dolnego odcinka uktadu pokarmowego stanowig
integralny zespdét pomieszczen szpitalnych. Lokalizacja endoskopii na | pietrze budynku gtéwnego
w bezposrednim sasiedztwie z blokiem operacyjnym i oddziatem chirurgii. Obecnie $wiadczenia s3
realizowane odrebnie w gabinecie w gabinecie gastroskopii i gabinecie kolonoskopii. Pomiedzy gabinetami
zlokalizowana jest myjnia endoskopdw dostepna z obydwu gabinetéow. Z gabinetu kolonoskopii jest
bezposrednie wejscie do kabiny higieny osobistej pacjentéw.
Projektowana funkcja pomieszczen

Projektowana funkcja zespotu pomieszczenn podtrzymuje dotychczasowy uktad funkcjonalny
poszczegdlnych pomieszczen. Aranzacja jedynie uwzglednia pozyskang dodatkowg powierzchnie po bytej sali
zabiegowej z pomieszczeniem chirurgicznego mycia rak na potrzeby zespotu endoskopii.

Zakres robét do wykonania obejmuje:

-odkrycie zamurowanych otwordw drzwiowych oraz wykonanie nowego rozkucia z montazem nadproza
stalowego,

-nowa $ciana dziatowa, zabudowanie niepotrzebnych otwordéw drzwiowych, zabudowy instalacji sanitarnych,
-wykonczenie nowych $cian i zabuddw oraz wykonanie uzupetnien w posadzkach i Scianach,

-sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych,

-demontaz drzwi oraz ich ponowny montaz w nowych otworach,

-przedtuzenie wentylacji mechanicznej,

-nowe podejscia instalacji sanitarnej,

-dostosowanie instalacji elektrycznej w nowej myjni endoskopdéw,

-przesuniecie punktu poboru gazéw medycznych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty wyburzeniowe i demontazowe oraz zabezpieczenie prowadzonych robot
1.1| KNR-W 4-01 [ Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworoéw drzwiowych i okiennych
0,25*1,21*2,1+0,44*1,01*2,1+0,16* 1,01 * 2,1 m3 1,91
RAZEM 1,91
1.2 KNR 4-02 | Demontaz umywalki kpl.
0235-06
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.3] KNR 4-02 [ Demontaz ustepu z miska fajansowag kpl.
0235-08
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4] KNR 4-02 | Demontaz zlewu kuchennego kpl.
0235-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5| KNR 4-02 [ Demontaz kabiny prysznicowej kpl.
0235-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 KNR-W 4-02 [ Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 szt.
0232-06 | mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.7/ KNR-W 4-02 [ Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o ér. 110 szt.
0232-08 | mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi na odlegtos$¢ 20 km
0108-10
poz.1.1+0,7 m3 2,61
RAZEM 2,61
1.9 Optata na wysypisku za przyjecie gruzu zmieszanego m3
analiza
indywidualna
poz.1.8 m3 2,61
RAZEM 2,61
1.10 Demontaz stolarki drzwiowej z ostroznym wykuciem z szt.
analiza muru oscieznic w celu ponownego montazu
indywidualna| R*1,2 - Ostrozny demontaz oscieznic
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.11 Zabezpieczenie pozostatych czynnych czesci budynku kpl
analiza przed hatasem i kurzem w prowadzonych robotach
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
Elementy konstrukcyjne- wykonanie nowego nadproza stalowego
2.1 KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie gniazd w Scianach z cegiet na m3
0364-02 | zaprawie cementowo-wapiennej pod poduszki betonowe
nowego nadproza stalowego
0,44*0,2*1,5 m3 0,13
RAZEM 0,13
2.2 KNR 4-01 [ Uzupetienie niezbrojonych scian o grubosci do 20 cm z m3
0203-02 z.sz.| betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym
2.6. 9905-01 | miejscu do 0.5 m3- wykonanie poduszki betonowej pod
nowe nadproze stalowe
R*1,5
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.2.1 m3 0,13
RAZEM 0,13
2.3 KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na| m
0336-07 | zaprawie cementowo-wapiennej pod nowe nadproze
stalowe
11,5 m 1,50
RAZEM 1,50
2.4 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - m
0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 180 mm
- nadproze stalowe 2 x IPE 160mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
25 Obtozenie nadprozy siatkg Rabitza- nadproze stalowe m2
analiza
indywidualna
1,5*0,2*2 m2 0,60
RAZEM 0,60
2.6 KNR 4-01 | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido | m
0705-05 | 30 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-
ciggniong
1,5*2 m 3,00
RAZEM 3,00
3 Wykonanie nowych $cian, zamurowan otworéw drzwiowych oraz obudéw z plyt gipsowo-
kartonowych
3.1 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR 12,5cm z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
2003-05 [ na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowo 75-02
3,05 * 3,58 m2 10,92
RAZEM 10,92
3.2 KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-10 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
2*3,58 m2 7,16
RAZEM 7,16
3.3 KNR-W 2-02 | Zamurowania otworéw drzwiowych w $cianach gr. 16cm z | m2
2003-06 | ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
z.sz.5.1. pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
9929-03 | 100-02 - powierzchnia mniejsza niz 5 m2
R*1,1
2*1,01*2,1 m2 4,24
RAZEM 4,24
3.4 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach | m2
0830-02 | z plyt gipsowych
3,05*358*2+2*1,01*2,01*2+2*3,58 m2 37,12
RAZEM 37,12
Montaz drzwi
4.1] KNR 4-01 | Obsadzenie uprzednio zdemontowanych oscieznic m2
0320-02 z.sz.| stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w Scianach z
2.5.9907-01| cegiet - materiaty z rozbiorki
R*1,1
09*21*2+1,1*2,1 m2 6,09
RAZEM 6,09
4.2 KNR 2-02 [ Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
1017-02 | petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykorczone
- montaz uprzednio zdemontowanych skrzydet drzwiowych
poz.4.1 m2 6,09
RAZEM 6,09
4.3] KNR 2-02 | Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie m2
1012-04 | wykonczone o powierzchni do 0,8 m2- uzupetnienie drzwi
do pomieszczenia myjni endoskopdw o okno podawcze
03*2 m2 0,60
RAZEM 0,60
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
5 Uzupelnienie oktadzin sciennych oraz podtogowych z PVC
5.1 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- uzupetnienie | m2
1123-02 | fragmentdw progowych poprzez wklejenie wstawek z
wyktadziny PVC przeznaczonej do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia
0,1+0,6+0,4 m2 1,10
RAZEM 1,10
5.2 KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
1123-04 | wyktadzin rulonowych
poz.5.1 m2 1,10
RAZEM 1,10
5.3 Oktadziny $cian z tworzyw sztucznych- nowe Sciany m2
analiza dziatowe i zabudowy oraz wykonczenie nowych otworow
indywidualna| drzwiowych (po osadzeniu oscieznic) z oktadziny $cienne;j
PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia
poz.3.4+(0,6*2,1+0,6*1,1)*5 m2 46,72
RAZEM 46,72
54 Oktadziny scienne z tworzyw sztucznych - zgrzewanie m2
analiza
indywidualna
poz.5.3 m2 46,72
RAZEM 46,72
Nowy sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych
6.1 KNR-W 2-02 | Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
2005-03 | ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z
ksztattownikow CD i Ud
2,45* 3,05+ 1,54 * 1,38 m2 9,60
RAZEM 9,60
6.2 KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z| m2
0830-06 | elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
poz.6.1 m2 9,60
RAZEM 9,60
6.3 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
poz.6.1 m2 9,60
RAZEM 9,60
Nowe podejscia oraz aparaty sanitarne
7.1 KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
0211-06 | uszczelkami gumowymi
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.2 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na scianach | m
0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
z.sz.3.3. | - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9905 R*1,15
1+3,2 m 4,20
RAZEM 4,20
7.3| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
z.sz.3.3. | obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9905 R*1,15
34+1+7 m 11,40
RAZEM 11,40
7.4 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
z.s2.3.4. scianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby
9903-2 zdrowia lub uczelni
R*1,15
2%*2+24*2+247*2 m 13,60
RAZEM 13,60
7.5 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
0101-01 FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.7.4 m 13,60
RAZEM 13,60
7.6] KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
15/GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.7 KNR 2- Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
15/GEBERIT | reczna scienna
0202-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.8 KNR-W 2-15| Bidety z baterig i syfonem kpl.
0234-05
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7.9 KNR 2- Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - kpl.
15/GEBERIT [ umywalka
0104-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7.10|KNP 05 0214| Zlewozmywaki zeliwne i stalowe na szafkach szt.
-04.01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.11] KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. szt.
0137-02 | nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7.12| KNR-W 2-15| Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
Przesunigcie instalacji gazéw medycznych
8.1 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m
0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1 m 1,00
RAZEM 1,00
8.2 KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. | m
0326-02 | w Scianach z cegiet
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
8.3 Przesuniecie istniejgcego punktu poboru gazow kpl.
analiza medycznych w gabinecie endoskopii
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8.4] KNR 2-15 | Potagczenia lutowane elementéw instalacji gazéw szt.
0634-03 medycznych przy sr.rury 10 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
Przedtuzenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopéw
9.1] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
0113-02 | o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby
2.0.3.6. 9905 zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa
-1 wyzszego- przedtuzenie przewodow wentylaciji
mechanicznej o srednicy 150mm wraz z przeniesieniem
istniejgcego wentylatora kanatowego
R*0,955%*1,15*1,2 - Dodatek za przeniesienie wentylatora
kanatowego
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
10 Dostosowanie i uzupetnienie instalacji elektrycznej
10.1f KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
1207-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
10.2] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
20 m 20,00
RAZEM 20,00
10.3] KNNR 5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 m
0205-02 | mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym
niz betonowe
30 m 30,00
RAZEM 30,00
10.4] KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
50 m 50,00
RAZEM 50,00
10.5] KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05 [ cementowo-wapiennej
0,125 m3 0,13
RAZEM 0,13
10.6f KNNRS5 Przetgczniki schodowe szt.
0306-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10.7f KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-07 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 4 mm2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10.8 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych kpl.
analiza
indywidualna
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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	Obmiar: <edit>1,5 * 2</edit>


	Dział:Wykonanie nowych ścian, zamurowań otworów drzwiowych oraz obudów z płyt gipsowo-kartonowych
	Pozycja: Ścianki działowe GR 12,5cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
	Obmiar: <edit>3,05 * 3,58</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02
	Obmiar: <edit>2 * 3,58</edit>

	Pozycja: Zamurowania otworów drzwiowych w ścianach gr. 16cm z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2

R*1,1
	Obmiar: <edit>2 * 1,01 * 2,1</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
	Obmiar: <edit>3,05 * 3,58 * 2 + 2 * 1,01 * 2,01 * 2 + 2 * 3,58</edit>


	Dział:Montaż drzwi
	Pozycja: Obsadzenie uprzednio zdemontowanych ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - materiały z rozbiórki

R*1,1
	Obmiar: <edit>0,9 * 2,1 * 2 + 1,1 * 2,1</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone- montaż uprzednio zdemontowanych skrzydeł drzwiowych
	Obmiar: <edit>poz.4.1</edit>

	Pozycja: Okna podawcze otwierane pionowo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2- uzupełnienie drzwi do pomieszczenia myjni endoskopów o okno podawcze
	Obmiar: <edit>0,3 * 2</edit>


	Dział:Uzupełnienie okładzin ściennych oraz podłogowych z PVC
	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- uzupełnienie fragmentów progowych poprzez wklejenie wstawek z wykładziny PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Obmiar: <edit>0,1 + 0,6 + 0,4</edit>

	Pozycja: Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	Obmiar: <edit>poz.5.1</edit>

	Pozycja: Okładziny ścian z tworzyw sztucznych- nowe ściany działowe i zabudowy oraz wykończenie nowych otworów drzwiowych (po osadzeniu ościeżnic) z okładziny ściennej PVC przeznaczonej do stosowania w obiektach służby zdrowia
	Obmiar: <edit>poz.3.4 + (0,6 * 2,1 + 0,6 * 1,1) * 5</edit>

	Pozycja: Okładziny ścienne z tworzyw sztucznych - zgrzewanie
	Obmiar: <edit>poz.5.3</edit>


	Dział:Nowy sufit podwieszony z płyt gipsowo-kartonowych
	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
	Obmiar: <edit>2,45 * 3,05 + 1,54 * 1,38</edit>

	Pozycja: Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
	Obmiar: <edit>poz.6.1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
	Obmiar: <edit>poz.6.1</edit>


	Dział:Nowe podejścia oraz aparaty sanitarne
	Pozycja: Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

R*1,15
	Obmiar: <edit>1 + 3,2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

R*1,15
	Obmiar: <edit>3,4 + 1 + 7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

R*1,15
	Obmiar: <edit>2 * 2 + 2,4 * 2 + 2,4 * 2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
	Obmiar: <edit>poz.7.4</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Bidety z baterią i syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne i stalowe na szafkach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przesunięcie instalacji gazów medycznych
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>0,5</edit>

	Pozycja: Przesunięcie istniejącego punktu poboru gazów medycznych w gabinecie endoskopii
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 10 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przedłużenie wentylacji mechanicznej do pomieszczenia myjni endoskopów
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego- przedłużenie przewodów wentylacji mechanicznej o średnicy 150mm wraz z przeniesieniem istniejącego wentylatora kanałowego

R*0,955*1,15*1,2 - Dodatek za przeniesienie wentylatora kanałowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Dostosowanie i uzupełnienie instalacji elektrycznej
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,125</edit>

	Pozycja: Przełączniki schodowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych
	Obmiar: <edit>5</edit>





