OPIS TECHNICZNY DO ARANZACJI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Umowa z Inwestorem

Biezgce uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

Projekt technologii opracowany przez Biuro ,WAW”

Inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu opracowania.

USTAWA Prawo Budowlane DU 2016, poz.290 z 09.02.2016 .

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012 r. w sprawie wymagan
jakim  powinny odpowiada¢é pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bhp ze zmianami

Informacje techniczne urzgdzen



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt aranzacji pomieszczen pracowni endoskopii
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie przy ulicy 3 Maja 2,
Zlokalizowanych na | pietrze pawilonu gtéwnego

- kategoria budynku Xl. Zakres dostosowania nie zmienia sposobu uzytkowania
obiektu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt aranzacji pomieszczen pracowni endoskopii
z uwzglednieniem powiekszenia powierzchni myjni i pracowni kolonoskopii. Projekt nie
ingeruje w budynki sasiednie, z ktorymi tworzy kompleks szpitalny, ani w istniejgce
zagospodarowanie terenu.

5. FUNKCJA
5.1  Aktualna funkcja pomieszczen

Przedmiotowe pomieszczenia endoskopii gérnego i dolnego odcinka uktadu
pokarmowego stanowig integralny zespot pomieszczen szpitalnych. Lokalizacja endoskopii na
| pietrze budynku gtéwnego, w bezposrednim sgsiedztwie z blokiem operacyjnym i oddziatem
chirurgii ufatwia realizacje zadah dla pacjentow szpitala, ale z uwagi na dostepnosc¢
z komunikacji ogélno-szpitalnej takze petni funkcje ambulatorium. Obecnie swiadczenia sg
realizowane odrebnie w gabinecie gastroskopii oraz w odrebnym gabinecie kolonoskopii.
Pomiedzy gabinetami jest zorganizowana myjnia endoskopow dostepna z obydwu gabinetow.
Z gabinetu kolonoskopii jest bezposrednie wejscie do kabiny higieny osobistej pacjentéw.
W ciggu tych pomieszczen zlokalizowano takze pokéj wybudzen i poczekalnie dla pacjentow.
Pozostate pomieszczenia wspétuczestniczgce w realizacji swiadczen pracowni znajdujg sie na
tym samym poziomie za klatkg schodowg, sg to: rejestracja, ustep dla pacjentow,
pomieszczenie socjalne personelu w.c. personelu oraz pom. porzgdkowe i magazyn brudny.
Bielizna czysta jest przechowywana w gabinetach.

5.2 Funkcja projektowana

Projektowana funkcja zespolu pomieszczen podtrzymuje dotychczasowy uktad
funkcjonalny poszczegdlnych pomieszczeh. Aranzacja jedynie uwzglednia pozyskang
dodatkowg powierzchnie po bytej Sali zabiegowej z pomieszczeniem chirurgicznego mycia rgk
na potrzeby zespolu endoskopii. Zachowana jest technologia uzytkowania wszystkich
pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem. Wigczenie bylej sali zabiegowej do zespotu
pomieszczen endoskopii, Sali o znacznej powierzchni, dostosowanej do realizacji procedur
catkowitego znieczulenia, pozwoli na zwiekszenie komfortu $wiadczenia ustug w zakresie
kolonoskopii. W gabinecie zlokalizowana bedzie szafa do profesjonalnego przechowywania
endoskopow. Uwolniona powierzchnia po bytej myjni endoskopdw powiekszy funkcjonalnie
powierzchnie gastroskopii 0 magazyn dla szaf przechowywania endoskopow.

Dla gabinetéw przyporzadkowane jest nowe wieksze pomieszczenie zmywalni. Proces
dezynfekcji endoskopéw odbywa sie w automatycznych myjniach endoskopowych,
spetniajgcych wszelkie wspotczesnie obowigzujgce normy. Proces dezynfekgji rejestrowany
jest dodatkowo elektronicznym czytnikiem i udokumentowany odpowiednim wydrukiem.

6. PEROSONEL MEDYCZNY

Personel medyczny jest czescig personelu szpitala. Dla potrzeb personelu w obrebie
kondygnacji zapewnione sg wszystkie wymagane pomieszczenia. Szatnie personelu sg
0golno-szpitalne w kondygnacji piwnicy.

7. PACJENCI

Pacjent ze szpitala przywozony jest przez personel szpitala i trafia do zespotu
pomieszczen pracowni. Pacjent ambulatoryjny po dokonaniu rejestracji i pozostawieniu
wierzchnich okry¢ w szatni szpitalnej przychodzi lub przyjezdza do poczekalni. Poczekalnia
wygospodarowana z czesci korytarza wewnetrznego. Do dyspozycji pacjentow jest ustep dla
niepetnosprawnych zlokalizowany na tym samym poziomie przedmiotowego budynku.



Pacjenci, ktéorym zastosowano znieczulenie ogdélne kierowani sg do sali wybudzen i pod
kontrolg medyczng pozostajg tam wymagany czas.

8. WYMIARY | POWIERZCHNIE objete opracowaniem :

powierzchnia netto - 81,42 m?
powierzchnia komunikacji — 28,58 m?
wysokos$é pomieszczen -330cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRACOWNII ENDOSKOPII:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?)

EN.1 Korytarz endoskopii 14,98
EN.2 Pokdj wybudzen 9,95
EN.3 Gabinet endoskopii 14,90
EN.4 Magazyn 3,60
EN.5 Myjnia endoskopowa 9,76
EN.6 Gabinet kolonoskopii 24,29
EN.7 Kabina higieny osobistej 3,94
EN.8 Poczekalnia 13,6

Endoskopia razem (w zakresie opracowania): 81,42

9. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE
9.1. Roboty rozbiérkowe i demontaze

Zaktada sie wykucia, odzyskanie i poszerzenia otworéw drzwiowych w ilosci 3 sztuk.
Wykucia wymaga¢ bedg zdemontowania wskazanych na rysunku oscieznic i drzwi
wewnetrznych z jednoczesnym ich odzyskiem do dalszego zastosowania (stolarka oznaczona
na rysunku numeracjg dla nowej ich lokalizacji) Jedne drzwi do kabiny higieny osobistej
z korytarza bloku operacyjnego po zdemontowaniu, nalezy zmagazynowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Zdemontowaniu ulegng takze aparaty sanitarne w bylym
pomieszczeniu chirurgicznego mycia rgk (obecnie projektowana kabina higieny osobistej),
w dawnej kabinie higieny osobistej i dawnej myjni endoskopow.

UWAGA przed podjeciem prac budowlanych nalezy przemiesci¢é w gabinecie

endoskopii scienne punkty poboru gazéw medycznych, oraz dokona¢ odigczen instalacji
elektrycznych kolidujgcych z realizacjg zadania.
9.2. Elementy konstrukcji — przedmiotowe zamierzenie nie ingeruje w istniejgce elementy
konstrukcyjne obiektu. Po dokonaniu odkrycia otworu drzwiowego do dawnej Sali zabiegowe;j
nalezy rozkucie wykona¢ metodg remontowg stosujgc nadproze stalowe 2x dwuteownik
160mm

9.3. Sciany wewnetrzne dzialowe — nowa $cianka dzialowa wydzielajgca nowg myjnie
endoskopow, oraz zabudowanie otworéow drzwiowych w dawnej myjni i projektowanej kabinie
higieny osobistej wykona¢ w systemie GK. Sciany wykofnczone w systemie PCV po wykonaniu
osadzenia otworéw, oraz wykonaniu nowych $cian i zabudéw wykonczy¢ takze Scienng
oktadzing PCV

Wszystkie zabudowy podkonstrukcji dla aparatow sanitarnych w kabinie higieny
osobistej sufit podwieszony w myjni zabudowy wszelkich nowych przytgczy instalacyjnych,
ktore wymagajg zabudowy wykona¢ w systemie G.K.F. Zabudowy wykonczy¢ jak pozostate
Sciany i elementy istniejgce pomieszczen.
9.4. Okna - bez zmian
9.5. Drzwi wewnetrzne — w akapicie dotyczgcym demontazy opisano demontaze drzwi
wewnetrznych ze wskazaniem ich nowych lokalizacji. Drzwi drewniane do myjni endoskopéw

nalezy uzupetni¢ o okienko podawcze w skrzydle drzwi.
9.6. Posadzki



Zakres remontu nie przewiduje wymiany jakichkolwiek posadzek, w nowych miejscach
pofgczen pomieszczen po wykuciu drzwi mozliwe bedzie uzupetnienie fragmentéw progowych
wykonczonych przez wklejenie wstawek PCV
9.7. Instalacje.

Zakres zmian i ingerencji w instalacje przewiduje sie minimalny i w zakresie
niezbednym dla mozliwosci funkcjonowania nowych pomieszczen:

9.7.1. wentylacja

Wentylacje mechaniczng dla obecnego pomieszczenia myjni endoskopéw, nalezy
przediuzy¢ w celu zaistnienia jej w nowym pomieszczeniu. Pozostate pomieszczenia
posiadajg wentylacje grawitacyjng i mechaniczng — bez zmian.

9.7.2. instalacja wod-kan

W kabinie higieny osobistej nalezy wykonaé nowe podejscia instalacyjne wod-kan i c.w
do nowoprojektowanych aparatow sanitarnych, zgodnie z zawarto$cig rysunku architektury
i technologii. W nowoprojektowanej myjni endoskopow, umywalka pozostanie w miejscu
wystepowania umywalki dawnej kabiny higieny osobistej. Nowe aparaty sanitarne w postaci
Zlewu technicznego zapuszczonego w blacie roboczym, nalezy podigczy¢é do istniejgcej
instalacji wod-kan, bateria zlewozmywakowa z wyciggang wylewkg. Podtgczenia myjni
dezynfektorow wedtug dostarczonych przez Inwestora DTRek urzadzen (w zatgczeniu
opracowania)

9.7.3. instalacje elektryczne

Instalacja oswietlenia ogdélnego i miejscowego w nowej myjni endoskopéw wymaga
dostosowania i uzupetnienia w zakresie instalacji istniejgcej, Zataczanie oswietlenia ogdlnego
dokonywane bedzie za pomocg wytgcznikow schodowych w kazdym gabinecie endoskopii.
Instalacje zasilania dla myjni dezynfektorow oraz szaf przechowywania wykonane w oparciu o
istniejgca instalacje zasilania w dawnej myjni, wedtug dostarczonych przez Inwestora DTRek
urzadzen ( w zalgczeniu opracowania)

Pozostate instalacje elektryczne i teletechniczne bez zmian.

9.7.4. instalacje gazéw medycznych

Przesuniecie punktéw poboru gazéw w linii poziomej na tej samej $cianie w gabinecie
endoskopii (opisane zostato w akapicie demontaze)

10 INNE UWARUNKOWANIA
Opracowanie w swych zatozeniach nie narusza zasad uzytkowych,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz warunkow bezpieczenstwa pozarowego



