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L. Opis techniczny
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

* Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.
U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.),

+ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ij. Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Uchwata nr VIII/55/19 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 sierpnia 2019 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek potozonych w rejonie
miejscowosci Skrwilno, gmina Skrwilno,

*  Wizjaipomiary w terenie,

* Uzgodnienia z Zamawiajacym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany branzy drogowej dotyczacy budowy i
rozbudowy ulicy Targowej w miejscowosci Skrwilno.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ulica Targowa w miejscowosci Skrwilno stanowi droge gminng nr 120438C. Droga ma swo;
poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatowa nr 2220C (ul. Rypinska). Droga jest klasy technicznej D
(dojazdowa). Na wiekszosci odcinka droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od
okoto 6,0m do okoto 7,30m. Wzdtuz jezdni zlokalizowane sa obustronne chodniki o nawierzchni kostki
betonowej i ptyt betonowych. Na koncowym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o zmiennej
szerokosci. Odwodnienie drogi jest czesciowo realizowane przez istniejacy system kanalizacii
deszczowej oraz powierzchniowo na teren istniejacego pasa drogowego. W ciggu drogi funkcjonuje
oswietlenie drogowe. Okoto km 0+228 zlokalizowany jest istniejacy przepust drogowy. Lokalnie przy
jezdni zlokalizowane sg prostopadte zatoki postojowe o nawierzchni z ptyt azurowych.
Zagospodarowanie w otoczeniu drogi stanowi gtoéwnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Ponadto w bezposrednim sasiedztwie ulicy zlokalizowana jest stacja paliw i targowisko.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W podiozu gruntowym przewazajg piaski, w spagu warstwy stwierdzono zwiry-pospdiki.
Migzszos$¢ osadow piaszczysto-zwirowych jest zréznicowana wynosi od 2,0m do 3,0m.
Woda gruntowa wystepuje w przepuszczalnych osadach wodno-lodowcowych. Swobodne zwierciadto
wody w wystgpito lokalnie na gtebokosci okoto 1,0m.
Grunty zalegajgce w podtozu nalezg zgodnie z normg PN-86/B-02480 do naturalnych rodzimych
mineralnych i nasypowych. Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono nasypy z piasku
drobnego z domieszkg humusu o migzszosci 0,3-0,5m.
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Grunty rodzime mineralne podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o wydzielenia
geologiczne. Wartosci parametréw wiodgcych: stopnia zageszczenia gruntow sypkich (Io) i stopnia
plastycznosci gruntéw spoistych (IL) i oznaczono metodg A wg. PN-81/B-03020 tj. na podstawie
bezposrednich badan w terenie.

Inne niezbedne do obliczen statycznych parametry: wilgotnos¢ naturalng (Wn), gestos¢ objetosciowg
(q) spojnosc (cu), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (Mo),
wyznaczono z tabel i wykreséw zaleznosci pomiedzy tymi parametrami, a cechami wiodgcymi,
podanych w w/w normie.

Warstwa |

Wigczono do niej piaski drobne i srednie oraz wystepujgce w spagu warstwy pospétki. Sg one
wilgotne i nawodnione (ponizej lustra wody gruntowej), $rednio zageszczone o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia 1¢™=0,45.

Gliny akumulacji lodowcowej, nalezace zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020 do grupy
konsolidacyjnej B, podzielono na trzy warstwy geotechniczne ze wzgledu na ich zréznicowanag
konsystencje i rozny skiad granulometryczny.

Warstwa lla

Zaliczono do niej gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci. I1L™=0,20.

Warstwa llb

Znalazty sie w niej grunty mato spoiste o sktadzie granulometrycznym piaskéw gliniastych. Sg one
wilgotne, plastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci I.=0,30.

Warstwa lic

Obejmuje ona gliny piaszczyste wilgotne, twardoplastyczne, o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci I."=0,10.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc
charakterystyke inwestycji proponuje sie | kategorie geotechniczng (w prostych warunkach wodno-
gruntowych).

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Podstawowe parametry drogi

Podstawowe parametry drogi
» Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
» Klasa techniczna: D,
» Kategoria ruchu: KR2,
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e Szerokos¢ jezdni: 6,0-7,3m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszkowe),
» Szerokos¢ chodnika: 2,00m,
»  Szerokosc¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0m
» Pochylenie poprzeczne chodnika i sciezki pieszo-rowerowej: 2% (jednostronne).

5.2. Uksztattowanie w planie

Projektowany odcinek ulicy Targowej ma dtugosé 757,75m. Na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+289,00 projekiuje sie wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni jezdni na istniejgcej
konstrukcji nawierzchni o szerokosci 7,30m. Ponadto na ww. odcinku projektuje sie przebudowe
istniejacego prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej oraz
wykonanie lewostronnej sciezki pieszo-rowerowej o szerokosci 3,0m o nawierzchni z kostki betonowe;j
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oddzielonej od jezdni bocznym pasem zieleni. Okoto km 0+228,00 projektuje sie przebudowe
istniejgcego przepustu, w ramach odrebnego opracowania branzy mostowe;.

Na odcinku od km 0+279,00 do km 0+410,00 nie projektuje sie ingerencji w istniejacg nawierzchnie
jezdni ze wzgledu na jej dobry stan.

Od km 0+410,00 do km 0+570,00 projektuje sie zwezenie istniejgcej nawierzchni jezdni do 6,0m oraz
wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej,
usytuowanego bezposrednio przy jezdni. Konstrukcje nawierzchni jezdni na ww. odcinku planuje sie
pozostawi¢ bez zmian.

Od km 0+570,00 do km 0+757,75 projektuje sie wykonanie nowego odcinka drogi o nawierzchni z
beton asfaltowego o szerokosci jezdni réwnej 6,0m. Przebieg odcinka drogi projektuje sie dowigzac do
uksztattowania istniejgcej zatoki postojowej usytuowanej po prawej stronie drogi.

Natomiast po lewej stronie drogi, wzdtuz jezdni projektuje sie wykonanie dwéch zatok postojowych o
szerokosci 2,5m o nawierzchni z ptyt azurowych.

Na odcinku od km +0+581,80 do km 0+720,00 projektuje sie wykonanie lewostronnego scieku z kostki
betonowej usytuowanego przy krawedzi jezdni.

Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzaé sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

5.3. Rozwigzania wysokos$ciowe

Niwelete projektowanego odcinka drogi projektuje sie dostosowac do istniejgcych pochylen
podtuznych i poprzecznych, uwzgledniajgc wykonanie dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni
jezdni oraz z uwzglednieniem wysokosciowego uksztattowania istniejgcego terenu na odcinku
gruntowym. Poczatek i koniec odcinku nalezy dowigzac¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5.4. Zjazdy

W ciggu drogi projektuje sie przebudowe wszystkich istniejgcych zjazdéw oraz budowe
nowych zjazdéw. Krawedz przeciecia jezdni zjazdéw indywidualnych z jezdnig drogi projektuje sie
wykona¢ skosamil:1, natomiast krawedz przeciecia jezdni zjazdéw publicznych z jezdnig drogi

projektuje sie wykonac¢ tukami o promieniach min. R=5,0m. Lokalizacja i szczeg6towe parametry
zjazddw zostaty przedstawione w czesci rysunkowej opracowania.

5.5. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyjnych

Konstrukcja nawierzchni jezdni — ok km 0+000.00 do km 0+289.00

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4.cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16 W $r.4 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

8cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni — od km 0+570.00 do km 0+757.75
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4.cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 25 om
mechanicznie
34cm
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej

Kostka betonowa (czerwona) 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

L 25¢cm
mechanicznie

38 cm

Na krawedzi jezdni i zjazdu projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach 15x22cm
posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Pozostate krawedzie zjazdu projekiuje sie
ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm posadowionym na tawie z oporem z betonu
klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej

Ptyty azurowe o wymiarach 60x40x8cm , wypetnione kruszywem 8 cm
tamanym
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 5 cm
mechanicznie

38 cm

Na krawedzi jezdni i zatoki postojowej projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowy o wymiarach
15x22cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15. Pozostate krawedzie zatoki
projektuje sie ograniczyé kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm posadowionym na tawie z
oporem z betonu klasy C12/15posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 15 om
mechanicznie

26 cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowe;

Kostka betonowa bezfazowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 15 em
mechanicznie

26 cm

Na krawedzi jezdni i chodnika/Sciezki pieszo-rowerowej z kostki betonowej projekiuje sie ustawic
kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.
Na szerokosci przejscia dla pieszych projektuje sie ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach
15x22cm wyniesionego +2cm ponad krawedz jezdni, posadowionego na tawie z oporem z betonu
klasy C12/15
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Pozostate krawedzie chodnika/sciezki pieszo-rowerowej projekiuje sie ograniczyé obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni $cieku z kostki betonowej

Kostka betonowa (szara) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 20cm 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku 10cm
24cm

5.6. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane przez istniejacy i
projektowany system kanalizacji deszczowej w ramach odrebnego opracowania projektowego.

5.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane
oswiadcza sie, ze projekt budowlany sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR | SPECJ. UPRAWNIEN PODPIS

KUP/0116/POOD/13

PROJEKTANT mgr inz. Mariusz Majewski do proJektO,""a”[a bez
ograniczen

w specjalnosci drogowe;

KUP/0171/PBD/17
SPRAWDZAJACY |  mgr inz. Anna tukasik do projektowania bez
ograniczen
w specjalnosci inzynieryjne;
drogowe;j

DATA: 08.2021
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuije sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Ll inz. Franciszek Szyplinski ﬁ
FRASK 4 '
ot ’_\
1 ‘ 5 ’

rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172

87-522 Ostrowite ZA ZGODNOSC
2. Ok Rada Izb
3 G%ér&%?/“lfﬁsp:kgjrz ¥ Z ORYGINALEM

Nadzoru Budowlanego
4. ala

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JPR-1BK-3KU *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypiniskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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KUJAWSBKDO
POMORSKA
i COKREGOWA
| Z B A
INEYMIEROW

B DOWNIC VAR
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JHA

Bydgoszez, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt KUPOIB/KK-0054-0018M17

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowyeh architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 2z 2016 r. poz. 1725, z pd#n. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4o pkt 1,
art. 13 ustY, ust 2 iust4, art. 14 ust, 1 pkt 2 It b) | ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ¥ lipca 1904 r - Prawo budowlana (Dz.
Uz 2017 r., poe. 1332, z pdén. zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju 2 dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzisinych funkcfi technicznych w budownictwie (Dz, U, z 2014 r, poz. 1278), po
ustaleniu, Zze zostsly spelnions warunki w zakresie preygotowania zewodowego oraz po ZhoZeniu egzaminug na
uprawnienia budowlana z wynikiam pozytywnym,

Pani Anna Justyna Lukasik
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 pazdziernika 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O171/PBDMT

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze| decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisjl Kwalifikacy|ne| Palskig) Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za podrednictwem Kujawsko-Pomorskigj Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Bydgoszozy w
terminie 14 dni od daty je] dorgczenia

Zgodnie £ trescig art. 127a ustawy Rodeks postapowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 L)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moe zrzec sig prawa do wniesienia cdwolania wobes
arganu administrac]i publicznej, ktry wydal decyzje.

§ 2. £ dniem dorgczenia organcwl administraci publiczne| ofwiadczenia o zrzeczeniu se prawa do wniesenia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong otwladczenla o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji {okresionego w §
2} stronie nie przystuguie prawo do odwotania sie ani skargl do sgdu administracyjnego

Sklad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne

mgr inz. Jacek Kolodziej 000 LA

s—

Otrzymuja: T ing. Wojciech Kiatecki 73
1. Pani Anna Justyna tukasik P e N B }

E;j %’gﬁf 4, Nadianais g Inz. Pawet Gonczerzewicz i O

2 Olregowa Rada (zby 22\ <5 ZA ZGODNOSE
3. Glowny Inspektar Y b=
Nadzu};u Budowlanego AN s ey Z ORYGINALEM

4. ala k. _

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13
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PROJEKT BUDOWLANY

| T B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfika cymym:

POM-FAP-20Q5-YDI *

Pani Anna Justyna tukasik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0085/21
adres zamieszkania ul. Stanistawa Dabka 11/4, 80-180 Gdansk

jest crlonkiem Pomarskie] Okregowe] lzby Inynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wearylikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-04 roku preez:

Franciszek Rogowic?, Preewodniczgcy Rady Pomorskie) Okregawe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 3 ustawy 1 dnia 18 wreednla 2001 1o pedpisee alakmranicenym (D2, U, 2001 Nr 130 par, 1450) dane w postaci
elakirana phe] apairione BeipiecEnygm padpisam @lekiramicEnym weryfhowarmm griy pemooy waknega Kwalifikawanegs ceatyfikatu 53
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumsntom apatrzorem podpisami wlasnoresonymi }

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Mariusz Majewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid. KUP/0116/POOD/13

Weryfikacyy poprasanodéol danych w nirdejsoym radwiadczeniu maina sarawdzit 2a pomecy rumers weryfikacyjnego rafwiadczenia na

stronie Polskie) by Intynioraw Bud ownictea www. plib.orgpl lub komaktujae sig 1 bluram wiaiciwe] Okrggowa| 17y Intynierdw
Bisdowniciwa
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