PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Krélewskim nr 104084 R "Drogi Osiedlowe"

ul. Stowackiego, ul. Mickiewicza polegajgca na budowie kanalizacji deszczowe;j

Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. Tlosci Razem
sktadowe
1 2 3 4 5 6
El CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotm?'ania terenu pod budowe i
roboty ziemne
1 (D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych km 0,303
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
W1 303*0,001 km 0,303
2 |D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego $r. grubosci 4 cm m2 334,25
wraz ze skladowaniem, zaladunkiem i odwozem materiatu z
rozbiorki, odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatu zgodnie z Ustawa o odpadach (warstwa
Scieralna)
WI - jezdnia 303*1+5%5%]1,25 m2 334,25
3 |D-01.02.04 Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego $r. grubosci 5 cm m2 182,75
wraz ze skladowaniem, zaladunkiem i odwozem materiatu z
rozbiorki, odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy,
utylizacja materiatlu zgodnie z Ustawa o odpadach (warstwa
wiazaca)
WI - jezdnia 303*0,5+5*5%1,25 m2 182,75
4 |D-01.02.04 Rozbiorka podbudowy z kruszywa famanego gr. 20 cm wraz ze m2 182,75
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materiatu zgodnie z Ustawa o odpadach
WI - jezdnia 303*0,5+5*5%1,25 m2 182,75
5 |D-01.02.04 Rozebranie obrzeza betonowego o wym. 8x30 cm wraz ze m 304,00
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawa o odpadach
W1 304,00 m 304,00
6 |D-01.02.04 Rozebranie krawe¢znika betonowego o wym. 15x30 cm wraz ze m 304,00
sktadowaniem, zatadunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawa o odpadach
W1 304,00 m 304,00
7 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych lub z m2 446,00
kostki beton. grubosci 8 cm wraz z warstwami podbudowy wraz ze
skladowaniem, zatladunkiem i odwozem materiatu z rozbiérki,
odleglo$¢ odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja
materialu zgodnie z Ustawa o odpadach
W1 446,00 m2 446,00
8 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze m3 234,82
skladowaniem, zaladunkiem i odwozem gruntu, odleglo$¢ odwozu
wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materialu zgodnie z
Ustawa o odpadach - korytowanie
WI - jezdnia 182,75*0,44 m3 80,41
W2 - chodnik 351*0,31 m3 108,81
W3 - zjazdy 95%0,48 m3 45,60
9 |[D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, dla zaworéw szt 12,00
wodociggowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem,
przestawienie hydrantéw
W2 - zawory 12,00 szt 12,00

wodociggowe
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E2 CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociq.g(’)w do odprowadzania
wody burzowej
10 (D.03.02.01. Wykonanie kanatu z rur PP SN8 §r 400 mm faczonych na wcisk m 249,50
ulozonego na warstwie podsypki z pospotki o grubosci 15 cm z
materiatu o ziarnisto$ci poniZej 20 mm nie zawierajacego ostrych
kamieni lub innego famanego materiatu wraz z wykonaniem robot
ziemnych (w tym obsypka i zasypanie)
W1 249,50 m 249,50
11 |D.03.02.01. Wykonanie kanatu z rur PCV SNS8 $r 250 mm laczonych na wcisk m 34,00
ulozonego na warstwie podsypki z pospélki o grubosci 15 cm z
materiatu o ziarnisto$ci ponizej 20 mm nie zawierajacego ostrych
kamieni lub innego famanego materialu wraz z wykonaniem robét
ziemnych (w tym obsypka i zasypanie)
34 m 34,00
12 |D.03.02.01. WyKkonanie studni rewizyjnych z kregow betonowych wraz z szt. 7,00
wykonaniem robét towarzyszacych (w tym roboty ziemne) - kregi
betonowe Srednicy 120 cm - gleb. studni zgodna z profilem
podiuznym
7 Szt. 7,00
13 |D.03.02.01. Wykonanie studzienek $ciekowych z gotowych elementow szt. 11,00
betonowych o Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem
kraweznikowo-ulicznym kl. D-400 typ ciezki; wraz z wykonaniem
robot towarzyszacych (w tym roboty ziemne)
11 szt. 11,00
E2 | CPV 45233320-8 Fundamentowanie drog
14 [D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne m2 628,75
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV
WI - jezdnia 182,75 m2 182,75
W2 - chodnik 351,00 m2 351,00
W3 - zjazdy 95,00 m2 95,00
15 |D-04.05.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10 cm z mieszanki m2 351,00
zwiazanej cementem o wytrzymalosci Rm 2,5 MPa
W1 - chodnik 351,00 m2 351,00
16 |D-04.05.02 Wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm z mieszanki m2 271,75
zwiazanej cementem o wytrzymalosci Rm 2,5 MPa
WI - jezdnia 182,75 m2 182,75
W2 - zjazdy 95,00 m2 95,00
17 |D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego m2 351,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm — mieszanka sortowana o
uziarnieniu 0 — 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o
uziarnieniu 0-31,5 mm
WI - chodnik 351,00 m2 351,00
18 [D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego m2 271,75
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm — mieszanka sortowana o
uziarnieniu 0 — 63 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o
uziarnieniu 0-31,5 mm
WI - jezdnia 182,75 m2 182,75
W2 - zjazdy 95,00 m2 95,00
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E3 | CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
19 (D-05.03.05b WyKkonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej m2 182,75
grysowo-zZwirowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
(kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 16 W 50/70) po uprzednim
wykonaniu skropienia mi¢dzywarstwowego przy uzyciu emulsji
asfaltowej, z zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu
WI - jezdnia 182,75 m2 182,75
20 |D.05.03.26a Ulozenie warstwy poSredniej z geosiatki z PP o wytrzymalos$ci min. m2 182,75
100 kN/m (na polaczeniu poszerzenia z istniejaca nawierzchnia z
zakladem po 0,25 m)
WI - jezdnia 182,75 m2 182,75
21 |D-05.03.05a Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo- m2 334,25
zwirowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (kategoria ruchu
KR1-KR2 - AC 11 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia
miedzywarstwowego przy uzyciu emulsji asfaltowej, z
zabezpieczeniem krawedzi przy uzyciu bitumu
W1 - jezdnia 334,25 m2 334,25
E4 | CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow
22 |D 08.01.01 Ulozenie kraweznika betonowego drogowego 15/30 z wykonaniem mb 304,00
taw betonowych z oporem beton B15 z przycieciem krawedzi jezdni
bitumicznej
W1 304,00 mb 304,00
23 |D 08.03.01 Ulozenie obrzeza betonowego drogowego 30/8 z wykonaniem faw mb 304,00
betonowych z oporem beton B15
Wi 304 mb 304,00
24 |D 08.02.02 Nawierzchnia chodnika i zjazdéw z kostki brukowej kolorowej (2 m2 446,00
kolory) wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub 5,00 cm
w1 446 m2 446,00




