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Studnia kanalizacyjna DN1200 typ Il

Kat wyjscia ze studzienek zgodnie z planem sytuacyjnym

Wtaz Zeliwny typu ciezkiego

Ptyta nakrywcza
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Przejscie szczelne dla rur
kanalizacyjnych
dwusciennych

PP-b karbowanych SN-8
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Rura kanalizacyjna
dwuscienna PP-b
karbowana SN-8
DN400

(wg rysunkéw profili)

UWAGI:

(Ptyta przykrywowa)

)j Uszczelka

elastyczna

Stopnie
zlazowe

J\ 135mm

Uszczelka
elastyczna

Kineta

betonowa

Przejscie szczelne dla rur
kanalizacyjnych
dwusciennych

_UWAGA:

Dla studni kanalizacyjnej
0 WYSOKOSCi

ponizej 2,5m

nalezy zastosowac

typ Il - z ptytg nakrywczg
(ptyta przykrywowa)

PARAMETRY TECHNICZNE BETONU:
- BETON C35/45 - PN-EN 206-1

- NASIAKLIWOSC DO 5%
- WODOSZCZELNOSC W-12
- MROZOODPORNOSC F-150

PP-b karbowanych SN-8

gl s

Rura kanalizacyjna
dwuscienna PP-b
karbowana SN-8
DN400

(wg rysunkow profili)

WOJCIECH DRYS - OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.

Inwestor:

WOJT GMINY MAJDAN KROLEWSKI

Temat:

- Elementy studzienek wibroprasowane z uszczelkami gumowymi
- Uszczelnienia miedzy elementami - gumowe
- Denny element studni z kinetg wyrobiong fabrycznie

Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Krélewskim nr 104084 R "Drogi Osiedlowe"
ul. Stowackiego, ul. Mickiewicza polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej

Nazwa

rysunku:

SZCZEGOt STUDNI BETONOWEJ @1200

Obiekt:

Faza: Projekt Budowlany

Data: 01.2021

Branza

Funkcja Imig i nazwisko:

Nr upr:

DROGOWA |Projektant

mgr inz. Wojciech Dry$

PDK/0056/POOD/16

Sprawdzajacy |mgr inz. Krzysztof Jozef
’ Filewicz

SWK/0145/POOD/14




