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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany na:

Przebudowe drogi gminnej w Majdanie Krélewskim nr 104084 R "Drogi Osiedlowe" ul. Stowackiego,
ul. Mickiewicza polegajaca na budowie kanalizacji deszczowej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant - mgr inz. Wojciech Dry$

Sprawdzajacy - mgr inz. Krzysztof Jozef Filewicz

Tarnobrzeg, styczen 2021 .
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Majdan Krélewski;

b) Aktualny podktad mapowy, mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129);

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2018 poz.
1935)

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.
j. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami);

f)  Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwigzane z projektowang inwestycja.

g) Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie projekiu na Przebudowe drogi gminnej w Majdanie
Krélewskim nr 104084 R "Drogi Osiedlowe" ul. Stowackiego, ul. Mickiewicza polegajaca na budowie
kanalizacji deszczowej w zakresie:

— budowa elementéw odwodnienia: wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych klasy D400 wraz z
przykanalikami @250mm, kanalizacji deszczowej @400mm i studni kanalizacyjnych @1200mm,

— odtworzenie nawierzchni chodnika oraz zjazddéw o nawierzchni z kostki brukowe;j,

— odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej po wykonaniu
wpustow i przykanalikow.

3. Stanistniejacy:

Istniejgce drogi gminne obstugujg ruch lokalny i posiadajg jezdnie o nawierzchni
utwardzonej bitumicznej o szeroko$ci 5,00 m i przekroju daszkowym (ul. Stowackiego) lub
jednostronnym (ul. Mickiewicza) wraz z obustronnymi chodnikami i zjazdami indywidualnymi.
Droga przebiega przez tereny o zwartej zabudowie mieszkaniowe;.

Brak odwodnienia korpusu drogowego powoduje tworzenie sie zastoisk wodnych.

Zadanie mie$ci sie w granicy dziatek o nr ewid. 1150, 1151, 1152, 1169, 1168, 1167, 1166,
1111 stanowigcych pas drogowy, ktére sg wtasnoscig inwestora.

Konfiguracja terenu: teren rowniny.

Charakterystyka ruchowa:

Kategoria drogi: gminna
Klasa drogi: D - dojazdowa

4. Wytyczne do przebudowy w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

41. Dane techniczne:
Klasa drogi - D - dojazdowa;
Szerokosc istn. jezdni dwupasowe;j - 5,00m
Szeroko$¢ istn. chodnika - 0,70-1,70 m;
Pochylenie poprzeczne chodnika - 2% (spadek jednostronny);
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4.2.  Plan sytuacyjny:

Na przedmiotowym odcinku przebudowywanej drogi zaktada sie wykonanie elementow
odwodnienia: wpustow deszczowych ulicznych klasy D400 wraz z przykanalikami @250mm,
kanalizacji deszczowej @400mm i studni kanalizacyjnych @1200mm, odtworzenie nawierzchni
chodnika oraz zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej, oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej po wykonaniu wpustdw i przykanalikdw.

Szerokos¢ chodnika przyjezdniowego zgodnie ze stanem istniejacym: 0,70-1,70m o
nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm — zgodnie z zataczonym Przekrojem Konstrukcyjnym.

Szeroko$¢ zjazddw zgodna ze stanem istniejgcym - zmienna wg Projektu
Zagospodarowania Terenu, o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.

4.3.  Profil podtuzny:

Rzedne wpustow deszczowych dostosowano do istniejacych rzednych krawedzi jezdni a
studni kanalizacyjnych w chodniku dopasowano do istniejacego zagospodarowania terenu.

4.4.  Przekréj konstrukcyjny:

Na przebudowywanej drodze zatozono nastepujace konstrukcje odtworzenia nawierzchni
przy uzyciu nowych materiatow:

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej:

— 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

— geosiatka z PP o wytrzymatosci min. 100 kN/m na szer. 0,5 m

—  5.cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm (Coos3) Wraz z zaklinowaniem kruszywem o
uziarnieniu 0-31,5 mm

— 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o wytrzymatosci
Rm 2,5 MPa z wytwérni,

— istniejgce podtoze po wykorytowaniu.

Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonoweyj:

— 6 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

— 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

— 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-
31,5 mm

— 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o wytrzymatoSci
Rm 2,5 MPa z wytwérni

Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej:

— 8 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

— 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0-31,5 mm (C90/3) wraz z zaklinowaniem kruszywem o uziarnieniu 0-
31,5 mm

— 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o wytrzymatoSci
Rm 2,5 MPa z wytwérni
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4.5.

4.6.

4.7.

Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogowego realizowane bedzie powierzchniowo poprzez istniejace
spadki podtuzne i poprzeczne drogi w kierunku projektowanych wpustdw deszczowych ze
studniami osadnikowymi potaczonych z kanalizacjg deszczowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV Dn250 (przykanaliki) oraz PP Dn400 (kanat gtowny)
o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe z drog
gminnych ul. Stowackiego, ul. Mickiewicza do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Ksiedza
Stanistawa Stepnia.

Spadek podtuzny kanalizacji: 0,50 + 3,00%.

Kanalizacje nalezy posadowi¢ na fawie z pospotki grub. 15 ¢cm - zgodnie z rys. 3
Przekroje konstrukcyjne” w czesci rysunkowej. Profil podtuzny kanalizacji pokazano na rys. 4. W
celu zapewnienia mozliwosci kontroli i czyszczenia projektowanej kanalizacji, zaprojektowano
systemowg studnie rewizyjne betonowe (przy potaczeniu i zmianie kierunku kanatu) o Srednicy
wewnetrznej @1200. Szczegdt studni rewizyjnej przedstawia rys. 7.

Potgczenia rur muszg gwarantowac¢ szczelnos¢ catego systemu. Rury PP SN8 nalezy
taczy¢ kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami z elastomeru EPDM. Rury kanalizacyjne
karbowane, strukturalne, w odcinkach o dtugo$ci 2, 3 lub 6m. Lacznie z rurami nalezy stosowac
zgodnie materiatowo i konstrukcyjnie ksztattki systemowe.

Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych
projektuje sie z kregdw dn1200mm z betonu wibroprasowanego C35/45, 55 wodoszczelnego W8,
0 nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z PN-EN-1917 Przykrycie studni
wltazem kanatowym, Zeliwnym, okragtym Dn600mm klasy D-400 (w pasie drogowym). Wiazy
kanalizacyjne z zabezpieczeniem przed przekreceniem pokrywy w formie zamka zatrzaskowego.
Studzienki nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce piaskowe;
grubosci 10cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu B10 grubosci 20cm i
podsypce filtracyjnej grubosci 20cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy
studzienek betonowych taczone sg za pomocqg uszczelek gumowych wulkanizowanych. Do jej
montazu uzywa¢ smaréw poslizgowych. PierScienie dystansowe fgczone przy uzyciu zaprawy
betonowej, o grubosSci warstwy potaczeniowej do 10mm. PrzejScia kanatow przez S$ciany
studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje sciekdw. W Scianach studzienek powinny by¢ fabrycznie wykonane krocce
potgczeniowe do potgczenia z kanatami.

Gteboko$¢ posadowienia projektowanej kanalizacji wynosi ok. 1,1 + 2,0 m. Wg PN-81/B-
03020 strefa przemarzania gruntu dla regionu wynosi hz=1,0m.

W przypadku, gdy posadowienie przewodu jest mniejsze od wymaganego przewdd nalezy
ociepli¢, np. fupkami poliuretanowymi, keramzytem lub zuzlem.

Kolizje
Projektowana budowa odwodnienia przedmiotowych drég zlokalizowana jest w poblizu
istniejacego uzbrojenia technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym. Wszelkie prace w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie, po uprzednim powiadomieniu
odpowiednich stuzb.

Roboty rozbiérkowe

Przewiduje sie¢ wykonanie robot rozbiérkowych — rozbiorka istniejacej jezdni poprzez
frezowanie nawierzchni i korytowanie, rozbiorka zjazdow, chodnika.
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4.8.

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw i
nasypow w miejscu projektowanych elementéw odwodnienia.

Wplyw na srodowisko.

Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Krolewskim nr 104084 R "Drogi Osiedlowe" ul.
Stowackiego, ul. Mickiewicza polegajgca na budowie kanalizacji deszczowej na terenie
miejscowo$ci Majdan Krélewski nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Realizacja przedmiotowego zadania ma charakter lokalny, i nie wptynie w znacznym
stopniu na istniejace $rodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych. Wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej i odtworzenia nawierzchni jezdni drogi, chodnikéw oraz zjazdéw poprawi
sptyw wody deszczowej i roztopowej oraz ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin oraz obnizy lokalnie stezenie substancji zanieczyszczajgcych: CO,
CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwigkszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawie
ulegnie réwniez bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego. Ze wzgledu na wielkos¢ i
rodzaj robot budowlanych nie wptyng one negatywnie na obszar, na ktérym bedg zlokalizowane.
Realizacja planowanego zamierzenia nie stanowi zagrozenia dla systemow korytarzy, ciggdw i
powigzan ekologicznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie zwierzat.

Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, nie spowodujg zmian w przyrodzie nieozywionej — wszelkie
stosunki geobotaniczne zostang zachowane; réwniez stosunki glebowe i wodne nie zostang
zmienione; realizacja przebudowy nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra materialne
oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg robét nie zachodzi naruszenie intereséw 0séb trzecich,
zarowno w zwigzku z przepisami ochrony Srodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate w
wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady bedg typowymi odpadami powstajacymi
w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, przy zachowaniu ich
wiasciwego sktadowania i powtornego wykorzystania.

Planowane do realizacji zadanie nie znajduje sie réwniez na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

Obszar oddzialywania zadania

Obszar oddziatywania przedmiotowego zadania zamknie si¢ w granicach dziatek
stanowigcych pas drogowy drédg gminnych tj. dziatek o nr ewidencyjnym: 1150, 1151, 1152, 1169,
1168, 1167, 1166, 1111.

Opracowat:



