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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych: wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz technologii kotlowni gazowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Aliny 83-000 Pruszcz Gdanski
dz. nr 151, 148 obr 9.

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Podktady budowlane projektowanego obiektu,

- Wytyczne i ustalenia rozwigzan technicznych z Inwestorem,

- Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytaczy do projektowanego obiektu,

- Obowigzujace normy, normatywy i materiaty informacyjne zastosowanych urzadzen,

- Dz.U.2015.1422 "Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™,

- Dz.U.2010.109.0719 "Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow".

- Uzgodnienia migdzybranzowe.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku:
- Wodociaggowe,

- Kanalizacji sanitarnej,

- Centralnego ogrzewania,

- Technologia kottowni gazowe;.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- Przylacza wodociggowego,

- Przylaczy kanalizacji sanitarnej,

- Wewnetrznej instalacji gazowej,

3.0 Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek 3-kondygnacyjny jest wykonany jako obiekt nowy,
nowoprojektowany, bez podpiwniczenia.

W budynku zlokalizowana jest kotlownia gazowa.

4.0 Instalacja wodociagowa

Zasilanie w wodg¢ projektowanego budynku odbywac si¢ bedzie z projektowanej instalacji
zewngtrznej na terenie inwestycji. Woda doprowadzona bedzie na cele bytowo-
gospodarcze budynku.

Gltoéwny pomiar wody zlokalizowany be¢dzie w studni wodomierzowej DN2000, wediug
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odrgbnego opracowania.
Woda do budynku doprowadzona b¢dzie na cele bytowo-gospodarcze.

Glowne przewody wody zimnej prowadzone sg pod stropem kondygnacji parteru oraz na
stropie poddaszu, tgczac piony w poszczegdlnych szachtach.

Przygotowywanie wody cieptej dla mieszkan w pomieszczeniu kottowni gazowej
zlokalizowanym na parterze.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ réwnolegle pod stropem kondygnacji
parteru oraz na stropie poddaszu.

Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody nalezy zaizolowa¢. Instalacje
zimnej wody gospodarczej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przed kondensacija
pary wodnej.

Od przewodoéw tranzytowych wykonane zostang odgalezienia do piondw instalacyjnych,
odcinanych zaworami.

Piony prowadzone s3 w szachtach technicznych, a podej$cia do przyboréw wykona¢ jako
zakryte.

Na przewodach wody zimnej i cieplej stosowa¢ zawory odcinajace kulowe. Dla regulacji
instalacji cyrkulacji cieplej wody zamontowaé zawory termostatyczne. Przewody
cyrkulacyjne zakonczy¢ w szachcie instalacyjnym C2, na najnizszej kondygnacji potaczyé
je z przewodami cieptej wody uzytkowej przed indywidualnymi wodomierzami do cieptej
wody. Nalezy zapewni¢ dostgp do zaworow.

Instalacja wody zimnej i cieptej prowadzona w pionach posiada odgatezienia do mieszkan
na poszczegdlnych kondygnacjach, gdzie projektuje si¢ zainstalowanie urzadzen
pomiarowych dla odczytu wielkosci rozbioru wody w mieszkaniu lub lokalu oraz zawory
odcinajace.

Kazde mieszkanie posiada indywidualne opomiarowanie wody zimnej 1 ciepte] wody
uzytkowe;.

Odczyt standéw wodomierzy od strony korytarzy klatek schodowych. Dostep do szachtow
wg projektu architektonicznego.

Obejmy nieruchome tworzace state punkty nalezy umiejscowi¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki i1 zespoly ksztaltek nalezy
wykonac¢ jako punkty nieruchome.

Odwodnienie instalacji przewiduje si¢ w najnizszym poziomie instalacji.

W mieszkaniach instalacja z rur z tworzyw sztucznych prowadzonych pod posadzka
poszczegdlnych mieszkan.

Od piondéw instalacyjnych na kazdej kondygnacji wykonane s3a odejscia zasilajace
rozdzielacze mieszkaniowe systemowe, warsztatowe wg wytycznych Producenta rur, z
rozdzielaczy odejscia do przyboréw w lokalach mieszkaniowych.

Trasy prowadzenia przewodow i $rednice opisane zostaly na rzutach poszczego6lnych
kondygnacji oraz na rysunku aksonometrii instalacji wodociggowe;.
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4.1 Przewody

Gloéwne rozprowadzenie wody zimnej pod stropem parteru i piony z rur
polipropylenowych homogenicznych PN16.

Glowne rozprowadzenie instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody pod
stropem parteru, na poddaszu oraz piony instalacyjne z rur polipropylenowych
stabilizowanych PN20.

Zastosowane przewody z polipropylenu powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
15874-1:2013-06 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieplej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢é 1: Postanowienia ogdlne”.

Instalacj¢ pod stropem parteru, na poddaszu i w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewngtrznym pokryciem wykonanym z
folii aluminiowej zbrojonej siatka szklang. Zastosowane otuliny z welny mineralnej
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14303:2016-02 "Wyroby do izolacji cieplnej
wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych - Wyroby z wefny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

Przewody instalacji wody zimnej zaizolowa¢ otulinami o grubosci 20 mm. Przewody
instalacji cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody zaizolowa¢ otulinami
0 grubosci zgodnie z ponizszg tabelg z zalacznika Dz.U.2015.1422:

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m-K)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

1
2
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej 1 cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
6 | Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Do zamocowania rur instalacji zimnej wody gospodarczej, cieptej wody uzytkowe;j
i cyrkulacji cieptej wody nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.

Zasilenie przyborow na poszczegélnych kondygnacjach instalacja rur sanitarnych
z polietylenu sieciowanego PE-Xc utozonych w posadzkach ibruzdach $ciennych, w
systemie trjnikowym, ze ztagczkami mosig¢znymi z mosiagdzu odpornego na odcynkowanie
lub z tworzywa PPSU.

Zastosowane przewody z usieciowanego polietylenu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne".
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Przewody wody zimnej ulozone w posadzkach i bruzdach $ciennych prowadzi¢ w rurach
ostonowych "peszel", natomiast przewody wody cieptej uzytkowej zaizolowac otuling
izolacyjna z polietylenu LDPE o grubosci $cianki rownej 6 mm.

4.2 Armatura

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym dla projektowanego budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowany w studni wodomierzowej na terenie
inwestycji jest objety odrgbnym opracowaniem.

Pod pionami zimne;j i cieptej wody zamontowaé zawory odcinajace ze spustem z zaworami
spustowymi z uchwytem i obrotowym przytgczem do weza.

Dla regulacji instalacji cieptej wody zamontowa¢ zawory termostatyczne do cyrkulacji.

Na odgat¢zieniach w szachtach do mieszkan zainstalowa¢ wodomierze mieszkaniowe dla
wody zimnej G%" o minimalnym przeptywie nominalnym 1,6 m*h i dla wody cieplej
G¥%" o minimalnym przeptywie nominalnym 1,6 m*/h.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 "Armatura
instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania”.

4.3 Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

Na zasilaniu uktadu uzdatniania zimnej wody do uzupelniana ztadu instalacji centralnego
ogrzewania zamontowac izolator przeptywdw zwrotnych.

4.4 Wykonanie

Przej$cia przewodow przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- Conajmniej o 2 cm przy przejsciu przez $ciang,
- Conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

Powinna rowniez by¢ dluzsza niz grubos¢ $ciany o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przej$ciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki 1 okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem
trwale plastycznym niedzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przepusty ognioochronne wykona¢ bez tulei ochronnych. Przestrzen pomig¢dzy rura
a przegroda wypehi¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikow.
Przewody w posadzce z tworzyw sztucznych uktada¢ luzno (unika¢ utozenia w linii

prostej) w celu umozliwienia naturalnej kompensacji.

Po utozeniu przewodéw w posadzce / bruzdach $ciennych, a przed ich zakryciem nalezy
instalacj¢ podda¢ probie szczelno$ci woda zimng pod ci$nieniem w wysoko$ci pottora
krotnego cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Instalacj¢ nalezy napetni¢ woda
I odpowietrzy¢.

Przewody poziome instalacji wody zimnej w bruzdach nalezy prowadzi¢ réwnolegle
ponizej przewodow instalacji wody cieptej i instalacji ogrzewczej. Nie wolno prowadzi¢
przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
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Trasy przewodoéw ukladanych w zakrywanych bruzdach §ciennych i szlichcie podtogowe;j
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukceji
wsporczych przy uzyciu wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé zawory przelotowe z kurkiem
spustowym. Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

Nastawy armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
phukaniu 1 badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Po prébie cisnieniowej calej instalacji wodnej nalezy ja przeptuka¢ i zdezynfekowaé, oraz
uzyska¢ pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

W instalacji wody cieptej 1 cyrkulacji przewidziano mozliwo$¢ okresowej dezynfekcji
termicznej w postaci cyrkulowania w niej okresowo wody o temp. min. 70°C,
z zastosowaniem na instalacji zaworéw regulacyjnych cyrkulacji z modutem termicznego
przegrzewu.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego, atestowanego i dozwolonego odpowiednimi
aprobatami sposobu dezynfekcji wody.

5.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano 1 wyjscie kanalizacji sanitarnej obslugujace budynek, ktorego
odbiornikiem bgdzie projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano piony kanalizacji sanitarnej DN100 wyposazone w rewizje na poziomie
parteru. Odpowietrzenie pionéw wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

Do projektowanych piondw podlaczone beda podejscia od urzadzen sanitarnych
w tazienkach oraz zlewozmywaki w kuchniach.

W kotlowni nalezy zastosowac rewizj¢ wystajacg min. S0 cm nad posadzke.
Rewizje piondéw kanalizacji sanitarnej na poziomie parteru.

5.1 Materialy

Calg instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC-HT do $rednicy DN110, a rury o $rednicy
DN160 do studni z PVC-U.

Zastosowane rury i ksztattki PVC-U powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-
1:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesé 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu".

Zastosowane rury i ksztattki PVC-HT powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1329-
1:2014-03 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budynkow -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czesé¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek
I systemu".

Zastosowane rury wywiewne i kominki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-C-
89206:2005 "Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)".

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
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5.2 Pomieszczenie kotlowni gazowej w budynku

W pomieszczeniu kottowni, zgodnie z wymogami normy PN-B-02423:1999/Ap1:2000
"Cieptownictwo - Wezly cieplownicze - Wymagania i badania przy odbiorze"
zaprojektowano wpust odprowadzajacy wode¢ z posadzki do studzienki schtadzajacej
800x800 mm SCH z pokrywa klasy A15.

Pokrywy umieséci¢ w nasadkach z tworzywa sztucznego. Wpust w wezle wyposazyé w
suchy syfon.

Nalezy zapewni¢ spadek posadzki pomieszczenia w kierunku projektowanego wpustu.
Lokalizacja studzienki wg czeSci rysunkowej opracowania.

5.3 Wykonanie

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy laczyé przy uzyciu pierScienia gumowego
0 $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Przewody powinny mie¢ kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywu $ciekow. Bosy koniec rury, sfazowany pod
katem 15°+20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby
odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5+1,0 cm zapewniajac kompensacje
termiczng rurociagu.

Przewody instalacji kanalizacji dla S$cieckow bytowych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych $cian budynku.

Przewody odptywowe w ziemi pod posadzka nalezy uktada¢ rownolegle lub prostopadle
do fundamentéw budynku, na podsypce z piasku o wysokosci 15-20 cm.

Po zamontowaniu przewodoéw kanalizacyjnych w wykopach 1 wykonaniu odbioru
I pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykopy zasypaé gruntem bez kamieni i odpadkow
z materiatow budowlanych. Zasypke przeprowadzi¢ warstwami zageszczeniem rgcznym
ubijakiem.

Podejscia powinny by¢ prowadzone ze spadkami nie mniej niz 2,0% natomiast przewody

odplywowe ze spadkiem podanym w czgsci graficznej opracowania.

Przewody prowadzone po S$cianach nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub
wspornikow albo wieszakow z elastycznymi podktadkami.

Uchwyty piondw powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Odgalezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdéw
0 kacie rozwarcia nie wickszym niz 45°.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajace szczelne zamknigcia. Piony nalezy
wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je 1,0 m ponad dachem rurg wywiewna.

W celu kompensacji termicznej rur przewidziano montaz elastyczny instalacji. W punktach
statych nalezy zamontowac kielichy kompensacyjne. Odleglosci pomiedzy punktami
stalymi wg instrukcji montazu producenta rur.

Obejmy nieruchome tworzace state punkty nalezy umiejscowi¢ w taki sposob, aby
uniemozliwi¢ obsuwanie si¢ instalacji pionowej. Ksztaltki 1 zespoty ksztaltek nalezy
wykona¢ jako punkty nieruchome.

Na poziomach nalezy uwzgledni¢ zalecane przez producenta odst¢py miedzy obejmami.

Przejscia przewodow przez $ciany lub stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiatem uszczelniajacym plastycznym. Srednica tulei ochronnej powinna
by¢ wigksza o okoto 5 cm od $rednicy zewngtrznej rury. Przejécia przez stropy wymagaja
zastosowania tulei ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej podtogi. W tulei nie powinno

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.

80-858 GDANSK, ul. Watowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl



Opis techniczny 9

znajdowac sie zlacze przewodu.

Przepusty ognioochronne wykona¢ bez tulei ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg
a przegroda wypetni¢ ognioochronng elastyczng masa uszczelniajaca.

Miski ustepowe powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed

dostawaniem si¢ zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna glgbokos¢
zamknigcia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Podejscia do urzadzen taczy¢ metodg weiskows.

6.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako
zamkniety system wodny, dwururowy, pompowy o parametrach pracy 80/60°C.

Zrédlem ciepta dla budynku jest kotlownia gazowa zlokalizowana na parterze
projektowanego budynku.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod stropem parteru, rownolegle do
przewoddéw, cieplej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody i zimnej wody gospodarcze;.

Od przewodow tranzytowych wykonane be¢da podejScia do piondéw instalacyjnych
(zlokalizowanych w szachtach) doprowadzajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Odgalezienia odcinane beda zaworami kulowymi oraz zaworami regulacyjnymi. Nalezy
zapewni¢ dostep do zaworow.

Piony instalacyjne zlokalizowane w szachtach na klatce schodowej doprowadzaja ciepto
do mieszkan na poszczegdlnych kondygnacjach.

Od piondéw instalacyjnych na kazdej kondygnacji wykonane s3a odejscia zasilajace
rozdzielacze mieszkaniowe systemowe, warsztatowe wg wytycznych producenta rur, z
rozdzielaczy odejscia do grzejnikoéw w lokalach mieszkaniowych.

Opomiarowanie mieszkan przy pomocy licznikow ciepta. Dostgp do zaworow
regulacyjnych odcinajacych i licznikow ciepta od strony klatki schodowej zgodnie
z projektem architektonicznym.

Rozprowadzenie ciepta w mieszkaniach do grzejnikow instalacjg z tworzyw sztucznych
utozonych pod posadzka w systemie trojnikowym.

We wszystkich mieszkaniach i na klatce schodowej zaprojektowano grzejniki wodne z
zaworami termostatycznymi, z zasilaniem od spodu podtaczone ze $ciany z zaworkami na
podejsciu, zawsze z prawej strony.

Odwodnienie piondéw instalacyjnych przewiduje si¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Na kazdym z pionéw centralnego ogrzewania na zasilaniu i powrocie instalowac
odpowietrzniki automatyczne.

Trasy prowadzenia przewodow, Srednice oraz nastawy na poszczegoélnych zaworach
regulacyjnych opisane zostaly na rzutach poszczegolnych kondygnacji oraz na rysunku
aksonometrii centralnego ogrzewania.

6.1 Przewody

Catos$¢ instalacji pod stopem parteru, na poddaszu oraz w szachtach instalacyjnych
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, zabezpieczonych antykorozyjnie 1
zaizolowanych zgodnych z normg PN-EN10210-2 " Rury stalowe bez szwu do zastosowan
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cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢é 2: Rury ze stali niestopowych i
stopowych z okreslonymi wltasnosciami w temperaturze podwyzszonej".

Instalacj¢ pod stropem parteru, na poddaszu i w szachtach instalacyjnych zaizolowaé
otulinami termoizolacyjnymi z welny mineralnej z zewnetrznym pokryciem wykonanym
z folii aluminiowej zbrojonej siatkg szklang. Zastosowane otuliny z welny mineralnej
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 14303:2016-02 "Wyroby do izolacji cieplnej
wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja™.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaizolowa¢ otulinami o grubosci zgodnie
Z ponizszg tabelg z zatacznika Dz.U.2013.0926:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m-K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewngetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg
Ip. 1-4, utozone w komponentach 50% wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Do zamocowania rur instalacji centralnego ogrzewania naleZy zastosowaé rozwigzania
systemowe.

Rozprowadzenie ciepla w mieszkaniach do grzejnikow instalacja z rur z polietylenu
sieciowanego PE-Xc z warstwg antydyfuzyjng, utozonych pod posadzkg w warstwie
izolacji, w systemie trojnikowym.

Zastosowane przewody z usieciowanego polietylenu powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne".

Przewody centralnego ogrzewania utozone w posadzkach i bruzdach $ciennych zaizolowaé
otuling izolacyjng z polietylenu LDPE o grubosci §cianki rownej 6 mm.

6.2 Armatura
Na podejsciach do piondéw nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe na zasilaniu

oraz na przewodzie powrotnym zawOr rOwnowazacy.

Na odgatezieniach od piondw instalacyjnych do mieszkan nalezy zamontowa¢ na zasilaniu
zawor kulowy pozwalajacy na odcigcie instalacji w razie awarii, na zasilaniu kompaktowy
cieptomierz elektroniczny sktadajacy si¢ z przetwornika przeptywu G3/4™ o przeplywie
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nominalnym 0,6 m3/h i elektronicznego przelicznika wskazujacego.
Przed cieptomierzem nalezy zamontowa¢ gwintowany filtr siatkowy.

Na odgalezieniach od rozdzielaczy do mieszkan montowa¢ na powrocie zawory
rOwnowazace.

Odczyt od strony klatek schodowych. Dostep do szachtow wg projektu architektonicznego.
Odpowietrzenie instalacji za pomocg automatycznych odpowietrznikéw pionéw DN15.

Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-M-75002:2012 "Armatura
instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania - Wymagania i badania™.

Zawory odcinajgce kulowe zgodnie z graficzng czg¢scig opracowania.

6.3 Grzejniki

Jako podstawowe elementy grzejne zaprojektowano gladkie grzejniki plytowe,
wyposazone we wkladki zaworowe zregulacja wstepng wspolpracujace z glowicami
termostatycznymi.

Grzejniki ptytowe podlaczy¢ za pomoca katowych podwdjnych przylaczy gwintowanych
z funkcja odcinania i oprdzniania.

W lazienkach zaprojektowano zintegrowane grzejniki stalowe lazienkowe drabinkowe
Z dolnym podtaczeniem srodkowym.

Grzejniki lazienkowe wyposazyé w termostatyczny zestaw przylaczeniowy (w kolorze
bialym) wraz z glowicg termostatyczng z ograniczeniem regulacji temperatury do 16°C.

Zastosowac zawory katowe w przypadku podlgczen ze Sciany a dla podigczen z posadzki
zawory proste.

Zastosowanie grzejniki powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 442-1:2015-02
"Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne" 1 PN-EN 442-
2:2015-02 "Grzejniki i konwektory - Czesé 2: Moc cieplna i metody badan™,

Grzejniki mocowac do $cian za pomocg firmowych zestawéw montazowych.

6.4 Wykonanie

Gloéwne przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem minimum 3%o tak,
zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania
instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ukladania odcinkéw przewodow bez spadku, jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie z wody jest mozliwe
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Rury stalowe nalezy laczy¢ na styk przez spawanie gazowe. Przy zmianie kierunku
przewodu zastosowac kolana gladkie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy witasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), oraz
W sposob umozliwiajagcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej
zwyklej) 1 cieplne;.

Przewody zasilajacy 1 powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ ulozone
rownolegle.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimne;.
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Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Conajmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrod¢ pionowa,
- Conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatazek),
ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Rury polietylenowe w posadzkach i bruzdach $ciennych uktada¢ luzno (unika¢ ulozenia
W linii prostej) w celu umozliwienia naturalnej kompensacji.

Przepusty ognioochronne wykona¢ bez tulei ochronnych. Przestrzen pomigdzy rurg
a przegroda wypeti¢ ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca.

Trasy przewodoéw ukladanych w zakrywanych bruzdach $ciennych 1 w szlichcie
podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i1 naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Po utozeniu przewodéw w posadzce, przed ich zakryciem nalezy instalacje podda¢ probie
na cisnienie robocze + 0,2 MPa, lecz nie mniej niz 0,4 MPa i po plukaniu na ci$nienie
robocze.

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo
W plaszczyZznie réwnoleglej do powierzchni $ciany lub wneki. Grzejniki nalezy mocowaé
do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia 1 ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi 1 konserwac;i.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy regulatorOw rdznicy ciSnienia, nastawy
montazowe zawordow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworoéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu
I badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych opisanych w czg¢sci graficznej opracowania.

Wszystkie stalowe przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
po wykonaniu prob szczelnosci i1 usunigciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przewody nalezy przygotowa¢ do malowania zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-4:2001
"Farby i lakiery - Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich - Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.

80-858 GDANSK, ul. Watowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl



Opis techniczny 13

powierzchni” 1 PN-EN 1SO 8501-1:2008 "Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czesé¢
1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok".

Malowanie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 "Farby
i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich™.

Przewody nieizolowane pomalowa¢ dodatkowo farba ogodlnego stosowania o kolorze
wskazanym w projekcie architektonicznym wnetrz lub wedlug PN-N-01270-03:1970
"Wytyczne znakowania rurociggow - Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow".

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Jako$¢ wody grzejnej 1 wody uzupelniajacej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-C-04607:1993 "Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody". Nie dopuszcza si¢ napetniania lub uzupelniania instalacji woda surowag
Z sieci.

7.0 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji sanitarnych

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
I ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru, nalezy bezwzglednie
wykona¢ z materiatlow niepalnych. Odcinek przytacza wody, znajdujacego si¢ w budynku,
nalezy wykona¢ z rur i ztagczek zeliwnych.

Szachty instalacji sanitarnej naleze¢ beda do strefy pozarowej czesci nadziemnej, ich
obudowy w budynku s$rednio-wysokim powinny spelnia¢ wymagania jak dla $cian
pomiedzy mieszkaniami w budynku niskim EI30, przejscia instalacyjne przez obudowy
szachtoOw nie wymagaja zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przejécia przewodéw wodociggowych, centralnego ogrzewania przez $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego  (pomieszczenie  we¢zla  cieplnego)  zabezpieczy¢é  masami
uszczelniajacymi o odpornosci ogniowej E160.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowa¢ obejmy ogniochronne lub opaski
ogniochronne. Przestrzen pomiedzy rurg sanitarng a krawedziami otworu wypetnic¢
zgodnie ze szczegdlem wykonawczym, w zaleznos$ci od dostawcy systemu.

Zastosowane przejscia rur instalacji sanitarnych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1366-3:2010 "Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czesé 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych".

8.0 Technologia kotlowni gazowej

Zgodnie z ustaleniami, do potrzeb ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej wody
uzytkowej zaprojektowano uklad dwoéch kottow gazowych o mocy ~48,5 kW kazdy,
zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu na parterze.

Paliwem zasilajagcym kociol jest gaz ziemny.
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Kotlowni¢ projektuje si¢ dla potrzeb centralnego ogrzewania, przygotowania cieptej wody
uzytkowej i jej cyrkulacji dla projektowanego budynku.

Parametry pracy kottowni to 80/60 °C.

Dobrano kotly gazowe kondensacyjne grzewcze, wykonane ze stali nierdzewnej z
zamknigtg komorg spalania Qn= 48,5 kW.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla zespotu projektowanych budynkow w jednym
podgrzewaczu o pojemno$ci nominalnej 489l.

W kotlowni nalezy zastosowa¢ zawory mieszajace pozwalajace na oszczedng prace calego
uktadu w okresach przej$ciowych, tzn. ptynne obnizenie temperatury wody grzejnej do
temp. zgodnej z charakterystyka nastawionej Krzywej grzewczej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej
zasilany woda grzewcza zkotla przez pompe tadujaca. Podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej zabezpieczony jest zaworem bezpieczenstwa umieszczonym na przewodzie
wody zimne;j zasilajacej podgrzewacz.

Kazdy =z kotlow nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wzrostem ci$nienia
zamontowanym na nim zaworem bezpieczenstwa. Przed brakiem wody w kotle
zabezpiecza ptywakowe urzadzenie bezpieczenstwa umieszczone na krdéécu wylotowym
kotta.

Kociol:

- wykonany ze stali nierdzewnej

- pojemno$¢ wodna - min. 100 litrow

- zakres modulacji 20 - 100%

- sprawno$¢ znormalizowana przy 80/60*C - min. 107%
Podgrzewacz:

- emaliowany

- powierzchnia w¢zownicy - min. 2 m2

Stabilizacje ci$nienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie przyrostow
objetosci wody przy wzro$cie temperatury zapewnia przeponowe naczynie ci§nieniowe.

Poprawng prace instalacji cieplej wody uzytkowej zapewnia naczynie wzbiorcze
przeponowe do wody pitnej zamontowane przed podgrzewaczem.

Napehianie uktadow grzewczych odbywa si¢ woda wodociggowa uzdatniang
W automatycznej stacji jonitowego zmigkczania wody poprzez specjalny zawor
uzupehiajacy. Przy pierwszym napehianiu zladow nalezy wlaé do instalacji ok. 3 dm?®
srodka chemicznego wigzacego wolny tlen uwalniajacy si¢ z wody. Zanieczyszczenia i
osady wytracajace si¢ z wody krazacej wychwytywane beda wstepnie w magneto-
odmulaczu.

Jakos$¢ wody grzejnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-04607:1993 "Woda
w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczqce jakosci wody", a wody
uzupetniajacej wymaganiom normy PN-C-04601:1985 "Woda do celow energetycznych -
Wymagania i badania jakosci wody dla kottow wodnych i zamknietych obiegow
cieptowniczych".

Kotlownia pracowa¢ bedzie w systemie automatycznym z ograniczonym dozorem i nie
wymaga stalej obstugi, a jedynie codziennej kontroli, ktérej zakres zostanie okreslony
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w instrukcji obstugi.

Na zewnatrz kotlowni nalezy umiesci¢ awaryjny wytacznik AWP pradu odcinajacy
zasilanie do wszystkich urzadzen elektrycznych w kottowni.

Pracownicy przewidziani do obstugi (nadzoru) kotlowni winni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP i ppoz. oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajace
prowadzenie nadzoru nad pracg kottowni.

Kottowni¢ wyposazy¢é w instrukcje obstugi zawierajaca wytyczne do prowadzenia
prawidtowej eksploatacji i konserwacji oraz postegpowania w sytuacjach awaryjnych.

Mocowanie rur do przegréd budowlanych wykona¢ za pomoca uchwytow, zawiesi lub
wspornikdw, z zastosowaniem elementow amortyzacyjnych. Ilo$¢ 1 rozmieszczenie
zamocowan rurociggéw okres$li¢ w trakcie montazu z uwzglgdnieniem maksymalnych
normowych odleglosci pomigedzy podporami.

Otwory dla przej$¢ przewodami instalacji kominowej i dla wentylacji wywiewnej oraz
fundamenty pod kociol, podgrzewacz i naczynie wzbiorcze musza by¢ wykonane przez
Wykonawce realizujacego prace budowlane.

Wszystkie odbiorniki ciepta lub obiegi grzewcze nalezy przylaczy¢ do kroccow wody
zasilajacej 1 powrotnej kotta do odpowiednich uktadow pompowych.

Przytacza wody 1 gazu powinny by¢ usytuowane w sposob nieutrudniajgcy normalnych
czynno$ci zwigzanych z obstuga palnikow 1 urzadzen regulacyjno-zabezpieczajacych.
Otwory pod $ruby, kotki itp., ktore stuza do mocowania cze$ci, nie powinny stykac si¢ z
przeptywajaca woda, paliwem lub gazami spalinowymi.

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano zawor czerpalny nad zlewem oraz studzienke
schtadzajaca o wymiarach 800x800[mm].

Kociot nalezy wyposazy¢ dodatkowo w neutralizator, ktory zapewnia odprowadzenie
kondensatu z dolnym przewodem spustowym, neutralizacje kondensatu.

Neutralizator mozna ustawi¢ pod lub obok kotta, odptyw do kanalizacji grawitacyjnej pod
posadzka parteru.

Podtaczenie powrotu wysokotemperaturowego z podgrzewacza c.w.u. nalezy podiaczy¢
bezposrednio do kotta, jak najwyzej.

8.1 System bezpieczenstwa instalacji gazowej

W kotlowni mozliwym czynnikiem wybuchowym jest mieszanina gazu ziemnego
z powietrzem zaliczona do grupy wybuchowosci II A wg PN-E-08119:1984 "Elektryczne
urzgdzenia przeciwwybuchowe - Mieszaniny wybuchowe - Klasyfikacja i metody badan.

Dla zapewnienia bezpieczne] eksploatacji kottowni w pomieszczeniu nalezy zainstalowac
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, sktadajacy si¢ z:

- Modutu alarmowego sterujgcego pracg systemu,

- Penoprzelotowego klapowego zaworu odcinajacego,
- Detektora metanu o budowie przeciwwybuchowej,

- Sygnalizatora akustyczno-optycznego.

W pomieszczeniu kotlowni gazowej nalezy zainstalowa¢ detektor i modut alarmowy,
natomiast sygnalizator nalezy umiesci przed wejsciem do kotlowni. Klapowy zawor
odcinajacy zamontowany bedzie w wentylowanej szafce gazowej na $cianie budynku przy
wejsciu do kottowni.
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Lokalizacj¢ detektora nalezy ustali¢c do$wiadczalnie. Powinien zosta¢ zlokalizowany
W poblizu zrodta gazu w miejscu najmniejszego ruchu powietrza, na $cianie, na wysokosci
nie nizej niz 30 cm pod sufitem lub na suficie w miejscu nieprzedzielonym od
potencjalnego zrodta emisji gazu przegroda o wysokosci wigkszej niz 30 cm.

W celu spelnienia wymagan warunkow technicznych w przypadku braku statego nadzoru
kottowni (Dz.U.2015.1422§158) system bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy
wyposazy¢ w modem telemetryczny MT z transmisjag GPRS.

Producent zaleca takze dolgczenie czujnika pozarowego umozliwiajacej systemowi
odcigcie doptywu gazu w przypadku wykrycia pozaru.
8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ przy pomocy powtok malarskich,
zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-4:2018-02 "Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow powtokowych - Czes¢ 4: Rodzaje

powierzchni isposoby przygotowania powierzchni® i PN-EN ISO 8501-1:2008
"Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow -
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie

przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok".

Malowanie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-7:2018-01 "Farby
i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
powtokowych - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich".

Przewody nieizolowane (spusty, odpowietrzenia, od zawordéw bezpieczenstwa) pomalowac
dwukrotnie farba nawierzchniowa w kolorze wg PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne
znakowania rurociggow - Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow".

8.3 Izolacja cieplochronna

Jako 1izolacj¢ termiczng zastosowac otuliny izolacyjne dopuszczone do stosowania
w budownictwie speilniajace  warunki  normy  PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo
| cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzqdzen - \Wymagania
i badania odbiorcze".

Przewody wody grzewczej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody zaizolowaé
prefabrykowanymi ksztattkami z pianki poliuretanowej, natomiast przewody wody zimnej,
za pomocg polietylenowych otulin izolacyjnych typu o oznaczeniach podanych w
ponizszej tabeli.

Srednica Grubo$¢ izolacji

rurociagu [ goeC 60°C 10°C
DN15 N-23 | N-23 | J-23
DN20 N-28 | N-28 | J-28
DN25 N-36 | N-36 | J-36
DN32 P-44 | N-44 | J-44
DN40 P-50 | N-50 | J-50
DN50 P-62 | N-62 | J-62
DNG65 P-78 P-78 J-78
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DN80 S-90 P-90 J-90
DN100 | S-108 | P-108 | J-108
(C=6mm,E=9mm,J=13mm, N=20mm, P=25mm, S =30 mm, W =40 mm)

Dla magnetoodmulacza zastosowac izolacj¢ dostarczang przez producenta.

8.4 Oznakowanie

Przewody izolowane oznaczy¢ opaskami indentyfikacyjnymi z normg PN-N-01270-
07:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow - Opaski identyfikacyjne”, stosujac barwy
rozpoznawcze i pomocnicze wg PN-N-01270-03:1970 "Wytyczne znakowania rurociggow
- Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow". Zaznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu czynnika.

Oznakowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012/A5:2015-05 "Symbole graficzne -
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa"
drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji. Miejsce usytuowania AWP, oraz miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych oznakowa¢ zgodnie normg PN-N-01256-4:1997/Az1:2003
"Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe".

Oznaczenia umiesci zgodnie z normg PN-N-01256-5:1998 "Znaki bezpieczenstwa - Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych".
8.5 Wytyczne zabezpieczen ppoz.

Pomieszczenie kotlowni stanowi wydzielong strefe zagrozong pozarem, niezagrozong
wybuchem (wentylacja uniemozliwia powstanie strefy zagrozonej wybuchem).

Obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?,

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ klase odpornos$ci pozarowej "C".

Zgodnie z Dz.U.2019.1065§220.1 poszczegdlne przegrody powinny klase odpornosci
ogniowej:

- Sciany wewnetrzne - E160

- Strop - EI60

- Drzwi, i inne zamknigcia - EI130

Dodatkowo kottowni¢ wyposazy¢ w gasnice proszkowa 6 kg.

Do zabezpieczenia przej$¢ rur palnych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane
stanowigce granice stref pozarowych nalezy zastosowa¢ obejmy ogniochronne lub opaski
ogniochronne. Przestrzen pomig¢dzy rurg sanitarna a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ piang
ogniochronng.

Przejécia rur stalowych instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane stanowigce
granice stref pozarowych wykona¢ w postaci tulei ochronnej uszczelnionej elastyczng
masg ogniochronng.

8.6 Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kotlowni powinno mie¢ wentylacje umozliwiajacg naptyw powietrza, oraz
wywiew. Wentylacja nawiewna powinna zapewnia¢ niezbedny strumien powietrza dla
wentylacji pomieszczenia kotlowni 1 dla prawidtowego przebiegu procesu spalania paliwa
podczas pracy wszystkich palenisk kottowych z nominalng moca.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni powinna odprowadzaé powietrze na
zewnatrz budynku, kanatami wyprowadzonymi ponad dach.
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W  kottowni powinien znajdowa¢ si¢ niezamykany otwdr wentylacji nawiewnej
umieszczony w przegrodzie zewnetrznej, ktorego dolna krawedz znajduje si¢ nie wyzej niz
30 cm nad poziomem podtogi.

Dla kotlowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez niezamykany otwor
umieszczony mozliwie blisko stropu.

W celu naplywu odpowiedniej iloSci powietrza zewnegtrznego do pomieszczenia
technicznego, niezbednego do procesu spalania nalezy umiesci¢ nawiew o powierzchni
minimalnej réownej 500 cm? usytuowany 300mm ponad posadzka.

Dla kottowni na gaz ziemny wywiew realizowany jest przez prostokatny kanat ceramiczny
umieszczony mozliwie blisko stropu np. o wymiarach 200x200[mm]. Wywiew
grawitacyjny kanatem wentylacyjnym wg projektu architektonicznego.

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ tak usytuowane i wykonane, aby ogien
i dym z kottowni przez przestrzen zewnetrzng nie mogly by¢ przenoszone do innych
pomieszczen. Przewody wentylacyjne z kottowni nie powinny by¢ potaczone z innymi
urzadzeniami wentylacyjnymi i nie mogg obshugiwac innych pomieszczen.

8.7 System odprowadzenia spalin

Zastosowano rozwigzanie kaskadowe umozliwiajace odprowadzenie spalin z kilku kotow
jednym kominem. Kaskada umozliwia jednoczesne wylaczenie wszystkich kottow w
przypadku zadziatania zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego spelniajac tym
samym zapisy w Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , §174 ust.5.pkt 2, Dopuszcza si¢ w
pomieszczeniu kottowni przylaczenie kilku kottow do wspolnego kanatlu spalinowego w
przypadku wykonania dla kotléw z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o
przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 1,6 sumy przekrojow przewodow
odprowadzajacych spaliny z poszczegdlnych kotlow, a takze wyposazenie wylotu
przewodu spalinowego w czujnik zaniku ciggu kominowego, wytaczajacego rdwnoczesnie
wszystkie kotty.”

Zaprojektowano kaskade koncentryczna o $rednicy 180/250 mm dla dwoch kottow.
Powietrze do spalania bedzie pobierane z dachu budynku. Komin zakonczy¢ systemowym
zakonczeniem ktore umozliwia czerpanie powietrza do spalania.

Kaskade¢ przymocowaé za pomoca obejm systemowych. Z kolektora spalin nalezy
wykona¢ odwodnienie z cze$ci spalinowej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora
skroplin.

W czesci pionowej zastosowano komin koncentryczny o $rednicy 150/200.
Zastosowac systemowe przejscie przez dach producenta komina.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na
kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowal uszczelke albi26, dla ulatwienia
montazu stosowacé srodek poslizgowych albi-pasta, nie wolno stosowa¢ innych $rodkow
poslizgowych poniewaz mogg one dziata¢ negatywnie na uszczelke.

Przed przystgpieniem do zamowienia 1 przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowa¢ si¢ z producentem w celu otrzymania schematéw montazowych oraz
doktadnych wytycznych dotyczacych montazu.

Podfaczenie kotta do komina spalinowego za pomoca rozwigzan systemowych.
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9.0 Wytyczne branzowe pomieszczenia kottlowni

9.1 Branza budowlana

Wykona¢ przegrody zapewniajace wydzielanie przeciwpozarowe pomieszczen
kottowni gwarantujgce odporno$¢ ogniowa przegrod zgodnie z wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej.

Wykona¢ izolacje¢ akustyczng kottowni.

Wykona¢ posadzki z terakoty przeciwposlizgowej.

W przegrodach osadzi¢ elementy blaszane instalacji wentylacji nawiewne;.

Wykona¢ fundamenty o wysokosci 10 cm pod kociot, podgrzewacze i naczynia
ci$nieniowe.

Wyk_onaé komin spalinowy z izolacjg z welny mineralnej, wywiew grawitacyjny oraz
nawiew.

Sciany do wysokosci 1,5 m oraz posadzke pomieszczenia kottowni wykonaé jako
nienasigkliwg, zmywalng, niepalng i odporng na olej opatowy.

Drzwi do pomieszczenia kottowni o szeroko$ci minimum 90 cm powinny by¢
samozamykajgce 1 otwiera¢ si¢ na zewnatrz pod naciskiem dloni (zamknigcie
bezklamkowe). Otwor drzwiowy zaopatrzy¢ w prog o wysokosci 4 cm.

9.2 Branza elektryczna

Instalacje elektryczng wykona¢ w wersji jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
niezagrozonych wybuchem.

Zasilenie w energie elektryczng kottowni, oraz urzadzen technologicznych wydzieli¢
od pozostatej instalacji i zabezpieczy¢ Awaryjnym Wylacznikiem Pradu (AWP)
zlokalizowanym na zewnatrz kotlowni.

Czujniki temperatury zewnetrznej umiesci¢ na poinocnej S$cianie budynku na
wysokosci ~3,0 m.n.p.t. w miejscu oslonigtym od wiatru, nienarazonym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i1 z dala od okien.

Wykonac¢ instalacje ekwipotencjalng i podtaczy¢ do niej wszystkie elementy metalowe
kottowni oraz rurociagi wchodzace 1 wychodzace.

Wykonac¢ instalacje odgromowa komina.

Ponadto:

Zainstalowa¢ gniazdko wtykowe 220 V,
Zainstalowa¢ gniazdko wtykowe 24 V,

Wykona¢ instalacje oswietleniowag 150 lux zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65,

Wykona¢ zasilanie 1 wzajemne polaczenia urzadzen technologicznych (wg DTR
urzadzen).

9.3 Branza sanitarna

Doprowadzi¢ przewod wody zimnej DN15 do zlewu z zaworem czerpalnym wody
DN15.

Przewidzie¢ wykonanie studzienki schtadzajacej z odprowadzeniem grawitacyjnym do
kanalizacji sanitarnej.

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.

80-858 GDANSK, ul. Watowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl



Opis techniczny 20

10.0 Wentylacja mechaniczna mieszkan

10.1 Wentylacja pomieszczen sanitarnych
W tazienkach na kondygnacji 2 zastosowaé wentylatory tazienkowe o wydajnosci 50 m3/h.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej zakonczy¢ na dachu deflektorami wentylacyjnymi.

11.0 Wentylacja mechaniczna pomieszczen niemieszkalnych

11.1 Wentylacja komunikacji wspolnej

Dla wentylacji korytarzy na dachu zlokalizowano wentylatory dachowe promieniowe
z wyrzutem poziomym z silnikiem umieszczonym w strumieniu przeplywajacego
powietrza i zintegrowanym na obudowie wytacznikiem serwisowym.

Wentylator zamontowa¢ na izolowanej podstawie dachowej. Dla zapewnienia
jednokierunkowego przeptywu powietrza nalezy wyposazy¢ wentylator dachowy w klape
zwrotng motylkowa z przylaczem kohlierzowym. Za klapa nalezy zamontowaé
kolierzowe zlacze przeciwdrganiowe z tasmg kompensacyjng z PES. Przejscie na system
kanatow okraglych zapewni przeciwkotnierz dedykowany do wentylatoréw dachowych.

Dla wytlumienia akustycznego zamontowaé na pionie zamontowaé okragly thumik
kanatowy.Wywiew z korytarzy za pomoca wywiewnikoOw przeznaczony do montazu w
suficie lub w $cianie.

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw powietrza wentylatory beda pracowaly bez
przerwy. Zasilanie wentylatorow i lokalizacje regulatoréw wg projektu elektrycznego.

12.0 Zamocowanie kanaléw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne poziome podwiesi¢ do stropu, natomiast kanaty pionowe zamocowac
do $cian. Okragte piony wentylacyjne mocowac do $cian szachtu na kazdej kondygnacji
pod trojnikiem i nad posadzka przy pomocy obejm.

Kanaly wentylacyjne okragle zamocowa¢ obejmami do rur wentylacyjnych z wkladka
gumowg z EPDM.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku nalezy
zastosowa¢ wkladki gumowe z EPDM dla szyn, w pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac laczniki izolacyjne.

W celu zachowanie szczelnosci i bezpieczenstwa konserwacji kanatow wentylacyjnych nie
stosowacé nitow, Srub, wkretow 1 wkretow samowiercagcych do mocowania kanatow do
obejm i szyn montazowych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac zaleca si¢ kontakt ze Specjalistq ds. Instalacji lub
Konsultantem ds. projektow producenta systemu celem doboru optymalnego doboru
mocowan (m.in. profilu szyn oraz rozstawu mocowan dla danego uktadu kanatow).

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z cigzarow przewodow, elementéw instalacji niezaleznie zamontowanych
w sieci przewoddw, thumikéw 1 przepustnic zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12236:2003 "Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymatosciowe".

Zespoty kanatow wentylacyjnych, rozmieszczenie kratek wywiewnych, oraz lokalizacje
wentylatoréw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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II SPECYFIKACJA URZADZEN W KOTLOWNI
1.0 Uklad obiegu kotlowego
0.01 Kociot £azowy z zamknietg komorhq spalfinia Qn:48,5kW - Z systemem 2 s7t.

regulacji wraz z modulem rozszerzajacym i konsolg sterownicza
0.02 | Rozdzielacz zasilania DN125 1 szt.
0.03 | Rozdzielacz powrotu DN125 1 szt.
0.04 | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe 1 szt.
0.05 | Zawor bezpieczenstwa kotta 2 szt.
0.06 | Zawor napelniajacy 1 szt.
0.07 | Magneto-odmulacz DN65 1 szt.
0.08 | Zawor odcinajacy kulowy DN65 4 szt.
0.09 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 ze zlaczka do weza 2 szt.
0.10 | Zawor spustowy DN20 2 szt.
0.11 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 1 szt.
0.12 | Czujnik minimalnego poziomu wody — w zestawie z kottem 2 szt.
0.13 | Zdalne sterowanie z czujnikiem pokojowym 1 szt.
0.14 | Czujnik temperatury zewnetrznej 1 szt.
0.15 | Sprzegto hydrauliczne 1 szt.
0.16 | Zawor odcinajacy kulowy DN40 2 szt.
2.0 Uklad przygotowania cieplej wody uzytkowej
1.01 | Podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej 1 szt.
1.02 | Czujnik podgrzewacza w pakiecie 1 szt.
1.03 | Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza 1 szt.
1.04 | Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. 3,30m*/h, H=1,83m 1 szt.
1.05 | Zawoér zwrotny DNG5 1 szt.
1.06 | Zawor odcinajacy kulowy DNG5 3 szt.
1.08 | Zawor odcinajacy kulowy DN4O0 (ciepta) 2 szt.
1.09 | Zawor odcinajacy kulowy DN40 (zimna) 1 szt.
1.10 | Zawor odcinajacy kulowy DN15(cyrkulacja) 1 szt.
1.11 | Pompa cyrkulacji cieptej wody 0,03 m*/h, H=0,23m 1 szt.
1.12 | Zawor zwrotny DN15 (cyrkulacja) 1 szt.
1.13 | Filtr magnetyczny gwintowany DN15 1 szt.
1.14 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 (cyrkulacja) 2 szt.

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.

80-858 GDANSK, ul. Watowa 17, tel./fax. 058 320 24 40, tel. 058 320 30 51, mail: sanpro@post.pl



Opis techniczny 22

1.15 | Ci$nieniowe naczynie wyroOwnawcze 1 szt.
1.16 | Zawor spustowy ze ztaczka do weza DN20 1 szt.
1.17 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 1 szt.
1.18 | Wodomierz DN32, Qmax=10,0m3/h 1 szt.
1.19 | Zawor zwrotny DN40 (zimna) 1 szt.
1.20 | Filtr siatkowy DN40 (zimna) 1 szt.
1.21 | Zawor odcinajacy kulowy DN40 (zimna) 2 szt.
3.0 Uklad uzdatniania zimnej wody

2.01 | Zmigkczacz wody 1 szt.
2.02 | Izolator przeptywu zwrotnych DN25 1 szt.
2.03 | Filtr wstepny 1 szt.
2.04 | Wodomierz DN15 1 szt.
2.05 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 3 szt.
2.06 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 do wody zimnej ze ztaczka do weza 1 szt.
4.0 Uklad obiegu centralnego ogrzewania

3.01 | Pompa obiegowa 3,75m%h, H=4,79m 1 szt.
3.02 | Zawor mieszajacy trojdrogowy regulacyjny- kolierzowy PN16 DN25 1 szt.
3.03 | Filtr magnetyczny gwintowany DN50 1 szt.
3.04 | Zawor zwrotny DNSO 1 szt.
3.05 | Zawor odcinajacy kulowy DNS50 4 szt.
3.06 | Czujnik temperatury zasilania za zaworem mieszajagcym 1 szt.

5.0 Uklad odprowadzania spalin

Lp.

Nr Nazwa llos¢

[ J—

TWIN1820403110160 Ztgczka z uszczelka 2

CLV-KAS2180/250-160 Kaskada koncentryczna @180/250 z wyjsciami
110/160dla dwoch kottéw z automatyka zabezpieczajaca

GBS-1873180/250 Kolano 87° @180/250mm 2
CLV03180/250 Rura dt. 500mm @180/250mm 1
CLVO07180/250 Ptyta fundamentowa @180/250mm dla 1
wspornikéwposrednich
DW 391 Wspornik komina typ | (350mm) 2szt. 1
CLV02180/250 Rura dt. 1000mm @180/250mm 9
GBS-0096180/250 Zakoriczenie komina pionowe @180/250mm 1
GBS-0098180,/250 Obejma do podwieszenia @180/250mm 2
DWETN21P200 Wspornik scienny @200mm staty 50mm 4
DWETN55200 Wspornik mocujacy krokwiowy 1
DWETN54200 Przejscie dachowe 36-45° z ptaszczem otowianym i 1

kotnierzem; @200mm
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