
OZNACZENIA
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0w

EI120

nr pionu wodociągowego

zimna woda gospodarcza

ciepła woda użytkowa

średnice przewodów wodociągowych

obejma/opaska ogniochronna

z klasą odporności pożarowej

zawór odcinający

bateria czerpalna

bateria czerpalna z ręcznym natryskiem

00

nr pionu kanalizacji sanitarnej

pion kanlizacji sanitarnej

zapotrzebowanie na moc cieplną

nastawa zaworu grzejnika

temperatura obliczeniowa pomieszczenia

typ/wysokość/długość grzejnika

20 x 2,8

0c

0W 0,00

TYP/000/0000

20°C

grzejnik łazienkowy

grzejnik zintegrowany

średnice przewodów centralnego ogrzewania

centralne ogrzewanie powrót

centralne ogrzewanie zasilanie

nr pionu centralnego ogrzewania

grzejnikowy zawór powrotny

zawór termostatyczny

Nr pionu wentylacji korytarzy
H0

Elementy zespołu wyciągowego korytarzy
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C1

W1

800W 2,00

VK21/600/700

20°C

590W 2,00

VK21/600/500

20°C

370W 3,50

KLT/900/450

20°C

860W 2,00

VK11/900/700

20°C

790W 2,00

VK21/900/500

20°C

590W 2,00

VK21/600/500

20°C

810W 2,00

VK21/900/500

20°C

380W 1,50

KLT/1220/450

20°C

1540W 3,00

VK22/600/1000

20°C

570W 2,00

VK21/600/500

20°C

740W 2,00

VK21/600/600

20°C

660W 2,00

VK21/600/600

20°C
660W 2,00

VK21/600/600

20°C

750W 3,00

VK21/600/600

20°C
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VK11/600/700

20°C

810W 2,00

VK21/600/700

20°C

860W 2,00

VK11/900/700

20°C

810W 2,00

VK21/900/500

20°C
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KLT/1220/450

20°C

810W 2,00

VK21/600/700

20°C

370W 3,50

KLT/900/450

20°C350W 2,50

KLT/900/450

20°C

310W 1,50

KLT/900/450

20°C

750W 3,00

VK21/600/600

20°C

740W

VK21/600/600

20°C
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25 x 3,5

18 x 2,5

25 x 3,5

H2

H1

C2

W2

 20 m³/h 

 20 m³/h 

Otw. Ø100

Spd. +5,30

 PZO-EIS60

Otw. Ø100

Spd. +5,30

 PZO-EIS60
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18×2,5 PE-Xc np. w systemie KANtherm Push.

Nieopisane przewody centralnego ogrzewania4.

18×2,5 PE-Xc np. w systemie KANtherm Push.

Nieopisane przewody wodciągowe2.

UWAGI

integralną część projektu. Przed przystąpieniem do 

Rysunek łącznie z opisem technicznym stanowi 1.

prac należy zapoznać się z opisem technicznym.

PN-EN 14154-2+A2:2011

Montaż wodomierza mieszkaniowego zgodnie3.
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