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Obliczenia

Obiekt:

2.0 Dobor urzadzen kotlowni

2.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng

wg PN-EN 12828:2006
Obciazenia cieplne

instalacji ogrzewania grzejnikowego:

$rednie instalacji cieptej wody uzytkowe;j:

maksymalne instalacji cieptej wody uzytkowe;j:

Wspélezynniki projektowe
instalacji centralnego ogrzewania:
instalacji cieptej wody uzytkowej:

Pob6r mocy grzewczej podgrzewacza:
Moc cieplna instalacji dostarczajgcej ciepto:

2.2 Dobor kottow

Udziat pierwszego kotta:
Wspolczynnik doboru kottow:
Wymagana minimalna tgczna moc kottow:

Parametry dobranych kotlow

W= 44,28 kW
W= 25,19 kW
W= 85,42 kW

1,00 -
1,00 -

108,4 kW
85,4 kW

50 %
1,00 -
85,4 kW

Dobrano pierwszy kociot kondensacyjny: Brétje EcoTherm Plus
Model: WGB 50

Moc nominalna:

Pojemno$¢ wodna:

Minimalny przeptyw wody:
Maksymalne ci$nienie robocze:
Srednica kroc¢ca spalin:
Srednica kréécow:

48,5 kW
4,7 dm3
0,0 dm3/h
4,0 bar

110/160 mm

DN40 mm

Dobrano drugi kociot kondensacyjny: Brotje EcoTherm Plus
Model: WGB 50

Moc nominalna:

Pojemno$¢ wodna:

Minimalny przeptyw wody:
Maksymalne ci$nienie robocze:
Srednica kroc¢ca spalin:
Srednica kré¢cow:

2.3 Dobor zaworu bezpieczenstwa kotlow
wg PN-M-35630:1981

Nominalna moc pierwszego kotla:
Cisnienie dopuszczalne instalacji:
Temperatura wody na zasilaniu:

Parametry zaworu bezpieczenstwa
Przepustowos¢:
Wspotczynnik wyptywu:
Srednica gniazda:

48,5 kW
4,7 dm3
0,0 dm3/h
4,0 bar

110/160 mm

DN40 mm

kw
3,0 bar
75 °C

79,9 kg/h
0,27 -
2,21 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa: SYR 1915 %% 3 bar

Nominalna moc drugiego kotta:
Ci$nienie dopuszczalne instalacji:

Parametry zaworu bezpieczenstwa
Przepustowos¢:

Wspolczynnik wyptywu:

kw
3,0 bar

79,9 kg/h
0,27 -

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
80-125 GDANSK, ul. Kartuska 422A, tel. 58 320 24 40, mail: sanpro@post.pl

ver. 1.89



-14 -
Obliczenia
Srednica gniazda: 2,21 mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa: SYR 1915 %5 3 bar

2.4 Dobor podgrzewacza c.w.u.

Temperatura zasilania: 75 °C
Temperatura cieptej wody: 60 °C

Zapotrzebowanie na ciepta wodg: dms3/h
Ilos¢ podgrzewaczy: 1j.n.

2.5 Dobor zaworu bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego dla podgrzewacza c.w.u.
wg PN-B-02440:1976
Cisnienie dopuszczalne podgrzewacza: 6,0 bar
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego: 4,0 bar
Parametry zaworu bezpieczenstwa
Przepustowos¢: 72,0 kg/h
Wspotczynnik wyptywu: 0,20 -
Srednica gniazda: 5,82 mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa: SYR 2115 %"
UWAGA:
W celu uniknigcia otwierania zaworu bezpieczenstwa przy podgrzewaniu wody bez jej rozbioréw, zaprojektowano
na przytaczu wody zimnej do podgrzewacza(y) naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej.

Parametry naczynia wzbiorczego

Przyrost obj¢tosci whasciwej cieptej wody: 00,0168 dmd/kg

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia: 7,6 dm3

Minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia: 34,5 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze: Refix DT 60/10/70°C

Srednica przylacza:  DN32 mm

Wysokos¢ naczynia: 766 mm

Srednica naczynia: 409 mm

2.6 Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego
wg PN-EN 12828:2006

Pojemnos¢ wodna zrodta ciepta: 9,4 dm3
Maksymalna temperatura robocza: 75 °C
Obliczona pojemno$¢ wodna instalacji: 597,8 dm?
Rzeczywista pojemnos$¢ wodna instalacji: 0,0 dm3
Calkowita pojemno$¢ wodna instalacji: 665,4 dm?
Minimalne ci$nienie napetnienia instalacji: 1,22 bar
Rzeczywiste ci$nienie napetnienia instalacji: 2,50 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa: 3,00 bar
Wysokos¢ statyczna instalacji nad naczyniem: 8,0 m
Cisnienie podnoszenia pompy: 0,0 m
Wspoélezynnik ci$nieniowy
Poczatkowe projektowe ci$nienie instalacji: 1,10 bar
Koncowe projektowe ci$nienie instalacji: 2,50 bar

Wspotczynnik ci$nieniowy: 2,50
Objetos¢ uzytkowa naczynia

Wspotczynnik rozszerzalno$ci wody: 3,14 %
Objetos¢ rozszerzona wody: 20,9 dm?3
Obliczeniowa rezerwa wody: 3,3 dm3
Minimalna pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego: 60,6 dm?

Naczynie wzbiorcze
Dobrano naczynie wzbiorcze: Reflex NG 80/6/120°C
Srednica przylacza: ~ DN25 mm

Wysoko$¢ naczynia: 538 mm
Srednica naczynia: 480 mm
Cisnienie wstgpne: 1,5 bar
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Efektywnos¢ wykorzystania naczynia:
Rzeczywista pojemnos¢ naczynia:
Rzeczywista rezerwa wody:

2.7 Dobor magnetoodmulacza

Laczna moc kottow:
Temperatura wody na zasilaniu:
Temperatura wody na powrocie:

Magnetoodmulacz siatkowo-inercyjny

Obliczeniowe nat¢zenie przeptywu:

Dobrano magentoodmulacz

o oporach przeptywu:

i pojemnosci wodnej:

Srednica zaworu odpowietrzajacego:
Srednica zaworu spustowego:
Srednica magnetoodmulacza:
Srednica przewodu:

2.8 Dobor sprzegla hydraulicznego

Laczna moc kottow:
Temperatura wody na zasilaniu:
Temperatura wody na powrocie:

Parametry sprzegla hydraulicznego

Obliczeniowy przeptyw nominalny:

Dobrano sprzegto hydrauliczne

Srednica nominalna:
Przepltyw maksymalny:
Masa netto sprzegta:
Pojemnos¢ sprzegla:
Wysokos¢ sprzegla:
Srednica sprzegla:

2.9 Dobor zaworow mieszajgcych

Obieg centralnego ogrzewania

Zapotrzebowanie cieplne obiegu:
Temperatura wody na zasilaniu:
Temperatura wody na powrocie:

Parametry zaworu mieszajgcego

Objetosciowe natgzenie przeptywu:
Wspolczynnik przeptywu zaworu:
Srednica nominalna zaworu mieszajacego:
Minimalny spadek ci$nienia obiegu:
Rzeczywisty spadek ci$nienia obiegu:

40,0 %
80,0 dm?
32,0 dm?

kw
°C
°C

5,6 m3/h

. InfraCorr IOW-65/M
14,0 kPa
31,0 dm?3

DN10 mm

DN32 mm

DN65 mm

DN65 mm

kW
°C
°C

5,56 m¥h
: TERMEN SPP65/200

0 zmniejszonym rozstawie kro¢cow

DN65 mm
9,0 m3/h
21,0 kg
21,0 dm3
635 mm
219 mm

kW =
°C
°C

2,54 mé/h
16,00 -
32,0 mm
25,2 mbar
28,5 mbar

44 280 W

Dobrano zawor regulacyjny tréjdrogowy: Honeywell DR 32GMLA z przelotem prostym
: VMM20 lub 24V: VMM20-24

gwintowany z sitownikiem z silnikiem 230V

2.10 Dobor kolektorow rozdzielaczy

Srednica obiegu kotlowego:

Srednica rur obiegu centralnego ogrzewania:
Srednica rur obiegu cieptej wody uzytkowej:
Srednica rur obiegu ogrzewania podtogowego:
Srednica rur obiegu ciepta technologicznego:

Minimalna $rednica kolektora:

111,3 mm

Pracownia Projektowa SANPRO s.c.
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Dobrano kolektory o $rednicy
Laczna dlugosc kolektorow
Pojemnos¢ kolektorow

2.11 Wentylacja pomieszczenia kottowni
wg Dz.U.2002.075.0690, PN-B-02431-1:1999, PN-B-0343

Moc cieplna zainstalowanych kottow
Pomieszczenie kotlowni

Wysokos$¢ pomieszczenia:
Powierzchnia pomieszczenia:

Lokalizacja urzadzenia gazowego

Minimalna kubatura pomieszczenia wg 8172.3:
Wymagana kubatura pomieszczenia wg 8172.1:
Projektowana kubatura pomieszczenia:
Maksymalne obciazenie cieplne:

Projektowane obcigzenie cieplne:

Otwory dekompresyjne

Minimalna powierzchnia okna:

Przeplyw powietrza wywolany spalaniem
Rodzaj paleniska
Typ paliwa i paleniska

Wspotczynnik rodzaju paleniska:
Réwnowaznik powietrzny paliwa:
Strumien powietrza niezbedny do spalania:

Bilans powietrza wentylacyjnego

Rownowaznik powietrza nawiewanego:
Réwnowaznik powietrza wywiewanego:
Krotno$¢ wymian powietrza wentylacyjnego:
Strumien powietrza wentylacyjnego:
Strumien powietrza wywiewanego:

Strumien powietrza nawiewanego:

Nawiew powietrza do spalania

Nawiew realizowany poprzez:

Otwor nawiewu do wentylacji

Minimalna powierzchnia nawiewu:
Zaktadana wysoko$¢ otworu prostokatnego:
Obliczona szeroko$¢ otworu prostokatnego:

Dobrana powierzchnia otworu:
Predkosé przepltywu powietrza:

Wywiew powietrza z kotlowni
Wywiew realizowany poprzez
Kanal wywiewny wentylacji naturalnej

Przys$pieszenie ziemskie:

Temperatura zewngtrzna:

Temperatura wewngtrzna:

Ggestos¢ powietrza dla temperatury 0°C:
Opor miejscowy kratki wlotowe;j:

Opo6r miejscowy wylotu kanatu:

Rzgdna posadzki kottowni:

Rze¢dna wylotu kanatu:

Tlo$¢ kanatéw wentylacyjnych:
Wymagany strumien powietrza w kanale:
Obliczeniowy strumien powietrza w kanale:

Odcinek pionowy
Rodzaj kanatu
Materiat kanatlu

Dhugos$¢ kanatu:

DN125 mm
2,00 m
27,25 dm3

0:1983, PN-EN 15242:2009

: 97,0 kw
2,60 m
11,5 m?
: Pomieszczenie nieprzeznaczone na staly pobyt ludzi
6,5 m3
20,9 m3
29,9 m3
4 650 W/m?3
3244 Wim?3

- spelnia wymagania §172.4.

- nie dotyczy.

0,77 m?

: Typ C - zamknieta komora spalania

: gaz, zamKkni¢te z wbudowanym wentylatorem

0,00 -

0,38 dm3/s/lkW
0,0 dmd¥/s = 0 m3¥h

1,60 m3/h/kW

0,75 m3/h/kwW

2,25 h™

67,3 m3h =
0,0 m¥h =
0,0 m¥h =

0,019 m3/s
0,000 m3/s
0,000 m3/s

instalacje powietrzno-spalinowa

485,0 cm?
200 mm
250 mm

500,0 cm2 =
0,48 m/s

0,050 m2

: kanaly wywiewne ponad dach

9.81 m/s’
12 °C
20 °C
1,292 kg/m3
1,2
1,0
3,55 mnpm
11,00 mnpm
1jn.
67,3 mé/h
86,4 mé/h

: prostokatny
: kanal ceramiczny
4,9 m
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Szerokos¢ kanatu: 200 mm
Wysokos¢ kanatu: 200 mm
Tlos¢ kolan: 4 szt.

Ci$nienie dyspozycyjne
Wysokos¢ stupa powietrza: 7,5 m
Gestos$¢ powietrza zewnetrznego: 1,238 kg/m3
Gesto$¢ powietrza wewngtrznego: 1,204 kg/m3
Cisnienie dyspozycyjne czynne: 2,469 Pa
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