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Zatacznik nr 3 do MP

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Smolnica”

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

a)

b)

o)
d)

e)

f)

Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyzowania z ul. Begonii i ul. Koscielnej
w kierunku dziatek o numerach 276 i 277 (posesja nr 38 i 40),

Miejsce wigczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stara¢ sie
zaprojektowac¢ w rejonie skrzyzowania ww. ulic - studnia nr 4,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac nalezy z rur PVC DN 200 SN 8;

Studnie rewizyjne zaprojektowac¢ jako betonowe DN 1000 lub DN1200, zakonczone
stozkiem z betonu o wskazniku wodoszczelnosci W8 z uszczelkami pomiedzy kregami i
dodatkowaq izolacjg zewnetrzng (studnie zaprojektowane majg by¢ tak aby zabezpieczaty
przed przedostawaniem sie wod gruntowych).

Od studni rewizyjnych do granic dziatek poszczegdlnych posesiji, zaprojektowaé kanaty
boczne z rur PVC DN160 SN8 zakonczone studniami przytaczeniowymi PVC DN400O;

Siec¢ kanalizacyjna zaprojektowana ma by¢ na catej dtugosci jako sie¢ grawitacyjna.

2. SIEC WODOCIAGOWA

a)

b)
o)
d)

Zaprojektowanie sieci wodociggowej wraz z przepieciem istniejacych przytaczy od poses;ji
nr 15 w ul. Begonii w kierunku skrzyzowania z ul. Koscielnej i dalej w ul. Koscielnej az do
dziatek o numerach 276 i 277 (posesja nr 38 i 40),

Nalezy zaprojektowac sie¢ wodociggowa z rur z PE o $rednicy DN 160;

W najwyzszym punkcie zaprojektowac odpowietrzenie sieci

Zaprojektowac hydranty do odwodnienia i ptukania sieci

3. INNE UWARUNKOWANIA

a)
b)

o)

d)

Obie sieci nalezy lokalizowa¢ w pierwszej kolejnosci w dziatkach gminnych;
Dtugos¢ sieci to: kanalizacja - ok. 340 mb
wodocigag - ok. 430 mb;

Lokalizacja sieci wodociggowej przewidywac¢ ma podtgczenie wszystkich budynkéw w tym
rejonie,
Zagtebienie sieci kanalizacyjnej przewidywac¢ ma podfaczenie wszystkich budynkéw w tym

rejonie.



