PZ/22/2023

Zatacznik nr 5 do MP

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~_Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bukowej

(Koscielnej) w Gliwicach - Smolnica”

1. SIEC WODOCIAGOWA
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Zaprojektowanie sieci wodociggowej od dziatki (wzdtuz dziatki) nr 879/96 w strone dziatki
drogowej nr 493/99 ul. Koscielna, nastepnie wzdtuz ul. Koscielnej w strone istniejacego
wodociggu w rejonie skrzyzowania ul. Koscielnej z ul. Begonii. Gdzie nalezy przewidzieé
wpiecie do wodociggu.

Nalezy zaprojektowad sie¢ wodociagowa z rur z PE o $rednicy DN160;

W najwyzszym punkcie zaprojektowac odpowietrzenie sieci

Zaprojektowac hydranty do odwodnienia i ptukania sieci

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej pozwalajacej odprowadzi¢ Scieki sanitarne z
dziatki nr 879/96. Uzgodnienie przebiegu sieci poprzedzone ma by¢ analizg mozliwosci
uwzgledniajaca aspekty finansowe i techniczne. Przyjete rozwigzanie ma byc¢
najkorzystniejsze finansowo i dgzy¢ ma w pierwszej kolejnosci do grawitacyjnego odbioru
$ciekdw. Propozycje przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na MAPIE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac nalezy z rur PVC DN 200 SN 8;

Studnie rewizyjne zaprojektowac jako betonowe DN 1000 lub DN1200, zakonczone
stozkiem z betonu o wskazniku wodoszczelnosci W8 z uszczelkami pomiedzy kregami i
dodatkowg izolacja zewnetrzng (studnie zaprojektowane majg by¢ tak aby zabezpieczaty
przed przedostawaniem sie wdod gruntowych).

Od studni rewizyjnych do granic dziatek poszczegoélnych posesji, zaprojektowac¢ kanaty
boczne z rur PVC DN160 SN8 zakonczone studniami przytgczeniowymi PVC DN40O;

INNE UWARUNKOWANIA

Sie¢ nalezy lokalizowac w pierwszej kolejnosci w dziatkach gminnych;

Dtugos¢ sieci wodociggowej to — ok. 360 mb, natomiast dtugos$c sieci kanalizacji sanitarnej
uzalezniona od przyjetego wariantu lokalizacji — ok. 300-400 mb.

Lokalizacja sieci wodociagowej przewidywac¢ ma podtaczenie wszystkich budynkéw w tym
rejonie.

Zagtebienie sieci kanalizacyjnej przewidywac¢ ma podfaczenie wszystkich budynkéow w tym

rejonie.



