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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202F
NA ODCINKU KUPIENINO - OJERZYCE

1.Inwestor i dane ogdline:

Powiat Swiebodzifiski
Ul. Kolejowa 2
66-200 Swiebodzin
Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:
v’ 176 - obreb 0009 Kupienino, jedn. ewidencyjna 080805_5. Gmina Swiebodzin, powiat
swiebodzinski
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru ani ewidencji zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyjsciowe.

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. nr 2351 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126; 1125

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Swiebodzinie

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1202F
na odcinku Kupienino — Ojerzyce.
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Zakres inwestycii:

Remont nawierzchni jezdni

Utworzenie poboczy z kruszywa/kostki granitowe;

Przebudowa zjazdow

Rozbidrka i odtworzenie przepustu drogowego/wpustu z przykanalikiem
Utworzenie $ciekow ulicznych

Reprofilacja skarp nasypu/czyszczenie rowow

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej — dz. nr 176 (obreb 0009) od przejazdu
kolejowego w m. Kupienino do granicy gminy Swiebodzin, powiat $wiebodzifiski - przebiega
przez teren niezabudowany — okoliczny teren stanowig uzytki rolne i taki.

Poczatek opracowania za przejazdem kolejowym w m. Kupienino — koniec na granicy
Gminy Szczaniec/Swiebodzin.

Droga powiatowa posiada jezdnie o szerokosci ok. 3,7m i nawierzchnig bitumiczng na
podbudowie brukowcowej z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz jednostronng $ciezkg
rowerowg. Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie. Wzdtuz drogi wystepuje
zadrzewienie przydrozne oraz obustronne rowy.

Istniejaca nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi nierowno$ciami i ubytkami.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w tereny zielone/do rowéw w obrebie pasa drogowego.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

sieC elektroenergetyczna - oSwietlenie terenu,
kanalizacja sanitarna,

6. Dane techniczne

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugosc¢ odcinka przebudowy — 413,7m
szeroko$¢ jezdni — ok. 3,7m

nawierzchnia jezdni — bitumiczna

szeroko$¢ poboczy: 0,75m /1,00m

szeroko$¢ przebudowywanych zjazdéw — 3,0m
nawierzchnia zjazdoéw — kruszywo tamane
szerokosc¢ Scieku: 0,50m



7. Opis projektowanych rozwiazan.

Zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej o dtugosci 413,7m w zakresie okreslonym
na planie orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym. Nie przewiduje si¢ zmian w przebiegu
istniejacej drogi - zachowac istniejaca szerokos¢ jezdni. Spadek poprzeczny daszkowy 2% lub
jednostronny na tukach. Droge powiatowg w przekroju zaprojektowano tak, aby wyeliminowac
lokalne deformacje terenu oraz umozliwi¢ zastosowanie przyjetej technologii. Niwelete drogi
zachowaC (z wyniesieniem o warstwy wyrdwnawcze) nawigzujac sie do terenu przylegtego
oraz przy nadaniu wymaganych pochyler poprzecznych i podtuznych. Na poczatkowym i
korcowym odcinku niwelete nawigza¢ do istniejacych rzednych (w razie potrzeby konstrukcje
rozebrac i odtworzyc).

Istniejacq podbudowe brukowcowg zabezpieczy¢ pasami geosiatki  potozonymi
na pokryta emulsjgq warstwe wyrbwnawczg.

Remont istniejgcej nawierzchni jezani.

Na istniejacej oczyszczonej i skroplonej (poczatkowo sfrezowanej do gr. 6cm)
nawierzchni brukowcowej nalezy utozy¢ warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego od 4 -
8cm celem nadania jej odpowiednich spadkéw poprzecznych (daszkowy/jednostronny 2%)
oraz nowg warstwe Scieralng gr. 4cm z betonu asfaltowego. Zachowac istniejacg szerokosé
jezdni ~3,7m. Istniejacg podbudowe brukowcowg zabezpieczy¢ pasami geosiatki potozonymi
na pokryta emulsjgq warstwe wyrbwnawczg.

W ramach inwestycji zaprojektowano utworzenie poboczy. Teren pod pobocza
wykorytowa¢ na gt. 10cm i szer. od 0,75m do 1,00m. Wyprofilowaé i zage$ci¢ podioze pod
konstrukcje pobocza, nastepnie utozy¢ 10cm warstwe kruszywa famanego stab. mechanicznie
0/31,5mm z domiatowaniem odsiewka bazaltowa 0-5mm. Spadek poprzeczny 6%. Urobek
w miare mozliwo$ci rozplantowa¢ w obrebie pasa drogowego lub zutylizowaé.

W okolicy km 0+330 wykona¢ 30mb pobocza o szerokosci 1,0m - po korytowaniu
na gteboko$¢ do 42cm utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm
gr. 20cm a nastepnie nawierzchnie z kostki kamiennej/granitowej 15/17cm na 5cm warstwie
miatu kamiennego 0/5,6mm. Przed utoZzeniem nowych warstw nalezy wykona¢ profilowanie
z zageszczeniem przygotowanego podioza. Nawierzchnie zaoporowaé rzedem kostki
kamiennej na tawie z betonu C12/15.

W miejscach okreslonych na planie sytuacyjnym utworzy¢ ciek uliczny z ptyty $ciekowe;
typu ,korytko” o szer. 50cm na 3cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie z betonu
C12/15.

Przebudowa zjazdow.

Zaprojektowano przebudowe zjazdow o szer. 3,0m. Istniejacg nawierzchnie zjazdow
rozebrac lub wykorytowa¢ nawierzchnie gruntowa.

Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa — po uprzednim korytowaniu nalezy utozy¢ 20cm
nawierzchnig z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm z domiatowaniem odsiewka
bazaltowg 0-5mm.

W razie potrzeby pod podbudowg zjazddéw wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10cm.

Rozbiérka i odtworzenie przepustu drogowego/wpustu z przykanalikiem

W ramach inwestycji zaprojektowano rozbiorke oraz odtworzenie zniszczonego przepustu
pod zjazdem wskazanym w czesSci rysunkowe;.



Istniejacy przepust nalezy rozebra¢ a nastepnie odtworzy¢ - przepust z rur betonowych
& 40 cm o diugosci 6,0m. Rure nalezy utozy¢ w spadku podtuznym min. 0,2%. W przypadku
wystepowania w podfozu gruntdw o niedostatecznej nosnosci (np. grunty spoiste w stanie
plastycznym) rury nalezy uktadac na fawie z pospotki o gr. 20 cm. Powierzchnie betonowe rur
stykajacych sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi np. masg asfaltowq
na zimno. Zasypke przepustu nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych (np. piaskoéw czy
pospdtki i zageszczac warstwami o gr. 20 cm do Is = 0,95 wg. Proctora.

Wiot oraz wylot przepustu nalezy odtworzy¢ wykonujac $ciankg czotowg (z betonu C20/25
lub bloczkéw betonowych 14x25x38cm) o grubosci 40cm.

Zaprojektowano rozbiorke i odtworzenie istniejgcego wpustu i przykanalika. Wpust
Sciekowy uliczny wg PN-BN 124-2000 bez kotnierza od strony kraweznika, z uchying kratg na
zawiasach kl. C250 i osadnikiem C3 na rurze betonowej @500. Element denny o wysokosci
500cm. Podejscie z wpustu z rur PVC@200S. Uwzgledni¢ roboty nawierzchniowe i ziemne.

Reprofilacja skarp nasypu/czyszczenie rowdw

CzesC skarp nasypu w obrebie pasa drogowego nalezy poddac reprofilacji. Urobek
w miare mozliwo$ci rozplantowa¢ w obrebie pasa drogowego lub zutylizowac.

Wykonac reprofilacje skarp nasypdw i rowéw - dna oczysci¢ i odmuli¢ — przy zachowaniu
istniejgcego pochylenia podtuznego.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu reprofilacji rowéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do innych prac kontraktowych o ile badania
laboratoryjne potwierdzg ich przydatno$¢ do danych rob6t zgodnie z PN-S-02205.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow czy innych prac kontraktowych powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce i poddane utylizacji.
Kierownik Projektu moze pozwoli¢ na pozostawienie na placu budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;
wilgotnosci.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — gr. od 4 do 8 cm

3. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm — gr. 10cm
(koleiny)

4. Istniejgca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu z profilowaniem

Konstrukcija zjazdow z kruszywa:

1. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm —gr. 20 cm,

Konstrukcja pobocza z kostki:

1. Kostka kamienna/granitowa 15/17cm,
2. Warstwa z miatu kamiennego 0/5,6mm — gr. 5cm,
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm,



Wszystkie materiaty zastosowane przy przebudowie drogi muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi wtasnos¢ Inwestora.

9. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. Charakterystyka ekologiczna obiektu , oddziatywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v 176 - obreb 0009 Kupienino, jedn. ewidencyjna 080805_5. Gmina Swiebodzin, powiat
Swiebodzinski

Inwestycja nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),

= Rozporzadzenie Rady Ministréw, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

11. Uwagi.

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania projektowe
na teren budowy” aby zweryfikowa¢ zgodnoS¢ rozwigzan sytuacyjno - wysoko$ciowych
przyjetych w projekcie z istniejacym terenem i jego zagospodarowaniem.



o\W trakcie wykonywania rob6ot w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokos$ciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania, wykona¢ wszystkie
roboty budowlane niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie
wykonywa¢ w sposob zapewniajgcy sprawny sptyw wod, nie tworzy¢ barier
architektonicznych

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

e Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowaé tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robét
stanowigcym integralng cze$¢ SIWZ.

e Wbudowany grunt, wykonane podsypki piaskowe i podbudowy z kruszywa zagesci¢
do Is=1,0

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowa¢ tacznie. Szacowany zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt
stanowigcym integralng czes¢ SIWZ.

Opracowat:

mgr. inz. Pawet Ratus
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* daszkowy lub jednostronny

PRZEKROJ NORMALNY A-A

oczyszczenie rowu/reprofilacja skarp pobocze jezdnia pobocze

oczyszczenie rowulreprofilacja skarp

istn. $ciezka rowerowa
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geosiatka wzmacniajqca
przeciwspekaniowa

10 cm - pobocze z kruszywa famanego
stab. mechanicznie z domialowaniem odsiewka
bazaltowa 0/5mm

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —
stab. mechanicznie z domiatlowaniem

4 - 8cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego — odsiewka bazaltowg 0/5mm

10cm - w miejscu kolein warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego —

istniejgca nawierzchnia pod oczyszczeniu i skropieniu —

PRZEKROJ NORMALNY B-B

oczyszczenie rowu/reprofilacja skarp pobocze jezdnia pobocze Sciek

reprofilacja skarp
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DROGOWEGO

10 cm - pobocze z kruszywa tamanego
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DROGOWEGO
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geosiatka wzmacniajgca
przeciwspekaniowa

10 cm - pobocze z kruszywa famanego
stab. mechanicznie z domialowaniem odsiewka
bazaltowg 0/5Smm

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego —
4 - 8cm - warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego —

10cm - w miejscu kolein warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego —
15/17cm - kostka kamienna —

istniejgca nawierzchnia pod oczyszczeniu i skropieniu —
5 ¢m - miat kamienny 0/5,6mm —

20 cm - podbudowa z kruszywa famanego —
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

tawa z betonu C12/15 - 0,07m2

8 cm - prefabrykowana plyta $ciekowa "kortyko"

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

"PROGAMP" PAWEL RATUS

———
UEOO%ﬂ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Powiat Swiebodzifiski
— ul. Kolejowa 2
Obiekt: 66-200 Swiebodzin
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202F -
NA ODCINKU KUPIENINO - OJERZYCE Adres inw.:
powiat $wiebodzinski
Przedmiot: gmina Szczaniec
PRZEKROJE NORMALNE DP 1202F
Zakres: Imig, nazwisko Specjalnosé | Numer upr. Podpis | Skala 1:50
Nrrys. 3.0
Opracowat: | mgrinz. Pawet Ratus drogi Data | 06/2023




