KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202F NA ODCINKU KUPIENINO - OJERZYCE
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,413
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 1610,000
d.1./0102-02/03 wraz z profilowaniem do gr. 6cm z wywozem materiatu z
1|analogia rozbidrki na odl. do 10 km - po konsultacji na etapie prac
czysty frez w miejsce wskazane przez Inwestora, w
przypadku odtaméw materiat do utylizacji
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicz- m 20,000
d.1./0101-02 nych na gt. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
1|analogia zacja urobku na odlegtos¢ do 10km
Krotno$¢ = 1,2
4/KNR 2-31 0605- |[Remont przepustu betonowego fi40 o dtugosci 6,0m szt 1,000
d.1.|08 z.sz.2.2. wraz z kompletem robét towarzyszgcych dla poprawnej
1/9907-01/03 realizacji zadania (m.in. roboty ziemne, rozbiérkowe, uty-
analogia lizacja, zakup i dostarczenie materiatu, umocnienie wlo-
téw - wykonanie nowych $cianek czotowych z kamienia
na tawie betonowej)
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
5|KNR 2-01 0507-|Reprofilacja rowéw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnie- |m?2 200,000
d.1.|05 niem i wbudowaniem materiatu z urobku w skarpy. Nad-
2|analogia miar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utylizacji na od-
legto$¢ do 10km.
6|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 60,000
d.1.|01 dow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2|analogia
7|KNR 2-31 0101-|{Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 30,000
d.1./01 0101-02 dow, zatoki w gruncie kat. I-IV gtebokosci 42 cm
2|analogia
8|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 94,600
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
2|analogia
9|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 790,000
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2|analogia
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
10|KNR 2-31 0106- | Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku $rednioziarnis- |m?2 60,000
d.1.|03 0106-04 tego gr.10 cm,
3|analogia
11|KNR 2-31 0114-|Uzupetienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamane- |m?2 350,000
d.1./05 0114-06 go - warstwa o grubosci po zageszczeniu do 10 cm -
3|analogia warstwa wyréwnawcza z kruszywa
Krotnos$¢ = 0,5
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m2 30,000
d.1./05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 20
3|analogia cm
13/KNNR 6 0108- |Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogo- |m?2 1610,000
d.1./02 wej, betonem asfaltowym 4-8cm.
3|analogia
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
14|KNR 2-31 1004-|Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- [m2 3220,000
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyjg¢ komplet robét dla kazdej
4|analogia z warstw asfaltowych
15/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 1610,000
d.1.|/0101-01 ne z geosiatki (min.120/120kN)
4|analogia
16/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po za- m?2 1610,000
d.1./02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
4|analogia
17|KNR 2-31 0205- |Nawierzchnia z z kostki kamiennej o wym. 15-17 cm na |m?2 30,000
d.1.|/04 5cm miale kamiennym 0/5,6mm (skrajny rzad kostki uto-
4|analogia zy¢ na fawie betonowej z oporem C12/15)
18|KNR 2-31 0114-|Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego naturalne- |m?2 60,000
d.1.|05 0114-06 go 0/31,5mm domiatowanego gorng warstwg odsiewka
4|analogia bazaltowg 0-5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu
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19|KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 700,000
d.1.|05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
4|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wczesniejszym uwzglednieniu w
wycenie przedmiotowej pozycji prac polegajacych na
Scieciu istniejgcego pobocza do gr.20cm, wykonaniu ko-
ryta, wywozie i utylizacji urobku, wyprofilowaniu nieréw-
nosci i zageszczeniu koryta pod warstwe podbudowy z
kruszywa, docelowe wykonanie warstwy z kruszywa i jej
zageszczeniu
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
20|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na |[m 30,000
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z
5 oporem C12/15
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
21|KNR 2-01 0507- | Profilowanie skarp i nasypéw/rowdw wraz z zageszcza- |m?2 1500,000
d.1./04 niem materiatu z odwozu urobku i utylizacjg nadmiaru is-
6|analogia tniejgcego gruntu. W przypadku brakéw w materiale do
wbudowania nalezy uwzgledni¢ potrzebe zakupu i dowo-
zu gruntu
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
22|KNNR 4 1424- |Wymiana uszkodzonej studzienki $ciekowej ulicznej be- |szt. 1,000
d.1./02 tonowej 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu, nowg
7|analogia pokrywg wraz z kompletem robét ziemnych i towarzy-
szgcych dla poprawnej realizacji zadania.
23|KNNR 4 1424- |Wymiana uszkodzonego odcinka przkanalika 160/ m 8,000
d.1./02 210mm wraz z kompletem robét ziemnych i towarzysza-
7|analogia cych dla poprawnej realizacji zadania.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1202F NA ODCINKU KUPIENINO - OJERZYCE
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamdwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,413 km 0,413
RAZEM 0,413
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z profilowaniem |m?2
d.1.1/0102-02/03 |do gr. 6cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - po konsultacji
analogia na etapie prac czysty frez w miejsce wskazane przez Inwestora, w przypadku
odtaméw materiat do utylizaciji
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 12 cm wraz | m
d.1.1/0101-02 z odkuciem, wywozem i utylizacjg urobku na odlegtos¢ do 10km
analogia Krotnos¢ = 1,2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4|KNR 2-31 Remont przepustu betonowego fi40 o dlugosci 6,0m wraz z kompletem robét |szt
d.1.1|0605-08 z. |towarzyszgcych dla poprawnej realizacji zadania (m.in. roboty ziemne, rozbior-
sz.2.2. 9907- |kowe, utylizacja, zakup i dostarczenie materiatu, umocnienie wlotéw - wykona-
01/03 nie nowych scianek czotowych z kamienia na fawie betonowej)
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
5|KNR 2-01 Reprofilacja rowdw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnieniem i wbudowaniem  |m2
d.1.2|0507-05 materiatu z urobku w skarpy. Nadmiar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utyli-
analogia zacji na odlegtos¢ do 10km.
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-IV |[m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw, zatoki w gruncie |m2
d.1.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 42 cm
0101-02
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
8|KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-12
analogia
94,6 m3 94,600
RAZEM 94,600
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
analogia
790 m?2 790,000
RAZEM 790,000
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
10/KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego gr.10 cm, m2
d.1.3{0106-03
0106-04
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11|KNR 2-31 Uzupetnienie istniejgcej podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa o grubos- |[m2
d.1.3|0114-05 ci po zageszczeniu do 10 cm - warstwa wyrownawcza z kruszywa
0114-06 Krotnos¢ = 0,5
analogia
350 m?2 350,000
RAZEM 350,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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13|KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej nawierzchni drogowej, betonem asfalto- |m2
d.1.3/0108-02 wym 4-8cm.
analogia
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
1.4 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
14|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m2
d.1.4/1004-07 zy przyjac¢ komplet robot dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
3220 m?2 3220,000
RAZEM 3220,000
15|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki (min. m2
d.1.4/0101-01 120/120kN)
analogia
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warst- |m2
d.1.4|0309-02 wa Scieralna)
analogia
1610 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z z kostki kamiennej o wym. 15-17 cm na 5cm miale kamiennym |m2
d.1.4/0205-04 0/5,6mm (skrajny rzad kostki utozy¢ na tawie betonowej z oporem C12/15)
analogia
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
18|/KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm domiato- |m2
d.1.4/0114-05 wanego gorng warstwg odsiewkg bazaltowg 0-5mm - warstwa o grubos$ci po
0114-06 zageszczeniu 20 cm
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
19/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie - |m2
d.1.4|0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowag
analogia 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczesniejszym uwzglednieniu w wycenie
przedmiotowej pozycji prac polegajgcych na Scieciu istniejacego pobocza do
gr.20cm, wykonaniu koryta, wywozie i utylizacji urobku, wyprofilowaniu nieréw-
nosci i zageszczeniu koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa, docelowe
wykonanie warstwy z kruszywa i jej zageszczeniu
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
20|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.5|0606-03 cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem C12/15
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
21|/KNR 2-01 Profilowanie skarp i nasypéw/rowéw wraz z zageszczaniem materiatu z odwo- |m2
d.1.6/0507-04 zu urobku i utylizacjg nadmiaru istniejgcego gruntu. W przypadku brakéw w
analogia materiale do wbudowania nalezy uwzglednic¢ potrzebe zakupu i dowozu gruntu
1500 m?2 1500,000
RAZEM 1500,000
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
22|KNNR 4 Wymiana uszkodzonej studzienki $ciekowej ulicznej betonowej o $r.500 mm z |szt.
d.1.7|1424-02 osadnikiem bez syfonu, nowg pokrywg wraz z kompletem robot ziemnych i to-
analogia warzyszgcych dla poprawnej realizacji zadania.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Wymiana uszkodzonego odcinka przkanalika 160/210mm wraz z kompletem |m
d.1.7|1424-02 robot ziemnych i towarzyszgcych dla poprawnej realizacji zadania.
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
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