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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
/ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane w ramach niniejszego zadania:

Wymiana pokrycia dachu z gontéw drewnianych na wiacie scenicznej,
Mirachowo gm. Kartuzy; obreb Mirachowo; dz. nr 96/1

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych remontu pokrycia dachu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem robot, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dla poszczegélnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 1 Krycie gontami drewnianymi

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

Integralng czes$¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedstawiciel Zamawiajacego — Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych
(Wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem).

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey —przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem przekazanym
przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow rob6t zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe; .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosei normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdw,
do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegotowych Warunkach Umowy protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do
chwili odbioru ostatecznego robdt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opisy techniczne, rysunki, oraz wymagane
uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegbtowo w warunkach umowy, uwzgledniajacym
podzial na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
uproszczonej dokumentacji technicznej. Jedli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetniedi Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je do akceptacji Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamdéwienia, w tym wykonania robot
bezpodrednio  wynikajgcych z  dokumentacji, jak rowniez rob6t nie  ujetych
w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania
i funkcjonowania przedmiotu zamdwienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materialéw 1 elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$é¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie niezbedne, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktows.

1.6.5. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez
jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujagcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca
spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczgceia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu/ przebudowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosei dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.6.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

® Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczaltows.

= Wykonawca bgdzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
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zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w
okresie realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materialow, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé
uzyte do rob6t musza by¢ pos$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢
dozwolone, pod warunkiem, Zze beds spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje mozliwosé spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia 1 przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod
katem 45° w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie tych daszkéw winno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materialow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polgczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujgcych takie urzagdzenia.
Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:
mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),
mozliwos¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z
instrukejg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sg obowiazane do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.
Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw metalowych winny
by¢ wuziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio w miejscach przejsé dla pieszych winny posiada¢ daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.
Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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1.7.1. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszezegolnionych w punktach 1.7.1 1 1.7.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

® Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;

= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;

= Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

= Protokoly odbioru robét,

=  Opinie ekspertéw i konsultantow,

= Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
Wykonawce. Wszystkie dokumenty zagubione beds natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostgpne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zgdanie.

1.8.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.8.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentéw:

= rysunki robocze;

= dokumentacja powykonawcza;
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawcg nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

1.8.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych inspektor nadzoru wyda polecenie przedlozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki
lub braki w nich zawarte.

2. Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane bedg przez
Wykonaweg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposoéb, ze zostaly sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze
roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
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1.8.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.8.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukeji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznoéci publicznej nalezy stosowaé materiaty
posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Od 1 -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby dla ktérych
producent:

- dokonal oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia

- oznakowat wyr6b znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg réwniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobata techniczna, zachowuja waznosé
do dnia okreslonego w tych dokumentach.

W przypadku wystgpienia w STWiORB lub przedmiarze rob6t np: znakéw towarowych, ktore
charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce zapisy otrzymuija
brzmienie ,.lub réwnowazny”, pod warunkiem osiggniecia parametréw co najmniej takich samych
lub lepszych niz te okre$lone w dokumentacii.

2.1 . Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegélnych szezegétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegélows informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, itp. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j.
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W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacie.
Wykonawca bgdzie ponosit  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw
pochodzgcych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2, Kontrola materialéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy s one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialow,
inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy
peing zgodnos¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé¢ dostarczone
przez Wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg byé badane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakos$é¢ i wiasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materialoéw i urzadzeni beda zlokalizowane w
obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skfadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz wczasie transportu, zatadunku i wyladunku
materialow. Sprz¢t uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
projekcie 1 szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popeinione przez Wykonawce w wyznaczaniu rob6t zostang usunigte przez Wykonawce na
wiasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany bigd okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét
bgdg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robodt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosc¢ robot

6.1 . Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt i jakosci materialéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badania materiatow.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z
umowsg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi
Wykonaweca.

6.2. Pobieranie probek
Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami bada.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnoéé materiatow i robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak
i wynik6w badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

L. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktére spelniaja wymogi Specyfikacii
Technicznych.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zaleznosci od ustaleni, roboty podlegajace nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsei robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny roboét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robaot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakeie
odbior6w robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartogé
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
= dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
= deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacjami Technicznymi,
= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.,
= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Wartos¢ bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowej — rozliczenie ryczattowe.

9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, péz. 177, z
pdzniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z
pdzniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien /CPV/

12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

KRYCIE GONTAMI DREWNIANYMI - SZYNDLE KASZUBSKIE
(ST-1)

1. WYMAGANIA
1.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.
Roboty pokrywcze gontami drewnianymi ,,szyndlami®® powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng projektowo-kosztorysowa, uwzgledniajgcg wymagania norm i
okreslajgca typ pokrycia.
Dopuszeza si¢ tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére sg uzasadnione
technicznie 1 uzgodnione z projektantem oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

1.2 PODKLADY.

Podkiadem pod pokrycia gontami powinny by¢ laty drewniane przybite poziomo i prostopadte

do krokwi nachylonych pod katem okre$lonym dla poszczegolnych typéw pokryé w PN-63/B-
02361.

1.3 MATERIALY POKRYWCZE I POMOCNICZE

1.3.1 Projektowane gonty drewniane ,,szyndle,, kaszubskie w technologii tupanej lub ciosanej
swierkowe . Gonty wykonane z odcinkéw migdzy konarowych pnia drzewa. Gonty
impregnowane metodg zanurzeniowa Fobos M-4 do klasy NRO w ilo$ci 200 graméw suchego
preparatu /1 m2.

Wszystkie przycigcia gontéw wykonane w czasie montazu (kliny) podlegaja biezacemu
zaimpregnowaniu srodkiem j.w metoda powlekana.

1.3.2 Gasiory dachowe drewniane.

Analogiczna jak w ppkt. 1.3.1 impregnacja podlegaja deski, okapowe , kalenicowe, gasiory itp.
1.3.3 Gwozdzie do mocowania dachowek i ggsioréw powinny by¢ kwadratowe lub okragle, o
wielkoéci co najmniej 2,2x50, ale nie wiecej niz 3,0x80.

1.3.4 Inne materialy poza wymienionymi w 1.3.1 -1.3.3 mogg by¢ stosowane w pokryciach
dachowych, jezeli odpowiadajg wymaganiom obowigzujgcych norm (PN lub BN) lub zostaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie w trybie obowigzujgcych przepisow.

1.4 PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POKRYCIA
1.4.1 Wymagania ogélne. Do robét pokrywezych gontami mozna przystgpi¢ dopiero po
sprawdzeniu zgodnosci wykonania podkladu z dokumentacjg techniczng i prawidlowosci
wykonania spadkéw potaci, tacenia.
Ponadto, niezaleznie od typow pokrycia dachéwkowego, nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad ogolnych:
a) krycie gontami na sucho moze by¢ wykonane w kazdej porze roku, poza tym roboty przy
uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne,
b) gonty powinny by¢ utoZone na taceniu prostopadle do okapu w' taki sposob, aby sznur
przeciggniety wzdluz poszczegoélnych rzedow byl poziomy i réwnoczesnie dotykal widocznego
brzegu skrajnych dachowek w danym rzgdzie poziomym. Odlegltos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych gontow w tym rzedzie me powinna przekracza¢ +1 cm. Dopuszczanie odchytki
od kierunku poziomego - jak dla tacenia, tj. 2 mm/m i 30 mm na calej dtugosci rzedu,
¢) dolne brzegi gontéw powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku dachu,
d) gonty powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby tata o dlugoéci 3 m, przylozona na kazdym
rzedzie gontéw rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm
1.4.2 Kalenica 1 grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami drewnianymi oraz deskmi.
Rzgd ggsiorow powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzeniu tata nie
powinny przekraczac £ 1 cm.
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2. BADANIA

2.1 PROGRAM BADAN.

Podstawa do oceny jakosci rob6t pokrywezych gontami sa nastepujgce badania:
a) badanie podktadu,

b) badanie materialéw pokrywczych i pomocniczych.

2.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO BADAN.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan przy odbiorze robot zakonczonych powinny
odpowiada¢ wymaganiom 1.1 i zawieraé¢ m.in ,,

* stwierdzenie jakosci materialow (deklaracje, atesty, certyfikaty),

2.3 OPIS BADAN

2.3.1 Badanie podkiadu, tj. sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zamocowania tat, nalezy
Przeprowadza¢ w trakcie odbioru robét ulegajgcych zakryciu przed wykonaniem pokrycia,

2.3.2 Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru robét pokrywezych posrednio
na podstawie zaswiadczen (deklaracji, atestow, certyfikatow) stwierdzajacych zgodno$é uzytych
materialdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami.

Materialy nie majgce dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ przed Uzyciem poddane badaniom przez upowaznione laboratoria na
zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

2.3.3.2 Sprawdzenie oparcia gontdw na okapie nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaly zachowane wymagania okreslone w 1.4.

2.3.3.3 Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia nalezy przeprowadzaé wzrokowo.

2.3.3.4 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielko$ci zakladow nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

2.3.3.5 Sprawdzenie zamocowania gontéw i uszczelniania pokrycia nalezy przeprowadzié
wzrokowo. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach sposrod szczegdlnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelno$é pokrycia. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddawa¢ przez 10 min dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku
od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajgey ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

2.3.3.6 Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzad
wzrokowo 1 za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzaé przez
przylozenie faty dlugosci 3 m. i pomiar prze$witu pomiedzy lata a powierzchnig gasiorow z
doktadnoscig do 5 mm.

2.4 OCENA WYNIKOW BADAN.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w 2. 1 dadzg wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze
nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewlasciwie wykonang cze$é uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy. W razie uznania calosci lub czgsci robét za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy komisyjnie ustali¢, czy calkowicie lub czeSciowo odrzucié roboty,
czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami normy i
przedstawic je do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

3. NORMY I PRZEPISY
1. PN-71/B-10241 Krycie dachowkg ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze (analogia)
3. PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
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