Politechnika Gdanska ul. Narutowicza 11/22 80-233 Gdansk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elekirycznego
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:  Remont instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniach EA 114 i EA 116 w
budynku WETI A Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdanskiej

ADRES INWESTYCJI: ul. Narutowicza 11/22 80-233 Gdansk

NAZWA INWESTORA: Politechnika Gdanska
ADRES INWESTORA: ul. Narutowicza 11/22 80-233 Gdansk

SPORZADZIt KALKULACJE:
elektryczna Bartosz Nadwodny

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.07.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nrseryjny: 11116 Uzytkownik: Politechnika Gdanska



REMONT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ W POMIESZCZENIACH EA 114 | EA 116 W BUDYNKU WETI A
WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI | INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. |

Razem

WETI A WYDZIALU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI | INFORMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ

OBMIAR: REMONT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ W POMIESZCZENIACH EA 1141 EA 116 W BUDYNKU

1 demontaze
1| KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, szt.
d.1| 0401-07 | natynkowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNNR-W 9 | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.1| 0501-05
4+6 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 rozdzielnice elektryczne
3| KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - szt
d.2[ 0407-01 wylacznik nadpradowy 1-biegunowy / R1-L
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 WLZ
4| KNR-W 2-25 | Reczne ukfadanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m| m
d.3| 0618-01 na uprzednio zamontowanych konstrukcjach - budowa
21 m 21,000
RAZEM 21,000
5| KNNR5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w otw.
d.3| 1209-1001 | $cianach lub stropach z betonu
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
4 instalacja oswietleniowa
6| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.4| 0212-02 | przekréj zyt Cu-12/A1-20 mm2) uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach bez mocowania - zasilanie od
rozdzielni
21 m 21,000
RAZEM 21,000
7| KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.4| 1207-03
4*4)+(6*4) m 40,000
RAZEM 40,000
8| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4| 1208-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
9] KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.4| 0210-04 | Cu-6/Al-12 mm2 ukifadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu betonowym - w
pomieszczeniu
20 m 20,000
RAZEM 20,000
10[ KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do m
d.4| 0210-05 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11| KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm| szt.
d.4| 0302-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 KNNR S5 [ Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.4| 0306-04 | instalacyjnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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REMONT INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ W POMIESZCZENIACH EA 114 | EA 116 W BUDYNKU WETI A
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13] KNR5-08 [ Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.4| 0502-10 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
4+6 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
14| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.4| 0511-11 Swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem
analogia | przykrecanych 1x40W
4+6 szt. 10,000
RAZEM 10,000
5 pomiary
15| KNNR5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.5| 1303-01 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
16| KNNR5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd  |pomi
d.5| 1303-02 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
17| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar|pomi
d.5| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
18| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar|pomi
d.5| 0902-02 |impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
9 pomi 9,000
ar
RAZEM 9,000
19] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.5| 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
1 punk 1,000
t
RAZEM 1,000
20] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.5| 1201-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
13 punk 13,000
t
RAZEM 13,000
6 dokumentacja
21 dokumentacja powykonawcza (w 3 kompletach, z wersjg | kpl.
d.6] kalk. wtasna | elektroniczna na ptycie CD)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 demontaze

2 rozdzielnice elektryczne

3wWLzZ

4 instalacja oswietleniowa

5 pomiary

6 dokumentacja
Spis tresci
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