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1.  WST P 
 

1.1 Podstawa wykonania 
 

     Niniejsz  Opini  wraz z Dokumentacj   wykonano na zlecenie SWECO CONSULTING Sp. z o.o. 

ul Sokolska 46, 40-087  Katowice.  

 Opracowanie zawiera okre lenie warunków geotechnicznych terenu przeznaczonego pod 

przebudow  ul. Bytomskiej w wi toch owicach. 

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r poz.463).  

 

1.2 Charakterystyka inwestycji 
 

Celem projektowanego przedsi wzi cia jest przebudowa ul. Bytomskiej w wi toch owicach. 

 

1.3 Wykaz wykorzystanych norm, materia ów archi-
walnych i literatury 

 

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;  

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;  

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;  

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar;  

-  Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowie  bezpo-

rednich;  

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów;  

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;  

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli;  

- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obci -

 jednostkowych; 

- PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania w asno ci fizycznych. Badania makro-

skopowe;  

- PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;  
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- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie grun-

tów - Cz  1: Oznaczanie i opis;  

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie grun-

tów - Cz  2: Zasady klasyfikowania;  

-  EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie ska  - 

Cz  1: Oznaczanie i opis;  

-  PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, pla-

nach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;  

- PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, pla-

nach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki ska  osadowych.  

-  Wi un Z. - Zarys geotechniki. WK , wydanie 6. Warszawa 2003, 

-            Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Bytom. 

 

2.  ZAKRES WYKONANYCH PRAC 
2.1Prace geodezyjne 

 

Otwory badawcze wytyczono w terenie metod  domiarów prostok tnych w nawi zaniu do 

istniej cej sytuacji topograficznej bazuj c na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 1000 otrzymanej od Zlece-

niodawcy.  

 

2.2 Prace wiertnicze 
 

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych zak adano wykonanie 26 ma rednicowych otwo-

rów badawczych przewiercaj cych konstrukcj  nawierzchni  o g boko ci 3,0 oraz 3 otwory do 10,0m 

ppt, czny metra u 92,2 mb. Pierwotnie zaprojektowane g boko ci poszczególnych otworów w 

trakcie wykonywania prac terenowych uleg y przeprojektowaniu ze wzgl du na specyfik  badanego 

pod a, z tego te  powodu ostateczny metra  projektowanych otworów badawczych wyniós  

92,2mb a nie jak zak adano 108,0mb. 

Otwory odwiercono urz dzeniem wiertniczym Apafor-30, widrem spiralnym bez u ycia 

uczki „na sucho”. Po zako czeniu wiercenia otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolej-

no ci przewiercanych warstw z jednoczesnym ich ubiciem i u yciem suchego asfaltu w miejscach 

gdzie wyst powa a nawierzchnia asfaltowa. 

W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe gruntu. Pobrane próbki gruntu 

oddano do bada  kontrolnych w laboratorium. 
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 Dodatkowo po zako czeniu wierce  przy otworze A i C w przedziale g boko ci  2,4 i 3,4, 

cznie 5,8 mb  sondowa  wykonano sondowania sond  DPSH w celu stwierdzenia  zag szczenia 

gruntów niespoistych. 

 

2.3 Badania laboratoryjne 
 

W trakcie wierce  wszystkie próbki gruntu by y na bie co badane makroskopowo. Na pod-

stawie przeprowadzonych bada  makroskopowych wytypowano próbki do bada  laboratoryjnych, 

które polega y na oznaczeniu :  

- wilgotno ci naturalnej Wn [%], 

-  wska nik piaskowy WP 

Wyniki bada  zestawiono tabelarycznie na za czniku nr 7.  

Badania laboratoryjne gruntów wykonano w Laboratorium Mechaniki Gruntów Geoprojekt-u 

sk w Katowicach.  

 

2.4 Prace kameralne 
 

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz  materia ów uzyskanych z prac tereno-

wych. Na tej podstawie opracowano cz  tekstow  i graficzn  opinii. 

Cz  graficzna zawiera: 

 map  dokumentacyjn  z lokalizacj  otworów badawczych (za . nr 2.1 -2.3) 

 karty otworów badawczych (za . 3) 

 przekrój geotechniczny (za .nr 4) 

 tabel  warto ci parametrów geotechnicznych (za . nr 5) 

 wykres sondowania DPSH 

 cz  tekstowa 

Warto ci parametrów geotechnicznych ustalono metod  „B” drog  korelacji zgodnie z norm  PN-

81/B-03020, przyjmuj c jako parametr wiod cy dla gruntów spoistych stopie  plastyczno ci IL, a dla 

gruntów niespoistych stan zag szczenia ID oraz metod  „A” na podstawie sondowa  dynamicznych 

DPSH. 
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3. LOKALIZACJA TERENU BADA  
 

         Otwory badawcze wykonano  w wi toch owicach przy ul Bytomskiej. Wed ug  fizycznogeogra-

ficznego podzia u Polski (Kondracki, 2002) wi toch owice znajduj  si  w zasi gu P askowy u Bytom-

sko-Katowickiego wchodz cego w sk ad Wy yny Katowickiej, b cej cz ci  prowincji Wy yna -

sko-Krakowska. Pod wzgl dem hydrograficznym obszar ten le y w zlewni  Rawy, która jest najwi k-

szym prawym dop ywem  Brynicy (która poprzez Przemsz  zasila rzek  Wis ). Przez centraln  cz  

miasta przebiega dzia  wodny pierwszego rz du, oddzielaj cy dorzecza Wis y i Odry.  

 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA 
 

W budowie geologicznej opisywanego terenu do zbadanej g boko ci 6,0 m stwierdzono plej-

stoce skie utwory  czwartorz dowe oraz karbo skie .  

Karbon reprezentowany jest przez utwory górnokarbo skie -warstwy rudzkie  wykszta cone w 

formie glin piaszczystych z dodatkiem okruchów piaskowca oraz piasków w ró nym stopniu zaglinio-

nych z okruchami piaskowca  

Plejstocen reprezentowany jest g ównie przez seri  osadów gliniastych i piaszczystych. 

Od powierzchni teren przykrywa warstwa nasypów grubo ci  ponad  3,0m. Nasypy te nie zosta y 

przewiercone w cz ci  otworów . 

 

5. WARUNKI WODNE 
 

Na przedmiotowym terenie do zbadanej g boko ci  poziomu wodono nego nie nawiercono,  

zaobserwowano natomiast wod  w postaci s czenia na g boko ci 1,7 i 3,3 m ppt (otwór nr 14 i 

otwór B) . Woda mo e pojawia  si  w strefie przypowierzchniowej w obr bie nasypów lub piasków i i 

mo e ulega  okresowym wahaniom w zale no ci od pory roku oraz d ugo ci i intensywno ci opadów 

atmosferycznych.  

Podsumowuj c warunki wodne nale y okre li  jako korzystne.  
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6. WARUNKI GRUNTOWE  
 

Pakiet I  reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne 

Pakiet I - reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne 

                  Warstwa Ia     obejmuje warstwy konstrukcyjne. Przy opisie warstw konstrukcyjnych wzi to pod 

uwag  funkcj  warstwy, typ warstwy oraz charakterystyk  materia u warstwy. Na tej pod-

stawie wyró niono makroskopowo od góry do do u : 

 beton asfaltowy . Grubo  warstwy jest zmienna i wynosi od 4 do 28 cm; 

 podbudowa – o mi szo ci od 4 - 68cm, zbudowana z kostki granitowej, lokalnie z 

kostki diorytowej czy piaskowca kwarcytycznego,  kruszywa wapienno -  dolomitowego lub 

mieszanego, spieków hutniczych, z domieszkami piasków o ró nej granulacji. Grubo ci po-

szczególnych warstw konstrukcyjnych (z dok adno ci  do 1 cm) opisano na za czonych kar-

tach dokumentacyjnych otworów badawczych (za cznik nr 3).  

Warstwa Ib  

to nasypy budowlane, zalegaj ce bezpo rednio pod warstwami konstrukcyjnymi istniej cej 

nawierzchni. Zbudowane s  one z piasków rednich drobnych, spieków hutniczych, kamieni, 

nasypy te s  –niewysadzinowe lub posiadaj  charakter w tpliwy pod k tem wysadzinowo ci. 

boko   ich zalegania waha si  w granicach od 0,04-1,1m.  

Warstwa Ic1 

   grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywaj ce badany obszar warstw  o mi szo ci 

do 3,0m. Nasypy zbudowane s  z gruntów g ównie piaszczystych o ró nej granulacji z dodat-

kiem gruntów gliniastych, piasków gliniastych z okruchami cegie , li, upka przepalonego 

oraz humusu w stanie od lu nego poprzez redniozag szczony a  do zag szczonego. Nasypy 

te s   zarówno bardzo wysadzinowe WP= 22-24, jak równie  posiadaj  charakter w tpliwy 

WP=26-34. 

Warstwa Ic2 

grupuje grunty nasypowe niebudowlane, pokrywaj ce badany obszar warstw  o mi szo ci 

do 3,0m. Nasypy zbudowane s  z gruntów g ównie gliniastych, z dodatkiem piasków  

o ró nej granulacji, piasków gliniastych z okruchami cegie , li, upka przepalonego oraz 

humusu jak równie  z gruntów humusowych w stanie od twardoplastycznego do plastyczne-

go. Nasypy te s   bardzo wysadzinowe.  
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Pakiet II  obejmuje osady czwartorz dowe  

Warstwa IIa     

to grunty niespoiste, wykszta cone jako piaski pylaste, wilgotne, redniozag szczone o 

przyj tym stopniu zag szczenia ID= 0,55.  

Warstwa IIb1   

 to gliny, gliny pylaste , gliny pylaste warstwowane piaskiem drobnym , gliny piaszczyste.  

Maj  one konsystencj  plastyczn  o przyj tym stopniu plastyczno ci IL = 0,30.  

Warstwa IIb2  

                  to gliny pylaste, gliny piaszczyste warstwowane piaskiem rednim, gliny piaszczyste na  

   pograniczu glin piaszczystych zwi ych. Maj  one konsystencj  twardoplastyczn  

    o   przyj tym stopniu plastyczno ci IL = 0,15.  

Warstwa IIb3      

 piaski gliniaste warstwowane glin  piaszczyst  i piaskiem drobnym. Maj  one konsystencj  

pó zwart  o przyj tym stopniu plastyczno ci IL = 0,00. 

 

Pakiet III  obejmuje utwory karbo skie  

           Warstwa IIIa1 

to zwietrzeliny kamieniste piaskowca wyst puj ce w postaci piasków drobnych i rednich za-

glinionych z okruchami piaskowca. S  to grunty redniozag szczone. Warto ci jednostkowego 

oporu granicznego dla wy ej wymienionej warstwy przyj to (qu)t = 300kPa. 

           Warstwa IIIa2 

to zwietrzeliny kamieniste piaskowca wyst puj ce w postaci piasków drobnych i pylastych , 

zapylonych z okruchami piaskowca. S  to grunty zag szczone. Warto ci jednostkowego oporu 

granicznego dla wy ej wymienionej warstwy przyj to (qu)t = 400kPa. 

           Warstwa IIIb 

to zwietrzeliny gliniaste wykszta cone w postaci, gliny pylastej zwi ej z domieszk wirów, 

wilgotne, twardoplastyczne, o rednim stopniu plastyczno ci IL=0,10.   

Warto ci parametrów geotechnicznych warstwy II-III podano w za . nr 5. 

Okre lono je metod  B w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Dla gruntów nasypowych adnych warto ci parametrów nie podaje si . Generalnie nale y powie-

dzie , ze nasypy warstwy Ic tworz  pakiet gruntów o zró nicowanej no no ci i ci liwo ci, nie nadaj -

ce si  do bezpo redniego posadowienia. S  to nasypy niebudowlane. 
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Korzystnym faktem jest brak w ich obr bie odpadów komunalnych. Nad nimi zalegaj  nasypy budow-

lane warstwy Ib 

Sondy  dynamiczne DPSH wykonano w celu uszczegó owienia wyników bada  dotycz cych zag sz-

czenia gruntów niespoistych.  

 

7. PODSUMOWANIE 
. 

1. Przeprowadzonymi badaniami stwierdzono zró nicowane warunki gruntowe.   Pod nierówno-

miernie ci liwymi nasypami warstwy I o mi szo ci do ponad  3,0 m, stwierdzono grunty re-

prezentowane przez grunty rednio ci liwe i redniono ne warstwy IIc1,s abo ci liwe, no ne 

grunty warstw IIa,  IIc2-IIIb.  

2. Grunty nasypowe (warstwa Ic1 i Ic2), ze wzgl du na niekontrolowany charakter formowania 

nie powinny by  rozwa ane jako bezpo rednie pod e budowlane. W przypadku ich wyst pie-

nia w poziomie posadowienia konieczna jest cz ciowa wymiana lub wzmocnienie pod a.  

3. Warunki wodne s  korzystne.  

4. Do oblicze  statycznych nale y przyjmowa  warto ci parametrów geotechnicznych, podane w 

tabeli – za . nr 5. 

5. boko  strefy przemarzania wynosi 1,0 m. 

6. W pod u projektowanej drogi  stwierdzono w przewadze grunty bardzo wysadzinowe, zatem 

pod e zaliczono do grupy no no ci G2- G4. Pod e nale y doprowadzi  do grupy no no ci 

G1. Grup  no no ci okre lono w odniesieniu do istniej cej powierzchni. Decyzj  odno nie spo-

sobu wzmocnienia podejmuje projektant. 

7. W rejonach wyst powania gruntów nasypowych w strefie efektywnego oddzia ywania na-

wierzchni i korpusu drogowego mo e zachodzi  potrzeba poprawienia w ciwo ci pod a. W 

rejonach tych nale y rozwa  potrzeb  wzmocnienia pod a np. poprzez : 

a. wymian  gruntów, 

b. wymian  gruntów z jednoczesnym zastosowaniem geosyntetyków, 

c. inne metody pod warunkiem uzyskania potrzebnego wzmocnienia gruntu. 

8. W miejscach wyst powania gruntów o konsystencji plastycznej oraz gruntów organicznych  nie 

okre lono grupy no no ci, nale y opracowa  indywidualny projekt warstw dolnych konstrukcji 

nawierzchni oraz warstw ulepszonego pod a. 
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9. W rejonie obiektu  mostowego  (otwory A,B i C), do g boko ci 2,0-3,0m ppt pod e buduj  

nasypy niebudowlane, nie nadaj ce si  do bezpo redniego posadowienia. Pod  nimi zalegaj  

zag szczone  zwietrzeliny kamieniste i gliniaste warstwy IIIa2 i IIIb oraz redniono ne czwarto-

rz dowe  grunty warstwy IIb1 . Woda gruntowa w postaci s czenia wyst puj  jedynie w rejonie 

otworu B na g boko ci 3,3m ppt.  

10. Wg normy PN-B-06050 grunty rodzime proponuje si  zaliczy  do 3-7 kategorii urabialno ci. 

11. Przy projektowaniu nale y uwzgl dni  lokalne warunki górnicze. 

12. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w spra-

wie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04. 

2012 poz.463) bior c pod uwag  rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo-wodne dla 

planowanej inwestycji proponuje si  przyj  II kategori  geotechniczn   w prostych  warunkach 

gruntowych.  

 


