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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 145233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV
1.1 [KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.Koryta pod ha 0,069
0114-0200 nawierzchnie placéw postojowych
0,0687 ha 0,069
1.2 |KNR-W 2-01 Usuniecie za pomocg spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubosci | m2 687,530
0119-0100 do 15 cm
687,53 m2 687,530
1.3 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 687,530
0101-0100 Gilebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-1V
687,53 m2 687,530
1.4 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-Il wykonywane tadowarkami m3 240,635
0230-0100 gasienicowymi o pojemnosci tyzki 1,0 m3 na odkfad z transportem urobku do 20
m
$1.3{687,53}*(0,20+0,15) m3 240,635
1.5 |KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 687,530
0103-0100 nawierzchni. Kategoria gruntu I-11
687,53 m2 687,530
1.6 [KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 687,530
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
687,53 m2 687,530
1.7 [KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 687,530
0114-0700 zageszczeniu 8 cm
687,53 m2 687,530
1.8 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 687,530
0114-0800 cm warstwy ponad 8 cm
Krotno$é=2
687,53 m2 687,530
1.9 [KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria m 173,180
0401-0300 gruntu I-1l
6,74+60,37+6,01+28,67+17,76+1,66+2,95+6,61+10,00+6,61+4,71+3,26+2,35+1 [ m 173,180
0,24+5.24
1.10 [KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 10,218
0402-0400
$1.9{173,18}*0,059 m3 10,218
1.11 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 173,180
0403-0300 cementowo-piaskowej
$1.9{173,18} m 173,180
1.12 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o m 26,480
0403-0700 promieniu do 10 m
17,76+1,66+4,71+2,35 m 26,480
1.13 |KNR-I 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu:20,na m2 687,530
0317-0200 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa
687,53 m2 687,530
2 |45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw-obiekt gospodarczy nr 1
CPV
2.1 Stan 0
2.1.1 |KNR-W 2-01 Usuniecie za pomocg spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubosci | m2 74,700
0119-0100 do 15 cm
74,70 m2 74,700
2.1.2 [KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1l wykonywane koparka przedsiebierngo | m3 133,577
0201-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym
(5,09+9,25)/2*(6,90+11,10)/2*2,07 m3 133,577
2.1.3 [KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego z kruszyw m3 1,736
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
(6,35*2+4,50*2)*0,80*0,10 m3 1,736
2.1.4 |KNR-I 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie emulsjg | 100 0,174
0101-0100 bitumiczna recznie m2
(6,35*2+4,50*2)*0,80*0,01 100 0,174
m2
2.1.5 |KNR-I 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie powierzchni| 100 0,501
0106-0100 poziomych masg KMB m2
$2.1.9{0,501} 100 0,501
m2
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1.6 [KNR-W 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli,prostokatne o szerokosci do | m3 5,208
0202-0100 0,6 m
(6,35*2+4,50*2)*0,60*0,40 m3 5,208
2.1.7 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,077
0259-0202 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 12-14 mm
4*(6,35*2+4,50*2)*0,888*0,001 t 0,077
2.1.8 [KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,050
0259-0100 i budowli,pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 7 mm
tawa 1,16%(6,35*2+4,50%2)/0,20*0,222*0,001 t 0,028
wieniec W1 0,90*(6,35*2+4,50*2)/0,20*0,222*0,001 t 0,022
2.1.9 |KNR-I 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masg KMB 100 0,501
0641-0400 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod cisnieniem m2
boki taw 2*(6,35*2+4,50*2)*0,40%0,01 100 0,174
m2
Sciany $2.1.13{32,697}*0,01 100 0,327
fundamentowe m2
2.1.10 ([KNR-1 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10 - |10 m 6,604
0641-0500 wykonanie wyoblen (faset)
spéd tawy fund. 2*(6,35*2+4,50*2)*0,1 10 m 4,340
gora tawy fund. (6,60*2+4,72*2)*0,1 10 m 2,264
2.1.11 ([KNR-1 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie emulsjg [ 100 0,389
0101-0100 bitumiczna recznie m2
tawy (6,35*2+4,50*2)*0,60*0,01 100 0,130
fundamentowe m2
posadzka 25,87*0,01 100 0,259
m2
2.1.12 (KNR-1 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie powierzchni| 100 0,389
0106-0100 poziomych masg KMB m2
$2.1.11{0,389} 100 0,389
m2
2.1.13 [KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe budynkéw i budowli,proste o wysokoéci do 3 m,grubosci 8 cm | m2 32,697
0207-0100
(6,35*2+4,50*2)*1,61-1,60*1,40 m2 32,697
2.1.14 [KNR-W 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian zelbetowych budynkéw i budowli | m2 32,697
0207-0700 Krotno$¢=16
$2.1.13{32,697} m2 32,697
2.1.15 [KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia Scian,zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci m3 1,250
0211-0400 przewigzek do 0,3 m
wi (4,50*2+6,35*2)*0,24*0,24 m3 1,250
2.1.16 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt XPS na lepiku asfaltowymi | m2 39,244
0608-0800 roztworze asfaltowym do gruntowania
(6,60*2+4,72*2)*1,85-1,60*1,65 m2 39,244
2.1.17 [KNR-W 2-02 Ostona izolacji z folii kubetkowej HDPE m2 52,551
0606-0200
strona zewn. (6,60*2+4,72*2)*2,11-1,60%1,40 m2 45,530
strona wewn. (5,94*2+4,09*2)*0,35 m2 7,021
2.1.18 [KNR-1 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntetycznych o strukurze baranek -| m2 3,156
0124-0200 uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
(6,60*2+4,72*2)*0,15-1,60*0,15 m2 3,156
2.1.19 [KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (pospétki do betonéw) na podtozu m3 5,174
1103-0100 gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
25,87*0,20 m3 5,174
2.1.20 [KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwyktego z kruszyw m3 3,104
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
25,87*0,12 m3 3,104
2.1.21 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna m2 25,870
0608-0300 warstwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho
25,87 m2 25,870
2.1.22 [KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii m2 25,870
0606-0100 polietylenowej szerokiej
25,87 m2 25,870
2.1.23 [KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 25,870
1003-0200
25,87 m2 25,870
2.1.24 [KNR 2-22 Posadzki betonowe. Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm m2 25,870
1003-0300 Krotno$¢=10
25,87 m2 25,870
2.1.25 [Kalk. ind. Dodatek witokna rozproszonego polipropylenowego w ilosci 5kg/m3 m3 4,657
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1 2 3 4 5 6
25,87*0,18 m3 4,657
2.2 Stan surowy
2.2.1 [KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw gazobetonowych klasy 600,0 | m2 20,755
0111-0100 wysokosci do 4,5 m i grubosci 24 cm.
(6,35*2+4,49*2)*1,14 m2 24,715
potracenia - okna |-0,90*0,90*4 m2 - 3,240
potracenia - drzwi [-1,60*0,45 m2 - 0,720
2.2.2 [KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia $cian,zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci m3 5,425
0211-0400 przewigzek do 0,3 m
w2 (4,50*2+6,35*2)*0,25 m3 5,425
2.2.3 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,077
0259-0202 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o Srednicy 12-14 mm
wieniec W2 4*(6,35*2+4,50*2)*0,888*0,001 t 0,077
2.2.4 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,022
0259-0100 i budowli,pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 7 mm
wieniec W2 0,90*(6,35*2+4,50*2)/0,20*0,222*0,001 t 0,022
2.3 Stolarka budowlana
2.3.1 [KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 m2 3,240
1039-0100
0,90*0,90*4 m2 3,240
2.3.2 [KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2 3,280
1203-0200
1,60*2,05 m2 3,280
2.4 Konstrukcja dachu
2.4.1 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murtaty o przekroju poprzecznym m3 0,300
0406-0100 drewna do 180 cm2
P2 0,30 m3 0,300
2.4.2 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad | m3 0,150
0406-0500 3 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
P1 0,15 m3 0,150
2.4.3 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3 1,000
0408-0300 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
K1 1,00 m3 1,000
2.4.4 |KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o przekroju poprzecznym m3 1,270
0408-0200 drewna do 180 cm2
Ji 0,94 m3 0,940
J2 0,33 m3 0,330
2.4.5 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o przekroju poprzecznym | m3 0,153
0409-0600 drewna do 180 cm2
7,67*0,20*0,05*2 m3 0,153
2.4.6 [KNR-K 05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach 100 0,576
0102-0100 m2
3,32*8,68*2*0,01 100 0,576
m2
2.4.7 [KNR-K 05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi <=80cm 100 0,576
0104-0500 m2
3,32*8,68*2*0,01 100 0,576
m2
2.4.8 [KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat | m2 57,635
0410-0200 do 16 cm
3,32*8,68*2 m2 57,635
2.5 Pokrycie i izolacja dachu
2.5.1 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg powlekang o grubosci 0,50 mm,rozstaw rgbka m2 57,635
0508-0100 prostopadtego do okapu 57 cm
3,32*8,68*2 m2 57,635
2.5.2 [KNR-W 2-02 R6zne obrobki z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,50 mm,przy szerokosci| m2 8,068
0514-0200 w rozwinieciu ponad 25 cm
okap 8,68%0,35*2 m2 6,076
Wiatrownica 3,32*0,30*2 m2 1,992
2.5.3 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o Srednicy 12 cm z blachy stalowej powlekanej o m 17,360
0519-0300 grubosci 0,60 mm
8,68*2 m 17,360
2.5.4 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o Srednicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej o m 5,000
0526-0200 grubosci 0,50 mm
2,50*2 m 5,000
2.5.5 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,jedna warstwa z plyt z wetny m2 37,695
0612-0300 mineralnej uktadanych na sucho
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2,86*6,59*2 m2 37,695
2.5.6 [KNR-O 9-09 Obudowa poddasza o odpornosci ogniowej F 0,5 / El 30 z plyt g-k ognioochr. m2 32,399
0102-0100 GKF na konstr. metal., mocowanej bezposrednio do drewn. konstr. dachu, z
wypein. wetng mineralng. Plyty spoinowane masa, bez tasmy zbrojacej
(0,22+2,44)*2*6,09 m2 32,399
2.6 Elewacje
2.6.1 [KNR-10-18 Elewacje z desek uktadanych poziomo na $cianach,montaz rusztu na podtozu z | m2 31,200
2611-0300 cegiet
9,32*2+6,93*1,14*2 m2 34,440
potracenia - okna [-0,90*0,90*4 m2 - 3,240
2.6.2 [KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej m2 31,200
0612-0600 ukfadanych na sucho
$2.6.1{31,2} m2 31,200
2.6.3 |KNR-I 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo na osciezach,montaz rusztu na podtozu z | m2 2,304
2611-0400 cegiet
0,90*4*0,16*4 m2 2,304
2.6.4 |KNR-I 0-18 Uktadanie desek poziomych na gotowym ruszcie,montaz paneli (gwozdzie m2 63,990
2613-0301 aluminiowe) na $cianach,bez docieplania. Analogia
$2.6.1{63,99} m2 63,990
2.6.5 [KNR-1 0-18 Montaz desek wykonczeniowych, oktadanie o$ciezy przybijanych gwozdziami m2 2,304
2614-0400 stalowymi
0,90*4*0,16*4 m2 2,304
2.6.6 [KNR-1 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych z desek,uktadanie podsufitki przybijanej m2 8,306
2614-0100 gwozdziami stalowymi
0,41*6,91*2+0,40*3,30*2 m2 8,306
2.7 Wykonczenie wewnetrzne
2.7.1 |KNR-W 2-02 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 38,760
0840-0600 zaprawie klejowej
(6,09*2+4,23*2)*2,00 m2 41,280
OScieze drzwi 2,00%0,17*2 m2 0,680
potracenia - drzwi [-1,60*2,00 m2 - 3,200
2.7.2 |KNR-W 2-02 Tynki zwykte IV kategorii na $cianach i pilastrach,wykonywane recznie m2 51,152
0806-0100
(4,20-2,00)*6,09*2+12,88*2 m2 52,556
potracenia - okna |-0,90*0,90*4 m2 - 3,240
oscieza - okna 0,90*3*0,17*4 m2 1,836
2.7.3 |KNR-W 2-02 Parapety z PVC o grubosci elementéw do 6 cm i szerokosci 20 cm. Analogia m 3,600
2104-0100
0,90*4 m 3,600
3 |45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw-obiekt gospodarczy nr 2
CPV
3.1 Stan 0
3.1.1 [KNR-W 2-01 Usuniecie za pomoca spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubosci | m2 16,820
0119-0100 do 15cm
16,82 m2 16,820
3.1.2 [KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1l wykonywane koparka przedsiebierngo | m3 107,664
0201-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym
(4,10+6,58)/2*(8,50+10,98)/2*2,07 m3 107,664
3.1.3 [KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwykltego z kruszyw m3 2,780
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
tawy (7,70*2+3,30*3)*0,80*0,10 m3 2,024
plyta agregatu 3,60*2,10*0,10 m3 0,756
3.1.4 [KNR-1 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie emulsjg [ 100 0,278
0101-0100 bitumiczna recznie m2
tawy (7,70*2+3,30*3)*0,80*0,01 100 0,202
m2
plyta agregatu 3,60*2,10*0,01 100 0,076
m2
3.1.5 [KNR-1 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie powierzchni| 100 0,278
0106-0100 poziomych masg KMB m2
$3.1.4{0,278} 100 0,278
m2
3.1.6 [KNR-W 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli,prostokatne o szerokos$ci do | m3 6,072
0202-0100 0,6 m
(7,70*2+3,30*3)*0,60*0,40 m3 6,072
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.7 [KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli m3 1,938
0205-0100
ptyta agregatu 3,40*1,90*0,30 m3 1,938
3.1.8 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,090
0259-0202 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 12-14 mm
tawy 4*(7,70*2+3,30*3)*0,888*0,001 t 0,090
3.1.9 [KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,104
0259-0100 i budowli,pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do 7 mm
tawa 1,16%(7,70*2+3,30*3)/0,20*0,222*0,001 t 0,033
wieniec W1 0,90*(7,70*2+3,30*3)/0,20*0,222*0,001 t 0,025
piyta agregatu (3,40/0,12*1,80+1,90/0,12*3,30)*2*0,222*0,001 t 0,046
3.1.10 [KNR-I 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie masg KMB 100 0,698
0641-0400 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody dziatajacej pod cisnieniem m2
boki taw 2*(7,70*2+3,30*3)*0,40%0,01 100 0,202
m2
Sciany (2,06*2+3,06*2+2,54*2+3,54*2+0,24*2+4,90*2+5,14*2+3,06+3,55)*1,00*0,01 100 0,496
fundamentowe m2
3.1.11 [KNR-I 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10 - |10 m 7,590
0641-0500 wykonanie wyoblen (faset)
spéd tawy fund. 2*(7,70*2+3,30*3)*0,1 10 m 5,060
gora tawy fund. (7,70*2+3,30*3)*0,1 10 m 2,530
3.1.12 (KNR-1 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie emulsjg [ 100 0,215
0101-0100 bitumiczna recznie m2
tawy (7,70*2+3,30*3)*0,60*0,01 100 0,152
fundamentowe m2
posadzka 6,30%0,01 100 0,063
m2
3.1.13 [KNR-1 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie powierzchni| 100 0,215
0106-0100 poziomych masg KMB m2
$3.1.12{0,215} 100 0,215
m2
3.1.14 [KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe budynkéw i budowli,proste o wysokoéci do 3 m,grubosci 8 cm | m2 25,300
0207-0100
(7,70*2+3,30*3)*1,00 m2 25,300
3.1.15 [KNR-W 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian zelbetowych budynkéw i budowli | m2 25,300
0207-0700 Krotno$¢=16
$3.1.14{25,3} m2 25,300
3.1.16 [KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia $cian,zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci m3 1,414
0211-0400 przewigzek do 0,3 m
wi [(5,02*2+3,30)+(3,30*2+2,30*2)]*0,24*0,24 m3 1414
3.1.17 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt XPS na lepiku asfaltowymi | m2 9,843
0608-0800 roztworze asfaltowym do gruntowania
(3,55*2+2,55)*1,02 m2 9,843
3.1.18 [KNR-W 2-02 Ostona izolacji z folii kubetkowej HDPE m2 53,545
0606-0200
czesc ocieplona | (3,55*2+2,55)*1,40 m2 13,510
czesc nieocieplona| (5,14*2+4,90*2+3,55+3,06)*1,50 m2 40,035
3.1.19 ([KNR-1 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntetycznych o strukurze baranek -| m2 4,599
0124-0200 uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
czesc ocieplona | (3,55*2+2,55)*0,20 m2 1,930
czesc nieocieplona| (5,14*2+4,90*2+3,55+3,06)*0,10 m2 2,669
3.1.20 [KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich (posp6tki do betonéw) na podtozu m3 1,260
1103-0100 gruntowym,w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
6,30*0,20 m3 1,260
3.1.21 [KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwykltego z kruszyw m3 0,756
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
6,30*0,12 m3 0,756
3.1.22 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna m2 6,300
0608-0300 warstwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho
6,30 m2 6,300
3.1.23 [KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z folii m2 6,300
0606-0100 polietylenowej szerokiej
6,30 m2 6,300
3.1.24 [KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2 6,300
1003-0200
6,30 m2 6,300
3.2 Stan surowy

SeKo Smart 12.2.0.3




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.2.1 [KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno- piaskowych m2 153,832
0111-0100 drazonych typu"2 NFD",0 wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm.
(6,35*2+4,49*2*4,78+3,30+0,58)*2,68 m2 159,472
potracenia - okna |-0,60*0,60*4 m2 - 1,440
potracenia - drzwi [-2,10*1,00*2 m2 - 4,200
3.2.2 [KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do [ m3 0,737
0211-0100 0,3m
R1 0,25*0,25*2,68*2 m3 0,335
R2 0,25*0,60*2,68 m3 0,402
3.2.3 [KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia $cian,zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci m3 1,256
0211-0400 przewigzek do 0,3 m
w2 (5,02+3,30*3+0,58+2,30*2)*0,25*0,25 m3 1,256
3.2.4 [KNR-W 2-02 Belki i podciagi zelbetowe budynkéw i budowli,stosunek deskowanego obwodu | m3 0,639
0210-0100 do przekroju belki do 8
0,60*0,24*4,44 m3 0,639
3.2.5 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,125
0259-0202 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 12-14 mm
wieniec W2 4%(5,02+3,30*3+0,58+2,30*2)*0,888*0,001 t 0,071
rdzenie R1 4,40*4*2*0,888*0,001 t 0,031
rdzenie R2 4,40*6*0,888*0,001 t 0,023
3.2.6 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,042
0259-0203 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 16-28 mm
wience 4,44*6*1,59*0,001 t 0,042
3.2.7 [KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 0,050
0259-0100 i budowli,pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o Srednicy do 7 mm
wieniec W2 0,90%*(5,02+3,30*3+0,58+2,30*2)/0,20*0,222*0,001 t 0,020
Podciag B1 [1,60*(4,44-2,00)/0,20+1,60*2,00/0,10]*0,222*0,001 t 0,011
rdzenie (0,90*4,40/0,20*2+1,06*4,40/0,20*2)*0,222*0,001 t 0,019
3.3 Stolarka budowlana
3.3.1 [KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2 m2 1,440
1039-0100
0,60*0,60*4 m2 1,440
3.3.2 |KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,petne,jednoskrzydtowe,fabrycznie m2 3,690
1022-0100 wykonczone, wyposazone w kratke wentylacyjng
0,90*2,05*2 m2 3,690
3.3.3 |KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, opaskowe, regulowane szt. 2,000
1025-0100
2 szt. 2,000
3.3.4 [KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m2 4,100
1203-0100
1,00*2,05*2 m2 4,100
3.4 Konstrukcja dachu
3.4.1 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murtaty o przekroju poprzecznym m3 0,340
0406-0100 drewna do 180 cm2
P2 0,34 m3 0,340
3.4.2 |KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad | m3 0,170
0406-0500 3 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
P1 0,17 m3 0,170
3.4.3 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3 0,690
0408-0300 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
K1 0,69 m3 0,690
3.4.4 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,kleszcze o przekroju poprzecznym m3 0,980
0408-0200 drewna do 180 cm2
Ji 0,71 m3 0,710
J2 0,27 m3 0,270
3.4.5 [KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o przekroju poprzecznym | m3 0,174
0409-0600 drewna do 180 cm2
8,68*0,20*0,05*2 m3 0,174
3.4.6 [KNR-K 05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach 100 0,474
0102-0100 m2
2,73*8,68*2*0,01 100 0,474
m2
3.4.7 [KNR-K 05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, przy rozstawie krokwi <=80cm 100 0,474
0104-0500 m2
2,73*8,68*2*0,01 100 0,474
m2
3.4.8 [KNR-W 2-02 Olacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej,tatami 38x50 mm o rozstawie tat | m2 47,393
0410-0200 do 16 cm
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2,73*8,68*2 m2 47,393
35 Pokrycie i izolacja dachu
3.5.1 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachdéw blacha powlekang o grubosci 0,50 mm,rozstaw ragbka m2 47,393
0508-0100 prostopadtego do okapu 57 cm
2,73*8,68*2 m2 47,393
3.5.2 [KNR-W 2-02 R6zne obrobki z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,50 mm,przy szerokosci| m2 7,714
0514-0200 w rozwinieciu ponad 25 cm
okap 8,68*0,35*2 m2 6,076
Wiatrownica 2,73*0,30*2 m2 1,638
3.5.3 [KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o srednicy 12 cm z blachy stalowej powlekanej o m 17,360
0519-0300 grubosci 0,60 mm
8,68*2 m 17,360
3.5.4 [KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm z blachy stalowej powlekanej o m 5,000
0526-0200 grubosci 0,50 mm
2,50*2 m 5,000
3.5.5 [KNR-W 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,jedna warstwa z piyt z wetny m2 10,508
0612-0300 mineralnej uktadanych na sucho
3,78*2,78 m2 10,508
3.5.6 [KNR-O 9-09 Obudowa poddasza o odpornosci ogniowej F 0,5 / El 30 z ptyt g-k ognioochr. m2 5,710
0102-0100 GKF na konstr. metal., mocowanej bezposrednio do drewn. konstr. dachu, z
wypetn. weing mineralng. Plyty spoinowane masa, bez tasmy zbrojgcej
571 m2 5,710
3.6 Elewacje
3.6.1 [KNR-1 0-18 Elewacje z desek uktadanych poziomo na Scianach,montaz rusztu na podtozu z | m2 76,950
2611-0300 cegiet
Elewacja N-W 14,41-1,00*2,05*2 m2 10,310
Elewacja S-E 14,41 m2 14,410
Elewacja N-E 2,86%2,72-0,60*0,60*2+5,21*2,72 m2 21,230
Elewacja S-W 2,88*2,72+5,74 m2 13,574
obudowy i podbitki | (1,12+0,34)*4,90+8,68*0,38*2+0,38*4,90+0,37*4,90 m2 17,426
3.6.2 [KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej m2 39,613
0612-0600 ukfadanych na sucho
14,41-1,00*2,05*2+14,41+2,86*2,72-0,60*0,60*2+2,88*2,72 m2 39,613
3.6.3 |KNR-I 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo na osciezach,montaz rusztu na podtozu z | m2 76,950
2611-0400 cegiet
$3.6.1{76,95} m2 76,950
3.6.4 |KNR-I 0-18 Uktadanie desek poziomych na gotowym ruszcie,montaz paneli (gwozdzie m2 63,990
2613-0301 aluminiowe) na $cianach,bez docieplania. Analogia
$2.6.1{63,99} m2 63,990
3.6.5 [KNR-1 0-18 Montaz desek wykonczeniowych, oktadanie o$ciezy przybijanych gwozdziami m2 0,768
2614-0400 stalowymi
0,60*4*0,16*2 m2 0,768
3.7 Wykonczenie wewnetrzne
3.7.1 [KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na m2 26,692
0840-0600 zaprawie klejowej
(0,94*4+1,45*8+1,03*4)*2,00 m2 38,960
OSscieze drzwi 2,00%*0,17*4+1,00%0,17*2 m2 1,700
Oscieze okna 0,60*0,17*6 m2 0,612
potracenia - drzwi |-1,10*2,10*6 m2 - 13,860
potracenia - okna [-0,60*0,60*2 m2 - 0,720
3.7.2 [KNR-W 2-02 Tynki zwykte 1V kategorii na Scianach i pilastrach,wykonywane recznie m2 17,727
0806-0100
(0,94*4+1,45*8+1,03*4)*0,91 m2 17,727
4 145247270-3 Budowa zbiornikow
CPV
4.1 Posadowienie
4.1.1 |KNR-W 2-01 Usuniecie za pomoca spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubosci | m2 427,640
0119-0100 do 15cm
213,82*2 m2 427,640
4.1.2 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii I-1l wykonywane koparka przedsiebierng o | m3 299,348
0201-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym
213,82*2*0,70 m3 299,348
4.1.3 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 427,640
0114-0100 zageszczeniu 20 cm
213,82*2 m2 427,640
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4.1.4 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 427,640
0114-0200 cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotno$¢=10
213,82*2 m2 427,640
4.1.5 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy po m2 427,640
0114-0300 zageszczeniu 8 cm
213,82*2 m2 427,640
4.1.6 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. Dodatek za kazdy dalszy 1| m2 427,640
0114-0400 cm grubosci warstwy ponad 8 cm
Krotno$¢=22
213,82*2 m2 427,640
4.1.7 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwykltego z kruszyw m3 35,816
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
179,08*2*0,10 m3 35,816
4.1.8 |KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 358,160
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
179,08*2*0,01*100 m2 358,160
4.1.9 |KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli m3 87,180
0205-0100
174,36*2*0,25 m3 87,180
4.1.10 |KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw | t 1,820
0259-0202 i budowli,pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o Srednicy 12-14 mm
rys. K02 1820,00*0,001 t 1,820
4.2 Konstrukcja stalowa
4.2.1 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stup6w o masie do 1,0 t t 1,007
0101-0100
rys. KO5 1006,80*0,001 t 1,007
4.2.2 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz wigzaréw scalonych o mase do 2,0 ton t 1,754
0102-0200
rys. KO6 1754,40*0,001 t 1,754
4.2.3 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stezen dachéw t 0,818
0102-0600
rys. KO7 96,00*0,001 t 0,096
rys. KO8 620,20*0,001 t 0,620
rys. K09 101,60*0,001 t 0,102
4.2.4 [KNR 2-05 Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach. Montaz schod6w i drabin t 0,145
0120-0500
rys. K11 145,40*0,001 t 0,145
4.2.5 |Kalk. ind. Wyprodukowanie i dostawa konstrukcji stalowej t 3,724
$4.2.1{1,007}+$4.2.2{1 754}+$4.2.3{0,818}+$4.2.4{0,145} t 3,724
4.3 Zbiornik
4.3.1 |KNR 2-05 Montaz opierzenia z blachy falistej - analogia t 1,153
0510-0800
40,53*3,16*2*4,50*0,001 t 1,153
4.3.2 |KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2 257,455
0606-0200 szerokiej,obiektow ziemnych,zbiornikéw,basenéw itp. - analogia - tylko montaz
129,38+40,53*3,16 m2 257,455
4.3.3 |Kalk. ind. Dostawa zbiornika na wode z blachy falistej NPl o wymiarach 12,80 x 3,05 m kpl. 2,000
(objetos¢ 392.4 m3) - Sciany z blachy falistej ocynkowanej min. 1 mm, wktad
uszczelniajgcy ENPEX o grubosci 0,6 mm, tkanina ochronna na $ciany
zbiornika, tkanina ochronna na dno, 2 x wyjscie w dnie zbiornika, zestaw
kotwigcy
2 kpl. 2,000
4.4 Zadaszenie
4.5 |KNR-W 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3 2,126
0408-0300 m,przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2
(0,31+0,52+0,73+0,95+1,17+1,38+1,59+1,81+2,02+2,24+2,45+2,67+2,88+3,10+ | m3 2,126
3.31+0.40*6)*12*0,05*0,12
4.6 |KNR-I 0-15 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi,powlekanymi,profilowanymi o skoku fali | m2 148,800
0522-0200 100 mm przy rozstawie tat 120 cm
12,40*12 m2 148,800
4.7 |KNR-I 0-15 Ulozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej. m 84,480
0521-0200
7,04*12 m 84,480
5 Mnich
5.1 |KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu m3 6,875
0304-0100 kategorii |-l i przew6z na odlegtos$¢ do 10 m

9
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[(1,30+2,20)*(1,00+2,20)+1,30*1,00]/2*1,10 m3 6,875
5.2 |KNR-W 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z bet.zwykltego z kruszyw m3 0,180
1101-0100 naturalnych,w bud.mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
uktadaniem recznym
(1,30+0,20)*(1,00+0,20)*0,10 m3 0,180
5.3 |KNR-W 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe budynkéw i budowli m3
0205-0100

1,30*1,00*

10
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