
280

proj. jezdniapobocze proj. jezdnia poboczechodnik proj. jezdniapobocze proj. jezdnia pobocze

180 110 692 690 115 97 305 305 76

PRZEPUSTY W KM 0+008.90 
PRZEPUST POD DG 380530W

proj. jezdniapobocze proj. jezdnia pobocze

87 352 352 100

PRZEPUST POD DG 380518W

proj. jezdniapobocze proj. jezdnia pobocze

87 352 352 100

PRZEPUST POD DG 380520W

S
k
a
la
:

D
a
ta

P
o
d
p
is

Nazwa obiektu:

Nazwa rysunku:

Projektant

N
r 
ry
s
u
n
k
u
:

06.2021r.

specjalność: DROGI

MAZ/0350/POOD/07

mgr inż. Krzysztof Nadany

mgr inż. Krzysztof Stępień

Opracowujący inż. Tomasz Halecki

specjalność: DROGI

MAZ/0357/POOD/08

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów - Rybno

Projektant sprawdzający

1:506.1

PRZEPUSTY POD DROGAMI PUBLICZNYMI

0,75%
0,75%

90.00

88.00

86.00

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

pref. ścianka przepustu D800 (2000)
pref. ścianka przepustu D800 (2000)

pref. ścianka przepustu D800 (2000)pref. ścianka przepustu D800 (2000) geosyntetyk typu A

konstrukcja elementów korony drogi

konstrukcja elementów korony drogi
geosyntetyk typu A

geosyntetyk typu B

posypka piaskowa

geosyntetyk typu B

posypka piaskowa

zamulenie przepustu (0,15m)

1830

8
0

400

8
0

89.04 89.09

87.56 87.59 87.61

87.75

87.60
87.47

200

200
40

91.75
10

0

40

91.70100

94.00

92.00

90.00

92.97

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cmposypka piaskowa

geosyntetyk typu B

pref. ścianka przepustu D600

geosyntetyk typu A

konstrukcja elementów korony drogi

pref. ścianka przepustu D600

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

płyta ażurowa gr. 10cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

płyta ażurowa gr. 10cm

990

6
0

0,5%

90.00

88.00

86.00

87.16

87.06

87.21

87.11

0,5%

6
0

88.19

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

posypka piaskowa

geosyntetyk typu B

pref. ścianka przepustu D600 pref. ścianka przepustu D600

geosyntetyk typu A

konstrukcja elementów korony drogi

zamulenie przepustu (0,1m)

970

200 200

89.94

88.95

88.80

88.90

88.75

92.00

90.00

88.00

6
0

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm

pref. ścianka przepustu D600

konstrukcja elementów korony drogi

geosyntetyk typu A

geosyntetyk typu B

posypka piaskowa

pref. ścianka przepustu D600

geosyntetyk typu B

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

dyble bet. gr. 15cm
zamulenie przepustu (0,15m)

0,5%

990


