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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne,

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewodztwo mazowieckie, powiat sochaczewski, gmina Rybno, gmina Sochaczew, dziatki ewidencyjne:
e Jednostka ewidencyjna 142806_2 Rybno

Obreb ewid. 0004 CYPRIANY: 71, 77/3* (77/5, 77/6), 78, 79, 80/2* (80/3, 80/4, 80/5), 85, 95/1* (95/4, 95/5), 95/2* (95/6, 95/7), 98.
Obreb ewid. 0006 CMISZEW RYBNOWSKI: 3, 6/2* (6/5, 6/6), 8/1* (8/3, 8/4), 9/2* (9/7, 9/8), 10* (10/1, 10/2), 11* (11/1, 11/2).
Obreb ewid. 0009 JOZIN: 5.

Obreb ewid. 0019 RYBNO: 213/2, 247 (247/1, 247/2), 248* (248/1, 248/2), 249* (249/1, 249/2), 263, 272.

e Jednostka ewidencyjna 142807_2 Sochaczew - Gmina
Obreb ewid. 0035 ZDZAROW: 1/3* (1/5, 1/6), 3/2* (3/3, 3/4), 4 (411, 412), 5* (5/1, 5/2), 8/2, 8/23, 8/34, 13, 14, 15* (15/1, 15/2), 16/1,
25, 52* (52/1, 52/2).
Obreb ewid. 0045 PGR ZDZAROW: 1/11* (1/14, 1/15), 2, 3/23, 5/1* (5/33, 5/34), 5/7* (5/29, 5/30), 5/11* (5/31, 5/32), 6.

* Sposéb oznaczenia numeroéw dzialek: 77/3 — nr dziatki ew. przed podziatem (77/5 — nr dziatki ewidencyjnej po podziale, wlaczanej w pas
drogowy, 77/6 — nr dziatki ewidencyjnej po podziale, pozostajacej przy wlascicielu)

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Zarzad Powiatu Sochaczewskiego (Powiat Sochaczewski)
reprezentowany przez:
Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie
z/s ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

BRANZA / PECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT, mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. Nr MAZ/0350/POOD/07
DROGOWA/
INZYNIERYJNA DROGOWA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, mgr inz. Krzysztof Stepien
upr. Nr MAZ/0357/POOD/08
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, Ze niniejszy projekt
pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno” w zakresie branzy drogowej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA, NAZWISKO I IMIE

BRANZA/SPECJALNOSC PODPIS
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT,
DROGOWA/
) mgr inz. Krzysztof Nadany
INZYNIERYJNA DROGOWA
upr. Nr MAZ/0350/POOD/07
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY,
DROGOWA/
. mgr inz. Krzysztof Stepien
INZYNIERYJNA DROGOWA

upr. Nr MAZ/0357/POOD/08

Warszawa, 30.06.2021 r.



KOPIE UPRAWNIEN,
ZASWIADCZENIA OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

B MAZDWIEGKA
l OKREGOWA
R R i Y
o INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 336 /07/D Warszawa. dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i3, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz. | 118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pke I, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. Nr 83 poz 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Krzysztof Jakub Nadany
magister inzynier
urodzony 20 marca 1978 roku w Warszawie , syn Tadeusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkGw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZz Krzysztof Booss



Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt | i Soraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § I8 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Krzyszitof Jakub Nadany
ul. Giermkéw 55 m. |
04-491 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWHNICTWA,

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjmym:

MAZ-NEF-27T-N4E *

Pan KRZYSZTOF JAKUB NADANY o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/0256/08

adres zamieszkania ul. GIERMEKOW 55 m. 1, 04-491 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Ckregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postac
elektronicnej opatrzone bezpieconym podpisem slektroniczrgm weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifibowsnego certyfikatu sy
rownowaine pod wzgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorgcznymi.)

" Weryfikacj poprawnosci danych w ninisjszym zaswindczeniu modna sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictws www_pib.org.pl lud kontaktujgc sie = biurem wisfcieej Okregowe] Izby Infyrierow
Budownictars.
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DECYZJA

Nu podstawic art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz U, Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, 2e:

Pan Krzysztof Stepien
magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1977 roku w m. Gorlice , syn Czeslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0357/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiadciwej izhy samorzgdu zawodowegn
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej
[zby Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Skilad Orzekajgey
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i S oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnodcisg, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyZzej wymienionej specjalnosci.

1L N2 mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przcpust.
™

e
o g

Otrzymuja:
|. Pan Krzysztof Stgpien
Pl. A. Rembowskiego 9 m. 8§
02915 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryTikacyjrym:

MAZ-IED-UIV-0ZK *

Pan KRZYSZTOF STEPIEN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0175/09

adres zamieszkania pl. A. REMBOWSKIEGO 9 M 8, 02-915 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowsj Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. )

* Wenryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numern wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.

=afe



1.

Podstawa opracowania

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1333
tekst jednolity) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 2068 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363 tekst
jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 poz. 293 tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1219).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2019 poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 110)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz.
2311 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakoéw i1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkow ich umieszczania na

drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst jednolity)

m) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.

n)

0)

P)

z 2020 poz. 282, tekst jednolity);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 tekst
jednolity);

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

Inne zwigzane przepisy i normatywy.



2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W relacji
Zdzarow - Rybno.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktorych
nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugos$é,
W szczegblnosci droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdujacymi si¢ w jej ciagu.

Poczatek opracowania zostat zlokalizowany na skrzyzowaniu z droga powiatowg nr 3818W
(Al. Kasztanowa) w msc. Rybno. W tym miejscu zatozono pikietaz 0+000, w odniesieniu do
ktorego okre§lono kilometraz odcinka drogi objetego opracowaniem. Koniec opracowywanego
odcinka, zgodnie z wytycznymi Inwestora, zostal wyznaczony w obrgbie skrzyzowania z droga
krajowg nr 50, w obrg¢bie pasa drogowego drogi powiatowej, ktorej to lokalizacji przypisano
pikietaz ok. 5+130.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e Projekt nowej geometrii 1 konstrukcji drogi w dostosowaniu do obowigzujacych przepisow (dla
drogi klasy Z) i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz z rozwigzaniami
konstrukcyjnymi w zakresie elementow korony drogi;

e zaprojektowanie chodnikow w obszarze inwestycji,

e zaprojektowanie zjazdow z projektowanej drogi na posesje przylegle;

e zaprojektowanie systemu odwodnienia — rowy drogowe otwarte oraz obiekty inzynierskie,

e zaprojektowanie oswietlenia drogowego (przebudowa i rozbudowa);

e zaprojektowanie usuniecia kolizji z infrastrukturg niedrogowa (energetyczng, wodociagowa,
kanalizacja sanitarng, telekomunikacyjna).

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w istniejagcym pasie

drogowym drogi powiatowej nr 3820W relacji Zdzaréw — Rybno, na terenie gminy Sochaczew i

gminy Rybno w powiecie sochaczewskim w wojewodztwie mazowieckim.

Przedmiotowa inwestycja ze wzgledu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w istniejacym pasie
ulicy oraz na dzialkach ewidencyjnych przejetych pod pas drogowy w ramach procedur
okreslonych w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania

1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Konieczno$¢ okreslenia szczegélowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie
W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:
— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;



— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikow,
a nastepnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposdb ograniczajagcy dominimum ucigzliwos$¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi,

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

— przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ prébnych
recznych przekopéw w celu potwierdzenia lokalizacji i zweryfikowanie gl¢bokosci
utozenia linii kablowych 1 przewodow istniejacych sieci;

— wszelkie prace budowlane, zwtaszcza zwigzane z konieczno$cig zblizenia do infrastruktury
obcej, nalezy wykonywa¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionych oséb oraz
przedstawicieli gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane
z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu
BiOZ;

— W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomigdzy stanem faktycznym a podkladem
mapowym, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu
podjecia odpowiednich dzialan, majacych na celu zapobiezenie potencjalnej awarii
(regulacja wysokosciowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji $rodki);

— w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktorych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ 1 powiadomic
o fakcie odkrycia wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32
i art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

— wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczeg6lnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprze¢t winien posiada¢ odpowiednie atesty
1 certyfikaty oraz winien by¢ obstugiwany przez wyspecjalizowany 1 przeszkolony

personel.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Obszar objety inwestycja to projektowany pas drogowy drogi powiatowej nr 3820W.
W bezposrednim otoczeniu obszaru inwestycji (tj. wzdluz przedmiotowej drogi powiatowej)
przewazaja tereny uprawne (pola uprawne 1 tgki), zabudowane. Na czg¢sci odcinka projektowane;j
drogi, tj.
e 0d km 0+000 do km ok. 0+180
e 0d km ok. 2+620 do km 5+130

wystepuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (siedliskowa).



Teren przewidziany pod realizacj¢ planowanej inwestycji to teren przeksztalcony antropogenicznie,
stanowiacy obecnie pas drogowy drogi powiatowej nr 3820W i teren dzialek sgsiadujacych (ktorych
wydzielone cze¢$ci zostang wlaczone do pasa drogowego po uzyskaniu decyzji ZRID). Ww. dziatki
to tereny niezabudowane, stanowigce obecnie tereny rolnicze oraz dzialtki o zabudowie
siedliskowej.
W stanie istniejacym obszar objety inwestycjg zagospodarowany jest nast¢pujacymi
obiektami:
e Kilasa drogi — Z (zbiorcza);

e Droga — o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej, 1x2 pasy ruchu, szeroko$¢ jezdni
ok. 5-6m,

e Infrastruktura techniczna:
o sieci sanitarne,
o sieci energetyczne,
o sieci telekomunikacje;

e Odwodnienie: powierzchniowe (rowy drogowe i przepusty pod droga i zjazdami),

e Zjazdy — o nawierzchni utwardzonej kruszywem/kostka betonowa/bitumem/destruktem.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu
W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany
w zagospodarowaniu terenu polegajace na:
a) w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi -
projektuje si¢ zmiany polegajace na:

= przebudowie system odwodnienia powierzchniowego realizowanego przez

rowy drogowe oraz przepusty pod drogg 1 zjazdami;
» budowie kanatu technologicznego — zgodnie z Art.39 ust.6 pkt.2 Ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2020 poz. 470) projekt

nie przewiduje wykonania kanatu technologicznego, gdyz w pasie

drogowym przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana kanalizacja
kablowa.
b) w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania $ciekow — nie projektuje si¢
zmian. stan istniejacy zostaje utrzymany,
c) w zakresie uktadu komunikacyjnego — wprowadza si¢ zmiany polegajace na:
* wykonaniu nowej geometrii ulicy w dostosowaniu do obowigzujacych
przepisow (dla drogi klasy Z) 1 w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu

wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi w zakresie elementéw korony drogi;



d)

€)

f)

» wykonaniu chodnikow w obszarze inwestycji;
* wykonaniu zjazdéw z projektowanej drogi na posesje przylegte;
* wykonaniu oznakowania poziomego 1 pionowego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu
w zakresie sposobu dostepu do drogi publicznej — dostgp do drogi publicznej dla
dziatek sgsiadujacych zostaje utrzymany
w zakresie parametrow technicznych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — wprowadza
si¢ zmiany polegajace na:
= usunigciu kolizji z infrastrukturg niedrogowg (elektryczng nn, wodociggows,
telekomunikacyjng).
w zakresie uksztaltowania terenu i ukladu zieleni — wprowadza si¢ zmiany
wynikajace ze zmiany geometrii drogi oraz wprowadzenia elementéw korony drogi
do tej pory niewystgpujacych (m.in. chodniki), zlokalizowanych na
dotychczasowych obszarach biologicznie czynnych (zielen niska — obszary
trawiaste) oraz wycinke drzew wynikajaca z warunkéw dotyczacych bezpieczenstwa
ruchu, okreslonych obowigzujacymi przepisami (spadki podtuzne i1 poprzeczne,
wymagane odlegtosci od elementow korony drogi); obszary poza elementami korony
drogi stanowi¢ bedg w dalszym ciggu powierzchni¢ biologicznie czynng — obszary

trawiaste.

Szczegolowe rozwigzania w tym zakresie przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego

opracowania.

5. Informacje i dane

a)

b)

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych
z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
| zagospodarowania terenu

Ze wzgledu na realizacje¢ inwestycji w trybie okreslonym w Ustawie z dnia
10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363, tekst jednolity) odstepuje sie
od weryfikacji zgodnosci z zapisami zawartymi w aktach prawa miejscowego.

Czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Zgodnie z informacja uzyskang od Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, Delegatura w Plocku (pismo znak DP.5183.36.2020 z dnia 29 stycznia

2020r.), w obrebie terenu planowanej inwestycji zlokalizowany jest obiekt



podlegajacy ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, tekst jednolity).

Ww. obiekt to stanowisko archeologiczne AZP 54-58/2 zlokalizowane na odcinku
ok. 100m (od km 4+860 do km ok. 4+960). Opis stanowiska archeologicznego

przedstawiono w tabeli ponize;.

Wykaz stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w sasiedztwie planowanej inwestycji

Nazwa stanowiska

. Miejscowosé¢ Chronologia i funkcja Uwagi
archeologicznego

znal. luzne, kul. amfor kulistych,
p6zny neolit, fragm. ceramiki

Zdzarow, gmina znal. luzne, XV-XVI w., fragm.
56-58/2 Sochaczew ceramiki
znal. luzne, XVIII w., fragm.
ceramiki

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie pisma jw

Nalezy nadmieni¢, iz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wszelkie roboty
budowlane prowadzone przy obiektach podlegajacych ochronie konserwatorskiej lub
w ich otoczeniu wymagaja uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow  przed rozpoczeciem — dziatan  budowlanych. Ze  wzgledow
konserwatorskich jakiekolwiek samowolne naruszenie obiektéw zabytkowych jest
niedopuszczalne.

Zgodnie z ww. informacja uzyskang od Mazowieckiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, w sasiedztwie terenu przedmiotowego przedsigwzigcia
zlokalizowane s3 roOwniez inne obiekty zabytkowe, jednak nie znajdujg si¢ one w

obszarze objetym dokumentacja projektowa. Naleza do nich:

e Dwor w Zdzarowie — wpisany do rejestru zabytkow d. wojewodztwa

skierniewickiego pod nr 597

e Park podworski w Zdzarowie — wpisany do rejestru zabytkéw d.

wojewodztwa skierniewickiego pod nr 509

e Cmentarz parafialny w Rybie — wpisany do rejestru zabytkow d.

wojewodztwa skierniewickiego pod nr 850

e Spichlerz w Rybnie wraz z najblizszym otoczeniem w promieniu 100m —

wpisany do rejestru zabytkow d. wojewddztwa skierniewickiego pod nr 9

e Dwor wraz z parkiem w Rybnie — wpisany do rejestru zabytkow d.

wojewodztwa skierniewickiego pod nr 57

e Kosciot parafialny pw. Sw. Bartlomieja Apostota w Rybnie wraz z
dzwonnicg i terenem cmentarza przyko$cielnego — wpisany do rejestru

zabytkow d. wojewodztwa skierniewickiego pod nr 37



e Cmentarz przykoscielny przy koéciele parafialnym pw. Sw. Barttomieja
Apostota w Rybnie — wpisany do rejestru zabytkéw d. wojewodztwa

skierniewickiego pod nr 959

e Figura Naj$wictszej Marii Panny przy kosciele parafialnym pw. Sw.
Barttomieja Apostota w Rybnie — ujgta w gminnej ewidencji zabytkéw

gminy Rybno

e Mur koscielny przy kosciele parafialnym pw. Sw. Barttomieja Apostota
w Rybnie — ujety w gminnej ewidencji zabytkow gminy Rybno

e Dom mieszkalny przy ul. Wyszogrodzkiej 27 w Rybnie — ujety w

gminnej ewidencji zabytkéw gminy Rybno

e Dawna kaplica ewangelicka, obecnie kaplica parafialna przy ul.
Kasztanowej 4 w Rybnie — ujeta w gminnej ewidencji zabytkow gminy

Rybno

e Dawny spichlerz, ob. budynek mieszkalny przy ul. Kasztanowej 2 —
ujety w gminnej ewidencji zabytkéw gminy Rybno.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z ingerencja w ww.
obiekty. W zwigzku powyzszym realizacja przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie stanowi zagrozenia dla obiektow wpisanych do rejestru
zabytkow, podlegajacych ochronie.
Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami
(Dz. U. z 2020r. poz. 282, tekst jednolity) w czasie prowadzenia robot budowlanych
lub ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem badZ zabytkiem archeologicznym, nalezy
postapi¢ zgodnie z procedura ujeta w art. 32 i 33 w/w ustawy. Mianowicie,
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdot budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, nalezy wstrzyma¢ wszelkie prace, mogace uszkodzi¢ lub
zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych sSrodkéw
przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie zawiadomic¢ o tym
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (w przypadku przedmiotowego
przedsiewziecia: Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie), a jezeli nie jest to mozliwe wlasciwego wdjta badz burmistrza (tu:

Wojta gminy Rybno lub Sochaczew).



d)

Po dokonaniu ogledzin (nie p6zniej niz 5 dni od dnia przyjecia zawiadomienia),
wojewodzki konserwator zabytkow moze wyda¢ decyzj¢ pozwalajaca na
kontynuacje przerwanych robot (gdy odkryty przedmiot nie jest zabytkiem),
zezwoli¢ na kontynuacj¢ robot (jesli nie zagrazaja one znalezisku) lub nakazad
wstrzymanie robot w celu przeprowadzenia niezb¢dnych badan archeologicznych
(okres wstrzymania robot nie moze przekracza¢ 6 miesiecy od dnia dorgczenia
decyzji).

W obrgbie terenu planowanej inwestycji nie wystepujg inne obiekty ujete w gminne;j
ewidencji zabytkow.

Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej - rejon objety opracowaniem nie jest
zlokalizowany na obszarach gorniczych.

O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Inwestycja poprzez swo] zakres nie wprowadzi zagrozen dla Srodowiska,
uzytkownikdw oraz swojego otoczenia.

Materiaty z rozbidrki i odpady powstajace w trakcie robdt budowlanych beda
segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach a nastgpnie
przewozone na place sktadowe lub powtdrnie wykorzystane. W trakcie uzytkowania
— obiekt nie wytwarza samoczynnie odpadow.

Zapotrzebowanie na wode: na etapie budowy: woda dostarczana w beczkowozach,
na etapie uzytkowania: obiekt nie wymaga dostarczania wody.

Scieki bytowe: z zaplecza budowy nalezy doprowadzi¢ do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych; na etapie uzytkowania: obiekt nie wytwarza Sciekow.

Wody opadowe: odprowadzenie wod opadowych i roztopowych zaprojektowano
poprzez system odwodnienia powierzchniowego (rowy drogowe oraz przepusty pod
droga 1 zjazdami). Dla projektowanego systemu wydana zostala decyzja o
pozwoleniu wodnoprawnym.

Emisja hatasu (wtasciwosci akustyczne): w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej
prace budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00).
Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu sprz¢tu o znikomym
wplywie na $rodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami
technicznymi. Obiekt samoczynnie nie emituje hatasu. Emisja

od poruszajacych si¢ droga pojazdéw nie przekracza dopuszczalnych parametrow.



f)

Emisja zanieczyszczen gazowych: obiekt samoczynnie nie emituje zanieczyszczen
gazowych.

Emisja drgan i promieniowania: obiekt nie wytwarza samoczynnie drgan ani
promieniowania.

Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne: w ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wycinke
drzew i krzewdw, nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na powierzchni¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnoSci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz
z parametrami technicznymi.

Obiekt spetnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrgbnymi przepisami
okreslajacymi wymagania dla tego typu obiektu.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu i zasi¢g tego oddzialywania miesci si¢ w calosci
na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany (dziatki wchodzace w sktad
projektowanego pasa drogowego).

Przepisy prawa, w oparciu o ktéore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 tekst ujednolicony)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1219)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031,
ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r.,
Nr 16, poz. 87).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112,
tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 tekst
jednolity).

g) Informacja o terenach zamknietych i ich strefach ochronnych.

W obszarze inwestycji nie wystgpuja tereny zamknigte.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) dlugosé, szerokosé

dlugos$é obiektu (drogi) — ok. 5,13km

szerokos$¢:



o jezdnia-6,0m

o chodnik — 1,5-2,0 m (bez obrzeza i kraweznika)
o zjazd publiczny — min. 5,0m,

o zjazd indywidualny — min. 3,5m

o pobocza-1,0m

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

7.1 Warunki geotechniczne i warunki gruntowo — wodne

Na dokumentowanym terenie, wykonano 23 otwory o glebokosci 3,0 m. Wykonanymi
otworami penetracyjnymi stwierdzono, ze na dokumentowanym terenie pod nawierzchnig drogowa,
warstwa nasypoéw 1 lokalnie warstwa gleby wystepuja grunty niespoiste w postaci piaskow
drobnych, piaskoéw drobnych zapylonych, piaskoéw $rednich oraz spoiste w postaci glin
piaszczystych, glin, glin pylastych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych na pograniczu piaskéw
gliniastych, piaskéw gliniastych na pograniczu glin piaszczystych, pytow.

Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otworéw badawczych stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych w czterech otworach (otwory nr: 19, 20,
21, 22). Zwierciadto zostalo nawiercone na glebokosci 1,9 — 3,0 m p.p.t.

W otworze nr 23 stwierdzono wystgpowanie napigtego zwierciadta wod gruntowych. Zostato
nawiercone na glebokosci 2,1 m p.p.t. a stabilizowalo si¢ na glgbokosci 1,8 m p.p.t.

W otworze nr 17 stwierdzono wystgpowanie sgczen miedzyglinowych na gtebokosci ok. 2,5
m p.p.t.

W pozostatych otworach nie nawiercono do glebokosci rozpoznania zwierciadta wod
gruntowych.

Na skutek dtugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do
stanéw niskich.

Na podstawie robot 1 badan terenowych, grunty budujace podtoze budowlane na
dokumentowanym terenie, do giebokosci wiercen podzielono na:

- warstwe nasypow
- warstwe gleby
- 9 warstw geotechnicznych w obrebie gruntow rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty niespoiste

WARSTWA la — to plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne i piaski drobne zapylone, wilgotne,
srednio zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zaggszczenia lp = 0.55.

Grupa nos$nosci podtoza G1 1 G2.



WARSTWA Ib — to plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne i piaski drobne zapylone, wilgotne i
nawodnione, $rednio zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zaggszczenia Ip

= 0.60. Grupa no$nosci podtoza G1 i1 G2.

WARSTWA Ic - to plejstocenskie, zastoiskowe piaski drobne, nawodnione, $srednio zaggszczone,
o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.65. Grupa nosnosci podtoza

G1.

WARSTWA Il — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski S$rednie, wilgotne, S$rednio
zageszczone, o charakterystycznej wartoSci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.55. Grupa

nosnosci podtoza G1.

Grunty spoiste
WARSTWA Illa — to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o

charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci I = 0.35. Symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wituna-,,Zarys
Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Grupa nosnosci poditoza G4.
Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym wykazuja warto$¢ wskaznika CBR<2% i wymagaja

indywidualnego projektowania.

WARSTWA 1llIb — to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o
charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci I = 0.30. Symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wituna-,,Zarys
Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Grupa nosnosci podioza G4.
Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym wykazuja warto§¢ wskaznika CBR<2% i wymagaja

indywidualnego projektowania.

WARSTWA lllc — to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych 1 piaski gliniaste na pograniczu glin
piaszczystych, wilgotne, twardoplastyczne, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia
plastycznosci 1. = 0.25. Symbol geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworow
wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wituna-,,Zarys Geotechniki’) oraz rozmakajacych po
dodatkowym nawilgoceniu. Grupa nosnosci podtoza G4.

WARSTWA I11d — to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste, wilgotne,
twardoplastyczne, o charakterystycznej warto§ci normowe;j stopnia plastycznosci I = 0.20. Symbol
geologicznej konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzi nowych (grupa ,,C” wg.Z.Wituna-
»Zarys Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Grupa nosnosci podtoza

GA4.

WARSTWA IV — to plejstocenskie, zastoiskowe pyly, wilgotne, twardoplastyczne, o

charakterystycznej wartosci normowej stopnia plastycznosci I = 0.25. Symbol geologicznej



konsolidacji ,,C”. Zaliczono je do utworow wysadzinowych (grupa ,,C” wg.Z.Wituna-,,Zarys

Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Grupa nosnosci podtoza G4.

Podsumowanie i wnioski.

Podtoze gruntowe ponizej nasypow i gleby tworza grunty mineralne rodzime. Sg to grunty
niespoiste warstw la, Ib, Ic i Il oraz gruntow spoistych warstw Illa, I1Ib, Illc, I11d i IV.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest
do I kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

Na badanym terenie do glebokosci wykonanych otworow badawczych stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wod gruntowych w czterech otworach (otwory nr:
19, 20, 21, 22). Zwierciadlo zostalo nawiercone na glgbokosci 1,9 — 3,0 m p.p.t.

W otworze nr 23 stwierdzono wystepowanie napigtego zwierciadta wod gruntowych.
Zostato nawiercone na gltebokos$ci 2,1 m p.p.t. a stabilizowalo si¢ na glebokosci 1,8 m p.p.t.
W otworze nr 17 stwierdzono wystgpowanie sagczen miedzyglinowych na glebokosci ok. 2,5
m p.p.t.

W pozostaltych otworach nie nawiercono do glebokosci rozpoznania zwierciadla wod
gruntowych.

Na skutek dlugotrwatych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopow
istnieje mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do
stanow niskich.

Glegbokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t.

Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywaé stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-

03020 i PN - B-02480.

Zaleca si¢ by odbiory wykopdw byly prowadzone przez uprawnionego geologa.

7.2 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.).

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Poélsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2014)

nie ma przeciwwskazan do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z niniejsza

dokumentacja, stosujac bezposrednie posadowienie obiektu.



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne.
Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dostosowujac parametry obiektu
(w tym spadki podtuzne i1 poprzeczne) do obowigzujacych przepisow, uwzgledniajacych zapisy
Konwencji o prawach 0sob niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. Elementy korony drogi szczegélnie istotne z uwagi na wykorzystanie przez osoby
niepetnosprawne (np. przejscia dla pieszych, przystanki komunikacji zbiorowej) wyposazono
w elementy naprowadzajace (ptyty dotykowe). Ulica zostala oznakowana w sposob zgodny
z obowigzujagcymi przepisami — projekt stalej organizacji ruchu stanowigcy integralng cze$¢
dokumentacji projektowej zostal wykonany jako odrgbne opracowanie 1 zatwierdzony

we wlasciwym Organie.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem.

Obiekt nie wymaga zastosowania dodatkowych, poza zaprojektowanymi w ramach

niniejszej dokumentacji, elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrgbnymi przepisami
okreslajagcymi wymagania dla tego typu obiektu. Przyjete parametry geometryczne
(szerokosci elementow korony drogi, spadki podluzne 1 poprzeczne) umozliwiajg

korzystanie z obiektu przez wozy bojowe strazy pozarnej.

11.Inne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu.
11.1  Rozwiazania w zakresie infrastruktury drogowej
11.1.1 Rozwigzania wysokoSciowe
Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokos$ciowe nie ulegng zasadniczej zmianie w
stosunku do stanu istniejacego. Niweleta zostala zachowana w taki sposob, azeby droga
utrzymata swoj charakter, z zachowaniem normatywnych parametréw w rejonie istniejacych
zjazdow 1 skrzyzowan oraz zapewniala prawidtowe odprowadzenie wdd opadowych i

roztopowych.



11.1.2 Rozwiazania geometryczne.
Na odcinku obje¢tym projektem projektuje si¢ wprowadzenie jednej jezdni, o dwoch pasach
ruchu, wyposazonej w pobocza, chodniki, przejscia dla pieszych, zjazdy. Ze wzgledu na
zmian¢ parametrow geometrycznych w stosunku do stanu istniejagcego niezbgdne jest
pozyskanie dodatkowych terenow, przeznaczonych do wlgczenia w pas drogowy.
Parametry techniczne projektowanej geometrii drogi zostaly okre$lone poprzez odcinki
proste, tuki kotowe, krzywe przejSciowe, ktorych szczegdtowe parametry przedstawiono
w czesci rysunkowej opracowania.
W dokumentacji ujeto takze rozwigzania w zakresie geometrii skrzyzowan z drogami
krzyzujacymi si¢ w obszarze opracowania z droga powiatowa 3820W:

e Droga powiatowa 3818W (Al. Kasztanowa) — 0,07 km (km 0+000) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;

e Droga gminna 380530W (ul. Towarowa) — ok. 0,05km (km 0+760, str. P) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;

e Droga gminna bez nazwy 380518W — ok. 0,01km (km ok. 2+825, str. L) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;;

e Droga gminna bez nazwy 380520W — ok. 0,02km (km ok. 3+255, str. P) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;

e Droga gminna bez nazwy 380779W — ok. 0,02km (km ok. 3+462, str. L) oraz droga gminna
380780W ok. 0,02km (km ok. 3+465, str. P) — zaprojektowano skrzyzowanie
czterowlotowe, nieskanalizowane;

e Droga gminna bez nazwy i nadanego numeru o nawierzchni gruntowej - ok. 0,01km (km ok.
4+120, str. L) — zaprojektowano zjazd publiczny;

e Droga gminna 380742W - ok. 0,01km (km ok. 4+208, str. P) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;;

e Droga gminna 380756W - ok. 0,03km (km ok. 4+860, str. P) — zaprojektowano
skrzyzowanie typu T, nieskanalizowane;;

Droga krajowa nr 50 — powigzanie istniejacych 1  projektowanych chodnikow
- ok. 0,005m (km ok. 5+130).

Ponizej, w ujeciu tabelarycznym, przedstawiono zestawienie charakterystycznych punktow trasy z

uwzglednieniem powigzan z geometrig odcinka I 1 III (wg odrgbnych zeszytow).



Tabela parametrow geometrycznych — droga powiatowa nr 3820W

Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5790116.037 | 7438950.093
2 PLK 0+003.33 5790117.986 | 7438952.790
3 W 0+4030.97 | 5790134.184 | 7438975.196 70 52.66
4 KLK 0+055.99 5790130.699 | 7439002.622
5 PLK 0+283.69 5790102.003 | 7439228.505
6 W 0+295.86 5790100.469 | 7439240.578 2000 24.34
7 KLK 0+308.03 5790098.788 | 7439252.631
8 PLK 0+734.78 5790039.856 | 7439675.297
9 w 0+761.27 | 5790036.198 | 7439701.535 2000 5298
10 KLK 0+787.76 5790033.236 | 7439727.861
11 PLK 0+945.75 5790015.571 | 7439884.853
12 W 0+984.80 | 5790011.204 | 7439923.668 2000 78.11
13 KLK 1+023.85 5790008.356 | 7439962.623
14 PLK 1+946.55 5789941.066 | 7440882.867
15 w 1+957.85 5789940.242 | 7440894.133 2000 22.59
16 KLK 1+969.15 5789939.546 | 7440905.407
17 PKP 2+346.94 5789916.252 | 7441282.482
18 KKP=PLK 2+373.24 5789914.881 | 7441308.749
19 w 2+393.36 5789914.215 | 7441328.852 460 40.20
20 KLK=PKP 2+413.45 5789915.307 | 7441348.936
21 KKP 2+439.75 5789917.234 | 7441375.168
22 PKP 2+792.55 5789946.442 | 7441726.761
23 KKP=PLK 2+812.67 5789947.787 | 7441746.833
24 W 2+4830.27 | 5789948.402 | 7441764.418 210 3511
25 KLK=PKP 2+847.78 5789946.083 | 7441781.861
26 KKP 2+867.90 5789942.796 | 7441801.707
27 PLK 3+416.16 5789844.580 | 7442341.101
28 W 3+468.98 5789835.119 | 7442393.060 1010 105.53
29 KLK 3+521.70 5789820.290 | 7442443.750
30 PKP 3+692.55 5789772.318 | 7442607.733
31 KKP=PLK 3+719.34 5789765.347 | 7442633.591
32 W 3+746.06 5789759.493 | 7442659.667 210 53.16
33 KLK=PKP 3+772.50 5789760.358 | 7442686.377
34 KKP 3+799.29 5789762.360 | 7442713.083
35 PKP 4+169.80 5789797.917 | 7443081.885
36 KKP=PLK 4+200.28 5789801.573 | 7443112.134
37 w 4+230.71 | 5789806.683 | 7443142.137 210 60.45
38 KLK=PKP 4+260.72 5789820.099 | 7443169.454
39 KKP 4+291.20 5789834.838 | 7443196.121
40 PLK 4+344.51 5789861.746 | 7443242.143
41 W 4+378.02 | 5789878.662 | 7443271.074 1800 67.02
42 KLK 4+411.53 5789894.489 | 7443300.615
43 PLK 4+581.77 5789974.885 | 7443450.672
44 W 4+600.85 5789983.897 | 7443467.492 3000 38.16
45 KLK 4+619.93 5789993.122 | 7443484.197
46 K.T. 5+129.02 5790239.232 | 7443929.842




Tabela parametrow geometrycznych — DG 380530W

Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5790036.200 | 7439702.927
2 PLK 0+001.17 5790035.042 | 7439702.782
3 W 0+018.49 5790017.850 | 7439700.629 30 31,42
4 KLK 0+032.59 5790011.123 | 7439684.662
5 K.T. 0+052.94 5790003.222 | 7439665.907
Tabela parametrow geometrycznych — DG380518W
I.p. PKT. Pikietaz wspt. N(Y) | wspt.E(X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
P.T. 0+000.00 5789947.854 | 7441759.263
K.T. 0+014.51 5789962.358 | 7441759.613
Tabela parametrow geometrycznych — DG 380520W
Lp. PKT. Pikietaz wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5789873.507 | 7442182.233
2 PLK 0+004.07 5789869.500 | 7442181.504
3 w 0+007.87 5789865.766 | 7442180.824 40 7,56
4 KLK 0+011.64 5789862.226 | 7442179.454
5 K.T. 0+022.44 5789852.156 | 7442175.555
Tabela parametrow geometrycznych — DG 380779W
l.p. PKT. Pikietaz wspt.N(Y) | wspt.E(X) Promier Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5789835.596 | 7442384.913
2 PLK 0+003.32 5789838.831| 7442385.655
3 W 0+008.19 5789843.578 | 7442386.743 50 9,71
4 KLK 0+013.03 5789848.446 | 7442386.895
5 K.T. 0+023.73 5789859.138 | 7442387.228
Tabela parametrow geometrycznych — DG 380780W
Lp. PKT. Pikietaz wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5789835.044 | 7442387.316
2 PLK 0+007.75 5789827.497 | 7442385.574
3 w 0+012.29 5789823.073| 7442384.553 50 9,06
4 KLK 0+016.18 5789818.537 | 7442384.346
5 K.T. 0+022.99 5789812.354 | 7442384.063




Tabela parametrow geometrycznych — DG 380742W

Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugos¢
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5789803.120 | 7443120.248
2 PLK 0+001.58 5789801.570 | 7443120.575
3 w 0+005.32 5789797.918 | 7443121.346 40 7,44
4 KLK 0+009.03 5789794.186 | 7443121.428
5 K.T. 0+011.64 5789791.579| 7443121.485
Tabela parametrow geometrycznych — DG 380756W
p. oK. ikieta wspt. N(Y) | wspt. E (X) Promien Diugosé
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000.00 5790108.295 | 7443692.747
2 PLK 0+003.82 5790104.950 | 7443694.594
3 w 0+016.72 5790093.662 | 7443700.829 25 23,81
4 KLK 0+027.63 5790082.038 | 7443695.244
5 K.T. 0+038.63 5790072.123 | 7443690.480

11.1.3 Zjazdy na posesje sasiadujace

Obstluga komunikacyjna wszystkich dzialek sasiadujacych z przedmiotowa inwestycja zostala
uwzgledniona w niniejszej dokumentacji. Szerokosci zjazdéw objetych opracowaniem, ze wzgledu
na uwarunkowania projektowe, zostaty ujednolicone lub dowigzane do szerokosci istniejacych
bram/zjazdéw. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac szerokosci i lokalizacje
zjazdow do stanu faktycznego (w granicach obowigzujacych przepisow). Ewentualne zmiany
lokalizacji zjazdow uzgodni¢ na etapie realizacji robot budowlanych z Inwestorem. Wykonawca,
przed ztozeniem oferty, ze wzgledu na mozliwe zmiany zagospodarowania terenu w okresie
pomigdzy wykonaniem dokumentacji a rozpoczeciem robot budowlanych, ma obowiagzek dokona¢
wizji lokalnej 1 zweryfikowac istniejace szerokosci bram w celu prawidtowej kalkulacji ilo§ciowo
— kosztowej oferty cenowej. Niedochowanie przez Wykonawce robot w tym zakresie skutkowac

bedzie odrzuceniem potencjalnych roszczen finansowych.

11.1.4 Rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

° Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.).

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKiA/PG 2014)



Opracowano rozwigzania konstrukcyjne w zakresie projektowanych nawierzchni drogowych —
zostaly one przedstawione w czg$ci rysunkowej niniejszego opracowania..

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialty i1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie
stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

Zaprojektowane zasadnicze konstrukcje:

e konstrukcja nawierzchni jezdni:
o warstwa Scieralna z SMA8 PMB — 4cm,
o warstwa wigzaca z AC16W — 6cm,
o warstwa wigzaca z AC16P — 7cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o C90/3 — 20cm,
o podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 — 18cm (15cm dla G1),
o ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o CBR>20% — 40cm (25cm dla G2,

brak dla G1),

o podioze (E2 >25 MPa, E2/E1 < 3,0) dla G4,
o podloze (E2 > 50 MPa, E2/E1 <2,5)dla G2 i G1,

e konstrukcja pobocza:
o mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31,5 o C50/30 — 15cm,

e konstrukcja nawierzchni chodnika:
o warstwa Scieralna z AC11S — 5cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa — 20cm,
o warstwa odsaczajaca — 10cm.
o podtoze (E2 > 50 MPa, E2/E1 <2.5)

e konstrukcja nawierzchni chodnika w ciggu zjazdu:
o warstwa Scieralna z AC11S — 5cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 o C50/30 — 20cm,
o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa — 15cm.
o podtoze (E2 > 50 MPa, E2/E1 <2.5)

e konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:
o warstwa S$cieralna z kostki betonowej — 8cm,
o podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa — 3cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 o C50/30 — 20cm,
o warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa — 15cm.

o podtoze (E2 > 50 MPa, E2/E1 <2.5)



e konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:
o warstwa Scieralna z AC8S —4cm,
o warstwa wigzaca z AC16W — 6cm,
o podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 o C50/30 — 20cm,
o  warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa — 15cm.

o podioze (E2 > 50 MPa, E2/E1 <2.5)

11.1.5 Roboty ziemne
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwigzane beda gltownie
z wykonaniem nastepujacych elementéw projektowych:

— nawierzchnia jezdni,

nawierzchnia chodnika,

nawierzchnia poboczy,

nawierzchnia zjazdow,

system odwodnienia,

Obmiary ilo$ciowe zostaly przedstawione w tabeli robdt ziemnych przedstawionej ponize;j.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

DP 3820W
od km 0+000,00 do km 5+129,02

ROBOTY ZIEMNE

Nr KM powierzchnia objetosé
W N W N

[m? | [m’] [m°] [m]
1 0+028.50 6.50 0.44
2 0+050.00 8.39 0.20 160.07 6.88
3 0+075.50 8.61 0.34 216.75 6.89
4 0+100.00 8.20 0.29 205.92 7.72
5 0+125.00 7.99 0.26 202.38 6.88
6 0+150.00 8.76 0.07 209.38 413
7 0+175.00 11.06 0.00 247.75 0.88
8 0+200.00 8.63 0.42 246.13 5.25
9 0+225.00 8.91 0.32 219.25 9.25
10 0+250.00 9.39 0.42 228.75 9.25
11 0+275.00 10.38 0.24 247.13 8.25
12 0+300.00 10.58 0.15 262.00 4.88
13 0+325.00 11.14 0.12 271.50 3.38
14 0+350.00 11.42 0.05 282.00 2.13
15 0+375.00 11.24 0.10 283.25 1.88
16 0+400.00 12.08 0.06 291.50 2.00
17 0+425.00 12.52 0.01 307.50 0.88
18 0+450.00 12.00 0.03 306.50 0.50
19 0+475.00 11.66 0.02 295.75 0.63
20 0+500.00 11.13 0.06 284.88 1.00
21 0+525.00 11.19 0.06 279.00 1.50
22 0+550.00 9.62 0.32 260.13 4.75




23 0+575.00 9.04 0.38 233.25 8.75
24 0+600.00 9.45 0.40 231.13 9.75
25 0+625.00 10.28 0.17 246.63 7.13
26 0+650.00 11.37 0.05 270.63 2.75
27 0+675.00 12.33 0.02 296.25 0.88
28 0+698.00 12.76 0.03 288.54 0.58
29 0+725.00 12.83 0.04 345.47 0.95
30 0+745.00 12.68 0.04 255.10 0.80
31 0+775.00 12.74 0.00 381.30 0.60
32 0+800.00 13.72 0.00 330.75 0.00
33 0+822.50 14.31 0.00 315.34 0.00
34 0+850.00 13.17 0.00 377.85 0.00
35 0+874.50 12.59 0.00 315.56 0.00
36 0+900.00 12.86 0.00 324.49 0.00
37 0+925.00 12.00 0.00 310.75 0.00
38 0+950.00 12.03 0.00 300.38 0.00
39 0+971.00 11.59 0.00 248.01 0.00
40 1+000.00 9.58 0.06 306.97 0.87
41 1+023.00 9.58 0.01 220.34 0.81
42 1+050.00 7.79 0.25 234.50 3.51
43 1+075.00 7.69 0.00 193.50 3.13
44 1+100.00 9.62 0.00 216.38 0.00
45 1+125.00 9.99 0.00 245.13 0.00
46 1+148.50 10.51 0.00 240.88 0.00
47 1+175.00 9.80 0.00 269.11 0.00
48 1+200.00 10.77 0.00 257.13 0.00
49 1+225.00 10.28 0.04 263.13 0.50
50 1+247.50 10.77 0.00 236.81 0.45
51 14+275.00 10.16 0.00 287.79 0.00
52 1+300.00 10.32 0.00 256.00 0.00
53 1+324.90 9.39 0.00 245.39 0.00
54 1+344.00 9.18 0.00 177.34 0.00
55 1+375.00 8.53 0.05 274.51 0.78
56 1+400.00 8.86 0.05 217.38 1.25
57 1+425.00 10.01 0.02 235.88 0.88
58 1+450.00 10.78 0.08 259.88 1.25
59 1+475.00 10.69 0.01 268.38 1.13
60 1+504.00 10.56 0.00 308.13 0.15
61 1+525.00 10.23 0.00 218.30 0.00
62 1+550.00 10.06 0.04 253.63 0.50
63 1+575.00 10.36 0.00 255.25 0.50
64 1+600.00 10.15 0.01 256.38 0.13
65 1+621.50 11.28 0.00 230.37 0.11
66 1+645.00 12.52 0.00 279.65 0.00
67 1+675.00 12.54 0.00 375.90 0.00
68 1+702.00 13.79 0.00 355.46 0.00
69 1+725.00 12.29 0.00 299.92 0.00
70 1+743.00 11.98 0.04 218.43 0.36
71 1+769.00 11.87 0.00 310.05 0.52
72 1+800.50 11.74 0.00 371.86 0.00
73 1+830.50 11.64 0.00 350.70 0.00
74 1+850.00 11.44 0.00 225.03 0.00
75 1+871.50 10.92 0.00 240.37 0.00
76 1+898.50 10.53 0.03 289.58 0.41
77 1+925.00 10.66 0.00 280.77 0.40
78 1+950.50 10.84 0.00 274.13 0.00
79 1+975.00 11.13 0.00 269.13 0.00
80 2+000.00 11.21 0.00 279.25 0.00




81 2+023.50 11.38 0.00 265.43 0.00
82 2+050.00 10.54 0.00 290.44 0.00
83 2+075.00 10.00 0.01 256.75 0.13
84 2+100.00 9.76 0.00 247.00 0.13
85 2+125.00 9.30 0.00 238.25 0.00
86 2+148.50 9.61 0.05 222.19 0.59
87 2+175.00 9.64 0.00 255.06 0.66
88 2+200.00 10.01 0.00 245.63 0.00
89 2+228.50 11.05 0.00 300.11 0.00
90 2+250.00 10.59 0.00 232.63 0.00
91 2+275.00 9.84 0.01 255.38 0.13
92 2+300.00 9.67 0.02 243.88 0.38
93 2+325.00 9.84 0.02 243.88 0.50
94 2+340.00 9.81 0.03 147.38 0.38
95 2+360.00 10.94 0.00 207.50 0.30
96 2+375.00 10.95 0.02 164.18 0.15
97 2+400.00 10.64 0.03 269.88 0.63
98 2+425.00 11.36 0.00 275.00 0.38
99 2+450.60 10.66 0.12 281.86 1.54
100 2+472.00 10.00 0.13 221.06 2.68
101 2+500.00 9.06 0.20 266.84 4.62
102 2+522.00 8.77 0.13 196.13 3.63
103 2+550.00 9.64 0.00 257.74 1.82
104 2+575.00 9.73 0.00 242.13 0.00
105 2+600.00 9.94 0.00 245.88 0.00
106 2+625.00 9.58 0.00 244.00 0.00
107 2+663.50 10.54 0.00 387.31 0.00
108 2+675.00 10.70 0.00 122.13 0.00
109 2+694.50 11.24 0.00 213.92 0.00
110 2+733.00 10.85 0.00 425.23 0.00
111 2+750.00 10.86 0.00 184.54 0.00
112 2+775.00 10.44 0.04 266.25 0.50
113 2+800.00 10.04 0.02 256.00 0.75
114 2+817.00 10.17 0.55 171.79 4.85
115 2+850.00 9.96 0.00 332.15 9.08
116 2+875.00 8.55 0.10 231.38 1.25
117 2+901.50 8.51 0.15 226.05 3.31
118 2+925.00 7.88 1.09 192.58 14.57
119 2+950.00 7.78 0.97 195.75 25.75
120 2+972.50 7.26 0.81 169.20 20.03
121 2+999.50 6.51 0.93 185.90 23.49
122 3+026.00 7.34 0.17 183.51 14.58
123 3+050.00 7.65 0.27 179.88 5.28
124 3+075.00 7.74 0.20 192.38 5.88
125 3+100.00 8.77 0.17 206.38 4.63
126 3+128.00 8.18 0.16 237.30 4.62
127 3+150.00 7.91 0.03 176.99 2.09
128 3+175.00 8.43 0.03 204.25 0.75
129 3+200.00 8.16 0.01 207.38 0.50
130 3+225.00 8.22 0.02 204.75 0.38
131 3+245.00 8.33 0.04 165.50 0.60
132 3+274.50 8.77 0.09 252.23 1.92
133 3+300.00 9.12 0.03 228.10 1.53
134 3+325.00 9.32 0.13 230.50 2.00
135 3+352.00 9.21 0.19 250.16 4.32
136 3+375.00 9.77 0.00 218.27 2.19
137 3+400.00 9.88 0.04 245.63 0.50
138 3+426.00 10.46 0.00 264.42 0.52




139 3+450.00 11.97 0.00 269.16 0.00

140 3+475.00 10.59 0.35 282.00 4.38

141 3+500.00 9.55 0.35 251.75 8.75

142 3+532.50 8.96 0.50 300.79 13.81
143 3+550.00 9.14 0.54 158.38 9.10

144 3+575.00 8.39 0.64 219.13 14.75
145 3+600.00 8.94 0.62 216.63 15.75
146 3+631.00 8.58 0.46 271.56 16.74
147 3+664.00 8.91 0.31 288.59 12.71
148 3+700.00 7.20 0.94 289.98 22.50
149 3+731.00 6.11 1.90 206.31 44,02
150 3+755.00 6.40 0.88 150.12 33.36
151 3+778.00 6.25 1.94 145.48 32.43
152 3+797.00 6.33 1.74 119.51 34.96
153 3+830.50 7.45 0.71 230.82 41.04
154 3+850.00 7.92 0.75 149.86 14.24
155 3+886.00 9.10 0.55 306.36 23.40
156 3+900.00 9.40 0.60 129.50 8.05

157 3+938.00 8.99 0.43 349.41 19.57
158 3+955.50 9.01 0.75 157.50 10.33
159 3+975.00 8.77 0.11 173.36 8.39

160 4+000.00 8.13 0.71 211.25 10.25
161 4+027.00 9.17 0.89 233.55 21.60
162 4+051.50 9.13 0.31 224.18 14.70
163 4+075.00 8.85 0.80 211.27 13.04
164 4+100.00 8.01 0.68 210.75 18.50
165 4+132.50 8.02 0.74 260.49 23.08
166 4+159.00 7.68 0.82 208.03 20.67
167 4+175.00 7.93 0.75 124.88 12.56
168 4+198.50 7.45 0.32 180.72 12.57
169 4+225.00 6.76 0.55 188.28 11.53
170 4+250.00 5.60 0.98 154.50 19.13
171 4+275.00 5.80 1.50 142.50 31.00
172 4+305.50 5.61 1.58 174.00 46.97
173 4+325.00 5.75 1.68 110.76 31.79
174 4+350.00 6.48 1.43 152.88 38.88
175 4+375.00 6.43 1.26 161.38 33.63
176 4+400.00 7.04 0.84 168.38 26.25
177 4+419.00 6.89 0.77 132.34 15.30
178 4+450.00 7.55 0.97 223.82 26.97
179 4+475.00 7.54 0.90 188.63 23.38
180 4+500.00 7.12 0.84 183.25 21.75
181 4+531.00 7.18 0.49 221.65 20.62
182 4+550.00 7.00 0.14 134.71 5.99

183 4+574.50 7.72 0.04 180.32 2.21

184 4+606.00 7.25 0.07 235.78 1.73

185 4+625.00 7.01 0.10 135.47 1.62

186 4+653.00 7.10 0.07 197.54 2.38

187 4+675.00 6.98 0.15 154.88 2.42

188 4+700.00 6.95 0.22 174.13 4.63

189 4+719.00 6.93 0.35 131.86 5.42

190 4+734.50 7.09 0.37 108.66 5.58

191 4+755.50 6.55 0.90 143.22 13.34
192 4+775.00 6.46 0.95 126.85 18.04
193 4+800.00 5.60 0.66 150.75 20.13
194 4+825.00 6.90 0.25 156.25 11.38
195 4+836.50 7.05 0.33 80.21 3.34

196 4+873.50 8.07 0.03 279.72 6.66




197 4+900.00 5.62 0.73 181.39 10.07
198 4+931.00 6.22 0.22 183.52 14.73
199 4+955.00 6.40 0.35 151.44 6.84
200 4+973.50 6.60 0.29 120.25 5.92
201 4+995.00 5.79 0.33 133.19 6.67
202 5+031.00 6.12 0.59 214.38 16.56
203 5+055.50 6.49 1.28 154.47 22.91

204 5+073.50 6.07 1.39 113.04 24.03
205 5+100.00 4.71 1.07 142.84 32.60
206 5+120.00 4.01 1.37 87.20 24.40
Suma 47357 1465
Roboty ziemne zwigzane z budowa 643 835

wlotéw bocznych i miejsc o
niealgorytmizowalnej geometrii:

Razem 48000 2300

11.1.6 Polaczenie nawierzchni bitumicznej projektowanej i istniejacej
Potaczenia nawierzchni istniejgcych i nowobudowanych nawierzchni bitumicznych nalezy dokonaé
przy nastepujacych uwarunkowaniach:

e wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na glgboko$¢ umozliwiajaca wbudowanie
nowej warstwy wigzacej 1 Scieralnej nawierzchni,

e na polaczeniu nawierzchni, w celu prawidlowego ich wykonania, zastosowac potaczenie
»schodkowane”, przy czym schodkowanie w istniejagcej nawierzchni wykonaé przy
zachowaniu min. 50cm szerokosci stopnia na warstwe, zaczynajac od warstwy podbudowy;

e w przypadku niezadawalajacego stanu podbudowy pod warstwag wiazaca ulozy¢
(na styku nawierzchni) geokompozyt o szerokosci min. 5,0m; parametry geosyntetyku:

wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 80kN/m, masa powierzchniowa min. 300g/m2.

11.2  Odwodnienie drogi

W dowigzaniu do zaprojektowanych rozwigzan drogowych zaprojektowano sposdb odwodnienia
drogi powiatowej nr 3820W 1 drog przylegtych (w zakresie opracowania).

Calos$¢ odcinka objetego opracowaniem bedzie odwadniana za pomocg odwodnienia
powierzchniowego (rowow drogowych). Projektuje si¢ rowy drogowe otwarte, jedynie w miejscach
zjazdow z drogi 1 skrzyzowan zaprojektowano rowy zamknigte (przepusty) z elementow
prefabrykowanych. Uksztattowanie istniejagcego terenu i zwigzane z tym spadki podtuzne jezdni, a
takze istniejace mozliwe do wykorzystania odbiorniki, pozwolily na zaprojektowanie odwodnienia

w podziale na nast¢pujace odcinki:

e 0d km 0+000 do km ok. 1+040 — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych otwartym
rowem drogowym w kierunku wschodnim z wilaczeniem go do istniejgcego rowu

drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3818W



e od km ok. 1+040 do km ok. 5+130 — odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
otwartym rowem drogowym w kierunku zachodnim z wiaczeniem go do istniejgcego rowu

drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi krajowej nr 50.

Nalezy podkresli¢, ze zaprojektowany sposob odwodnienia jest tozsamy z istniejagcym systemem, w
ktérym obecnie sptyw wod opadowych i roztopowych odbywa si¢ do tych samych odbiornikow, jak
w projektowanych rozwigzaniach.

Niezaleznie od faktu, ze sposob odwodnienia nie zmienia si¢ zasadniczo w stosunku do stanu
istniejgcego, na etapie opracowywania dokumentacji uzyskano niezb¢dne w tym zakresie decyzj¢ o

pozwoleniu wodnoprawnym.

11.3 Obiekty inzynierskie pod korona drogi

W ramach niniejszej inwestycji w zwiazku z przebudowa systemu odwodnienia projektuje si¢
budowe/przebudowe przepustow pod drogami publicznymi.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie obiektow inzynierskich zostaly przedstawione czgsci

rysunkowej.

11.4 Roboty rozbiorkowe
11.4.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak :
— oznakowanie i ogrodzenie terenu robot
— zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzgtu
— wykonanie urzadzen do usuwania materialow z rozbiorki
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP
oraz stosowac przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne. Znajdujace
si¢ w poblizu rozbieranego obiektu latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami (lub, o ile jest to ujete w projekcie branzowym, zdemontowane
(usunigte) badz relokowane). Roboty prowadzi¢ rgcznie lub przy uzyciu narz¢dzi pneumatycznych.
Wszelkie prace powinny odbywaé si¢ na terenie oznakowanym zgodnie z Projektem
organizacji ruchu na czas budowy. Odpady powstate podczas prac rozbiorkowych nalezy

zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.

11.4.2 Warunki BHP przy robotach rozbiérkowych
Obowigzujg wszystkie przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace robot
budowlanych. Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach budowlanych okresla w szczegdlnoSci

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).



Urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejscia i pomosty, powinny by¢ zabezpieczone
barierami, a pomosty krawe¢znikami pobrzeznymi. Réwniez znajdujace si¢ w poblizu urzadzenia
uzytecznosci publicznej budowle, latarnie, stupy z przewodami 1 drzewa powinny by¢
zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, helmy ochronne, okulary i r¢kawice, a narzedzia
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczgciem robot robotnicy powinni by¢
pouczeni o sposobie prowadzenia robdt 1 przepisach bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne

W czasie silnego wiatru, opaddéw atmosferycznych, mgly, mrozu, odwilzy i innych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych.

Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejs$cia dla pieszych i przejazdy w zasiggu robdt powinny by¢ zabezpieczone,
a W momencie zagrozenia wartownicy powinni kierowac¢ ruch na drogi okrezne.

Demontaz reczny

Przy robotach na wysokoSci powyzej 4m. robotnicy powinni pracowa¢ w pasach
ochronnych z lin mocowanych do mocnych elementéw konstrukcji

Roboty powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych

115 Infrastruktura techniczna niezwiazana z droga
11.5.1 Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnych wraz z budowa kanalu
technologicznego
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna — telekomunikacyjne linie
kablowe, telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wraz z kablami - stanowigce wiasnos¢
Operator6w — Orange Polska S.A. oraz Wojewodztwa Mazowieckiego — Agencji Rozwoju

Mazowsza S.A. (Internet dla Mazowsza).

11511 Przebudowa rurociaggéw kablowych Operatora IDM-WM

Na odcinku kolizji z projektowanym uktadem drogowym drogi powiatowej i elementami
infrastruktury drogowej istniejagce rurociggi kablowe z kablami $wiattowodowymi nalezy
przebudowaé poprzez budowe odcinkéw rurociggu po nowej, bezkolizyjnej trasie — zgodnie z
przebiegiem przedstawionym na planach sytuacyjnych.

Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami oraz urzadzeniami uzbrojenia podziemnego na
projektowanych rurociggach zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE 125/7,1 o dtugosciach podanych na
planie sytuacyjnym. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggéw do istniejacych

1 projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci



okre$lone normg ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.
Szczegodtowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

115.1.2 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora IDM-WM

Istniejacy kabel swiattowodowy zlokalizowany w mikrokanalizacji przewidzianej do demontazu
nalezy przebudowac na odcinku kolidujagcym z projektowanym uktadem drogowym.

Szczegodtowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.1.3 Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Operatora OPL SA

Na odcinku kolizji z projektowanym uktadem drogowym drogi powiatowej i elementami
infrastruktury drogowej istniejace kable ziemne nalezy przebudowac poprzez budowg odcinkow
kabli ziemnych po nowej, bezkolizyjnej trasie — zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planach
sytuacyjnych. Projektowane kable ziemne uktada¢ w rowie kablowym o gltebokosci min. 0,8 m
I zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY,
ulozong nad kablem w potowie glgbokosci przykrycia ziemig. Na skrzyzowaniach z drogami i
zjazdami zatozy¢ rury ostonowe typu HDPE 110/6,3 o dlugosciach podanych na planie
sytuacyjnym. W miejscach zblizen i1 skrzyzowan projektowanych kabli do istniejacych i
projektowanych sieci podziemnego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci
okreslone normg ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy pozostate po utozeniu rur ostonowych i kabli ziemnych
powinny by¢ zasypane zaggszczonym gruntem 1 wyrownane do poziomu terenu.

Przetaczen kabli dokona¢ z zachowaniem cigglosci ruchu telekomunikacyjnego.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

115.1.4 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Na skrzyzowaniach istniejacej sieci telekomunikacyjnej z drogami i wjazdami na posesje nalezy
wykona¢ zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnych obiektowych dwudzielnych typu AROT
A120PS z zachowaniem odleglosci pionowej min. 0,8 m od nawierzchni oraz wyprowadzeniem
koncéw rur min. 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Konce rur

ostonowych uszczelnié.



Szczegdtowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaly przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.2 Budowa kanalu technologicznego

W ciggu przebudowywanej drogi powiatowej, dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatoréw
telekomunikacyjnych, wybudowa¢ kanal technologiczny KTu-1 (ciag telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej). Poniewaz istniejacy rurocigg kablowy (mikrokanalizacja) Operatora IDM
posiada wolne zasoby dla zabudowy kabli, w ramach budowy kanatu technologicznego nalezy,
wraz z przebudowywanym rurociggiem, utozy¢ dodatkowo rure typu HDPE 110 dwuwarstwowa.

Wymagana glteboko$¢ utozenia/posadowienia projektowanych przepustow ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

- w poboczu droég — 1,0 m,

- na pozostalym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

- na skrzyzowaniach z projektowang droga/ulica — 1,2 m,

mierzona jako odleglo$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych rurociggu
lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejacg lub docelowg rzedng terenéw zielonych
1 pol uprawnych, projektowang docelowa lub istniejacg rzedng pobocza.

Na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami stosowa¢ rury przepustowe gruboscienne typu HDPE
110/6,3.

Szczegotowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.3 Kolizje z obiektami sieci elektroenergetycznej
11.5.3.1 Przebudowa kolizji

Na obszarze objetym opracowaniem istnieje sie¢ elektroenergetyczna — urzadzenia
elektroenergetyczne - wchodzace w sktad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Projekt przewiduje zmiany lokalizacji (poprzez relokacje kabli/stupodw/zlaczy) oraz zmiany
wysokosciowe (przeglebienie kabli) urzadzen elektroenergetycznych nN w celu usunigcia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym. Zaprojektowane rozwigzania sa zgodne z uzyskanymi
warunkami technicznymi pozyskanymi od gestora sieci.

Szczegdlowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.3.2 Montaz przewodow linii napowietrznej
Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca technologia montazu przewodow

izolowanych. Przewody nalezy rozcigga¢ uwazajac aby nieocierany si¢ o przeszkody terenowe. W



trakcie montazu nalezy wyregulowaé zwisy w poszczegolnych przegstach. Nacigg przewodow
winien by¢ zgodny z zalozonym. Projektowana sie¢ napowietrzna chroniona be¢dzie od wytadowan
atmosferycznych odgromnikami SE46-150.L5. Z ogranicznikami przepi¢¢ nalezy potaczy¢
uziemienie stupa.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaly przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.3.3 Montaz stupéw linii napowietrznej

Montaz stupow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
rozwigzaniami , normami i przepisami . Dla elementow wymagajacych ochrony antykorozyjnej t.j.
konstrukcji stalowych stupow i elementéw Srubowych, zabezpieczenie przed korozja wykonaé
poprzez ocynkowanie na goragco . Podziemne czgsci stupéw oraz elementy ustojowe nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie, lepikiem, abizolem. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwg nie przepuszczalng wilgoci ( np. masg asfaltowg ).
Uziom wykona¢ przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 mm o dlugosci 23 m potaczonej z pretem
uziomowym Fe/Zn @18 mm -2 szt. o dlugosci 10 metrow. Oporno$¢ wykonanego uziemienia nie
powinna przekraczac¢ 10 Q. Z ogranicznikami przepiec nalezy potaczy¢ uziemienie stupa.

Szczegolowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaly przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.

11.5.3.4 Ukladanie kabli nN

W terenie kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70cm na podsypce z piasku o
grubosci 10cm. Na kabel w wykopie natozy¢ opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy
zmianie kierunku trasy i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku ziemi z wykopu o grubosci 25c¢m 1 utozy¢ folie
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szeroko$ci 25¢cm. Nastgpnie wykop przykry¢ catkowicie ziemia
1 ziemi¢ ubid.

Kabel przy skrzyzowaniach wjazdem, droga publiczng oraz innymi instalacjami podziemnymi
chroni¢ w rurze ochronnej dwudzielnej $160mm lub SRS110. Konce przepustow powinny
wystawac po 0.5m z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowa¢ minimalne odleglosci okreslone
Polskg Normg kablowg PN-76/E-05125 i norm N-SEP 04.

Szczegodtowe rozwigzania w zakresie infrastruktury wskazanej powyzej, zostaty przedstawione

w oddzielnym zeszycie branzowym.



11.5.4 Zabezpieczenie i przebudowa sieci wodociagowej
11.5.4.1 Zabezpieczenie sieci i przylaczy wodociagowych przed przemarzaniem.

W zwiazku z lokalizacja nowych rowow przydroznych nad istniejaca siecig wodociaggowa
DN110 i przytaczami wodociggowymi zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacej
infrastruktury poprzez montaz tubkéw poliuretanowych.

Nalezy stosowa¢ otuliny poliuretanowe w ptaszczu z foli PVC. Minimalna grubo$¢ otuliny nie
moze by¢ mniejsza niz 30cm. Otuliny na faczeniu i wzdluznie nalezy zabezpieczy¢ tasma

wodoodporng. Niedopuszczalny jest kontakt warstwy wewnetrznej otuliny z wodg gruntowa.

11.5.4.2 Uzbrojenie sieci wodociggowej — przeniesienie zasuw poza obrys rowu

W zwigzku z lokalizacjg nowych rowow przydroznych nad istniejacg sieciag wodociggowa
DN110 zachodzi koniecznos¢ przeniesienia dwoch zasuw poza obrys projektowanego rowu.

W ramach przeniesienia zasuw nalezy wykorzysta¢ zasuwy istniejace natomiast pozostate
elementy uzbrojenia jak tuleje kotnierzowe, uszczelki, §ruby, obudowy i skrzynki do zasuw nalezy

dostarczy¢ nowe.

11.5.4.3 Kolizje z obiektami sieci sanitarnej - wodociagowej

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia sieci przed przemarzaniem w sposob opisany w
pkt. 11.5.4.1 nalezy przebudowa¢ odcinki sieci wodociggowej na odcinkach uzgodnionych na
naradzie koordynacyjnej.

Przebudowa bedzie polegata na zmianie lokalizacji kolidujacego przewodu oraz poglebieniu i
dociepleniu odcinkéw wodociagu przebiegajacych poprzecznie do projektowanego rowu. W
ramach przebudowy zostanie wykonanie ok. 200m. sieci oraz przylaczy wodociggowych.
Szczegbdlowa lokalizacja zostala przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Do wykonania przewodéw wodociggowych nalezy zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu
twardego PE100 PN10 szeregu SDR17. Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy
stosowaé kolana i tuki PE. Laczenie rur PE musi si¢ odbywaé w temperaturze od +5°C do +30°C.

Na wodociggu przewiduje si¢ zabudowac nastepujacego uzbrojenia:

- trdjniki rownoprzelotowe 1 redukcyjne oraz tuki wykonane z PE SDR 17

- zasuwy migkko uszczelniajace zeliwne

- hydranty Zeliwne.

Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowac tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka stalowa, w sposob umozliwiajacy podiaczenia
urzadzen do trasowania przytacza tzn. uktadanie taSmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Armature przylagcza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢ tabliczka wykonang z tworzywa
sztucznego montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z wglebieniem na tabliczki lub na

trwalym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesji za zgoda wtasciciela nieruchomosci).



Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wiascicieli lub

uzytkownikow sieci.

12.Zasady ogolne prowadzenia robot
12.1  Wykonanie prac budowlanych
Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiatbw niezbednych do wykonania
1 zakonczenia prac zgodnie z wymogami 1 standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezytg
starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie

z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

12.2 Maszyny, narzedzia, sposob prowadzenia robot

Wykonawca zapewnia cato$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
i usuwa je z terenu budowy, kiedy sa dluzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi
1 materiatbw, odpowiada za nie podczas trwania robot. Wszelkie prace przeprowadzane
w drzewostanie istniejacym powinny by¢ wykonywane r¢cznie lub za pomoca lekkiego sprzetu,

niepowodujacego uszkodzen systemoéw korzeniowych istniejgcych drzew.

12.3 Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktore moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia woda

i zamiatania).

124  Wymagania w odniesieniu do materialéw

Uwagi og6lne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materialty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spelnialy wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom 1 wymaganiom
zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy
ktére§ elementy/materialy wskazane w specyfikacji sa niedostgpne. Zmiany takie zostang

przeanalizowane przez Projektanta.

Transport i przechowywanie materialdw/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow 1 urzadzen.
Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych nosno$¢ lub mozliwosci zatadunkowe

typowych samochodéw cigzarowych lub naczep 1 przyczep, lub o ksztattach albo wilasnosciach



wytrzymato§ciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane
przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.),
umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementdw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementow, ktorych wymiary lub masa powoduja przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskdw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskac
odpowiednie zezwolenia na przewdz takich materialow z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajagcym dotrzymanie termindéw wykonania robdt zgodnych z harmonogramem rzeczowym.
Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet
1 inne elementy luzem transportowaé i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub
umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrgbnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek 1 roztadunek duzych elementéw powinien odbywaé si¢ przy uzyciu zurawi
1 specjalistycznych zawiesi, o udzwigu dostosowanym do masy elementow, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materialdéw powinien odbywaé si¢ w sposéb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegétowego harmonogramu
dostawy 1 montazu elementow 1 takie zorganizowanie kolejnosci i terminow dostaw elementow
z wytworni, aby unikna¢ koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykofczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
| zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

12.5 Przedmiary ilosciowe

Przedstawione w cz¢sci kosztorysowe] opracowania zestawienia ilo§ciowe s3g materiatlami
pomocniczymi, ktore, ze wzgledu na algorytmizacje danych wyjsciowych w projekcie
(uksztattowanie terenu itp.), moga nieznacznie odbiega¢ od warto$ci faktycznych, powstatych
w trakcie robot budowlanych. Wykonawca robdt budowlanych ma obowiazek uwzgledni¢

powyzszy fakt w kalkulacji cenowej sktadanej Inwestorami na etapie procedury przetargowe;.

12.6 Urzadzenia obce



Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ prébnych recznych
przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacych sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wytacznie pod nadzorem uprawnionych osoéb oraz
przedstawicieli gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych
przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy stanem faktycznym a podktadem mapowym,
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu podjecia odpowiednich
dziatan, majacych na celu =zapobiezenie potencjalnej awarii (regulacja wysokosciowa,

zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki).

12.7 Punkty geodezyjne

W sasiedztwie punktéw osnowy geodezyjnej prace wykonywaé recznie, bez naruszenia ich
posadowienia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia punktu geodezyjnego
niezwlocznie zawiadomi¢ wilasciwego Geodete Powiatowego (zgodnie z Dz. U. 2017 poz. 2101

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

13.0kreslenie istotnych warunkéw dotyczacych Kkorzystania ze Srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia ze szczegolnym
uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow

sgsiednich wynikajace z Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Okreslenie istotnych warunkéw dotyczacych korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
1 eksploatacji przedsigwzigcia:

a) przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod
katem wystgpowania gatunkdéw chronionych 1 ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlno$ci ochrony zwierzat objetych
ochrong gatunkowa,

b) wycinke drzew wykona¢ poza sezonem lggowym ptakow, w okresie od poczatku
wrzesnia do konca lutego lub w okresie legowym ptakéw pod nadzorem przyrodniczym,

c) w trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ ochron¢ pni, koron i systemow
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

d) zakazane jest sktadowanie urobku, kruszyw, materiatow budowlanych i odpadow
w zasiggu ww. koron drzew,

e) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
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K)

p)

Q)

wpadanie do nich zwierzat,

w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci
ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja,

prace budowlane rozpocza¢ od wykonania tymczasowych ptotkéw herpetologicznych
chronigcych przed dostaniem si¢ ptazow na plac budowy; nalezy je zastosowaé
na odcinku sgsiadujagcym ze zbiornikiem wodnym; wygrodzenie o wysoko$ci minimum
50 cm wykona¢ z siatki, ktora powinna by¢ stabilnie i szczelnie zakotwiczona w gruncie
oraz posiada¢ tzw. przewieszke,

roboty budowalne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy zanieczyszczen
srodowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi nalezy go wymienic),

nalezy zastosowac¢ odpowiednie $rodki techniczne, aby zapewni¢ komfort akustyczny
w $rodowisku uzyskujac dopuszczalne poziomy hatasu na terenach zabudowy
chronionej akustycznie;

prace budowlane winny by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej — w godz. 6 - 22,
a zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ w jak najwiekszej odleglosci od zabudowy
chronionej akustycznie oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych,
przestrzega¢ odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wycickom
paliw, olejow lub innych plynow eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega
przedostaniu si¢ ich do gleby lub wdd podziemnych;

stosowac sprawny technicznie sprzet 1 urzadzenia;

materialy 1 surowce skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod;

zaplecze budowy, a w szczego6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wdd, wyposazyc
w materialy sorpcyjne uniemozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekéw
paliw;

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy 1 kontenerow do gromadzenia odpadow,

odpady magazynowaé w sposOb selektywny a nastepnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami,

wodg na potrzeby socjalne dostarcza¢ w pojemnikach z zewnatrz, na potrzeby realizacji
inwestycji — dla celow budowlanych wodg¢ dostarcza¢ beczkowozami lub zgoda

zarzadcy pobiera¢ z sieci wodociggowej,



Y

y)

wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadza¢ do gruntu na tereny zielone oraz rowdw przydroznych;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zalewania terendow
sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia
odptywu ww. wad,

prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznos$ci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych, w sposob nie
naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy
ingerencj¢ w warstwy wodonosne,

nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejagcego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu; uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne (o ile jest
wymagane) dla projektowanego przedsiewzigcia

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
i rekultywacji lub unieszkodliwiania,

magazynowania materiatow wykorzystywanych przy budowie, ktore zawierajg
substancje niebezpieczne na szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych
pojemnikach,

na etapie realizacji odprowadza¢ $cieki bytowe do istniejacej sieci kanalizacyjnej lub
do szczelnych, bezodptywowych, przewoznych toalet, niedopuszczania do przepehienia
zbiornikow oraz oprézniania zawartosci przez wykwalifikowang firm¢ posiadajaca
zgody na ustugi asenizacyjne,

uporzadkowac teren budowy po zakoficzeniu etapu realizacji robot,

odprowadza¢ wod  opadowych 1 roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. nr MAZ/0350/POOD/07



CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

l.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:25000 0
2. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 1.1
3. | Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 1.2
4. | Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500 1.3
5. | Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500 1.4
6. | Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500 1.5
5. | Przekréj podtuzny - droga powiatowa nr 3820W 1:100/1000 2.1
6. | Przekroje podtuzne - wloty drog bocznych 1:100/1000 2.2
6. | Przekroje charakterystyczne 1:50 3
7. | Szczegoty konstrukcyjne 1:20 4
8. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.1
9. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.2
10. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.3
11. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.4
12. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.5
13. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.6
14. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.7
15. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.8
16. | Przekroje poprzeczne 1:100 59
17. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.10
18. | Przekroje poprzeczne 1:100 511
19. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.12
20. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.13
21. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.14
22. | Przekroje poprzeczne 1:100 5.15
23. | Przepusty pod drogami publicznymi 1:50 6.1
24. | Przepusty pod drogami publicznymi 1:50 6.2
25. | Szczegbly przepustow 1:100 7.1
26. | Szczegbly przepustow 1:100 7.2
27. | Szczegodty przepustow 1:10 7.3




