Przebudowa drogi powiatowej nr 3820W

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las ul. Giermkoéw 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42 tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50,
e-mail: tomhal@poczta.fm e-mail: biuro@biurod9.pl
Data opracowania: 26.03.2021 | Egz. 1

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drég publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne,

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:
PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTOSCI (ELEMENTY) PROJEKTU BUDOWLANEGO:

.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
.INFORMACJA BiOZ

.OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE ADMINISTRACYJNE

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat sochaczewski, gmina Rybno, gmina Sochaczew, dziatki ewidencyjne:
e Jednostka ewidencyjna 142806_2 Rybno

Obreb ewid. 0004 CYPRIANY: 71, 77/3* (77/5, 77/6), 78, 79, 80/2* (80/3, 80/4, 80/5), 85, 95/1* (95/4, 95/5), 95/2* (95/6, 95/7), 98.
Obreb ewid. 0006 CMISZEW RYBNOWSKI: 3, 6/2* (6/5, 6/6), 8/1* (8/3, 8/4), 9/2* (9/7, 9/8), 10* (10/1, 10/2), 11* (11/1, 11/2).
Obreb ewid. 0009 JOZIN: 5.
Obre¢b ewid. 0019 RYBNO: 213/2, 247* (247/1, 247/2), 248* (248/1, 248/2), 249* (249/1, 249/2), 263, 272.

e Jednostka ewidencyjna 142807_2 Sochaczew - Gmina
Obreb ewid. 0035 ZDZAROW: 1/3* (1/5, 1/6), 3/2* (3/3, 3/4), 4* (4/1, 412), 5* (5/1, 5/2), 8/2, 8/23, 8/34, 13, 14, 15* (15/1, 15/2), 16/1,
25, 52* (52/1, 52/2).
Obreb ewid. 0045 PGR ZDZAROW: 1/11* (1/14, 1/15), 2, 3/23, 5/1* (5/33, 5/34), 5/7* (5/29, 5/30), 5/11* (5/31, 5/32), 6.

* Sposob oznaczenia numeréw dziatek: 77/3 — nr dziatki ew. przed podziatem (77/5 — nr dziatki ewidencyjnej po podziale, wlaczanej w pas
drogowy, 77/6 — nr dzialki ewidencyjnej po podziale, pozostajacej przy wiascicielu)

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Zarzad Powiatu Sochaczewskiego (Powiat Sochaczewski)
reprezentowany przez:
Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
z/s ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

BRANZA / PECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA/ PROJEKTANT, mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
INSTALACYJNA W ZAKRESIE: SIECI, upr. MAZ/0214/PWBE/18
INSTALACIT T URZADZEN " . R
ELEKTRYCZNYCH I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, inz. Piotr Maciej Bujanowicz
ELEKTROENERGETYCZNYCH upr. GP-111-7342/337/94
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OSWIADCZENIE, KOPIE UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z wymaganiami art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy pn.:
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzarow - Rybno” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA/SPECJALNOSC

FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO
NR UPRAWNIEN

PODPIS

ELEKTRYCZNA/
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE: SIECI,
INSTALACIJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr MAZ/0214/PWBE/18

ELEKTRYCZNA/
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE: SIECI,
INSTALACIJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
ELEKTROENERGETYCZNYCH

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Piotr Bujanowicz
upr. Nr GP-111-7342/337/94

Warszawa, 26.03.2020 r.
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» MAZOWIECKA
OKREGOWA
k\ Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/486/18/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1 -5, ust. 2,3 14c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
ur. dnia 27 lutego 1992 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0214/PWBE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji lkwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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v-Ahlprw

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

///If.)\”! || suoownicTwa

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyry m:

MAZ-G3T-BCD-9E7 *

Pan PIOTR WOICIECH BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/D526/18

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 / 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-0E-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 i. o podpiske e lkektronkanym | D2. U. 2001 N 130 poz. 1450] dane w pastacl
alektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektioniary m weryfikowany m pray pomocy waznego khwalfikowanego cetyfikatu sy
idnenanvazne padwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzany m pod pesamiwdasnorgzanymi.|

* weryfikacy poprawncézr darehw ninlegsaym 2x28wiadoeniu mozna sprawd2i 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2aswiadoenia na
stronwe Polskie) by In2ynierdw Budow nictwa wiew. piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem vadenve) Okiggowe) by In2ynierdw
Budawe niztwa.
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v-Ahlpr-v

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjry m:

MAZ-G3N-IW7-3WK *

Pan PIOTR BUJANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2625/01

adres zamieszkania ul. SYCYNSKA 35 m 6, 26-620 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowsj Izby Inzynier ow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2019-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia LB wi2ednia 2001 i. o podpiske e kektronkanym | D2. U. 2001 N 130 poz. 1450| dane w pastacl
alektronkang) opatizone bexprcamym podpisem elektio iy m weryfikowany m pray pomocy waznego hwalfikowanego cetyfikatu sy
idwenonvazne padwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatizonym pod ptsamiviasnorgzznymi.|

* weryfikacy poprawncézr dare hw ninlegsaym 22wiadoeniu mozna sprawd2i 23 pomocy numeruweryfikacy nego 2aswiadaenia na
stronke Polskie) by Inzynierday Budow nictwa Wy piib.oig.pl lub kontaktuge s 2 biurem wiladonwe) Okiggowe) by In2ynierdw
Budawe niztwa.
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OPIS TECHNICZNY
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A. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.

1.3 Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
1.4 Normy i przepisy:

1.5 PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

1.6 PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

1.7 N SEP-E-001,

1.8 N SEP-E-002,

1.9 N SEP-E-003,

1.10 N SEP-E-004,

1.11 PN-EN 13 201 - Oswietlenie drog,

1.12 PN-CENT/TR13201-1 — Wybor klas oswietlenia,
1.13 PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
1.14 Katalogi urzadzen.

1.15 Zlecenie inwestora,

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Inwestor

Inwestorem rozbudowy jest:
Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, ul.
Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

Wykonawcg dokumentacji technicznej jest:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany
UL. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las Ul. Giermkow 55/1, 04-491 Warszawa
tel.: 0 506 054 551, fax: 83 378 62 42 tel.: 0501 697 062, fax: 22 390 56 50
e-mail: tomhal@poczta.fm e-mail: biuro@biurod9.pl

2.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Tematem opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejacych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych kolidujacych z rozbudowa Drogi powiatowej 3820W Zdzaréw - Rybno.

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekOw, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby.

4. Zakres opracowania

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm? relacji st. 4-0633 — ZK nr 4-0633-03-01

e przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji st.4-0911 — ZK nr 4-0911-
01-08

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm? relacji shup nr 15 — ZK nr 4-911-01-07

e przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji stup nr 14 — ZK nr 4-0911-
01-04-32-16-3

e przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm?® relacji stup nr 9 — ZK nr 4-0911-
01-05-32-16-3

11
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5.

przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKY 4x25 mm? relacji stup nr 4 — ZK nr 4-0911-
01-32-20-3

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm? relacji stup nr 4 — ZK nr 0911-01-09
przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKY 4x25 mm? relacji stup nr 22 — ZK nr 4-0911-
02-01-32-16-3

przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji shup nr 25 — ZK nr 4-0911-
02-03

przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji shup nr 29 — ZK nr 4-0911-
02-02-50-32-3

przebudowa sieci kablowej 15kV 3x XRUHAXs 1x120 mm? ,,Sochaczew-Lowicz”
przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji shup nr 15 — ZK nr 4-
09212-05-01-32-16-3

przebudowa sieci napowietrzno/kablowej 0,4kV relacji stup nr 11 — stup nr 15

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-02
przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-01
przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 11
przebudowa sieci kablowej o$wietleniowej 0,4kV YAKY4x50 mm? relacji st. Nr 4-0912 — stup
nr 11

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 1
przebudowa sieci kablowej o$wietleniowej 0,4kV YAKY4x120 mm? relacji st. Nr 4-0912 —
stup nr 1

przebudowa przylacza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? relacji shup nr 7 — ZK nr 4-09212-
01-04

Przebudowa linii o$wietlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 3820W

Przebudowa kolizji

Wytyczenie trasy kablowej nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcych uzbrojen podziemnych prowadzi¢ recznie.

5.1. Kolizjanrl

Przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0633 ,, Rybno Nowe’’ pole
03, relacji st. 4-0633 — ZK nr 4-0633-03-01
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji

e Istniejaca linie kablowa wyprowadzi¢ ze ztacza kablowego nr 4-0633-03-01

e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.1
o  Wytyczy¢ nowa tras¢ zgodnie z rys. 1

Projektowany kabel przetozy¢ do nowego wykopu oraz skroci¢ ok. 2m
Wprowadzi¢ projektowany kabel do istn. ZK oraz podltaczy¢ po zaciski
Zastosowac rurg ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

Zakopa¢ wykop zgodnie z pkt. 5.16.3

5.2. Kolizjanr2

Przebudowa przylqgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm?® zasilanego ze st. 4-0911 ,,Zdzaréw
Cypriany” pole 01, relacji ZK nr 4-0911-01-03-02 — ZK nr 4-0911-01-08
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

12
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Istniejaca linie kablowa wyprowadzi¢ z przebudowywanego ztacza kablowego zgodnie z
rys.2 oraz ze zlacza nr 4-0911-01-03-02

Istniejacy linie kablowa odkopaé na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.2

Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z droga oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajacego zgodnie z dolaczonym przekrojem rys.3

W projektowanym wykopie utozy¢ nowy kabel tozsamy z istniejacym, dtugos¢
projektowanego kabla ok. 18m

Zastosowac¢ rur¢ ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3 oraz rys.3

Istniejace zlacze kablowe nr 4-0911-01-08 zdemontowac

Zamontowac¢ ztacze kablowe w nowej lokalizacji zgodnie z rys.2

Skroéci¢ kable ( WLZ-y ) wchodzace do przebudowywanego ztacza kablowego

Podtaczy¢ projektowany kabel w ztgczach kablowych, sprawdzi¢ potaczenia, przywrocic
zasilanie.

5.3. Kolizjanr3

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,,Zdzaréw Cypriany”
pole 01, relacji stup nr 15 — ZK nr 4-911-01-07
Istniejace linie kablowg na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

Istniejaca linie kablowa zdemontowac ze stupa nr 15 oraz wyprowadzi¢ z ZK nr 4-911-01-
07

Istniejacg linie kablowa odkopa¢ na kolidujgcym odcinku zaznaczonym na rys.4.5

Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dotaczonym przekrojem rys.5

W projektowanym wykopie utozy¢ nowy kabel tozsamy z istniejagcym, dtugosé¢
projektowanego kabla ok. 25m

Zastosowac rure ostonowag SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

Podtaczy¢ projektowany kabel w ztgczach kablowych, sprawdzi¢ potaczenia, przywrécié
zasilanie.

5.4. Kolizjanr4

przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 01, relacji stup nr 14 — ZK nr 4-0911-01-04-32-16-3
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji

Istniejacy linie kablowa zdemontowac ze stupa nr 14 zaznaczonego na rys 6

Istniejacy linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys. 6

Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z droga oraz rowami do glebokos$ci co najmniej Im
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dolgczonym przekrojem rys.7

W projektowanym wykopie utozy¢ nowy kabel tozsamy z istniejagcym, dlugosé
projektowanego kabla ok. 26m

Zastosowac rurg ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

Kabel zakopa¢ oraz podiaczy¢ pod istniejace zaciski na stupie 14

Podlaczy¢ projektowany kabel w ztaczu kablowym, sprawdzi¢ polaczenia, przywrécié
zasilanie.
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5.5. Kolizjanr5
przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm?® zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 01, relacji stup nr 9 — ZK nr 4-0911-01-05-32-16-3
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji
e Istniejaca linie kablowg zdemontowac¢ ze stupa nr 9 zaznaczonego na rys 8
e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na odcinku do ZK nr 4-0911-01-05-32-16-3 zaznaczonym
narys. 8
e  Wykop poglebic¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajacego zgodnie z dotgczonym przekrojem rys.9
e W projektowanym wykopie utozy¢ nowy kabel tozsamy z istniejgcym, dtugos¢
projektowanego kabla ok. 25m
e Zastosowac rurg¢ ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3
e Kabel zakopa¢ zgodnie z pkt. 5.17.3 oraz podtaczy¢ pod istniejace zaciski na shupie 9
e Podlaczy¢ projektowany kabel w ztaczu kablowym, sprawdzi¢ polaczenia, przywrocié
zasilanie.
5.6. Kolizjanr6
przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x25 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 01, relacji stup nr 4 — ZK nr 4-0911-01-32-20-3
Istniejgce linie kablowa na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji
e I[stniejgce linie kablowe zdemontowac ze stupa nr 4
e [stniejacy linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.6
e  Wytyczy¢ nowa tras¢ zgodnie z rys.6
e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do gtebokosci co najmniej Im
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajgcego zgodnie z dotgczonymi przekrojami rys. 13,14

e Zastosowac rur¢ ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3
e Kabel utozy¢ w nowym wykopaé i zakopaé¢ zgodnie z pkt. 5.17.3 oraz podtaczy¢ pod
istniejace zaciski na stupie 4

5.7. Kolizjanr7

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKXs 4x120 mm?Zzasilanego ze st. 4-0911 ,,Zdzaréw Cypriany”
pole 01, relacji stup nr 4 — ZK nr 4-0911-01-09
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji

e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.6

e  Wytyczy¢ nowa tras¢ zgodnie zrys.6

o  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokos$ci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokos$ci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajacego zgodnie z dolaczonymi przekrojami rys. 13,14

e Projektowany kabel przeciag¢ w miejscu zaznaczonym na rys.

e Przedluzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM4 kablem tozsamym z istniejagcym Y AKXs
4x120 mm* o dlugos¢ ok. 2m /potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/

e Zastosowac¢ rur¢ ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

e Kabel utozy¢ w nowym wykopac¢ i zakopa¢ zgodnie z pkt. 5.17.3 oraz podiaczy¢ pod
istniejace zaciski na stupie nr 4
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5.8. Kolizjanr8

przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKY 4x25 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 02, relacji stup nr 22 — ZK nr 4-0911-02-01-32-16-3
Istniejace linie kablowa/napowietrzng na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji
e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.15
e  Wytyczy¢ nowg tras¢ zgodnie z rys.7 /po zmianie lokalizacji stupa nr 22/
e  Wykop poglebic¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajacego zgodnie z dolgczonymi przekrojami rys. 18
e Projektowany kabel przecigé w miejscu zaznaczonym na rys.18
Przedtuzy¢ stosujagc mufe kablowg typ. ZRM2 kablem tozsamym z istniejacym YAKY
4x25 mm?* o dtugo$¢ ok. 26m /potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/
Zastosowac rur¢ ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3
Istniejace stupy nr 21,22,23 zdemontowaé wraz z przewodami
Zdemontowac i skroci¢ przewody przylacza napowietrznego 4xAL25
Projektowane nowe stupy nr 21,23 zamontowac w istniejacych lokalizacjach /Zerdzie
zgodne z obliczeniami dotgczonymi do projektu/
e Projektowany nowy stup nr 22 zamontowa¢ w nowej lokalizacji zgodnie z rys.7 /zerdz
zgodna z obliczeniami dotgczonymi do projektu/

5.8.1.Dobor stupow

Stup narozny nr 22: narozny linii glownej LG AsXSn
Strefa klimatyczna: WI, Sia

Rodzaj gruntu : Staby

Maksymalna dlugo$¢ przesta: 45m

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

Pu= 2*Npg*cos(a/2)+Nr= 630 [daN]
Gdzie: Pud > Pu

Pud - przyjmowac¢ dla wiekszej wartosci Pu lub Pz

Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pz— obcigzenie zastepcze [daN]

Pn— wypadkowa naciggéw obliczeniowych [daN]

Pp— obcigzenie wiatrem przewodow [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Npg — naciag przewodu linii gldéwnej [daN]

Nr — wartos$¢ naciaggéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]

Typ stupa dobranego zgodnie z obliczeniami: N-10,5/10

Typ ustoju dobranego do stupa N-10,5/10 zgodny z katalogiem producenta: UP3
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

Stup narozny nr 21,23: krancowy linii gldwnej LG AsXSn, krancowy linii glownej LG AL
Strefa klimatyczna: WI, Sia

Rodzaj gruntu : Staby

Maksymalna dlugos¢ przesta: 45m

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

Puws = |P,° +P.F
wed =T T8 =704 [daN]

Pu = N’n + Nr =700 [daN]
15
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Puzps +PD +Nr' :77[daN]

Gdzie: Pud > Pu

Pud - przyjmowac dla wiekszej wartosci Pu lub Pz

Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pz— obcigzenie zastepcze [daN]

Pn— wypadkowa naciggéw obliczeniowych [daN]

Pp— obcigzenie wiatrem przewodoéw [daN]

Ps — obciazenie wiatrem stupa [daN]

Npg — naciag przewodu linii gldéwnej [daN]

Nr — warto$¢ naciaggéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]

Typ stupa dobranego zgodnie z obliczeniami: K-10,5/10

Typ ustoju dobranego do stupa K-10,5/10 zgodny z katalogiem producenta: UP3
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

5.9. Kolizjanr9

przebudowa przylqcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 02, relacji stup nr 25 — ZK nr 4-0911-02-03
Istniejace linie kablowg na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji

¢ Istniejaca linie kablowg odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.19

e Zdemontowac projektowany kabel ze stupa numer 25 oraz wyprowadzi¢ ze ZK nr 4-0911-
02-03

o  Wytyczy¢ nowa tras¢ zgodnie z rys.19

e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do gtebokosci co najmniej Im
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanatu odwadniajgcego zgodnie z dotgczonym przekrojem rys. 20

e Zastosowac rur¢ ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

e Kabel utozy¢ w nowym wykopac i zakopac zgodnie z pkt. 5.17.3

e Podtaczy¢ proj. kabel pod istniejace zaciski na stupie nr 25

e Podlaczy¢ projektowany kabel w zlaczu kablowym, sprawdzi¢ potaczenia, przywrocicé
zasilanie.

5.10. Kolizja nr 10

przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? zasilanego ze st. 4-0911 ,, Zdzaréw
Cypriany” pole 02, relacji stup nr 29 — ZK nr 4-0911-02-02-50-32-3
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji
e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.21
e Przebudowywany kabel zdemontowac ze stupa nr29 zgodnie z rys.21
e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami odwadniajacymi do glebokosci co
najmniej Im ponizej planowanej wysokos$ci projektowanej nawierzchni przebudowywanej
drogi oraz dna kanalu odwadniajacego zgodnie z dotagczonym przekrojem rys. 22
e Przedluzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM2 kablem tozsamym z istniejacym YAKXs
4x35 mm* o dtugoéé ok. 27m /potwierdzié pomiarami po wykonaniu wykopu/
Zastosowac rur¢ ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3
Kabel utozy¢ w nowym wykopac¢ i zakopa¢ zgodnie z pkt. 5.17.3
Podtaczy¢ proj. kabel pod istniejace zaciski na stupie nr 29

Podlaczy¢ projektowany kabel w ztaczu kablowym, sprawdzi¢ polaczenia, przywrécié
zasilanie.
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5.11. Kolizja nr 11

przebudowa sieci kablowej 15kV 3x XRUHAXs 1x120 mm* ,,Sochaczew-£owicz”’
Istniejace linie kablowg na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

e Istniejaca linie kablowg odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.

e Wykona¢ nowy wykop wytyczong trasg zgodnie z rys.10 na glgbokos$ci co najmniej Im
Projektowany kabel przeciag¢é w miejscu zaznaczonym na rys.10
Przebudowywang linie kablowa utozy¢ w nowym wykopie
Potaczy¢ oba konce kabla dedykowang mufa kablowa zgodnie z instrukcjg producenta
Zakopa¢ przebudowywany odcinek zgodnie z pkt. 5.17.3

5.12. Kolizja nr 12

przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm?® zasilanego ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia” pole 05, relacji stup nr 15 — ZK nr 4-09212-05-01-32-16-3
Istniejace linie kablowg na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji
¢ Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.24
e Wykona¢ nowy wykop wytyczong trasg zgodnie z rys. 24 na glebokosci co najmniej 0,7m
e Projektowany kabel zdemontowa¢ ze stupa nr 15
e Przebudowywang linie kablowa utozy¢ w nowym wykopie
e Kabel nalezy skroci¢, utozy¢ w nowym wykopie oraz wprowadzi¢ 1 podtaczy¢ na stupie nr
15 posadowionym w nowej lokalizacji zgodnie z rys. 24
e Zakopac przebudowywany odcinek zgodnie z pkt. 5.17.3

5.13. Kolizjanr 13

przebudowa sieci napowietrzno/kablowej 0,4kV zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw Tuczarnia’’
pole 05, relacji stup nr 11 — stup nr 15
Istniejgce linie napowietrzno/kablowg na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji

e [stniejacy linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.
e Zdemontowac istniejgce przewody linii napowietrznej 4xAFL25

e Zdemontowac linie kablowg taczaca stupy przeznaczone do demontazu
e Zdemontowa¢ istniejace shupy ZN oraz E10,5/12

Wykona¢ nowy wykop wytyczong trasg zgodnie z rys. 25 na glebokosci co najmniej 1m
Przebudowywang linie kablowa utozy¢ w nowym wykopie

Zamontowa¢ zdemontowane stupy wirowane z zerdziag E10,5/12

Zamontowac¢ nowe stupy w miejscach jak na rys.25

Zamontowa¢ nowe przewody linii napowietrznej AsXSn 4x70mm

Zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ w miejscach taczenia przewodow z kablami
Zakopa¢ przebudowywany odcinek zgodnie z pkt. 5.17.3

5.13.1. Doboér stupow

Stup narozny nr 15: krancowy linii glownej LG AsXSn, krancowy linii gléwnej AL35
Strefa klimatyczna: WI, Sia

Rodzaj gruntu : Staby

Maksymalna dlugos$¢ przesta: 35m

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

|
Pava = [(Pur+B) ? + (P +F) *=1050 [daN]
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P, =N, +N, =630][daN]
Puz =Npz + N, =700 [daN]

Pzzps +Po +Nr' :77[daN]

Gdzie: Pud > Pu

Pud - przyjmowac dla wiekszej warto$ci Pu lub Pz

Pu — dopuszczalne obciazenie stupa

Pz— obciazenie zastgpcze [daN]

Pn— wypadkowa naciggéw obliczeniowych [daN]

Pp— obcigzenie wiatrem przewodow [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Npg — naciag przewodu linii gldéwnej [daN]

Nr — warto$¢ naciggdéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]

Typ stlupa dobranego zgodnie z obliczeniami: N-10,5/12

Typ ustoju dobranego do slupa N-10,5/12 zgodny z katalogiem producenta: UP4
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

Stup narozny nr 11 : krancowy linii glownej LG AsXSn
Strefa klimatyczna: WI, Sia

Rodzaj gruntu : Staby

Maksymalna dlugos$¢ przesta: 45m

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

2 2
Puaca = [Pu” T P72 634 [daN]
F,=N, +N, = 630[daN]
Pu = Ps +Pﬂ' + N.“ =77 [daN]

Gdzie: Pud > Pu

Pud - przyjmowac¢ dla wiekszej wartosci Pu lub Pz

Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pz— obciazenie zastepcze [daN]

Pn— wypadkowa naciggdéw obliczeniowych [daN]

Pp— obcigzenie wiatrem przewodow [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Npg — naciag przewodu linii gldéwnej [daN]

Nr — wartos$¢ naciaggéw podstawowych przewodow przylaczy [daN]

Typ stupa dobranego zgodnie z obliczeniami: K-10,5/10

Typ ustoju dobranego do stupa K-10,5/10 zgodny z katalogiem producenta: UP4
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

Stup przelotowy nr 12: przelotowy linii gldwnej LG AsXSn
Strefa klimatyczna: WI, Sia

Rodzaj gruntu : Staby

Maksymalna dlugos$¢ przesta: 45m

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

F.=F +F +F =782[daN]
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Gdzie: Pud > Pu

Pud - przyjmowa¢ dla wiekszej wartosci Pu lub Pz

Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pz— obcigzenie zastepcze [daN]

Pn— wypadkowa naciggdéw obliczeniowych [daN]

Pp— obcigzenie wiatrem przewodoéw [daN]

Ps — obciazenie wiatrem stupa [daN]

Npg — naciag przewodu linii gldéwnej [daN]

Nr — warto$¢ naciaggéw podstawowych przewoddéw przylaczy [daN]

Typ stlupa dobranego zgodnie z obliczeniami: P-10,5/4,3

Typ ustoju dobranego do stupa P-10,5/4,3 zgodny z katalogiem producenta: UP3
Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie katalogu do projektowania linii
nN firmy Ensto — wrzesien 2018.

5.14. Kolizja nr 14

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’ pole 04, relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-02,

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’ pole 04, relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-01

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x50 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’’ pole 05, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 11

e przebudowa sieci kablowej oSwietleniowej 0,4kV YAKY4x50 mm?- zasilanej ze st. 4-0912 ,,
Zdzarow Tuczarnia’ pole 08, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 11

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw Tuczarnia’’
pole 04, relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-02,

Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

e I[stniejacg linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.24

e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokos$ci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dotgczonymi przekrojami rys. 27

e Projektowany kabel przeciag¢ w miejscu zaznaczonym na rys. 24, 27

e Przedluzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM4 kablem tozsamym z istniejacym Y AKXs
4x120 mm* o dtugoéé ok. 2m /potwierdzié¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/

e Zastosowac rurg¢ ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912,, Zdzaréw Tuczarnia’’
pole 04, relacji st. Nr 4-0912 — ZK nr 4-912-04-01

e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.24

e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z droga oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokos$ci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dotgczonymi przekrojami rys. 27

e Projektowany kabel przeciag¢ w miejscu zaznaczonym na rys.24, 27
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e Przedhuzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM4 kablem tozsamym z istniejagcym YAKXs
4x120 mm?* o dtugo$¢ ok. 2m /potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/
e Zastosowac rure ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x50 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw Tuczarnia’
pole 05, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 11

e Istniejaca linie kablowg odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.24
e Wykona¢ nowy wykop wytyczong trasg zgodnie z rys.24

e Utlozy¢ kabel projektowang trasg

e Skrodci¢ kabel o dtugos¢ ok. 2m /potwierdzi¢ pomiarami/

e Zamontowac kable na stupie posadowionym w nowej lokalizacji

przebudowa sieci kablowej oswietleniowej 0,4kV YAKY4x50 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’’ pole 08, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 11

e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.24
e Wykona¢ nowy wykop wytyczong trasg zgodnie z rys.24

e Ulozy¢ kabel projektowang trasg

e Skroéci¢ kabel o dtugos¢ ok. 2m /potwierdzi¢ pomiarami/

e Zamontowac kable na stupie posadowionym w nowej lokalizacji

5.15. Kolizja nr 15

e przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’’ pole 01, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 1

e przebudowa sieci kablowej oswietleniowej 0,4kV YAKY4x120 mm* zasilanej ze st. 4-0912
. Zdzaréow Tuczarnia’’ pole 08, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 1

przebudowa sieci kablowej 0,4kV YAKY4x120 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw Tuczarnia’’
pole 01, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 1
Istniejgce linie kablowa na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

e I[stniejacg linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.28

e Przebudowywang linie kablowa zdemontowac ze stupa nr 1

e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokos$ci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dotaczonymi przekrojami rys. 29

e Projektowany kabel przecig¢ w miejscu zaznaczonym na rys.28, 29

e Przedluzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM4 kablem tozsamym z istniejagcym Y AKXs
4x120 mm* o dtugoéé ok. 25m /potwierdzié¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/

e Zastosowa¢ rure ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

e Kabel ulozy¢ w nowym wykopac¢ i zakopa¢ zgodnie z pkt. 5.17.3

e Podlaczy¢ proj. kabel pod istniejace zaciski na stupie nr 1

przebudowa sieci kablowej oswietleniowej 0,4kV YAKY4x120 m m* zasilanej ze st. 4-0912
. Zdzarow Tuczarnia’ pole 08, relacji st. Nr 4-0912 — stup nr 1
Istniejace linie kablowa na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

e Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujagcym odcinku zaznaczonym na rys.28
e Przebudowywang linie kablowa zdemontowa¢ ze stupa nr 1
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e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami do glebokosci co najmniej 1m
ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej drogi oraz dna
kanalu odwadniajacego zgodnie z dotgczonymi przekrojami rys. 29

e Projektowany kabel przecig¢ w miejscu zaznaczonym na rys.28, 29

e Przedluzy¢ stosujac mufe kablowa typ. ZRM4 kablem tozsamym z istniejacym YAKXs
4x120 mm?* o dtugo$¢ ok. 25m /potwierdzi¢ pomiarami po wykonaniu wykopu/

e Zastosowac rure ostonowag SRS110 zgodnie z pkt. 5.20.3

e Kabel utozy¢ w nowym wykopac¢ i zakopaé zgodnie z pkt. 5.17.3

e Podlaczy¢ proj. kabel pod istniejace zaciski na stupie nr 1

5.16. Kolizja nr 16

przebudowa przylgcza kablowego 0,4kV YAKXs 4x35 mm? zasilanej ze st. 4-0912 ,, Zdzaréw
Tuczarnia’’ pole 01, relacji stup nr 7 — ZK nr 4-09212-01-04
Istniejace linie kablowg na czas wykonywania prac wytaczy¢ z eksploatacji
¢ Istniejaca linie kablowa odkopa¢ na kolidujacym odcinku zaznaczonym na rys.30
e Przebudowywany kabel zdemontowac ze stupa nr29 zgodnie z rys.30
e Przebudowywany kabel wyprowadzi¢ z ZK nr 4-0912-01-04
e  Wykop poglebi¢ na skrzyzowaniu z drogg oraz rowami odwadniajagcymi do glebokosci co
najmniej 1m ponizej planowanej wysokosci projektowanej nawierzchni przebudowywanej
drogi oraz dna kanatu odwadniajacego zgodnie z dotagczonym przekrojem rys.31

e Zastosowac rur¢ ostonowg SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

e Zdemontowac istniejgcy stup oswietleniowy zaznaczony na rysunku 31

e Zamontowac uprzednio zdemontowany stup o§wietleniowy w nowej lokalizacji zgodnie z
rys.31

e Zastosowac rur¢ ostonowa SRS110 zgodnie z pkt. 5.16.3

e Kabel utozy¢ w nowym wykopac¢ i zakopa¢ zgodnie z pkt. 5.17.3

e Podtaczy¢ proj. kabel pod istniejace zaciski na stupie nr 7

e Podlaczy¢ projektowany kabel w zlaczu kablowym, sprawdzi¢ polaczenia, przywrocic
zasilanie.

5.17. Obliczenia uziemienia stupow

Maksymalna rezystancja uziemienia: R = 10 Q

Rezystywnos¢ gruntu: p =42 Qm

Proponowane uziemienie: uziemienie mieszane: uziom poziomy i uziomy pionowe typu TP 2x10
Uziemienie poziome: bednarka Fe/Zn 30x4 mm,L=10m,n___=2

poz

R, =£=840Q
L

wvoz

Uziemienie pionowe: pret 17,2 mm, L=6 m, n__

=2szt,p=0,0172m

_05Sp
BLOT L

R =5,4Q

Rezystancja wypadkowa uziemienia:

R, = (= 4 ZEeny-1-164 0 <10 Q

Bpoz pion
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5.17.1. Montaz przewodoéw linii napowietrznej

Montaz przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujaca technologia montazu przewodow
izolowanych. Przewody nalezy rozcigga¢ uwazajac aby nie ocieraty si¢ 0 przeszkody terenowe. W
trakcie montazu nalezy wyregulowa¢ zwisy W poszczegolnych przgstach. Nacigg przewodow
winien by¢ zgodny z zatozonym . Projektowana sie¢ napowietrzna chroniona bgdzie od wytadowan
atmosferycznych odgromnikami SE 46-150.L5 . Z ogranicznikami przepie¢ 0,5/10kA
montowanymi na projektowanych stupach nalezy potaczy¢ uziemienie shupa . Ograniczniki
przepieé¢ nalezy stosowac¢ w przypadku gdy:

e Na stupowych stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ nN, po jednym komplecie na
odejsciu kazdej linii nN lub na jej pierwszym stupie.

e Na koncu kazdej linii napowietrznej i na koncu kazdego odgalezienia 0 dtugosci wigkszej
niz 200 m oraz w taki sposob, aby na kazde 500 m dtugosci linii przypadal co najmniej
jeden komplet ogranicznikow przepig¢. Jednoczesnie dla linii w uktadzie TNC miejsce
zabudowy ogranicznikow przepie¢ dla warunkoéw jak wyzej, nalezy dobiera¢ w miejscach
uziemienia przewodu ochronno-neutralnego PEN.

e Na podziatach sieci z obu stron stupa.

e Na shlupach, przy ktorych sg wykonane przytacza zasilajgce bezposrednio instalacje
odbiorcze w budynkach uzytecznosci publicznej, budynkach przeznaczonych dla duzej
liczby os6b oraz budynkach przeznaczonych do gromadzenia materiatdow wybuchowych i
tatwopalnych.

e W miejscach potaczen linii napowietrznej wykonanej przewodami gotymi z linig
napowietrzng wykonang przewodami pelnoizolowanymi lub z linig kablowa.

5.17.2. Montaz stupéw linii napowietrznej

Montaz stlupow nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
rozwigzaniami , normami i przepisami . Dla elementow wymagajacych ochrony antykorozyjnej t.j.
konstrukcji stalowych stupow i elementow Srubowych, zabezpieczenie przed korozjg wykonaé
poprzez ocynkowanie na goraco . Podziemne czesci stupow oraz elementy ustojowe nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwymi wptywami w gruncie, lepikiem, abizolem. Przewody uziemiajace
wprowadzone do gruntu nalezy pokry¢ warstwa nie przepuszczalng wilgoci ( np. masg asfaltowsg ).
Uziom wykonaé¢ przy pomocy bednarki Fe/Zn 30x4 mm o dlugosci 23 m polaczonej z pretem
uziomowym Fe/Zn ®18 mm -2 szt. 0 dtugosci 10 metréw. Oporno$¢ wykonanego uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q. Z ogranicznikami przepig¢ nalezy potaczy¢ uziemienie stupa.

5.17.3. Ukladanie kabli nN

W terenie kable uktada¢ w rowie kablowym na giebokosci 70cm na podsypce z piasku 0 grubosci
10cm. Na kabel w wykopie natozy¢ opaski identyfikacyjne co 10m na prostej trasie, przy zmianie
Kierunku trasy i przy skrzyzowaniach z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Nastepnie kabel
przysypa¢ 10cm warstwa piasku ziemi z wykopu 0 grubosci 25¢cm i utozy¢ foli¢ ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 25cm. Nastgpnie wykop przykry¢ catkowicie ziemig i ziemie ubic.

Kabel przy skrzyzowaniach wjazdem, droga publiczng oraz innymi instalacjami podziemnymi
chroni¢ w rurze ochronnej dwudzielnej $160mm lub SRS110. Konce przepustow powinny
wystawaé po 0.5m z kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Przy zblizeniach kabli ziemnych do innych instalacji zachowa¢ minimalne odlegtosci okreslone
Polska Normga kablowg PN-76/E-05125 i norm N-SEP 04.
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5.17.4. Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagaja wylaczenia tych urzadzen spod napigcia. Przy demontazu przewodow nalezy
mie¢ na uwadze to, ze do pelnego jednostronnego naciggu przewodow dostosowane sg stupy
koncowe w dobrym stanie. Nie wolno wigc pozostawi¢ jednostronnego naciaggu przewodoéw na
innych stupach nie przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich, np. odcigzkami.
Demontaz odcinkéw linii nalezy wykonaé¢, po wylaczeniu linii spod napigcia, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i obowigzujacymi przepisami. Demontaz linii nalezy wykonaé¢ po
wybudowaniu nowego odcinka (zamiennego). Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w
taki sposob, aby elementy demontowanych urzadzen nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w
stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw
urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym inzyniera i uzyska¢ od
niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykopy zwigzane z demontazem stupow linii 1
konstrukcji nos$nej stacji transformatorowych powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczanym
warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania nieodptatnie wszystkich materialdéw pochodzacych z demontazu Zamawiajagcemu do
wskazanego przez niego miejsca.

5.18. Uziemienie stupow

Projektowane stanowisko stupowe uzupeli¢ o przewody uziemiajgce typu bednarka stalowa
ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm polgczone z uziomem, poprzez zacisk kontrolny. Rezystancja
uziemienia stanowiska stupowego z ogranicznikami przepig¢, nie moze przekroczy¢ R = 10Q.
Proponuje si¢ zastosowanie uziomu poziomo-pionowego typu TP 2x10 (bednarka Fe/Zn,
L=12+2x10 m, utozona na gltgbokosci min. 0,6 m; dwa uziomy pionowe wykonane z prgtow typu
»017,2, L=6 m), dla zmierzonej rezystywnos$ci gruntu wynoszacej p = 42Q m. Schemat
proponowanego uziemienia zostal przedstawiony w czesci rysunkowej niniejszego opracowania
projektowego. W przypadku uzyskania zbyt matej warto$ci rezystancji uziemienia na placu budowy
w stosunku do warto$ci projektowanej, dokonaé¢ rozbudowy uziemienia poprzez pograzenie
dodatkowego pre¢ta w miejscu mozliwie najdalszym w stosunku do pretoéw istniejgcych. Przewod
uziemiajacy wyposazy¢ w zacisk uziemiajgcy, probierczy (potaczenie podwojne, roztgczalne
2xM10). Potgczenia przewodow uziemienia pod powierzchnig gruntu tagczy¢ poprzez spawanie oraz
zabezpieczy¢ przez korozja. Przewody uziemiajace ochronne oznaczy¢ dwubarwng kombinacjg
kolorow zielonego 1 zottego.

5.19. Kolizja nr 17

Przebudowa linii oswietlenia ulicznego zlokalizowanego przy drodze powiatowej nr 3820W na dz.
nr ewid. 2 na odcinku 4+140.00KM — 4+380.00KM
Istniejace linie napowietrzng na czas wykonywania prac wylaczy¢ z eksploatacji

e Istniejgcag o$wietleniowg linie napowietrzng AsXSn 2x25 odlaczy¢ od przebudowywanego
stupa nr 15

e Zdemontowa¢ stupy ZN10 wraz z przewodami na przebudowywanym odcinku rys.32

e Posadowic istniejace zdemontowane stupy w nowych lokalizacjach zaznaczonych na rys32

e Zamontowac przewody z demontazu AsXSn 2x25 / jezeli wystapi potrzeba nalezy
przewody przedhuzy¢ dedykowanymi ztaczkami przenoszacymi obciagzenia mechaniczne
jaki i elektryczne/

e Podlaczy¢ przebudowang lini¢ o§wietleniowa do przebudowanego stupa nr 15 linii
napowietrznej.
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UWAGI KONCOWE.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi
przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

Wytyczenie trasy linii kablowej nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé recznie.

Po zakonczeniu prac a przed podaniem napigcia nalezy wykonac¢ pomiary izolacji i cigglosci
zyt oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie protokoty , ktore nalezy
przedtozy¢ Komisji odbioru technicznego.

Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne zanieczyszczenia.
Stosowa¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

Stosowac si¢ do uwag 1 zalecen ZUD .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatow niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

Terminie rozpoczecia robot poinformowac pisemnie wlascicieli dziatek gdzie przebiegac
bedzie inwestycja.

Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywac na zasadach okreslonych przez Zarzadce
Drogi.

6. Wykaz materialow podstawowych
Lp Materiat Tlos¢ | Jednostka
1 AsXsn 4x70 216 m
stanowisko stupowe K-E10,5/12 1 kpl
2 stanowisko stupowe K-E10,5/10 4 kpl
3 stanowisko stupowe N-E10,5/10 1 kpl
4 stanowisko stupowe P-E10,5/4,3 1 kpl
5 ogranicznik przepig¢é 0,5/10kA 6 kpl
6 rura ochronna SRS110 227 m
7 kabel YAKXs 4x120 160 m
8 kabel YAKXs 4x35 107 m
9 kabel YAKXs 4x25 50 m
10 mufa kablowa ZRM5 6 szt.
11 mufa kablowa ZRM3 2 szt.
7. Wykaz materialow z demontazu
Lp Materiat Ilos¢ | Jednostka
1 przewod AL25 215 m
2 przewod AL35 215 m
3 stanowisko shupowe ZN10 1 kpl
4 rura ochronna SRS110 227 m
5 kabel YAKXs 4x120 71 m
6 kabel YAKXs 4x35 175 m
7 kabel YAKXs 4x25 23 m
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8.

Karty katalogowe

SLUP KRANCOWY
K1+K7,Kl11, K12
N 8
o e
. - i — K1-12/4,3
| | o
TR [
i I Uwagi:
| I 1. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
i l 1-torowej przy glebokosci zakopania
! t=2,0 m. Wartosci skorygowac
! I w zaleznosci od przyjetego ustoju -
| I fundamentu oraz ilosci toréw linii,
| | zgodnie z uzbrojeniem slupa.
| ] X 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
I obciazenia i sposoby ustalania
! ! - obcigzen stupéw podano
| l w tablicy 12.
i I 3. Dlugos¢ L=9 m dotyczy zerdzi
! 4,3+15k SLV/6+12kN.
N L | L E/4,3+15kN, ELV/6+12kN
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Dilugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
K1-E/4,3 K1-430
KO-9 9 K2-E/6, ELV/6 K2-600 6,8
(uwaga 3) K3-E/10, ELV/10 K3-1000
K4-E/12, ELV/12 K4-1200
K105 105 q K5-ELV/13,5 K5-1350 8,3 53
K6-E/15 K6-1500
K7-E/17,5, ELV/17,5 K7-1750
KO-12 12,5 K11-E/20 K11-2000 9,8
K12-E/25 K12-2500
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2 str.
ENERGOLINIA® SEUP NAROZNY N
W POZNANIU N1+N8, N11, N12 ENSTO 42
) 4
(] —
| + ) N1-12/3,5
* e e G%i‘lr\
| | o
4 |
| | -
| | Uwagi:
i i 1. Wysokos¢ hy, podano dla stupa linii
i ! 1-torowej przy glebokosci zakopania
! ! t=2,0 m. Wartosci skorygowa¢
| | w zaleznosci od przyjetego ustoju -
i i fundamentu oraz ilosci toréw linii,
! ! zgodnie z uzbrojeniem stupa.
! ! 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| | obciazenia i sposoby ustalania
| | obcigzen stupéw podano
-
i i w tablicy 10.
| | 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
B f! LL B/4,3+15 kN, ELV/3,5+12 kN
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugosé L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
N1-FI V/3.5 N1-350
N[J-0 9 N2-E/4.3 N2-430 6,7
N3-E/6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
N5-E/12, ELV/12 N5-1200
ND-10,5 10,5 1| Ne-ELV/135 NB-1350 8,2 43
N7-E/15 N7-1500
N8-E/17,5, ELV/17,5 N8-1750
N8 12 N11-E/20 N11-2000 97
N12-E/25 N12-2500
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str.
ENERGOLINIA® SLUP PRZELOTOWY
W POZNANIU P1+P3 ENSTO 36
™| 1
o ———
! it 1 P1-12/2,5
| E : § | 3
‘ : | 3 180°+170°
! | Uwagi:
i i 1. Wysokos¢ hp podano dla stupa
i | linii 1-torowej przy glebokosci
\ ! zakopania t=2,0 m. Wartosci
| | skorygowaé w zaleznosci od
! i przyjetego ustoju - fundamentu oraz
i i ilosci toréw linii, zgodnie
! i z uzbrojeniem slupa.
— | | 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| | obciazenia i sposoby ustalania
i i obciazen stupéw podano
: - w tablicy 9.
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokos$é Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodow
Diugos$é L llosé Typ hp
m szt. daN m str.
P19 9 P1-E/2,5 P1-250 6,7
P-10,5 10,5 1 P2-ELV/3,5 P2-350 8,2 37
PO-12 12 P3-E/4,3 P3-430 97
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ENERGOLINIA® USTOJE PLYTOWE UP ENSTO
W POZNANIU
UP1,UP 7 UP2,UP 6 UP3,UP 4
S _]_ s - 1_ —i—T—‘i*
© I 3 | bt |
o I - i o ! \\&
i ! i 2
i I
! ~ | 2 |
s ! ” | /E 3 T \1
i 3 ([
o | 1| | E
g | 2 ' R 2
L | ! P A
! 4 < | m_}P_ \é
] | c ]
H : —— 4
UP 2,UP 6
Uwagi: lPU
Gighokos¢  |3,0 4.0 6,1 7,85 53
) i ) posadowienia 29| 3,7 5,75 7.4 4,95
1.0bjetosé k t . 2 : : :
ig oS Zsypid gruniows) zerdzi 2.8 345 5,35 6,95 46
V0N i) t=t, [m] 27] 32 5,0 6,5 43
i 26| 295 4.65 6.1 40
OU-1a/VE dla 270 < D<350 25 275 235 57 37
OU-1/VE dla 330 < D < 400 24| 25 4,0 5,3 3,45
OU-2/VE dla 360 < D < 440 23| 23 3,75 4,9 32
OU-6/VE dla 440 < D < 500 22| 21 3,45 4,55 29
OU-7/VE dla 460 < D < 530 21| 1.9 8,15 4.2 2.7
D - $rednica zerdzi w miejscu 2,0 1,75 2,9 3,9 2,45
mocowania 1,9 1.6 07 3,7 2,1
3. Objetos¢ wykopu V,, - ustalona 18 14 2,5 3,5 1.9
przy zatozeniu 20% odchylenia 1,7 1.3 2.3 3.8 L4
scian bocznych od pionu. 1.6 1.1 £, 3,1 L7,
Objetos¢ wykopu V,, [m?]
Wymiary dna wykopu [mxm] 0,5x0,5 | 0,6x0,6 1,0x0,6 1,5x0,6 | 1,0x0,6 | 0,9x0,5
Masa ustoju lkg] 90 80 170 330 160 170
4 | Piyta stopowa 0,3%0,3m 10 1 = 1 1 - 1
OU-1a/VE 2.1
OU-1NVE 23
3 | Objemka 4-029-33b | QU2NVE 25 1 1 2 2 1 1
OU-6/VE 27
OU-7/NVE 2.8
2 | Piyta ustojowa U-130 156 - - : 2 1 1
1 | Plyta ustojowa str. 110 uU-85 77 1 1 2 - -
Masa llosé [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. UP1 | uP2 | UP3 | UP4 [ UP6 | UP7
[kg] Typ ustoju
MATERIALY USTOJU
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NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

INDUSTRIA TOMASZ HALECKI BIURO PROJEKTOWE ,,D-9” KRZYSZTOF NADANY
ul. Swierkowa 7, 05-825 Czarny Las ul. Giermkow 55 lok.1, 04-491 Warszawa
tel. 0 506 054 551, fax. 83 378 62 42 tel. 0 501 697 062, fax. 0 22 390 56 50,
e-mail: tomhal@poczta.fm e-mail: biuro@biurod9.pl
Data opracowania: 26.03.2021 | Egz.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw — Rybno.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, kategoria IV — elementy drog publicznych, kategoria XXVI — sieci
infrastrukturalne,

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:
INFORMACJA BI1OZ

SPIS ZAWARTOSCI (ELEMENTY) PROJEKTU BUDOWLANEGO:

.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
.INFORMACJA BiOZ

.OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE ADMINISTRACYJNE

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat sochaczewski, gmina Rybno, gmina Sochaczew, dziatki ewidencyjne:
e Jednostka ewidencyjna 142806_2 Rybno

Obreb ewid. 0004 CYPRIANY: 71, 77/3* (77/5, 77/6), 78, 79, 80/2* (80/3, 80/4, 80/5), 85, 95/1* (95/4, 95/5), 95/2* (95/6, 95/7), 98.
Obreb ewid. 0006 CMISZEW RYBNOWSKI: 3, 6/2* (6/5, 6/6), 8/1* (8/3, 8/4), 9/2* (9/7, 9/8), 10* (10/1, 10/2), 11* (11/1, 11/2).
Obreb ewid. 0009 JOZIN: 5.

Obreb ewid. 0019 RYBNO: 213/2, 247* (247/1, 247/2), 248* (2481, 248/2), 249* (249/1, 249/2), 263, 272.

e Jednostka ewidencyjna 142807_2 Sochaczew - Gmina
Obreb ewid. 0035 ZDZAROW: 1/3* (1/5, 1/6), 3/2* (3/3, 3/4), 4* (4/1, 4/2), 5* (5/1, 5/2), 8/2, 8/23, 8/34, 13, 14, 15* (15/1, 15/2), 16/1,
25, 52 (52/1, 52/2).

Obreb ewid. 0045 PGR ZDZAROW: 1/11* (1/14, 1/15), 2, 3/23, 5/1* (5/33, 5/34), 5/7* (5/29, 5/30), 5/11* (5/31, 5/32), 6.

* Sposob oznaczenia numeréw dziatek: 77/3 — nr dziatki ew. przed podziatem (77/5 — nr dziatki ewidencyjnej po podziale, wlaczanej w pas
drogowy, 77/6 — nr dzialki ewidencyjnej po podziale, pozostajacej przy wiascicielu)

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Zarzad Powiatu Sochaczewskiego (Powiat Sochaczewski)
reprezentowany przez:
Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
z/s ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

BRANZA / PECJALNOSC FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA/ PROJEKTANT, mgr inz. Piotr Wojciech Bujanowicz
INSTALACYIJNA W ZAKRESlEZ SIECI, upr. MAZ/0214/PWBE/18
INSTALACIJI I URZADZEN " . K
ELEKTRYCZNYCH I PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, inz. Piotr Maciej Bujanowicz
ELEKTROENERGETYCZNYCH upr. GP-111-7342/337/94
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Czeg$¢ opisowa:

Zakres robodt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

W ramach opracowania projektuje sie:

e Demontaz shupow linii napowietrznej
Montaz stupow linii napowietrznej
Demontaz przewodéw linii napowietrzne;j
Montaz przewodow linii napowietrznej
Montaz kabli elektroenergetycznych Nn
Montaz mufy kablowej SN

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Istniejaca linia napowietrzna NN, istniejgce linie kablowe NN, istniejgce linie kablowe SN, droga
publiczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Droga Publiczna, istniejgce linie energetyczne, gazocigg, wodociag.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu robot w poblizu linii NN/SN,  wypadek
komunikacyjny.

e\Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wg instrukcji BHP oraz zaktadowych prowadzenia i

oznakowania prac prowadzonych w pasach drog publicznych réznych kategorii. W poblizu

urzadzen bedacych wilasnoscia PGE oraz Gazowni roboty wykona¢ pod Nadzowem pracownika
eksploatujacego powyzszg siec.

e Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz
1125, 1126 roboty budowlane obje¢te w.w. projektem linii energetycznej podlegaja obowigzkowi
wykonania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia przed rozpocz¢ciem budowy gdzie wskazane
beda $rodki techniczne 1 organizacyjne dla wykonania w sposob bezpiecznych robdot budowlanych.
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9. Warunki usuniecia

Kolizji

'i-\ PGE Dystrybucja S.A.
Y Oddziat Lodz
PG Rejon Energetyczny Lowicz

99-400 towicz, ul. Mostowa 30
tel.: (46) 830 15 00, fax: (46) 830 12 02
RGEDysuyblcisia. e-mail: lowicz.OLD@pgedystrybucja.pl

Miejsce i data wydania: towicz dnia 15.12.2020r.

Nr 17/RE04/2020

POWIAT Sochaczewski
Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie
Ul. Gwardyjska 10

WARUNKI USUNIECIA KOLIZII

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 27.10.2020r.(wptyw 29.10.2020r.) nr
17/2020 dotyczacy usuniecia kolizji istniejace] sieci elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie
nastgpujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzgecych w
skiad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycja:

© Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3820W.
1. Miejsce wystepowania kolizji:
o Rybno, gm. Rybno i Zdzaréw gm. Sochaczew, dziatki o nr ewidencyjnych 73, 76/4, 78, 79, 85,
95/1 obreb 0004 Cypriany, 2/1, 2/2, 3,11, 6/2, 9/3 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski, 5 obreb
0009 J6zin, 263, 166/5 obreb 0019 Rybno, 13, 14, 21/2, 4, 6, 8/34, 18 ohreb 0035 Zdzaréw,
2,5/1,5/7, 1/1 3/22 obreb 0045 PGR Zdzaréw.
2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedgce
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
2.1.Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0633) ,Rybno Nowe” pole
03, odcinek od stacji Sn/nN 15/0,4kV do zigczy nr 4-0633-03-01, nr 4-0633-03-02, nr 4-0633-03-03;
(dziatki: nr 263 obreb 0019 Rybno, 5 obreb 0009 J6zin, 166/5 obreb 0019 Rybno); [K1];

2.2.Przyigcze kablowe nN 0,4 kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0911) ,Zdzaréw
Cypriany” pole 01, zfacze kablowe nr 4-0911-01-08; (dziatki: nr 85 obreb 0004 Cypriany, 95/1 obreb
0004 Cypriany); [K2];

2.3.Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0911)” ,Zdzaréw Cypriany”
pole 01. (st. nr 15 — ZK 4-0911-01-07); (dziatki: nr 3 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski, 2/2 obreb 0006
Cmiszew Rybnowski); [K3];

2.4.Przytgcze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0911)” ,Zdzaréw
Cypriany” pole 01. (st. nr 14— ZK 4-0911-01-04-32-16-3); (dziatki: nr 3 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski,
2/1 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski, 6/2 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski); [KA];

2.5.Przytgcze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0911)" ,Zdzaréw
Cypriany” pole 01. (si. nr 9 — ZK 4-0911-01-05-32-16-3); (dziatki: nr 79 obreb 0004 Cypriany, 73 obreb
0004 Cypriany, 9/3 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski); [K5]

2.6.Przyiacze kablowe nN 0,4kV typu YAK 4 x 25mm?, zasilane ze stacji (4-0911)” ,Zd#aréw Cypriany”
pole 01. (st. nr 4 -ZK 0911-01-32-20-3); (dziatki: nr 73 obrgb 0004 Cypriany, 76/4 obreb 0004 Cypriany,
78 obreb 0004 Cypriany, 11 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski); [K6]

32




Przebudowa drogi powiatowej nr 3820W

2.7 Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji {(4-0911)" ,,Zdzaréw Cypriany”
pole 01. (st. nr 4 — ZK 0911-01-09); (dziatki: nr 79 obreb 0004 Cypriany, 76/4 ohreb 0004 Cypriany, 78
obreb 0004 Cypriany, 11 obreb 0006 Cmiszew Rybnowski); [K7];

2.8.Przyfacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4 x 25mm?, zasilane ze stacji (4-0911)” ,Zdzaréw
Cypriany” pole 02. (st. nr 22 — ZK 4-0911-02-01-32-16-3), stup nr 22 linii nap. zasilanej ze stacji (4-
0911)” ,Zdzaréw Cypriany”; (dziatki: nr 14 obreb 0035 Zdzaréw, 4 obreb 0035 Zdzaréw, 18 obreb 0035
Zdzaréw); [K8];

2.9.Przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0911)" ,Zdzaréw
Cypriany” pole 02. (st. nr 25 — ZK 4-0911-02-03); (dziatki: nr 14 obreb 0035 Zdiaréw, 6 obreb 0035
Zdzardéw, 21/2 obreb 0035 Zdzarow); [K9];

2.10.Przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0911)” ,Zdzaréw
Cypriany” pole 02. (st. nr 29 — ZK 4-0911-02-02-50-32-3); (dziatki: nr 14 obreb 0035 Zdzaréw, 8/34
obreb 0035 Zdzaréw, 3/22 obreb 0045 PGR Zdzaréw); [K10};

2.11.Linia kablowa SN 15kV ,Sochaczew-towicz” typu 3 x XRUHAKXs 1 x 120 mm? odcinek w pasie
drogi powiatowe] na diugoéci ok. L=~175m; (dziatki: nr 2 obreb 0045 PGR Zdzaréw); [K11];

2.12.Przytgcze kablowe kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0912)
»Zdzaréw Tuczarnia” pole 05. (st. nr 15— ZK 0912-05-01-32-16-3); (dziatki: nr 2 obreb 0045 PGR
Zdzaréw); [K12];

2.13.Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0912)” Zdzaréw Tuczarnia”
pole 05. (st. nr 13 ~ do st. nr 14},

Linia napowietrzna nN 0,4kV typu AL. 4 x 25mm? zasilana ze stacji (4-0912)” Zdzaréw Tuczarnia” pole
05 na odcinku od stupa nr 11 do sfupa nr 15; (dziatki: nr 2 obreb 0045 PGR Zdzaréw); [K13];

2.14.Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0912)” Zdzaréw Tuczarnia”
pole 04. (od stacji w kierunku ZK 4-0912-04-02),

Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0912)” Zdzaréw Tuczarnia” pole
04. (od stacji w kierunku ZK 4-0912-04-01),

Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4 x 50mm?, zasilana ze stacji (4-0912)” Zdzaréw Tuczarnia” pole
05. (od stacji do st nr11),

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV typu YAKY 4 x 50mm?, zasilana ze stacji (4-0912)"
Zdzaréw Tuczarnia” pole 08. (od stacji do st nr 11); (dziatki: nr 2 obreb 0045 PGR Zdzaréw, 5/7 obreb
0045 PGR Zdzaréw, 1/1 obreb 0045 PGR Zdzaréw); [K14];

2.15.Linia kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0912)" Zdzaréw Tuczarnia”
pole 01. (od stacji do st nri1},

Linia kablowa o$wietlenia ulicznego nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 120mm?, zasilana ze stacji (4-0912)"
Zdzaréw Tuczarnia” pole 08. (od stacji do st nr 1); (dziatki: nr 13 obreb 0035 Zdzaréw, nr 5/7 obreb
0045 PGR Zdzaréw); [K15];

2.16.Przytacze kablowe kablowa nN 0,4kV typu YAKXs 4 x 35mm?, zasilane ze stacji (4-0912)
,2dzaréw Tuczarnia” pole 01. (st. nr 7— ZK 44-0912-01-04); (dziatki: nr 13 obreb 0035 Zdzardw, 5/1
obreb 0045 PGR Zdzaréw); [K16];

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.




Przebudowa drogi powiatowej nr 3820W

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzgdzen. (projekt umowy wg wzoru zatgcznika nr 3a ,Procedury postepowania w
przypadkach usuwania kolizji z siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A.” — PROC 30121/A).

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujgcej) kolizji urzgdzeri elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenie$é/odtworzy¢ urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do
budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i.  przebudowy:

- kolidujgcy odcinek linii kablowej nN 0,4kV wymieniony w p.2.1 [K1] przebudowaé po
nowo projektowanej trasie;

- kolidujgce przytacze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.2 [K2] przegiebi¢ do
normatywnej gtebokodci, a ztgcze przebudowaé w nowa lokalizacje;

- kolidujgcy odcinek linii kablowej nN 0,4kV wymieniony w p.2.3 [K3] przegtehi¢ do
normatywnej gtebokosci;

- kolidujace przytacze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.4, 2.5 [K4, K5] przeglebic do
normatywnej gtebokosci;

- kolidujgce przytacze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.6 [K6] przegtebié na odcinku
przejscia w pasie drogowym do normatywne] glebokosci, a pozostaly odcinek
przebudowac po nowo projektowanej trasie;

- kolidujgcy odcinek linii kablowej nN 0,4kV wymieniony w p.2.7 [K7] przegiebié¢ na
wysokosci przejécia w pasie drogowym do normatywnej giebokosci, a pozostaty odcinek
przebudowac po nowo projektowanej trasie;

- kolidujgce przytgcze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.8 [K8] przeglebi¢ do
normatywnej gtgbokosci, a stup linii napowietrznej nN przestawi¢ w nowg lokalizacje;

- kolidujgce przytgcze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.9, 2.10 [K9, K10] przegtebié
do normatywnej gtebokosci;

- kolidujgcy odcinek linii kablowej SN 15kV wymieniony w p.2.11 [K11] przebudowaé po
nowo projektowanej trasie;

- kolidujgce przytgcze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.12 [K12] przegiebié do
normatywnej gtebokosci;

- kolidujace przytgcze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.13 [K13] przegtebié do
normatywnej gtebokosci, a stupy linii napowietrznej nN przestawi¢ w nowg lokalizacje;
- kolidujgce odcinki linii kablowych nN 0,4kV wymienione w p.2.14 [K14] przeglebié na
wysokosci przejscia w pasie drogowym do normatywnej giebokoéci, a pozostate odcinki
przebudowaé po nowo projektowanej trasie;

- kolidujace odcinki linii kablowych nN 0,4kV wymieniony w p.2.15 [K15] przegiebi¢ do
normatywnej gtehbokosci;

- kolidujgce przytacze kablowe nN 0,4kV wymienione w p.2.16 [K16] przegiebié do
normatywnej gtebokosci;

ii. zabezpieczenia:

- istniejgce odcinki linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV utozone w drogowych ciggach
kamunikacyjnych, nalezy zabezpieczyé z wykorzystaniem rur ostonowych o érednicy
$110 mm dla linii nN i $160 mm dla linii SN;

iii. ozngczaniaiopisu urzgdzen:
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- nowo pobudowane urzgdzenia elekiroenergetyczne wymagajgce nadania numerdw
identyfikacyjnych lub innych oznaczen i opiséw sprzetowych, nalezy uzgodni¢ w
porozumieniu ze stuzbami RE Lowicz;
opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeh elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wytgczenia.
Nalezy przewidzied koniecznos¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw energii elekiryczne.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z Rejonem Energetycznym w towiczu w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskal i dostarczy¢ Spotce — wiasnym
kosztem i staraniem (fgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkdw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuiebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Stuzebnosc¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcow
urzgdzen, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpOiniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa. Stuzebnos$c bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci
obcigzonej na ktérej znajdujg sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym urzgdzenia
powiqzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej
urzgdzeri i instalagii  elektroenergetycznych,  dystrybucji/przesytu  energii
elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym
sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany,
przebudowy, remontu, rozbudowy | demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego o$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesyfu
bedzie zatgcznik graficzny okreslajgcy potozenie urzgdzen na nieruchomodci objete]
stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy oswiadczenie o
ustanowieniu na rzecz Spdtki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed
demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnosd¢ ustanawiana jest poprzez
zfozenie jednostronnego oswiadczenia przez wiasciciela lub uzytkownika
wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spdtce w terminie
7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na Spéice obowigzek
podatkowy w podatku od czynnodci cywilno-prawnych.

ii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytacznie na cele zwigzane z
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potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzgdzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wlasciwych ksigg
wieczystych;

iv, w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t. J.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢é pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiggach wieczystych po zakoniczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotka umowy kaucji (wedtug wzoru obowiazujgcego w Spéice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

zdemontowacd/przebudowad/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizj,

rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatdw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpd7niej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt [ub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajgcej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i
9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych  z  inwestycjg  urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzgdzenia elektroenergetyczne, ki6ére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejgce urzgdzenia Spotki, urzadzenia
odtworzone w catoéci badz w czeéci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie witasnoscig Spétki z chwila potfgczenia z siecig
elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy
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usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem  wydania  Spofce  do  niezakidconego  posiadania  czedci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktdérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestara ze $Srodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowad inwestycje w sposob, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezakiéconego posiadania czesé sieci elektroenergetycznych
(w tym urzgdzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwiocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawa wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Tadeusz Rzedny. Adres: PGE Dystrybucja S.A., Oddziat £éd?,
Rejon Energetyczny towicz, 99-400 towicz, ul. Mostowa 30, tel. 46 8301244,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzgdzer elektroenergetycznych stanowigcych wiasnod¢ Spétki nie stanowig podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych z projektowang inwestycjg urzgdzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usunigcia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

Rejon Energetyczny towicz
Wydzial Majatku Sieciowego

Sp&jalista
Tadeusz Rzes$ry

opracowat

Zatqezniki;

1. Zatgcznik graficzny uktadu sieci energetycznej szt.22
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10. CZESC RYSUNKOWA

Przebudowa drogi powiatowej 3820W — Zdzaréw - Rybno

SPIS RYSUNKOW:

l.p. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan usunigcia kolizji nrl 1:250 1
2. | Plan usunigcia kolizji nr2 1:250 2
3. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 2 3
4. | Plan usunigcia kolizji nr3 1:250 4
5. | Przekrdj usuniecia kolizji nr 3 3)
6. | Plan usunigcia kolizji nr 4 1:250 6
7. | Przekrdj usuniecia kolizji nr 4 7
8. | Plan usunigcia kolizji nr5 1:250 8
9. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 5 9

10. | Plan usunigcia kolizji nr6-7 1:250 10

11. | Schemat usuniecia kolizji nr6-7 11

12. | Schemat usuniecia kolizji nr6-7 12

13. | Przekroj usuniecia kolizji nr6-7 13

14. | Przekroj usuniecia kolizji nr6-7 14

15. | Plan usunigcia kolizji nr8 1:250 15

16. | Plan usunigcia kolizji nr8 16
17. | Schemat usunigcia kolizji nr 8 17
18. | Przekroj usunigcia kolizji nr 8 18
19. | Plan usuniecia kolizji nr9 1:250 19

20. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 9 20

21. | Plan usunigcia kolizji nr10 1:250 21

22. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 10 22

23. | Plan usunigcia kolizji nr11 1:500 23

24. | Plan usunigcia kolizji nr12-14 1:500 24

25. | Plan usunigcia kolizji nr12-14 25

26. | Schemat usunigcia kolizji nr12-14 26

27. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 12-14 27

28. | Plan usunigcia kolizji nrl5 1:250 28

29. | Przekrdj usunigcie kolizji nr 15 29

30. | Plan usunigcia kolizji nr16 1:250 30

31. | Przekrdj usunigcia kolizji nr 16 31

30, i’;a]r-l usuni¢cia kolizji nr 17 - przebudowa o$wietlenia ulicznego 1:500 32

33, Plan usunigcia kolizji nr 17 — przebudowa o$wietlenia ulicznego 1:500 33

cz.2

38




